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1. FEJEZET - BEVEZETES

( e Hagie Gépgyar

721 Central Avenue West
Clarion, lowa, USA 50525

Eurdpai megfeleléségi nyilatkozat

Az alulirott ezennel kijelenti, hogy az:
Gép tipusa: Onjaré mezei permetezégép; Cimerezé
Modell(-ek): STS10, STS12, STS14, STS16
Sorozat szambol:  STS10 — 1FAST10S**0018001-1FAST 10S**XXXXXXX
STS12 — 1TFAST125**0018001-1FAST12S**XXXXXXX

STS14 — 1TFAST14S**0018001-1FAST14S**XXXXXXX
STS16 — 1TFAST16S**0018001-1FAST16S** XXXXXXX

az 6sszes vonatkozd rendeletnek és a kdvetkezd elbirasok alapvetd kdvetelményeinek megfelel:

IRANYELV SZAMA TANUSITASI MOD
Munkagépi/gépszerkezeti iranyelv 2006/42/EU Sajat tanusitvany
Elektromagneses 6sszeférhetdségi 2014/30/EU Sajat tanusitvany
iranyelv

A muszaki dokumentacioé dsszedllitasara jogosult személy neve és cime az Eurédpai
Kdzdsségben:

Név: Gergely Kato

Cim: Tamasi Aron utca 2/A

Varos: Kaposvar

Iranyitészam: H-7400

Orszag: Magyarorszag (Hungary)

Mobilszam: +3630 3849 726

Magan e-mail cim: gergo.kato@hotmail.com
Nyilatkozat helye: Clarion, lowa, USA Alairo:
Nyilatkozat ideje: 2014. prilis 1. Név: Nick Rieck

Jogcim: Mindséguigyi vezetd

493776

1-1
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MGI;E BEVEZETES
NEHANY SZO A HAGIE E KEZIKONYVROL
GEPGYARROL

Gratulalunk az STS permetezd
megvételéhez! Javasoljuk, hogy
tanulmanyozza at ezt a kezel6i utmutatot, és
meég hasznalatba vétel el6tt ismerje meg a
gép kezelési eljarasait és a biztonsagi
ovintézkedéseket.

A permetez8 kiemelked6 mikodési
allapotanak meg6rzése érdekében, ahogy
minden berendezésnél, ennél is be kell
tartani bizonyos lUzemeltetési szabalyokat,
szerviz és karbantartasi utasitasokat.
Utmutaténkban arra térekedtiink, hogy a
kdlonféle helyzetekhez lehetéleg minden
beallitast megadjunk. Bizonyos esetekben
viszont kiemeltebb gondossaggal kell torédni
a géppel.

MEGJEGYZES: A kezel6 felel6ssége, hogy
ellenérizze a munkagépet és annak
tartozékait, valamint a helyreallitott
(tartés hasznalatbol eredd karosodas
végett) és/vagy cserélt (tulzott
elhasznalbédasbdl adodoan)
részeket.

A Hagie Gépgyar fenntartja a jogot, hogy
barmely gyartmanyanak felépitésén és
anyagain utdélagosan valtoztathat, a meglévd
gyartmanyokra vonatkozo kotelezettség
nélkul.

Kdszonjuk, hogy Hagie gyartmanyu
permetezd egységet valasztott - folyamatos
figyelemmel kisérés és terméktamogatas
réven biztositjuk, hogy termékeink a legjobb
teljesitményt nyujtsak onnek.

Az ebben a kézikdnyvben talalhato
abrak, vagy illusztraciok, amelyek lesze-
relt véd6lemezekkel, védéberendezé-
sekkel, korlatokkal vagy feddkkel
abrazoljak a gépet, csakis demonstra-
Cios célra szolgalnak. Mindenkor hagyja
a helyén a védbélemezeket és véddbe-
rendezéseket.

A kézikdényv célja, hogy segitséget
nyujtson Onnek a gép helyes hasznélatahoz
és szervizeléséhez. A felhasznald
feleléssége a kézikdnyv elolvasasa, a
biztonsagos lUzemeltetés szabalyainak
betartasa és a termék megfeleld
karbantartasa a Karbantartas és szervizelés
fejezetben és a kézikdnyv mas részeiben
leirt szerviz informaciok szerint.

A kézikdnyvben hasznalt fényképek és
illusztraciok a gépet az altalanos allapotban
abrazoljak. A bemutatott vagy képeken
lathato felszerelések és kiegészitdk kdzil
lehet, hogy nem mindegyik érhetd el az On
gépéhez.

A kézikdnyvben talalhaté informaciok
megfeleltek a valésagnak a nyomtatas
idépontjaban. Mivel a Hagie Gépgyar
folyamatosan fejleszti a termékeit, lehet,
hogy a kézikényv nem tartalmaz bizonyos
informaciodkat. A legaktualisabb Uzemeltetési
kézikonyvért kérjuk latogasson el hozzank:
www.hagie.com.

A kézikonyvet tartsa megfeleld helyen
ahhoz, hogy konnyen (esetlegesen
szlkséges) informacidkhoz juthasson. Az
utmutatd a permetezdgép allandé tartozéka.
Tovabbértékesités esetén a permetezét a
jelen kezelbi kézikdnyvvel egyitt kell atadni.

Ha a kézikdnyv barmely részével
kapcsolatban kérdése van, vagy tovabbi
informaciéra, szolgaltatasokra lenne
szilksége, vegye fel a kapcsolatot a helyi
John Deere Vevdszolgalattal.
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A KEZIKONYVBEN
HASZNALT BIZTONSAGI
FIGYELMEZTETESEK

Az alabbi biztonsagi figyelmeztetések
olyan helyzetekre hivjak fel az On figyelmét,
amelyek esetlegesen veszélyt jelenthetnek a
gépkezelbre, a szerviz személyzetre vagy a
felszerelésekre.

A VESZELY figyelemfelhivd szo
veszélyhelyzetet jelez, melyet, ha nem
keril el, sulyos sértilést vagy halalt okoz.

A\ FIGYELMEZTETES

A FIGYELMEZTETES figyelemfelhivd
sz6 veszélyhelyzetet jelez, melyet, ha
nem kerdl el, sulyos sérilést vagy halalt
okoz.

A VIGYAZAT

A VIGYAZAT figyelemfelhivé sz
veszélyhelyzetet jelez, melyet, ha nem
keril el, kbzepes vagy kisebb sértilést
okozhat. A VIGYAZAT sz6t tovabba
hasznaljuk a nem biztonsagos
muveletek elleni figyelmeztetéshez is,
melyek személyi séruléshez
vezethetnek.

A MEGJEGYZES figyelemfelhivd sz6 a
gépkezelbt figyelmét olyan helyzetre
hivja fel, amelyet ha nem keriil el, akkor
az személyi sérllést vagy anyagi kart
okozhat.

MEGJEGYZES: A ,megjegyzések”
kiegészitd informacidkat vagy
tovabbi észrevételeket tartalmaznak.

SZERVIZELES ES
SEGITSEGNYUJTAS

A szervizeléshez, és a
segitségnyujtashoz kérjik, hogy lépjen
kapcsolatba a helyi John Deere
vev@szolgalattal.

TERMEKSZAVATOSSAG

Tovabbi informacidkeért Iépjen
kapcsolatba a helyi John Deere
vev@szolgalattal.
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HAGIE BEVEZETES
Gépi
FLUOR TARTALMU A gép sorozatszama a keret jobb

UVEGHAZHATASU GAZ (F-
GAZ)

A légkondicionalé rendszer

fluortartalmu tiveghazhatast
oké6z6 gazt (F-gaz) tartalmaz

Gaz tipusa: R-134a
F-Gaz tomege (kg): 1.81
CO, ekvivalencia 2.59
(tonna):

Globalis 1430
Felmelegedés

Potencial (GWP):

AZONOSITAS

A kézikdnyvben hasznalt jobb- és
baloldal alatt a vezet6i székben U6 el6re
nézb kezel6 jobb és bal keze fel6li iranyt
ertjik.

Minden gépet egy alvazkeretbe Gtott gyari
szam azonosit. A gyari szam jelzi a tipust, a
gyartasi évet és a permetez6 szamat.

Tovabbi azonositasért a motor, a
permetlé szivattyu, a hidrosztatikus
szivattyuk és a tartozékok mindegyike
rendelkezik gyari szammal, a bolygéom{ives
kerékagyak pedig adattablaval
(szerelvényezés tipusa és attételi arany).

A potalkatrészek vagy szervizjavitasok
megrendelésének gyors és hatékony
kiszolgalasa érdekében kérjlk, jegyezze fel
a gyari és azonosité szamokat az alabbi Gres
helyekre.

oldalanak ellilsé részébe van beltve (az elsé
lab mogott).

Gép sorozatszama
— Tipikus nézet

Sorozatszam

CE megfeleldségi jelzés

A CE megfeleléséget igazol6 adattabla a
gép alvazara rogzitve, az alvazszam alatt, a
gép job elsé részén talalhaté. Az adattabla
jelzi, hogy a gép tanusitott és az eurdpai
direktivaknak megfelel6en készult. Tovabbi
informacidk a specifikus direktivakrol a
kezelési utasitas elején a megfeleldségi
nyilatkozatban talalhaték.

Hagie Manufacturing Co.
Clarion, lowa 50525
Made In: USA

721 Central Ave. West
Type: Model:

Unladen MassKG :

Serial Number: Year Mfg:

Laden Mass KG: Battery Voltage:

Tank Volume L:

Spray System Pressure Pa:

Engine Serial Number: Engine KW:

Engine Type Approval Number:

Front axle massKG: Rear axle mass KG: 650471

CE megfelel8ségi jelzés
(A gépen az alvazszam alatt,
a gep job elsd részén talalhato)
— Tipikus nézet
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Motor

STS10/STS12

A motoron talalhaté a motor 6
adattablaja, mely a motor sorozatszamat,
illetve egyéb gyartdi informacidkat tartalmaz.

Egy masodlagos adattabla is
elhelyezésre kertlt a kibocsatasi cimke
kbzelében, az alvaz bal hatsé részén (nyissa
fel a motorhaztetét, hogy hozzaférhessen).

w—

otor adattabla - STS14ISTS16
— Tipikus nézet

Sorozatszam

Permetlé szivattyu
A permetlé szivattyu adattablaja a

s
6 \nmmmnmmmmummnmmn’@

aimia® ®- .- szivattyu oldalara van régzitve. Ezen van a
szivattyl sorozatszama, valamint egyéb
gyartasi informaciok. Egy alkatrészszam
meghatarozasara hasznalja a termék

~Motor adattabla - STS10/STS12 alkatresz kezikonyvet.
— Tipikus nézet

Sorozatszam

STS14/STS16

A motor jobb oldalan (az akkumulatorok
felett) talalhaté a motor egyik adattablaja,
mely a motor sorozatszamat, illetve egyéb
gyartéi informaciokat tartalmazza.

Permetlé szwattyu adattabla
* A berendezés alulnézete
— Tipikus nézet

Sorozatszam
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Hidrosztatikus szivattyu

A nyomaskiegyenlitéses (PC), a terhelés
érzékelds (LS), ventilatormotor és hajtas
szivattyu adattablaja a szivattyuk oldalara
van rogzitve, ezeken talalhato a szivattyuk
sorozatszama, illetve egyéb gyartoi
informaciok.

Kerékagy adattablak
— Tipikus nézet
* Nyomaski- * Ventilatormo- « (LS) * Hajtott
egyenlitéses tor szivattyu szivattyd szivattyu .
szivattyu Jobb elsé
Hidrosztatikus szivattyu (hajtas szivattyu) Jobb hatso
* Feliilnézet
— Tipikus nézet Bal els6

Bal hatsé

Nyomaskiegyenlitéses szivattyu
Kerékagy

Ventilatormotor szivattyu Minden kerékagy homlokoldalara van

rogzitve egy-egy adattabla. Ezeken van a

kerékagyak sorozatszama, valamint egyéb

Terhelés érzékel6s (LS) szivattyu gyartasi informéaciok (pl: attételi arany). Egy
alkatrészszam meghatarozasara hasznaljaa
termék alkatrész kézikdnyvét.

Haijtott szivattyu

Kerékmotor

Minden kerékmotor oldalara van rogzitve
egy-egy adattabla. Ezeken van a
kerékmotorok sorozatszama, valamint egyéb
gyartasi informaciok. A sajatos
alkatrészszam meghatarozasa végett
hasznalja az alkatrész kézikdnyvet.
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Kerékagy adattabla
— Tipikus nézet

Jobb elsé

Jobb hatso

Bal elsé

Bal hatso

Permetez6 gémek

A permetezd gémek rendelkeznek egy
adattablaval, mely a tamasztémi alsé jobb
oldalan van elhelyezve, amelyen a gémkar
modell és sorozatszama van megadva.

Permetezd gém adattabla
- Tipikus nézet

Acél permetezé gémek (90/100°)

90/100’-as acél permetez6gém adattabla
—Tipikus nézet

Sorozatszam

Hibrid permetezé gémek (120°)

120’-as Hibrid permetez6gém adattabla
- Tipikus nézet

Sorozatszam
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SPECIFIKACIOK

Gép méretei
MEGJEGYZES: A gépének méretei a gumiabroncs méretétdl fiiggenek.

1a. abra
— ] c =
B " v < b Bl \ S A
c3
&1
D
(67 l

* A gépe a gém opcidjatol
fiigg6en valtozhat

m

1b. abra (a 120’-as Hibrid permetez6gémnél)
F

[t T

1-8
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v

BEVEZETES HAGIE
] 2b. abra
2a. abra (a 120’-as Hibrid permetez6 gémnél)
M I G I
— - - B @& -
I | | 5
Il | |
il |
T — i I i
I n) = o
) / ! )
.
1
A gépe a gém opcidja-

tél fliggben valtozhat

Leiras

90 lIab hosszu gém

Miiszaki adatok
100 lIab hosszu gém

120 lab hosszu hibrid gém

A | Telies gép magassag (flilke tetejétdl) 154" ** 154" ** 154" **
MEGJEGYZES: A permetezé magassagi (391,2 cm) ** (391,2 cm) ** (391,2 cm) **
mérete nem tartalmazza a fiilkére szerelt
Jelzéfényeket illetve a GPS egységet.
B | Telies hosszuséag 153" ** 153" ** 1537/388.6 cm
Lasd az 1b/2b abrat (388,6 cm) ** (lampak tetejétél) | (388,6 cm) ** (lampak tetejétdl) | (a tmasztomdii tetejétdl) **
155.5"/395 cm (a permetszer
témldk tetejétol) **
C3 | Tamasztémi emelési tartomanya 86" 86" 86"
(C1 minusz C2) (104" - 18”) (104" - 18”") (104" - 18"
Lasd az 1b/2b abrat 218,4 cm 218,4 cm 218,4 cm
(264,2-45,7 cm) (264,2-45,7 cm) (264,2-45,7 cm)
D | Statikus terhelésil kerékagy magassag 38 3/8" ** 38 3/8” ** 38 3/8” **
(97,5 cm) ** (97,5 cm) ** (97,5 cm) **
E | Tengelytavolsag * STS10/STS12: 1407/355,6 cm |+ STS10/STS12: 140"/355,6 cm |+ STS10/STS12: 1407/355,6 cm
* STS14/STS16: 166"/421,6 cm |+ STS14/STS16: 166"/421,6 cm |+ STS14/STS16: 166"/421,6 cm
F | Teljes hosszusag + STS10/STS12: 336"/853,4 cm |+ STS10/STS12: 336"/853,4 cm |+ STS10/STS12:371,3"/943,1 cm
Lasd az 1b/2b abrat * STS14/STS16: 362"/919,5cm |+ STS14/STS16: 362"/919,5cm |+ STS14/STS16: 397,3"/10m
MEGJEGYZES: A teljes gép hossz a gém
opciojatol fiiggben valtozhat. A méretek nem
tartalmazzak az opcionélis hatsé gémet.
G | Teljes szélesség (behajtott gémek, 144” (365,8 cm) 144" (365,8 cm) 168" (426,7 cm)
120"/304,8 cm tengelytav)
Léasd az 1b/2b &brat
H | Keret hézag (az alvazkeretnél) 76” (193 cm) ** 76" (193 cm) ** 76" (193 cm) **
| Also lab hasmagasség (a lemeztdl) 317 (78,7 cm) ** 317 (78,7 cm) ** 31" (78,7 cm) **
J Nyomtav* + 120" (304,8 cm)** « 120" (304,8 cm)** * 120" (304,8 cm)**

« 160" (406,4 cm)**

« 160" (406,4 cm)**

« 160" (406,4 cm)**

* A nyomtav az abroncs kdzepétdl a talajon keriilt megmérésre.
**Hivatkozast talal az ,Abroncs eléirasok” részben, amely ezen fejezet masik részében talalhatd, az abroncs opcidk felsorolasahoz, a
gépi specifikaciok, modelljén valé konfiguralasahoz.
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Altalanos informaciok

Mivel a Hagie Gépgyar szamos
termékvaltozatot kinal, el6fordulhat,
hogy az ebben az utmutatéban lathaté
abrak az alapfelszereltségtél eltérd
gépet mutatnak be. Arendelkezésre allé
szerelvénytdl fligg a gép mérete, és
sulya.

Alvaz tipus

* 4x8"(10,2 x 20,3 cm) modularis plat-
form keret

Felfuggesztés
* 4-kerék, egyedi, automata légrugdzas

Szallitasi szélesség
* 144”/365,8 cm (90/100’-as acél gémmel)
* 1687/426,7 cm (120’-o0s hibrid gémmel)

Becsiilt szaraz tomeg

STS10

» 23466 Ibs./10 644 kg (csak a gépnél)

» 27 586 Ibs./12 512 kg (90’-0s acél
gémmel)

« 27586 Ibs./12 512 kg (100’-0s aceél
gémmel)

* 27626 Ibs./12 530 kg (120’-0s hibrid
gémmel)

STS12

» 24 346 Ibs./11 043 kg (csak a gépnél)

» 28466 Ibs./12 912 kg (90’-o0s acél
gémmel)

+ 28466 Ibs./12 912 kg (100’-0s acél
gémmel)

« 28506 Ibs./12 930 kg (120’-0s hibrid
gémmel)

STS12 (DPS)

* 24696 Ibs./11 201 kg (csak a gépnél)

+ 28966 Ibs./13 138 kg (90’-0s acél
gémmel)

+ 28966 Ibs./13 138 kg (100’-0s acél
gémmel)

* 29006 Ibs./13 156 kg (120’-os hibrid
gémmel)

STS14

o 24926 Ibs./11 306 kg (csak a gépnél)

* 29046 Ibs./13 175 kg (90’-0s acél
gémmel)

* 29046 Ibs./13 175 kg (100’-0s acél
gémmel)

+ 29086 Ibs./13 193 kg (120’-0s hibrid
gémmel)

STS16

« 25069 Ibs./11 371 kg (csak a gépnél)

« 29189 Ibs./13 239 kg (90’-0s acél
gémmel)

+ 29189 Ibs./13 239 kg (100’-0s acél
gémmel)

+ 29229 Ibs./13 258 kg (120’-0s hibrid
gémmel)

STS16 (DPS)
25 419 Ibs./11 529 kg (csak a gépnél)

+ 29689 Ibs./13 466 kg (90’-0s acél
gémmel)

+ 29689 Ibs./13 466 kg (100’-0s acél
gémmel)

e 29729 Ibs./13 484 kg (120’-0s hibrid
gémmel)
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Permetez6 rendszer GPS specifikacioi
— Ha fel van szerelve

MEGJEGYZES: A gépének méretei a gumiabroncs méretétél fiiggenek.

D E
9) ©,
i >
H..@EN@@@D : = T ——
| & e e 0 C
) ~ 3
A gépe a gém opcidjatol
fiigg6en valtozhat
Jel Leiras Miiszaki adatok
A Tengelytavolsag » STS10/STS12: 140" (355,6 cm)
+ STS14/STS16: 166" (421,6 cm)
Statikus terhelés(i kerékagy magassag 38 3/8” (97,5 cm)**
C Teljes permetezési magassag (a GPS egység kdzepétdl) 156,4” (397,3 cm)**
Hosszusag 129,8” (329,7 cm)
(az ellls6 gém szoérdfejeitdl a GPS egység kdzepéig)
E Hosszusag (a GPS egység kozepétdl a hatsé kerékagyig) 112,8" (286,5 cm)
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Beallitasok és kalibralas

A kovetkezb helyeken jegyezze fel a
preciziés monitor programozasakor a
bedllitasokat és a kalibracios értékeket.
Hivatkozasként van jelen ez az informacio,
mint jévébeli referencia.

A szamitott kalibracios értékek leirasa a lenti helyekre.

Szakasz Méter sz. Arany sz. Szelep sz. Tartaly
térfogat

Sebesség sz.
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Gép miszaki adatai

Gyarté John Deere

Modell * STS10/STS12 - 4-es besorolasti motor PSS 6,8 |
* STS14/STS16 - 4-es besorolast motor PSS 9,0 |

Tipus » Elektronikus, levegb-levegd hitéssel és két

Iépcsés turbofeltoltével

» Gazolaj oxidacios katalizator/dizel részecske
szlr6é (DOC/DPF)

» H{tott kipufogogaz visszavezetési rendszer
(EGR)

» Szelektiv katalitikus redukcio (SCR)

Hengerek szama

6

Lokettérfogat + STS10/STS12 - 6.8 liter (415 c.i.)
* STS14/STS16 - 9.0 liter (549 c.i.)
Loéeré STS10

» 209 kW (280 HP) @2400 ford./perc

» 224 KW (300 HP) @2400 ford./perc
(csucsteljesitmény)

STS12

« 224 kW (300 HP) @2400 ford./perc

« 224 kW (300 HP) @2400 ford./perc
(csucsteljesitmény)

STS14

» 223 kW (300 HP) @2200 ford./perc

» 248 KW (333 HP) @2000 ford./perc
(csucsteljesitmény)

STS16

* 279 kKW (375 HP) @2200 ford./perc

» 308 kW (413 HP) @2000 ford./perc
(csucsteljesitmény)

Uzemanyag tipusa

Ultra-alacsony kéntartalmu gazolajos (dizeles)
(ULSD)

Uzemanyag rendszer

Szlrds, kozvetlen befecskendezéses

LevegOsziird

Szaraz, két betétes

Motor légsziird fojtas-feliigyelet

Motorvezérlé egység (Engine Control Unit - ECU)

Lassu liresjarat

850 ford/perc

Gyors iiresjarat (terhelésmentes)

Hidrosztatikus szivattyu

Hidrosztatikus hajtas

+ STS10/STS12 - 2400 ford/perc
» STS14/STS16 - 2200 ford/perc

Danfoss H1-es sorozat

Hajtaslanc

Osszkerékhajtasos négykerékhajtas

Sebességfokozatok”

1-20 fokozat (kezel6 valasztja ki)

» Permetlé tartaly szallitasi korlat
(SZzallitasi tartaly szint kapcsold)

- STS10 - 350 gallon (1324 L)
« STS12 - 450 gallon (1703 L)
« STS14 - 500 gallon (1892 L)
« STS16 - 600 gallon (2271 L)
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Hidrosztatikus kerékmotorok Danfoss H1-es sorozat

Differencialmii Bolygomlves differencialmi (Fairfield C017)

* Kenés Olajfirdé

Fékek (csak pakold) Tdbbtarcsas, rugdeléfeszitéses, hidraulikusan
oldhat6

Fékek (surlédasos) Hidraulikus mikodtetésa (els6 kerekek),

kerékagyakon belul

Kiegészité hidraulikus rendszer

Kormanyrendszer Hidraulikus, prioritas aramkor,
nyomaskiegyenlitéses szivattyu

* Vezérlés Allandé tizem(

* Kormany munkahengerek Kettds mikddésliek (dinamikus beallitd

rendszerrel*)
* Normal terepi viszonyok

* FordulokorA STS10/STS12
MEGJEGYZES: A gumiabroncs méretéts| * 25 ft./7,5 m (Nincs Osszkerék Kormanyzas
fliggben valtozhat. (OK=AWS)/AWS ,KI")

+ 18 ft./5,5 m (Osszkerék Kormanyzas (OK=AWS)
,BE”, ha rendelkezik vele)

STS14/STS16

+ 27 ft./8 m (Nincs Osszkerék Kormanyzas
(OK=AWS)/AWS ,KI")

+ 20 ft./6 m (Osszkerék Kormanyzas (OK=AWS)
,BE”, ha rendelkezik vele)

Osszkerék kormanyzas, ha van * Osszehangolt kormanyrendszer
Permetlé rendszer hidraulikus szivattyu Terhelés érzékelds szivattyu
Hiité-ventilator hidraulikus szivattyu Hidrosztatikus zart hurka szivattyu
Gémek * 90/100’ (aceél) - 9. fejezet
+ 120’ (hibrid) - 9. fejezet
» Tipus 1”7 (2,5 cm)-o0s, 5-0s Utemd, rozsdamentes,
folyadékos gémcséhalozat
* Vezérlés Elektro-hidraulikus (kihajtas, emelés, szintezés)
» Szintbeallitd lengéscsillapitd Gaztoltest akkumulator
* 90/100-ft. Kilsé Gém Hidraulikus Toérésgatlo Onmiikoédé
+ 120-ft. Bels6 Gém Torésgatlo Hidraulikus, kézi visszaallitas
* 120-ft. Bels6 Gém Tdrésgatlo Mechanikus rugds, automatikus visszaallitas

Permetlé tolto csatlakozé

» Gyorstolt6 csatlakozé 3” (7,6 cm) bels6 atmérd

Permetez6 tartaly * STS10 - Polietilén (szabvanyos), Rozsdamentes
acél (valaszthato)

+ STS12/STS14/STS16 - Rozsdamentes acél
(szabvanyos)

Keverés Folyadéksugaras tipus, elektronikus
sebességszabalyozassal (valtoztathatd szelep)
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Altalanos permetezé rendszer

» Szivattyu

* Centrifugalis, hidraulikus hajtasu, impulzus-
szélesség modulalt vezérlészeleppel

* Hypro® 9306-HM1C-BU w/karbidos szilikon
témités

» 3" (7,6 cm) bevezet6/2” (5,1 cm) kivezetd
cs6halozat

« Aramlasmérd

Elektromagneses: 3-190 GPM (11,4-719,2 I/perc)

* Permetlészelepek

Golyos szelepek, elektromos inditok, rozsdamen-
tes golydscsap és szelepszar, PTFE (teflon) karima

* Nyomasmérd miszer

160 psi (11 bar) glicerinnel tdltve

« Konzol

* Raven (opcionalis)
* Ag Leader® (opcionalis)
+ John Deere (opcionalis)

« Keritéssor fuvoka

Taviranyitos (bal és jobb)

» Hatso fuvoka

Taviranyitos

Permetlé keringeté nyomas (Maximum)
Modularis befecskendez
Permetlé tartaly(ok)

100 psi (6,9 bar)
6 rendszer (ha van ilyen)
55 gallon (208 L)/egyenként

Befecskendezé szivattyu(k)

Raven Sidekick Pro™ (5-200 oz./perc)

Permetez6 rendszer oblitése
(permetlé tartalyok, szivattyu és gémek)

Keveré 3" (7,6 cm) polimer

Habjel6l6 rendszer (ha fel van szerelve)
Gyarto Hagie koncentratum habosito
Tipus Gém keveréses

Oblit6 rendszer

2 rotaciés mosoégolyo (a tartalyban)

Légtisztit6é - ha be van szerelve

Gémcsohalézat

Tavoli aktivalas lehetésége (a tisztitd szivattyu
szivo vezetékének, a szivattyunak és a
gémcsdhalézatnak)

Kettés cs6halozatu permetezé rendszer (ha van)

+ Egy csbéhalézati permetezd rendszer
(9-szakaszos 17/2,5 cm 5-0s Utem{ rozsdamentes
folyadékos gémcséhaldzat)

» Kettds cs6halozatu permetezé rendszer
(5-szakaszos 1”/2,5 cm 5-6s ttem(i rozsdamentes
folyadékos gémcs@haldzat)

Permetez6 tartaly

STS12

* Rozsdamentes acél

» 4542 liter / 1200 Gallon (osztott)
(1-es tartaly = 2271 liter / 600 gallon, 2-es tartaly =
2271 liter / 600 gallon)

STS16

* Rozsdamentes acél

» 6056 liter / 1600 Gallon (osztott)
(1-es tartaly = 3785 liter / 1000 gallon, 2-es tartaly
= 2271 liter / 600 gallon)

1-
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Keverés Folyadéksugaras tipus, elektronikus
sebességszabalyozassal (valtoztathatd szelep)

Permetlé gyors-t6lt6 csatlakozé 7,6 cm (3”) bels6 atmérd

Altalanos permetezé rendszer

* Permetlé szivattyu (2) + Centrifugalis folyadéknyomdsos hajtas linearis
vezérlészeleppel

* Hypro® 9306-HM1C-BU karbidos szilikon
tomitésekkel

* 7.6 cm (3”) bemené; 5.1 cm (2”) kivezetd

cs6halézat
+ Aramlasméré (2) Elektromagneses: 3-190 GPM (11.4-719.2 |/perc)
* Gém-permetlészelepek (2) Golyés szelepek, elektromos inditas,

rozsdamentes golyodscsap/ szelepszar, PTFE
(teflon) karima

* Nyomasméré miszer (2) 100 psi (6,9 bar) glicerinnel toltve

» Konzol * Raven (opcionalis)
» Ag Leader® (opcionalis)
» John Deere (opcionalis)

A permetlé nyomékorének a nyomasa 160 PSI (11 bar)
(maximum)

Oblité rendszer

* Permetezé rendszer 6blitése Koérforgast végzd mosogolyo (a tartaly mindkét
(permetlé tartaly, szivattyuk és gémek) belss részén)
* Légtisztitd - ha fel van szerelve Tavoli aktivalas lehetésége (a tisztitd szivattyu

szivovezetékének, a szivattyunak és a
gémcsdhalézatnak)

+ Oblité tartaly * Polietilén

+ 378 liter (100 gallon)

Elektromos rendszer

Altalanos elektromos rendszer

* Akkumulator Kétvezetékes 12V, negativ test (CCA)

 Véltakozd aramu generator 240 A, feszlltségszabalyozott

+ Onindito 12V magnestekerccsel

Lampak (kinti)

» Fllke ellilsé része 2 trapéz alaku fényszoro, 2 fényszoro, 2 sarga
szin( forgo jelzéfény

* Tamasztomu 2 trapéz alaku fényszoré

» Tamasztomi szerelvény 2 trapéz alaku fényszoré (orszaguti/tompitott fény),
2 ovalis sarga lampa (kombinalt)

» Gém tartényereg 2 trapéz alaku fényszoré (tartonyergekként 1),
2 ovalis sarga lampa (tartonyergekként 1)

» Hats6 motorhazfedél 2 kerek piros ldampa, 2 kerek sarga lampa

* Permetezett szakasz jelzék (a gémen, ha fel 1 ovalis fehér vilagitas, 2 ovalis sarga lampa,

vannak szerelve) 9 ovalis piros lampa
+ Ejszakai permetezés - ha van ilyen 2 fényszord (1 a f6 gém hajtasi szakaszan)

1-16



1. FEJEZET -

()
BEVEZETES HAGIE
Fiilke és késziilékek
Zajszint (fiilkében) 76 dBA (maximum)
Fulke (altalanos) Allithaté kormanyoszlop, szélvédd ablaktorlé/

moso, két oldalso visszapillanto tukor,
felulvilagitas, sotétitett Uveg, oktatollés

Hémérséklet-szabalyozas Teljes tartomany
Klima t6lt6 tipusa R-134a
Friss levego sziirés * Respa® fllke (lég-)sziird
* Aktivszén sziird
Ulés Légrugos
Miiszerek Fordulatszammeéré (fordulat/perc), lizemanyag

szintmérd, motor hiitéfolyadék hémérséklet méré,
utdkezel6 szintmérd

Gép kijelzéi Oraszamlald, akkumulator fesziiltség, motorolaj
nyomas, talajhoz viszonyitott sebesség, motor
diagnosztika, motor, nyomtav bedllitasa,
rogzitéfék, gép/motor meghibasodott hibajelzés,
motor kipufogdégaz-sziirés hibajelzés, magas
kipufogégaz hémérséklet hibajelzés, alacsony
hidraulikaolaj nyomas hibajelzés, hiitéviz szint
alacsony hibajelzés, alacsony Uzemanyagszint,
fulke légnyomas

Radié AM/FM réadié CD/MP3/Bluetooth lejatszasi
képességgel
Folyadék befogadoképesség
Permetez6 tartaly + STS10 - 1000 gallon (3785L)

« STS12 - 1200 gallon (4542 L)
« STS14 - 1400 gallon (5299 L)
- STS16 - 1600 gallon (6056 L)

Uzemanyagtartaly * STS10/STS12 - 135 gallon (511 L)
» STS14/STS16 - 150 gallon (567 L)

Motorolaj tekné (sziirét, tavvezérlé vezetéket * STS10/STS12 - 34 quart (32.5 L), John Deere

és hiitét tartalmaz) Plus-50™ |l
* STS14/STS16 - 37 quart (35 L), John Deere Plus-
50™ ||

MEGJEGYZES: A John Deere Break-In™ Plus specialis
motorolajat kell hasznalni a bejaratasi id6szak alatt (elsé
500 lizemdra). Ezutan a John Deere Plus-50 Il prémium
motorolajat kell hasznalni.

Motorolaj nivopalca (L-H jelolés) * STS10/STS12 - 3.5 quart (3,4 L)
+ STS14/STS16 - 2.3 quart (2.2 L)
Hiitérendszer » STS10/STS12 - 11.7 gallon (44.2 L), John Deere
(blokkot, vezetékeket, hiitét és kiegyenlitd Cool-Gard™ ||
tartalyt beleértve) + STS14/STS16 - 11 gallon (41 L), John Deere
Cool-Gard™ ||
Gazolaj égéstermék katalizator folyadék (DEF) | 7.8 gallon (29.5 L), John Deere gazolaj égéstermék
tartaly (Tier 4 Végs6 Motor) katalizator folyadék (DEF)
Hidraulika olaj (vonalakat, sziiré, hiitd, stb) 50 gallon (189 L), John Deere Hy-Gard™
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Hidraulikaolaj tartaly

34 gallon (128 L)

Kerékagyak (4)

* 1,7 1/56 oz. (izemi fék nélkil)

* 1,51/50 oz.(Uzemi fekkel)

MEGJEGYZES: A fenti folyadék befogadéképességek-
kel szamoljon a kerékagy elsé feltéltésekor. Az olajcsere
soran végzett leeresztést kbvetd Ujratéltésnél néhany
unciaval kevesebbre van sziikség.

Olaj tipus: Mobiltrans™ AST olaj (CAT T0-4
besorolasu)

Oblitérendszer tartaly

100 gallon (378,5L)

Kézmosé tartaly

4 gallon (15 L)

Habjelo6l6 tartaly

1 gallon (3,8 L), hab koncentratum

Légkondicionalé rendszer (toltés)

4,00 font. (1,81 kg), R-134A

A Az 6sszekerék kormanyzasu gépek mikodtetése kiilonds figyelmet igényel.
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Gumiabroncs specifikacidk

GUMIABRONCS PONTOS LEIRASAI (ALTALANOS)

Gyarto Modell Terhelési Légnyo- Nyomtav- Teherbi- Teljes Statikus  Fordulasi Ossz.talaj
osztaly mas szélesség ras (lbs.) atméré terhelési sugar fogasi
(suly/ (Max PSI) (hiivelyk - (hiivelyk) sugar* (hiivelyk) feliilet
sebesség) 2,54cm) (hiivelyk) (hiiv.z)
520/85R38 Alliance 385 169A8 46 20,6 11670 73 33,1 216,3 ---
VF380/105R50 Firestone® | Radial All 179D 70 16,2 17 100 80,7 37,3 2440 327
Trac RC
LSW680/55R42 | Goodyear® | LSW 171D 29 271 13 600 71,5 32,9 218,4 523,7
380/90R46 Goodyear | Ultra 168A8/B 78 14,4 12 300 72,6 32,6 217,0 277
Sprayer
IF320/105R54 Goodyear | Ultra 167D 64 12,9 12 000 80,7 35,4 236,0 215
Sprayer
IF380/105R50 Goodyear | Ultra 177D 70 14,9 16 100 80,7 36,1 241,0 305
Sprayer
480/80R50 Goodyear | Super Trac 176A8 73 19 15700 80,7 37,1 243,0 ---
TL
VF380/90R46 Michelin® | Spraybib 173D 64 15,1 14 300 72,5 33,4 217,0 267
VF420/95R50 Michelin Spraybib 177D 52 16,7 16 090 80,8 36,9 240,9 368

* A statikus terhelési sugar javaslat és a terheléstdl figg6en valtozik.
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GUMIABRONCS PONTOS LEIRASAI (METRIKUS)

Méret Gyarto Modell Terhelési  Légnyo- Nyomtav  Terhelhe- Teljes Statikus Fordulasi Ossz.talaj-
osztaly mas (cm) téség (kg) Atméro terhelési sugar fogasi
(suly/ (Max Bar) (cm) sugar* (cm) (cm) feliilet
sebesség) (cm2)
520/85R38 Alliance 385 169A8 3,2 52,3 5293 185,4 84,0 549,4 ---
VF380/105R50 | Firestone® | Radial All 179D 4,4 411 7773 205,0 94,7 619,8 2110,0
Trac RC
LSW680/ Goodyear® | LSW 171D 2,0 68,9 6168 181,5 83,5 554,7 3378,7
55R42
380/90R46 Goodyear | Ultra 168A8/B 54 36,6 5579 184,4 82,8 551,2 17871
Sprayer
IF320/105R54 | Goodyear | Ultra 167D 4,4 32,8 5443 203,5 89,9 599,4 1387,1
Sprayer
IF380/105R50 | Goodyear | Ultra 177D 4,8 37,8 7 302 205,0 91,7 612,1 1967,7
Sprayer
480/80R50 Goodyear | Super Trac 176A8 5,0 48,3 7127 205,0 94,2 617,2 ---
TL
VF380/90R46 | Michelin® | Spraybib 173D 4,4 38,4 6 500 184,2 84,4 551,2 ---
VF420/95R50 | Michelin Spraybib 177D 3,6 414 7 300 205,2 93,7 611,9 ---

* A statikus terhelési sugar javaslat és a terheléstdl figg6en valtozik.
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A GUMIABRONCS TERHELESI HATARERTEKEI (LBS) KULONBOZ6
[HIDEGLEVEGOS FELFUJASI] NYOMASERTEKEKEN (PSI)

T6It6: 6 9 12 15 17 20 23 26 29
nyomas
(psi)

520/85R38 Alliance 17 510 Nincs Nincs Nincs 13 830 Nincs Nincs 12780 12270
VF380/105R50  Firestone 4 680 5520 6 400 7 400 8 250 9 350 10 200 10 700 11 400
LSW680/ Goodyear 5510 6520 7 805 8725 9815 11 080 12 055 12 630 13430
55R42

380/90R46 Goodyear Nincs 3300 3 860 4 400 5080 5520 6 150 6 400 6 800
IF320/105R54 Goodyear Nincs Nincs 4540 5080 5840 6 400 7150 7 400 7 850
IF380/105R50 Goodyear Nincs Nincs 5520 6400 7 150 8 050 8800 9100 9650
480/80R50 Goodyear Nincs 4540 5200 6 000 6 800 7 600 8 250 8 550 9100
VF380/90R46 Michelin Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
VF420/95R50 Michelin Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs 11 350 11 830

A GUMIABRONCS TERHELESI HATARERTEKEI (LBS) KULONBOZO
[HIDEGLEVEGOS FELFUJASI] NYOMASERTEKEKEN (PSI) - FOLYTATAS

T6It6'- 35 41 46 52 58 64 70 75
nyomas

(psi)
520/85R38 Alliance Nincs 11 670 Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
VF380/105R50  Firestone 12 000 13 200 13 900 15 200 15700 17 100 Nincs Nincs
LSW680/ Goodyear 14 695 15 955 16 990 18 025 18 940 20 895 22730 23 995
55R42
380/90R46 Goodyear 7 150 7 850 8 550 9100 9 650 10 500 11 400 12 000
IF320/105R54 Goodyear 8250 9100 9650 Nincs 11 000 12 000 Nincs Nincs
IF380/105R50 Goodyear 10 200 11 400 12 000 Nincs 13 600 14 800 16 100 Nincs
480/80R50 Goodyear 9 650 10 500 11 400 12 000 12 800 13 900 15 200 Nincs
VF380/90R46 Michelin 9 650 11 020 12 020 12790 13 230 14 330 Nincs Nincs
VF420/95R50 Michelin 12790 14 000 15210 16 090 Nincs Nincs Nincs Nincs

MEGJEGYZES: A terhelésekhez és/vagy nyomésértékekhez valé beszabélyozési lehetéségek nem
szerepelnek a fenti tablazatban (pl: alacsonyabb sebességhez és/vagy mozdulatlansagot
igénylé szervizeléshez).

MEGJEGYZES: A minimélis nyomasérték AMENNYIBEN egyediiléllé (nem dupla) tipusti mezégazdasagi

gumiabroncsokat hasznal = 12 psi.
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A KEREKABRONCS TERHELESI HATARERTEKEI (KG) KULONBOZO
[HIDEGLEVEGOS FELFUJASI] NYOMASERTEKEKEN (BAR)

T6It6: 4 .6 .8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
nyomas

(bar)
520/85R38 Alliance 7942 Nincs Nincs Nincs 6273 Nincs Nincs 5796 5 565
VF380/105R50  Firestone 2122 2 503 2903 3 356 3742 4241 4 626 4 853 5171
LSW680/ Goodyear 2499 2957 3540 3957 4452 5025 5468 5728 6 091
55R42
380/90R46 Goodyear Nincs 1496 1750 1995 2 304 2503 2789 2903 3084
IF320/105R54 Goodyear Nincs Nincs 2059 2 304 2649 2903 3243 3356 3560
IF380/105R50 Goodyear Nincs Nincs 2503 2903 3243 3651 3991 4127 4377
480/80R50 Goodyear Nincs 2059 2 358 2721 3084 3447 3742 3878 4127
VF380/90R46 Michelin Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
VF420/95R50 Michelin Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs 5148 5 366

A KEREKABRONCS TERHELESI HATARERTEKEI (KG) KULONBOZO
[HIDEGLEVEGOS FELFUJASI] NYOMASERTEKEKEN (BAR) - FOLYTATAS

-- Inflation 24 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2

(bar)

520/85R38 Alliance Nincs 5293 Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs
VF380/105R50  Firestone 5443 5987 6 304 6 894 7121 7756 Nincs Nincs
LSW680/ Goodyear 6 665 7237 7706 8176 8 591 9477 10 310 10 883
55R42

380/90R46 Goodyear 3243 3560 3878 4127 4377 4762 5171 5443
IF320/105R54 Goodyear 3742 4127 4377 Nincs 4989 5443 Nincs Nincs
IF380/105R50 Goodyear 4626 5171 5443 Nincs 6 168 6713 7 302 Nincs
480/80R50 Goodyear 4377 4762 5171 5443 5806 6 304 6 894 Nincs
VF380/90R46 Michelin 4377 4998 5452 5801 6 001 6 500 Nincs Nincs
VF420/95R50 Michelin 5801 6 350 6 899 7298 Nincs Nincs Nincs Nincs

MEGJEGYZES: A terhelésekhez és/vagy nyomésértékekhez valé beszabélyozési lehetéségek nem
szerepelnek a fenti tablazatban (pl: alacsonyabb sebességhez és/vagy mozdulatlansagot
igénylé szervizeléshez).

MEGJEGYZES: A minimélis nyomésérték AMENNYIBEN egyediiléllé (nem dupla) tipusti mezégazdaségi
kerekeket hasznal = 8 bar.
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NYOMATEKERTEKEK

Egységes menetes csap és csavar nyomatékértékek

QOO0 @ S

Mene- SAE 1-es konzisztencia besorolasu SAE 2-es konzisztencia SAE 5, 5.1, vagy 5.2-es SAE 8 vagy 8.2-es konzisztencia
tescsap besorolasi® konzisztencia besorolasu besorolasu
és
?ﬁaé\::tr Kent? Szaraz® Kent® Szaraz® Kent? Széaraz® Kent® Szaraz®

N'm Ib.-in. N-m Ib.-in. N:m Ib.-in. N'm Ib.-in. N'm Ib.-in. N'm Ib.-in. N'm Ib.-in. N-m Ib.-in.

1/4 37 33 4.7 42 6 53 75 66 9.5 84 12 106 13.5 120 17 150
N'm Ib.-ft. N'm Ib.-ft.

5/16 77 ‘ 68 9.8 | 86 12 | 106 15.5 ‘ 137 19.5 172 25 221 28 20.5 35 26

N'm Ib.-ft. N'm Ib.-ft.
3/8 13.5 ‘ 120 17.5 155 22 194 27 240 35 26 44 325 49 ‘ 36 63 ‘ 46
N-m Ib.-ft. N:m Ib.-ft. N'm Ib.ft.
7/16 22 194 28 20.5 35 26 44 325 56 41 70 ‘ 52 80 ‘ 59 100 ‘ 74
N'm Ib.-ft.

12 34 25 42 31 53 39 67 49 85 63 110 80 120 88 155 115
9/16 48 355 60 45 76 56 95 70 125 92 155 115 175 130 220 165
5/8 67 49 85 63 105 77 135 100 170 125 215 160 240 175 305 225
3/4 120 88 150 110 190 140 240 175 300 220 380 280 425 315 540 400
7/8 190 140 240 175 190 140 240 175 490 360 615 455 690 510 870 640

1 285 210 360 265 285 210 360 265 730 540 920 680 1030 760 1300 960
1-1/8 400 300 510 375 400 300 510 375 910 670 1150 850 1450 1075 1850 1350
1-1/4 570 420 725 535 570 420 725 535 1280 945 1630 1200 2050 1500 2600 1920
1-3/8 750 550 950 700 750 550 950 700 1700 1250 2140 1580 2700 2000 3400 2500
1-172 990 730 1250 930 990 730 1250 930 2250 1650 2850 2100 3600 2650 4550 3350

A menetes csap és csavar eréssége alapjan, csak altalanos célra szolgalnak a felsorolt

nyomatékértékek. NE hasznalja ezen értékeket, ha megadott alkalmazas esetén eltérd

nyomatékértékeket vagy meghuzasi eljarast adnak meg. Krimpelt acél ellenanyak mianyag

betétjei, rozsdamentes acél rogzitéelemek vagy U-csavarokon 1évd anyak esetén, az alkalmazas

meghUzasi utasitasait nézze meg. Ugy tervezték a nyirécsavarokat, hogy elére megadott

terhelések esetén nyirddjanak el. Mindig azonos acélmindsegi osztalyu nyirdcsavarokkal végezze

a cserét.

Ugyanolyan vagy nagyobb acélmindségi osztalyu csavarokkal végezze a csavarok cseréjét.
Nagyobb acélmindségi osztalyu csavarokkal végzett csere esetén az eredetivel egyez6
nyomatékkal huzza meg azokat. Ellenérizze, hogy tisztak-e a csavarmenetek és megfeleléen
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kapnak-e a menetbe. Ha lehetséges, akkor az ellenanyak, kerékcsavarok vagy kerékanyak
kivételével kenje meg a bevonat nélkili vagy horgany bevonatu csavarokat, ha adott feladathoz
nem kap mas utasitasokat.

aA 2-es acélminGségi osztaly vonatkozik hatlapt fejescsavarokra (nem hatlapu csavarokra)
maximum 152 mm-es (6 in.) hosszuséagig. Az 1-es acélminéségi osztaly vonatkozik hatlapu
fejescsavarokra (nem hatlapt csavarokra), melyek hosszusaga meghaladjaa 152 mm-t (6in.) és
minden mas tipusu, tetszéleges hosszusagu menetes csapokra és csavarokra.

ba  kent” jelentése, hogy olyan kenéanyaggal van bevonva, mint a motorolaj, foszfat- és
olajbevonatu kétéelemek vagy 7/8 in. és hosszabb JDM F13C, F13F vagy F13J horganypikkely
bevonatu csavarok.

°C A ,széaraz” jelentése, hogy kenbanyag nélkiil bevonat nélkiili vagy horgany bevonatu vagy
1/4 - 3/4 in. csavarok JDM F13B, F13E vagy F13H horganypikkely bevonatu csavarok.

Metrikus menetes csap és csavar nyomatékértékek

L
Mene- 4.8 osztaly 8.8 vagy 9.8 osztaly 10.9 osztaly 12.9 osztaly
tescsap
cs:?/ar Kent? Szaraz® Kent? Szaraz’ Kent? Szaraz® Kent? Szaraz®
méret
N-m Ib.-in. N-m Ib.-in. N-m Ib.-in. N-m Ib.-in. N-m Ib.-in. N-m Ib.-in. N-m Ib.-in. N-m Ib.-in.
M6 4.7 42 6 53 8.9 79 1.3 100 13 115 16.5 146 15.5 137 19.5 172
N-m Ib.-ft. N-m Ib.-ft. N-m Ib.-ft. N-m Ib.-ft.
M8 11.5 102 14.5 128 22 194 27.5 243 32 235 40 29.5 37 27.5 47 35
N'm Ib.-ft. N'm Ib.-ft. N'm Ib.-ft.
M10 23 204 29 21 43 32 55 40 63 46 80 ‘ 59 75 ‘ 55 95 ‘ 70
N-m Ib.-ft.
M12 40 29.5 50 37 75 55 95 70 110 80 140 105 130 95 165 120
M14 63 46 80 59 120 88 150 110 175 130 220 165 205 150 260 190
M16 100 74 125 92 190 140 240 175 275 200 350 255 320 235 400 300
M18 135 100 170 125 265 195 330 245 375 275 475 350 440 325 560 410
M20 190 140 245 180 375 275 475 350 530 390 675 500 625 460 790 580
M22 265 195 330 245 510 375 650 480 725 535 920 680 850 625 1080 800
M24 330 245 425 315 650 480 820 600 920 680 1150 850 1080 800 1350 1000
m27 490 360 625 460 950 700 1200 885 1350 1000 1700 1250 1580 1160 2000 1475
M30 660 490 850 625 1290 950 1630 1200 1850 1350 2300 1700 2140 1580 2700 2000
M33 900 665 1150 850 1750 1300 2200 1625 2500 1850 3150 2325 2900 2150 3700 2730
M36 1150 850 1450 1075 2250 1650 2850 2100 3200 2350 4050 3000 3750 2770 4750 3500
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A menetes csap és csavar eréssége alapjan, csak altalanos célra szolgalnak a felsorolt
nyomatékértékek. NE hasznalja ezen értékeket, ha megadott alkalmazas esetén eltérd
nyomatékértékeket vagy meghuzasi eljarast adnak meg. Rozsdamentes acél kotéelemek vagy U-
csavarokon Iév6 anyak esetén, az alkalmazas meghuzasi utasitasait nézze meg. Krimpelt acél
ellenanyak mianyag betétjeinek meghuzasat a tablazatban szerepld szaraz nyomatékkal
végezze, ha adott feladathoz nem kap mas utasitédsokat.

Ugy tervezték a nyirécsavarokat, hogy elére megadott terhelések esetén nyiroédjanak el.
Mindig azonos szilardsagi csoportu nyirocsavarokkal végezze a cserét. Ugyanolyan vagy
nagyobb szilardsagi csoportu csavarokkal végezze a csavarok cseréjét. Nagyobb szilardsagi
csoportu csavarokkal végzett csere esetén az eredetivel egyez6 nyomatékkal huzza meg azokat.
Ellendrizze, hogy tisztak-e a csavarmenetek és megfelel6en kapnak-e a menetbe. Ha lehetséges,
akkor az ellenanyak, kerékcsavarok vagy kerékanyak kivételével kenje meg a bevonat nélkiili
vagy horgany bevonatu csavarokat, ha adott feladathoz nem kap mas utasitasokat.

aA kent” jelentése, hogy olyan kenGanyaggal van bevonva, mint a motorolaj, foszfat- és
olajbevonatu kétéelemek vagy M20 és hosszabb JDM F13C, F13F vagy F13J horganypikkely
bevonatu csavarok.

bp szaraz” Jjelentése, hogy kenbanyag nélkiil bevonat nélkiili vagy horgany bevonatu vagy M6
- M18 csavarok JDM F13B, F13E vagy F13H horganypikkely bevonatu csavarok.

Karimas tomitd szerelvények Homlokoldali, allithato, csonkvégi O-
Osszeallitasa és felszerelése - az gyuri tomités felszerelése
osszes nyomastarté alkalmazas 1. Rogzitse az ellenanyat (biztositéanyat)
és az alatétet a szerelvény leforditott

Homlokoldali, csonkvégi O-gydiriis részénél.
tomités felszerelése 2. Szerelje a gy(isziit a szerelvény menetei
1. Ellendrizze a szerelvény fellileteket. félé, hogy megvédje az O-gylrit a

Szennyez6déstdl és/vagy hibaktol men- bemetszésektdl.

teseknek kell lennilk. 3. Csusztassa az O-gydrQt a gylszUl folé a
2. Ellendrizze az O-gylrit. Szennyezbdés- szerelvény leforditott részébe.

t6l és/vagy hibaktol menteseknek kell 4. Szerelje ki a gylszit.

lenniuk.

Homlokoldali, egyenes, csonkvégi O-

3. Rendszerolaj hasznalataval kenje meg LT ;
gyliri tomités felszerelése

az O-gy(irGket, majd szerelje be azokat a

hornyokba. 1. Szerelje a gylsz(it a szerelvény menetei
4. Ugy nyomja az O-gy(ir(it a horonyba, folé, hogy megvédije az O-gyirit a

hogy az ne csusszon el a szerelés bemetszésektol.

kozben. 2. Csusztassa az O-gydr(t a gylUsz( folé a
5. Helyezze el a sarokszerelvényeket és az szerelveny leforditott részébe.

illesztések dsszenyomasaval kézzel rog- 3. Szerelje ki a gylszt.

zitse azokat annak biztositasara, hogy a
helyén maradjon az O-gy(rd.

6. A szerelvényre nyomtatott belsd atméré- )
nek a tablazatban megfelel nyomaté- venyt. o
kértékkel huzza meg a szerelvényt vagy 2. Maximum egy fordulattal kifelé csavarva

az anyat. NE engedje, hogy megtekered- allitsa be az allithato szerelvényeket.
jenek a tdmlék a szerelvények rogzitése- 3. A tablazat szerinti nyomatékot hasznalja.

kor.

Szerelvény felszerelése
1. Kézzel szerelje fel Utkdzésig a szerel-
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Szerelési nyomaték

1. Az egyik csavarkulccsal tartsa a csatla-
kozoétestet, mig a masik csavarkulccsal

2. Egy hidraulikatémlé esetén eléfordulhat,
hogy harom csavarkulcsra van szikség
a csavarodas megakadalyozasara; egy

huzza meg az anyat. a csatlakozotesten, egy az anyan es egy

a tomlészerelvény testen.

Metrikus homlokoldali tomités és csonkvégi O-gyliri szerelvény
nyomatékértékek

Normal nyomasu alkalmazasok

=
@-»@ ©

 —

I

I
=

* A - Egyenes csonk és cs6 anya * F - Csonkvég

+ B - Fali atvezet6 és fali ellenanya + G- Csdanya

» C - 90°-0s konyok- és csbanya * H - Kénydkanya
» D - 90°-o0s allithaté csonkkdnyok * | - Ellenanya

* E - Csatlakozddugo

Metrikus homlokoldali tomités és csonkvégi O-gyiirii szerelvény nyomatéktablazat - normal nyomas (27,6 MPA/4000 PSI alatt)

Normal csé kiilsé atmérd O-gyirl homlokoldali tdmités/csé Fali atvezeté ellenanya, O-gydiri, egyenes, allithaté és
T6ml6 kils6 atmérd kényok anya nyomaték? kills6 cs6dugo csonkvégek?
Metri- Huvelykes csé kilsd Menet- Hatlapu Csbanya/ Hatlapu Ellenanya Menet- Hatlapt | All. hatlapt | Acél vagy Alumi-
kus cs6 atméré méret konyoka- | konyokanya elle- nyomatéka méret egyenes | ellenanya szirke nium vagy
kiilsé nya nyomaték nanya méreteB egyenes ontottvas réz nyo-
atmérd mérete mérete mérete nyomatéka matékaC
mm Bels6 in. mm in. mm N-m Ib.-ft. mm N-m Ib.-ft. mm mm mm N'm | Ib.-ft.
atmerd
N'm Ib.-ft.
4 -2 0.1-25| 3.18 M8x1 12 12 8 6 5 4
5 -3 0.1-88| 4.76 M10x1 14 14 15 11 10 7
6 -4 0.2-50| 6.35 9/16-18 17 24 18 22 32 24 M12x1.5 17 17 25 18 17 | 12
8 -5 0.3-12| 7.92 M14x1.5 19 19 40 30 27 | 20
10 -6 0.3-75| 9.53 11/16-16 22 37 27 27 42 31 M16x1.5 22 22 45 33 30 | 22
12 -8 0.5-00 | 12.7-0 | 13/16-16 24 50 37 30 93 69 M18x1.5 24 24 50 37 33 | 25
16 -10 0.6-25| 15.8-8 1-14 30 69 51 36 118 87 M22x1.5 27 27 69 51 46 | 34
20 -12 0.7-50 | 19.0-5 | 1-3/16-12 36 102 75 41 175 129 M27x2 32 32 10-0 | 74 67 | 49
22 -14 0.8-75| 22.2-3 | 1-3/16-12 36 102 75 41 175 129 M30x2 36 36 13-0 | 96 87 | 64
25 -16 1.0-00 | 25.4-0 | 1-7/16-12 41 142 105 46 247 182 M33x2 41 41 16-0 | 118 [1-07 | 79
28 M38x2 46 46 17-6 | 130 [1-17| 87
32 -20 1.2-50 | 31.7-5 | 1-11/16-12 50 190 140 50 328 242 M42x2 50 50 21-0 | 155 |[1-40 | 1-03
38 -24 1.5-00 | 38.1-0 2-12 60 217 160 60 374 276 M48x2 55 55 26-0 | 192 |1-73|1-28
50 -32 2.0-00 | 50.8-0 M60x2 65 65 31-5| 232 |2-10|1-55
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AA nyomaték kbzépértékének+15%-a, -20%-a tlirés, ha nincs masképpen megadva.

BCsak a csatlakozokra vonatkoznak a felsorolt hatlapt egyenes csavarkulcs méretek és
eléfordulhat, hogy eltérnek az ugyanolyan méretii dugdk esetében.

CAcél bevonatos csatlakozok hasznalataval tértént e nyomatékok megallapitasa aluminium és
réz eseten.

Metrikus homlokoldali tomités és csonkvégi O-gyliri szerelvény
nyomatékértékek

Nagy nyomasu alkalmazasok

5 @ B OE]| B
—~H © é@ N =g ®

* A - Egyenes csonk és csd anya + F - Csonkvég

+ B - Fali atvezet6 és fali ellenanya * G -Cs8anya

» C -90°-o0s konyok- és csbanya * H - Kénydkanya
» D - 90°-o0s allithaté csonkkdnyok * | - Ellenanya

* E - Cs6dugo

Metrikus homlokoldali tomités és csonkvégi O-gyiirii szerelvény nyomaték diagram
Nagy nyomas (27,6 MPA/4000 PSI felett), izemi nyomas (41,3 MPA/6000 PSI)

Normal cs6 kuilsé atmérd O-gyiri homlokoldali tdmités/csé Fali atvezeté ellenanya, O-gydrd, egyenes, allithaté és
TomlS kils6 atmérd kényok anya nyomaték” kills6 cs6dugd csonkvégek”
Metri- | Huvelykes csé kiilsé atméré Menet- Hatlapu Cséanya/ Hatlapu Ellenanya Menet- Hatlapu All. hat- Acél vagy
kus cs6 méret konyo- koénydkanya elle- nyomatéka méret egyenes | lapu elle- szirke

kiilsé kanya nyomaték nanya mérete® nanya Ontéttvas

atméré mérete mérete egyenes nyomatéka
mérete
mm Bels6 in. mm in. mm N'm Ib.-ft. mm N-m Ib.-ft. mm mm mm N'm Ib.-ft.
atméré

4 -2 0.12-5 3.18 M8x1 12 12 8 6

5 -3 0.18-8 4.76 M10x1 14 14 15 11

6 -4 0.25-0 6.35 9/16-18 17 24 18 22 32 24 M12x1.5 17 17 35 26

8 -5 0.31-2 7.92 M14x1.5 19 19 45 33

10 -6 0.37-5 9.53 11/16-16 22 37 27 27 42 31 M16x1.5 22 22 55 41

12 -8 0.50-0 12.70 13/16-16 24 63 46 30 93 69 M18x1.5 24 24 70 52

16 -10 0.62-5 15.88 1-14 30 103 76 36 118 87 M22x1.5 27 27 100 74
20 -12 0.75-0 19.05 | 1-3/16-12 36 152 112 41 175 129 M27x2 32 32 170 125
22 -14 0.87-5 22.23 | 1-3/16-12 36 152 112 41 175 129 M30x2 36 36 215 159
25 -16 1.00-0 2540 | 1-7/16-12 41 214 158 46 247 182 M33x2 41 41 260 192
28 M38x2 46 46 320 236
32 -20 1.25-0 31.75 | 1-11/16-12 50 286 211 50 328 242 M42x2 50 50 360 266
38 -24 1.50-0 38.10 2-12 60 326 240 60 374 276 M48x2 55 55 420 310
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AA nyomaték kbzépértékének+15%-a, -20%-a tlirés, ha nincs masképpen megadva.
BCsak a csatlakozokra vonatkoznak a felsorolt hatlapt egyenes csavarkulcs méretek és
eléfordulhat, hogy eltérnek az ugyanolyan méretii dugok esetében.

SAE homlokoldali tomités és csonkvégi O-gyliri szerelvény
nyomatékértékek

Normal nyomasu alkalmazasok

e (B 0 |
~Fo o &2 © ©

®

* A - Egyenes csonk és csd anya + F - Csonkvég

+ B - Fali atvezet6 és fali ellenanya * G -Cs8anya

» C -90°-o0s konyok- és csbanya * H - Kénydkanya
» D - 90°-o0s allithaté csonkkdnyok * | - Ellenanya

* E - Cs6dugo

SAE homlokoldali tomités és csonkvégi O-gyiirii szerelvény nyomatéktablazat - normal nyomas (27,6 MPA/4000 PSI alatt)

Normal csé kiilsé atmérd O-gylr( homlokoldali tomités/csé Fali atvezetd ellenanya, O-gylri, egyenes, allithat6 és
T6ml6 kiils6 atmérd kényck anya nyomaték?” killsé cs6dugo csonkvégek”
Metri- | Huvelykes csé kuilsé atmérd Menet- Hatlapu Cs6anya/ Hatlapu Ellenanya Menet- Hatlapu All. hat- Acél vagy Aluminium
kus csé méret kényo- kénydkanya elle- nyomatéka méret egyenes | lapu elle- szurke vagy réz
kiilsé kanya nyomaték nanya méreteB nanya ontoéttvas nyomatéka®
atméré mérete mérete egyenes nyomatéka
mérete
mm Belsd in. mm in. in. N-m Ib.-ft. N-m Ib.-ft. in. in. in.
atmérdé
N-m Ib.-ft. N'm Ib.ft.
5 -3 0.188 4.78 3/8-24 5/8 9/16 12 9 8 6
6 -4 0.250 6.35 9/16-18 11/16 24 18 13/16 32 24 7/16-20 5/8 5/8 16 1-2 1 8
8 -5 0.312 7.92 1/2-20 3/4 11/16 24 1-8 16 1-2
10 -6 0.375 9.53 11/16-16 13/16 37 27 1 42 31 9/16-18 3/4 3/4 37 2-7 25 1-8
12 -8 0.500 | 12.70 | 13/16-16 15/16 50 37 1-1/8 93 69 3/4-16 7/8 15/16 50 3-7 33 2-5
16 -10 0.625 | 15.88 1-14 1-1/8 69 51 1-5/16 1-18 87 7/8-14 1-1/16 1-1/16 69 5-1 46 3-4
20 -12 0.750 | 19.05 | 1-3/16-12 1-3/8 1-02 75 1-1/2 1-75 | 1-29 1-1/16-12 1-1/4 1-3/8 10-2 7-5 68 5-0
22 -14 0.875 | 22.23 | 1-3/16-12 1-02 75 1-75 | 1-29 1-3/16-12 1-3/8 1-1/2 12-2 9-0 81 6-0
25 -16 1.000 | 25.40 | 1-7/16-12 1-5/8 1-42 10-5 1-3/4 2-47 | 1-82 1-5/16-12 1-1/2 1-5/8 14-2 | 1-0-5 95 7-0
32 -20 1.25 31.75 | 1-11/16-12 | 1-7/8 1-90 14-0 2 3-28 | 2-42 1-5/8-12 1-3/4 1-7/8 19-0 | 1-4-0 | 1-27 | 9-3
38 -24 1.50 38.10 2-12 2-1/4 2-17 16-0 2-3/8 3-74 | 2-76 1-7/8-12 2-1/8 2-1/8 21-7 | 1-6-0 | 1-45 |1-0-7
50.8 -32 2.000 | 50.80 2-1/2-12 2-3/4 2-3/4 31-1 2-2-9 | 2-07 |1-5-3

AA nyomaték kbzépértékének+15%-a, -20%-a tlirés, ha nincs masképpen megadva.
BCsak a csatlakozokra vonatkoznak a felsorolt hatlapu egyenes csavarkulcs méretek és
el6fordulhat, hogy eltérnek az ugyanolyan méretii dugok esetében.
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CAcél bevonatos csatlakozok hasznalataval tortént e n yomatékok megallapitasa aluminium és

réz esetén.

SAE homlokoldali tomités és csonkvégi O-gyliri szerelvény

nyomatékértékek

Nagy nyomasu alkalmazasok

=
@-»@ ®

* A - Egyenes csonk és cs6 anya

* B - Fali atvezetd és fali ellenanya
» C - 90°-0s konyok- és csbanya

* D - 90°-os allithaté csonkkdnyok
* E - Cs6dugo

* F - Csonkvég
* G -Csbanya

* H - Kdnydkanya

* | - Ellenanya

0 I

||I||

SAE homlokoldali tomités és csonkvégi O-gyiirii szerelvény nyomatéktablazat
Nagy nyomas (27,6 MPA/4000 PSI felett), izemi nyomas (41,3 MPA/6000 PSI)

Normal csé kiilsé atmérd

O-gyri homlokoldali témités/cs6

Fali atvezet6 ellenanya,

O-gydrd, egyenes, allithaté és

Tomlé kils6 atméré konyok anya nyomaték? kiils6 cs6dugo csonkvégek?
Metri- | Hiivelykes cs6 kiilsé atméré | Menetméret | Hatlapu Csbanya/ Hatlapu Ellenanya Menet- Hatlapt | All. hat- Acél vagy
kus cs6 konyo- kényokanya elle- nyomatéka méret egyenes | lapu elle- szirke
kiilsé kanya nyomaték nanya méreteB nanya ontottvas
atméré mérete mérete egyenes nyomatéka
mérete
mm Bels6 in. mm in. in. N'm Ib.-ft. N‘m Ib.-ft. in. in. in. N-m Ib.-ft.
atmérd
5 -3 0.18-8 4.78 - - - - - - - 3/8-24 5/8 9/16 18 13
6 -4 0.25-0 6.35 9/16-18 11/16 24 18 13/16 32 24 7/16-20 5/8 5/8 24 18
8 -5 0.31-2 7.92 --- --- - - - - --- 1/2-20 3/4 11/16 30 22
10 -6 0.37-5 9.53 11/16-16 13/16 37 27 1 42 31 9/16-18 3/4 3/4 37 27
12 -8 0.50-0 12.70 13/16-16 15/16 63 46 1-1/8 93 69 3/4-16 7/8 15/16 75 55
16 -10 0.62-5 15.88 1-14 1-1/8 103 76 1-5/16 118 87 7/8-14 1-1/16 1-1/16 103 76
20 -12 0.75-0 19.05 1-3/16-12 1-3/8 152 112 1-1/2 175 129 1-1/16-12 1-1/4 1-3/8 177 131
22 -14 0.87-5 22.23 1-3/16-12 - 152 112 - 175 129 1-3/16-12 1-3/8 1-1/2 231 170
25 -16 1.00-0 25.40 1-7/16-12 1-5/8 214 158 1-3/4 247 182 1-5/16-12 1-1/2 1-5/8 270 199
32 -20 1.25 31.75 1-11/16-12 1-7/8 286 21 2 328 242 1-5/8-12 1-3/4 1-7/8 286 21
38 -24 1.50 38.10 2-12 2-1/4 326 240 2-3/8 374 276 1-7/8-12 2-1/8 2-1/8 326 240

AA nyomaték kbzépértékének+15%

-a, -20%-a tlrés, ha nincs masképpen megadva.
BCsak a csatlakozokra vonatkoznak a felsorolt hatlapu egyenes csavarkulcs méretek és
el6fordulhat, hogy eltérnek az ugyanolyan méretii dugdk esetében.
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Négycsavaros karima
szerelvények osszeallitasa és
felszerelése - az 6sszes
nyomastarté alkalmazas

1.

Bemetszések vagy karcolasok, egyenet-
lenségek és a siklapusag szempontjabdl
ellendrizze a tomités fellleteit. Szivarga-
sokat okozhatnak a karcolasok. A témi-
tés elhasznaldédasat az egyenetlenség
okozza. A tomités kitliremkedését
okozza, ha nem siklapu a feliilete. Ha
nem szuntethetéek meg e hibak, akkor
cserélje ki az alkatrészt.

Szerelje a megfeleld O-gyiriit (és a
tamaszto alatétet, ha sziikséges) a
horonyba vazelin hasznalataval, hogy az
a helyén tartsa.

Hasitott karima esetén; lazan szerelje fel
a karima feleket, Ugyelve arra, hogy
k6zépen és a csére merélegesen legyen
a hasitas. Kézzel huzza meg a fejescsa-

varokat, hogy a helyén tartsa az alkatré-
szeket. Ne csipje be az O-gydr(t.
Egydarabos karima esetén; tegye a
karima kbézepére a hidraulika vezetéket
és szerelje be a négy fejescsavart. A
karimat a cs6 kdzepén tartva kézzel
hizza meg a fejescsavarokat, hogy a
helyén tartsa azt. Ne csipje be az O-gy(-
rat.

Mind az egydarabos, mind a hasitott
karima esetén ellenérizze, hogy megfe-
leléen vannak-e pozicionalva és kézzel
meg vannak-e hlizva a fejescsavarok.
Huzza meg az egyik fejescsavart, majd
az atlosan elhelyezkedd fejescsavart.
Ezt kbvetben huzza meg a még megma-
radt fejescsavarokat. A tablazatban
megadott hatarértékek betartasaval
hizza meg az dsszes fejescsavart. NE
hasznaljon légkulcsot. NE hiuzzon meg
telijesen egy fejescsavart a tobbi csavar
meghuzasa elbtt. NE hdzza tul.
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SAE négycsavaros karima fejescsavar nyomatékértékek

Normal nyomastarté alkalmazasok

SAE négycsavaros karima fejescsavar nyomatékértékek - 27 600 KPA (4000 PSI) nyomastart6é alkalmazasok
Nyomaték
Newton-méter Foot-pounds
Névleges Csavarméret@? Min Max Min Max
karimaméret

12 5/16-18 UNC 20 31 15 23
3/4 3/8-16 UNC 28 54 21 40

1 3/8-16 UNC 37 54 27 40
1-1/4 7/16-14 UNC 47 85 35 63
1-1/2 1/2-13 UNC 62 131 46 97

2 1/2-13 UNC 73 131 54 97
2-172 1/2-13 UNC 107 131 79 97
3 5/8-11 UNC 187 264 138 195
3-172 5/8-11 UNC 158 264 117 195
4 5/8-11 UNC 158 264 17 195

5 5/8-11 UNC 158 264 117 195

a8JDM A17D, SAE 5-Gs fokozatt vagy jobb bevonatos fejescsavarok.
b15.1.2 Ellenanyak hasznalata engedélyezett, de nem javasolt.
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SAE négycsavaros karima fejescsavar nyomatékértékek

Nagy nyomasu alkalmazasok

SAE négycsavaros karima fejescsavar nyomatékértékek - 41 400 KPA (6000 PSI) nyomastart6é alkalmazasok
Nyomaték
Newton-méter Foot-pounds
Névleges Csavarméret@? Min Max Min Max
karimaméret

12 5/16-18 UNC 20 31 15 23
3/4 3/8-16 UNC 34 54 25 40

1 7/16-14 UNC 57 85 42 63
1-1/4 1/2-13 UNC 85 131 63 63
1-1/2 5/8-11 UNC 159 264 117 195
2 3/4-10 UNC 271 468 200 345

aJDM A17D, SAE 5-6s fokozatt vagy jobb bevonatos fejescsavarok.
b15.1.2 Ellenanyak hasznalata engedélyezett, de nem javasolt.
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Killsd hatszdgii csatlakozédugé nyomatékértékek

Csatlakoz6 és csonkvég menetmérete? Nyomaték (+15%/-20%)
M8 x 1 10 N'm (89 Ib.-in.)
M10 x 1 17 N'm (150 Ib.-in.)
M12x 1.5 28 N'm (20.6 Ib.-in.)
M14 x 1.5 39 N'm (28.7 Ib.-in.)
M16 x 1.5 48 N'm (35.4 Ib.-in.)
M18 x 1.5 60 N'm (44.2 Ib.-in.)
M20 x 1.5 60 N'm (44.2 Ib.-in.)
M22 x 1.5 85 N'm (62.7 Ib.-in.)
M27 x 2 135 N'm (99.6 Ib.-in.)
M30 x 2 165 N'm (121.7 Ib.-in.)
M33 x 2 235 N'm (173.3 Ib.-in.)
M38 x 2 245 N'm (180.7 Ib.-in.)
M42 x 2 260 N'm (191.8 Ib.-in.)
M48 x 2 290 N'm (213.9 Ib.-in.)
M60 x 2 330 N'm (243.4 Ib.-in.)

4JDS-G173.1 csatlakoz6; JDS-G173.3. csonkvég.
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2. FEJEZET - BIZTONSAG ES OVINTEZKEDESEK

CELZATOS ALKALMAZAS

Eztamunkagépet a mezeiterményekhez
valoé vegyszerek és mitragyak felhaszna-
lasara, valamint kukorica cimerezésre
tervezték. Ezen munkagép egyéb dol-
gokra valé ,helytelen” felhasznalasat ala-
posan gondolja at (nagy korultekintéssel
alkalmazza).

A legtébb baleset a legegyszerlbb,
alapvetd biztonsagi szabalyok be nem
tartasabdl ered. Felismerni a lehetséges
biztonsagi veszélyeket, kdvetni az ezen
kézikdnyvben leirt helyes, és biztonsagos
mikodési eljarasokat, valamint megfelelni a
gépen elhelyezett biztonsagi
figyelmeztetéseknek, mindezek
csokkenthetik a balesetek kockazatat.

Nincs méd arra, hogy teljesen
kikiszdbdljuk a lehetséges veszelyt,
amennyiben mezdgazdasagi gépet
Uzemeltetiink. Ugyanigy masok szamara se
engedje, hogy az Utmutato ismerete nélkl
mikodtessék a gépet.

Ne Uzemeltesse a tervezett felhasznalasi
koron kivil a permetezét, annak tartozékat,

vagy barmilyen mas permetezé berendezést.

A Hagie Gyarté Cég nem vallal felel6sséget
semminema karért, sérilését, vagy
esetleges halalesetért, amely a permetez6,
annak tartozékanak, vagy barmilyen mas
permetezd berendezés nem megfeleld
hasznalatabdl ered.

A munkagép (permetezd) eredeti
kialakitasan kifejezetten TILOS
valtoztatasokat eszkdzolni (de nem
korlatozottak ezek a dolgok), mint példaul
rahegesztéseket, raépitményeket késziteni,
valamint egyéb szerkezeti modositasokat
elvégezni. Az ilyen valtoztatasok és/vagy

modositasok biztonsagi kockazatot
jelentenek On és masok szamara és
garanciavesztéssel jarnak.

A hianyz6, kopott vagy sértlt biztonsagi
jelzéseket cserélje ki. A ,Biztonsagi Matricak”
megfeleld jelzéseit és elhelyezéseit tekintse
meg e szakasz egyeb részeiben.

BIZTONSAGI
OVINTEZKEDESEK

MEGJEGYZES: Ha a munkagép &sszkerék-
kormanyzasos, kiilbnésen figyeljen a
AN szimbolummal jeldlt utasitasokra,
részegységekre és biztonsagi
figyelmeztetésekre.

Mindig biztonsagosan inditson

* A gépet csak a vezetbulésben Ulve
inditsa el.

* A gépnek SEMLEGES allasba kell len-
nie, illetve a rogzitéféknek aktivalva kell
lennie a motor elinditasa el6tt.

Koriiltekintéen vezesse a

gépet A

* Ne vezesse a gépet arkok, toltések, god-
rok, féldhalmok vagy mas akadalyokhoz
tul kozel.

* Ne hajtson fel a biztonsagos mikodte-
téshez tul meredek dombokra.
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Megfordulaskor csékkentse a permete-
z8gép sebesseéget.

Nem engedélyezhet utasszallitast a
(mozgd) munkagépen. Az ilyen mulasz-
tas eredménye lehet az utasok gép ala
valé zuhanasa és/vagy a kezeld kilatasa-
nak akadalyozasa.

A gépen nem tartézkodhatnak utasok.
Utas csak oktatasi vagy diagnosztikai
célbol lehet a vezetéfiilke belsejéeben. Az
utas a kezel6 melletti oktatéi Glést hasz-
nalja illetve menet kdzben a vezetéfiil-
kén kivdl tilos tartézkodni.

-~ 5

Gy6z6djon meg rola, hogy van-e ele-
gendd hely, mielbtt barmilyen utba kertld
akadaly alatt athajt. A nagyfesziltségi
vezetékkel valo érintkezés sulyos vagy
akar halalos sérlléseket is okozhat.
Kdzuton vagy (magasfesziltségl) elekt-
romos vezetékek kdzelében val6 hala-
daskor a munkagép gémijeinek a
tartényergukben kell lenniuk 6ssze-
hajtva.

Hegesztés vagy izzitas elott
tavolitsa el a festéket (hevités)

Kertlje a mérgez6 flistok és por képzé-
dését. Veszélyes flistok keletkezhetnek
festékek hegesztéssel, forrasztassal,
vagy hegesztépisztollyal vald hevitése-
kor.

Ne hasznaljon kl6r tartalmu vegyszere-
ket olyan helyen, ahol hegeszteni fog-
nak.

A mérgez6 gazok és porok tavozasa
érdekében minden munkat megfeleléen
szell6ztetett helyen kell elvégezni.

A festékeket és az olddszereket megfe-
lelémaodon tarolja/kezelje hulladékként.

Tulnyomas kozelébe ne hevitsen

Kertlje a langhasznalatot, hegesztést és
forrasztast a tulnyomasos hidraulikus
tomlok kdzelében. A tulnyomasos tomlék
szétrobbanhatnak, ha a héhatas a kbz-
vetlen langteruletrdl tovaterjed.

_‘\

\

Uzemanyag biztonsagos
kezelése

Uzemanyag utantdltése elétt mindig
allitsa le a motort, és hagyija leh(ilni azt.
Tankolas kdzbe SOHASE dohanyozzon.
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Ne toltse fel teljesen a tartalyt, mert az
Uzemanyag tagulhat és kifolyhat.

A kifroccsent lizemanyagot szappanos
vizzel takaritsa fel.

Tankolas kdzben mindig legyen a kdzel-
ben egy tlizoltokészilék.

Biztonsagos lizemeltetés #

Mielé6tt elindulna a géppel, gy6z6djon
meg arrol, hogy nincsenek-e akadalyok
vagy emberek az utjaban.

Ne hasznalja a permetezdgépet olyan
tertleten, ahol egyidejileg emberek is
kozlekednek.

A menetsebességet mindig ésszeriien
valassza meg.

Ne vezesse a gépet kdzuton, ha a tar-
talyban permetszer van. A teljesen vagy
részben feltoltott permetlétartaly okozta
terhelés bizonytalanna teheti, vagy
novelheti a féktavolsagot.

A géppel NE Iépje tul a 32 km/h (20 mph)
sebességet, ha a tartalyban permetié
van. Garanciavesztéssel jar, ha teletol-
tott tartalyokkal 32 km/h (20 mph) sebes-
séget meghaladd sebességgel halad,
mert az a kerekek kidurranasat és/vagy
a kerékagyak sérilését okozhatja.
Gondoskodjon roéla, hogy a ,Lassu
jarmd” (SMV) és a sebességjelzé (SIS)
emblémak ki vannak helyezve a jarmi
hatuljara és jol lathatdak - mielétt kdz-
uton kozlekedne.

Sebességjelz6 Sebesseég jelz6
szimbdlum [SIS]

Lassu jarmi
[SMV] szimbolum
[SIS] (mph) (km/h)

Megallas el6tt huzddjon le az ut oldalara.
Mindig teljesen alljon meg azt megel6-
z8en, hogy megforditja a menetiranyt.
Gy6z6djon meg rola, hogy a tolatasjelzé
hallhaté, amikor a gépet forditott maéd-
ban Gzemelteti.

Mindig legyen elérhet6 kézelben egy tiz-
oltokésziilék.

Tartsa a helyén az OSSZES védélemezt.
Hagyja szabadon a mozgo gépelemeket
és masokat is tartson tavol azoktdl (a
valtoztathato forgasiranyu ventilatortol
is).

Amig a permetez8gép mozgasban van,
ne kapcsolja be a rogzitéféket.

Lassan allitsa le a munkagépet, hogy
elkerilje az el6rebillenést.

Jeges, nedves, kaviccsal szort vagy
puha utfellleten csOkkentett sebesség-
gel haladjon.

Hasznalja a helyzetjelz6ket és figyel-
meztetd jelz6fényeket (éjjeli és nappali),
kivéve, ha ezt térvény tiltja.

Tartson kell tavolsagot az elektromos
vezetékektdl. Ha a munkagép elektro-
mos vezetékhez ér, az sulyos vagy akar
halalos sérulést is okozhat.

Ne hasznaljon inditéfolyadékot a motor
inditasahoz.

Ha az On permetezégépe talajsebesség
érzékeld radarral vagy fényérzékeld
mélységmérdvel rendelkezik, TILOS
kozvetlenll belenézni a radarsugarba.
Ez ugyanis alacsony er6sségl mikrohul-
lamu jelet bocsat ki, ami rongalhatja a
szemet.

Legyen mindig felkésziuit

Legyen mindenkor felkészulve egy eset-
leges vészhelyzetre. A vezetéfilkében
mindig legyen kéznél egy tlizolté készl-
Iék, els6segélydoboz és tiszta viz.
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» Biztositsa a tlzoltokészulék rendszeres
felllvizsgalatat.

+ Tartson egy pontos készletjegyzéket az
elsésegeélydobozban és szabaduljon
meg a lejart szavatossagu dolgoktdl.

Viseljen védéruhazatot

* Kertlje alégd, bé ruhazat viselését, mert
azokat a mozgé gépelemek elkaphatjak.
Viseljen olyan véddéfelszerelést, amely
megfelel a munkavégzéshez.

* Ne taroljon a fulkében vegyszerrel szen-
nyezett munkaruhat. Miel6tt beszallna a
fllkébe, tisztitsa le a sarat és a szennye-

z6déseket a cipbjerdl, amennyire lehet-
séges.

Védekezzen a zaj ellen

* A hosszan tarté hangos zaj hallaskaro-
sodast okozhat. Viseljen megfeleld hal-
lasvédoé felszerelést.

Akkumulatorsav okozta
balesetek megeldzése

FIGYELMEZTETES: Az akkumulator
saruk, polusok és az azokhoz kapcsolédé
szerelvények 6lmot és 6lomvegyiileteket
tartalmaznak, amelyeket Kalifornia allam
rakkeltoként és reproduktiv sériilés
okozdéjaként tart nyilvan. Miutan ezekkel
dolgozott, mosson kezet.

A sulyos sérllések megelézése
érdekében kerllje az akkumulatorsav bérrel
valo érintkezését. Az akkumulatorban 1évd
elektrolit kénsavat tartalmaz, amely képes
lyukat marni a ruhdzaton, ha pedig szembe
keril, vaksagot okoz.

Gondoskodjon az alabbiakrol:

» Az akkumulatorok toltését jol szell6z6 helyen
végezze.

* Viseljen személyi védéfelszerelést az
akkumulator karbantartasa soran.

* Az elektrolit-oldat utantdltése kdzben kertlje az
elparolg6 g6zok belégzését.

 Kertlje el az elektrolit-oldat kibmlését vagy
lecseppenését.

» Akkumulator téltésekor a pozitiv kabelt a pozitiv
sarura csatlakoztassa, a negativ kabelt pedig a
negativ sarura. Robbanast és/vagy személyi
séruléseket okozhat, ha azittleirtakat nemtartja
be.

Ha magara onti:

* Azonnal kezdje el az érintett tertlet hideg vizes
Oblitését és a szennyezett ruhazat és cip6
eltavolitasat. Az érintett terlletet dblitse vizzel
legalabb 15 percig.

* Hivjon orvost.

+ Elszallitds vagy orvosi segitségre varakozas
kbézben helyezzen az érintett bdrfellletre jeges
vizes nyomodkotést, vagy meritse az érintett
testrészt jéghideg vizbe. VIGYAZZON, HOGY A
BORSZOVET NEHOGY ELFAGYJON.

* Ne hasznéljon semmilyen krémet vagy
kenBcsdt, amig egy orvos nem latta a
sériléseket.

Sav lenyelése esetén:

* NEM szabad hanyatni.

 Igyon nagy mennyiség( vizet.

» Azonnal hivjon orvosi segitséget!
* Ne semlegesitse a savat.

Go6zok belélegzése esetén:

+ Vigye az érintett személyt friss levegdre.

» Ha a sérllt képes dnalléan Iélegezni, ne
alkalmazzon mesterséges lélegeztetést.
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» Csak akkor végezzen Ujraélesztést,
amennyiben nincs se 1égzés se pulzus.
* Azonnal hivjon orvosi segitséget!

Kezelje a mezégazdasagi
vegyszereket biztonsagosan

A mezbgazdasagi vegyszerek az
egeészseget és a kdrnyezetet is karosithatjak,
ha nem kezelik azokat megfeleléen.

* Mindig kdvesse a gyartoi cimkén talal-
hato felhasznaléi utasitasokat.

» Kerllje a vegyszerek bérrel valo érintke-
zését vagy szembe kertlését. Mindig
viseljen megfelelé személyi védéfelsze-
relést.

* TILOS (tébmény) vegyszert (permet-
szert) az Ures tartalyba énteni. EI8sz6r
mindig félig toltse fel a tartalyt vizzel.

* Medgfelel6en hulladékkezelje az Ures
vegytartalyokat.

* A Korrozio és az anyag-roncsoldédas
megelbzése végett mossa le a permete-
z6rél a radmlott vegyszereket és vegyi
maradvanyokat.

» Valasszon olyan biztonsagos helyet a
feltoltésre, Oblitésre, kalibralasra és a
permetez6 tisztitasara, ahol a vegysze-
rek (permetszerek) nem jelenthetnek
veszélyt mas emberekre, allatokra, a
kornyezetre és a vizellatasra.

* Soha ne helyezze a permetezd csucsot/
fuvokat a szajahoz (tdmitédés kitiszti-
tasa végett se).

* Ne permetezzen a vegyszer gyartdja
altal ajanlott er6sségiinél nagyobb szél-
ben.

* A vegyszer tarolasa mindig eredeti tar-
talyban sértetlen cimkével torténjék.

* Avegyszereket egy kiilonallé és zarhato
épuletben tarolja.

+ Viselje a vegyszergyarté ajanlasanak
megfelel6 személyi védbfelszereléseket.

Hidraulika biztonsagos
karbantartasa

* A hidraulika rendszer karbantartasa és
javitasa soran mindig Ugyeljen a szemé-
lyi biztonsagara.

* Legyen koriltekints, ha nyomas alatti
hidraulika folyadékkal dolgozik. A kisza-
badult folyadék olyan erével aramolhat,
hogy athatol a b6rdn és sulyos sérllése-
ket okoz. A folyadék elég forro lehet
ahhoz, hogy égessen.

z

| ‘

* A hidraulikaolaj szivargasanak javitasa
elétt mindig csdkkentse a terhelést vagy
a nyomast.

Kerilje a kipufogégaz

belégzését

» Soha ne jarassa a gépezetet zart épilet-
ben. Gondoskodni kell a megfeleld szel-
|6ztetésrél. Hasznaljon a kipufogogaz
elvezetéséhez kipufogdcsé hosszabbi-
tét, amennyiben beltérben kénytelen
Uzemeltetni a berendezést. Az ajtokat és
az ablakokat is nyissa ki, hogy a teruletre
megfelel6 mennyiségi friss levegd jus-
son.

Altalanos karbantartasi
biztonsag

+ Allitsa le a motort a gép barmely
részegységének ellendrzése, beallitasa,
javitasa, kenése vagy tisztitasa el6tt.

* A karbantartasi munkalatok el6tt tavolit-
son el minden vegyi maradvanyt a mun-
kateriletrél.

* Avizhitén végzendd karbantartasi mun-
kalatok megkezdése el6tt hagyja a
motort lehdini (miel6tt a talnyomasos
hltésapkat eltavolitana).
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» Valassza le az akkumulator testkabelét
és az Akkumulator Levalasztot Kap-
csolja KI miel6tt szervizelné az elektro-
mos rendszert vagy hegesztést végezne
a gépen.

=\

* Az Osszkerék kormanyzasu (AWS) mun-
kagépek a kormanyhengerekbe épitett
helyzetérzékelbvel rendelkeznek. Miel6tt
a gépen hegesztést végezne, huzza szét
az érzékelbk csatlakozéjat. »

Az 6sszegyiilt terményhulladék
eltavolitasa

* A motortérben, a motornal, vagy a
mozgo részek kdzelében a terményhul-
ladék lerakodasa tlizveszélyt okoz.
Rendszeresen ellenérizze, és tisztitsa a
koérnyeket. Miel6tt ellendrzési, vagy
szerviz munkalatokat hajt végre aktivalja
a rogzitéfeket, kapcsolja ki a motort, és
vegye ki a kulcsot.

Permetez6 gémek

» Valasszon ki egy biztonsagos teriletet a
gémkarok szét-/6ssze- hajtasara.

» Személyektél mentes (lzem-) terdlet.

» Hafellgyelet nélkil hagyja a permete-
z6t, a gémkarok a tartényerglikben
legyenek.

* Atartényeregbe helyezés el6tt gondos-
kodjon a gémkarok dsszehajtottsagarol.

* Ne nyissa ki vagy hajtsa 0ssze a gém
toldalékait addig, amig a f6gém tartonye-
regben van.

* Ne mikddtesse a permetezbgépet, ha
az egyik permetez6 gém kar a tartonyer-
gen kivll van, a masik pedig a tartonye-
regben.

* Ellenérizze a fels6é akadalyokat.

» Elektromos (magasfesziiltségi) vezeté-
kek kdzelében ne hajtsa szét/6ssze a
gémkarokat. Az elektromos vezetékek-
kel valé érintkezés sulyos sériilést
vagy halalt okozhat.

A gép képernydjén egy figyelmeztetd
Uzenet jelenik meg a kilsé gém toldalék
kinyujtasa el6tt vagy ha azt Auto Uzem-
modban ki-/behajtia. A NYUGTAZAS
megnyomasaval visszaigazolja az elja-
ras megkezdése el6tt, hogy nincsenek
fels6 elektromos vezetékek vagy akada-
lyok.

Hideg olaj koriilmények

* Ha az olaj hémérséklete 50°F-nél ala-
csonyabb, a kezel6 visszaesést tapasz-
talhat a 90 lab és 100 Iab hosszu ki-/be-
hajté munkahengerek vezérelhetbsége-
ben. A tulterhelések ezen fdmunkahen-
gereket érintik leginkabb, miket a gém
altali sulypontvaltozas okoz a ki-behaj-
tasi mlveletek kézben.
Ha az olaj hideg, a szelepek reakcioideje
és pontossaga is korlatozott. igy a suly
emelése kézben a munkahenger lassab-
ban fog miikédni, mig a suly leengedése
gyorsabb bemozdulast is okozhat, mivel
ilyenkor a szelep nem képes ugyanolyan
mértékben elfojtani az olaj aramlasat,
ahogy azt normal korilmények kozott
tenné.

MEGJEGYZES: A kezelé ilyen kériilmények
kozétt is figyeljen, hogy senki ne
tartézkodjon a kbézelben a gém
miik6dtetése kbzben!
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Nyomtav beallitas

* A gép szdllitasa a legkeskenyebb nyom-
tav esetén csak beallitas mellett lehetsé-
ges.

Osszkerék-kormanyzas

biztonsag *

— Ha rendelkezésre all / van

Az aldbbiakban felsorolt legtdbb
ovintézkedés alapfelszereltségl gépekre is
vonatkozik. Nagyon fontos, hogy ezekre
kilénoés figyelmet forditson. Az

OSSZKEREK-KORMANYZASU rendszerrel

kapcsolatos biztonsagi évintézkedések és

hasznalati utasitasok figyelmen kivul
hagyasa sulyos vagy akar halalos
sérlléshez, és/vagy a munkagép
megrongalddasahoz vezethetnek.

* Ismerje ki és értse meg a gép hagyoma-
nyos kormanyzasu dzemmaodban valo
hasznalatat miel6tt 6sszekerék kormany-
zast hasznalna.

» Az Osszkerék kormanyzasu rendszert
komponenseit, hasznalatat és a annak
korlatait is értenie kell miel6tt azt hasz-
nalna.

+ Kanyarodas el6tt csdkkentse a munka-
gep sebessegét.

* Ne hajtson fel a biztonsagos miikodte-
téshez tul meredek dombokra.

* Ne vezesse a gépet arkok, toltések, god-
rok, féldhalmok vagy mas akadalyokhoz
tul kozel.

* A menetirany megforditasa el6tt (tolatas)
teljesen alljon meg.

* A menetsebességet mindig ésszeriien
valassza meg.

Jarulékos szerelvény

* Ha a gépet felemeli, vagy ha levalasztja
a permetezd gémet, akkor a jarulékos
szerelvény esetleg instabil allapotot
okozhat. A gép felemelése elétt, vagy a
permetezd gém levalasztasa el6tt tavo-
litsa el az 6sszes jarulékos szerelvényt.

BIZTONSAGI OV

Az On biztonsaga érdekében mindig
hasznalja a biztonsagi évet amikor a gépet
uzemelteti.

Biztonsagi ov mikodtetése

* Fogja meg a biztonsagi 6v csatjat (a
szék kifelé nézd oldalan talalhato) és
hizza at a csipéjén keresztll, a hasa
alatt.

* Helyezze a csat nyelvét a csatlakozéba
(az Ulés masik oldalan talalhato) és
nyomja a ZART helyzetbe.

* A biztonsagi 6v kioldasahoz, nyomja
meg a kioldé gombot (a csatlakozé
végén van) és hagyja, hogy a biztonsagi
Ov visszatérjen az alaphelyzetébe.

Ellenorzés/csere

Evente végezze el a biztonsagi 6v, és a
rogzité fémszerelvény ellenérzését. Cserélje
ki a biztonsagi 6vet, ha a rogzité rendszeren,
a csaton, az 6von, vagy a visszahuzzon
sérllés nyomai latszanak, beleértve a vagasi
nyomot, kopast, vagy elhasznalodast,
elszinez6dést, vagy ha az jelentésen
elkoszolodott - kulonds tekintettel az olaj
zsirra, vagy gazolajra. Csak a gépéhez
jévahagyott cserealkatrészeket hasznaljon.

FORGO JELZOFENY

A megkllénboztetd korforgds jelzéfényt
(az ellils6 tet6sapkan) a megnovelt
lathatésag fokozasa érdekében hasznaljak.
A jelzéfény vilagit, ha a vészjelz6/
figyelmeztetd fény kapcsolot bekapcsolja (a
kormanyoszlopon talalhato).

MEGJEGYZES: A kérforgé jelz6fény kdzuti
és mezei lizemmodban is mikodik.
A vészjelzb/figyelmeztetd fények
csak kézuti izemmodban miikédnek.
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Korforgo jelzéfény
(Elhelyezve az ellilsé tetésapkan)
— Tipikus nézet

VESZLEALLITAS

(Vészleallitd)

Ezt a gombot TILOS nem
vészmegallitasra, vagy rogzitéfékként
hasznalni.

A Vészleallitas kapcsol6 (az
oldalkonzolon) gyors és hatékony médja a
motor vészhelyzetben valé megallitasanak.

A gomb lenyomas utan reteszelédik, és
leveszi a gyujtast a motorrdl, hogy leallitsa. A
vészleadllitas kapcsoléjanak alaphelyzetbe
hozasahoz forditsa el azt (gombot) a nyil
iranyaba (a gomb tetején).

‘- E ) q
Vészleallitdé kapcsold

(oldals6 vezérl6pulton)
— Tipikus nézet

A vészleallité kapcsold lenyomasakor a
gép kijelz6jén megjelenik egy figyelmeztetés,
amely tajékoztatja a kezel6t, hogy a
vészleadllitas aktivalva lett. Nyomja meg az
OK gombot a nyugtazasahoz.

Hétfd 2:42 DU

A Figyelme

Vészleallitas aktiv figyelmeztetd (izenete
(a gép képernydjen talalhato)
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VESZKIJARAT

A VIGYAZAT

A vészkijarati eszkdz hasznalatakor NE
nézzen az lUveg iranyaba. Ennek
figyelmen kivil valé hagyasa
személyséruléshez vezethet.

A vészhelyzeti (ablak) livegtoré eszkoz
a munkagép allando tartozéka. Semmi
esetre se tavolitsa el a fulkébdl.

Vészhelyzet esetén hagyja el a gépet a fu-
Ike ajtajan keresztll. Ha a flilke ajtaja miko-
désképtelenné valna, (a filke hatsé jobb
oldalan) egy vészhelyzeti livegtoré eszkoz
talalhato, amellyel kitorhetd a fllke Gvege eb-
ben az igen ritka helyzetben.

* A vészhelyzeti (ablak) Gvegtoré eszkoz
fém végét hasznalja az liveg kitéréséhez
ugy, hogy tdbbszor csapjon az lvegre.

Véshelyzeti uvegtord eszkoz
(a fulke hatsé jobb oldalan)
—Tipikus nézet

Amennyiben az esetlegesen mikodés-
képtelenné valé biztonsagi v fogsagabdl
menekilnie kellene, akkor annak elvagasa-
hoz hasznalja a vészhelyzeti (ablak) tGvegt6-
ré eszkoz ,beakasztdés horog végét”.

TUZOLTOKESZULEK

A gépe rendelkezik tlzoltokészilékkel (a
gép bal oldalan, az emelvény mellett talalha-
t6). Amennyiben hasznalnia kell a tlizoltoké-
szuléket, kovesse a tlizoltokészuléken
talalhat6 gyartoi utasitasokat.

A tizoltokésziilék levétele

+ Huzza KIFELE a biztonsagi reteszt a
kioldashoz és a tlizoltokészulék levételé-
hez.
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Tiizoltokeésziilek
(a gép bal oldalan, az
emelvény mellett talalhato)
— Tipikus nézet

Atvizsgalas és csere
Kdvesse a gyartd atvizsgalasra és cseré-
re vonatkozé utasitasait.

BIZTONSAGI MATRICAK

Az elkerilhetd veszélyekre figyelmeztetd
matricak a gépen tobb helyen megtalalhatok.
Az 6n személyes biztonsaga és védelme
érdekében vannak kihelyezve. TILOS ezeket
eltavolitani. Ha megprobalja eltavolitani 6ket,
felszakadnak, és ki kell cserélni 6ket.

Az alabbi helyeken vannak fontos
figyelmeztetd matricak. Cserélje ki 6ket, ha
megsérlltek vagy hianyoznak. A
figyelmeztetd matricak, kezel6i feliratok és
dekoraciés matricak az On helyi John Deere
forgalmazéjanal kaphatéak.

A matricak cseréjénél ellenérizze, hogy a
kihelyezési terllet tiszta és szaraz legyen, és
a hatoldalanak leszedése el6tt dontse el,
pontosan hova fog kertilni.

Biztonsagi matricak helye

N408865
(Az oblito tartaly fedélen)

7

H,O

ANANAL

N408865 J
MEGJEGYZES
Kizarélag friss vizzel
toltse fel az 6blité tartalyt.

\

N313600
(A kézi viz tartaly aljanak kozelében)

N313600

FIGYELMEZTETES!
Ne igyon ebbdl a tartalybdl.
A tartaly esetlegesen szennyezett
lehet a permetezd vegyszerek miatt.
Csak tiszta vizzel toltse fel.
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L64995
(A létra belsd, jobb oldalan)

L64995

FIGYELMEZTETES!
Kertlilje el a leesésbdl adodo sulyos
sérulést. Ne utazzon a gépen.

H152240
(A kiegyenlito tartaly kozelében)

Wy 1

FIGYELMEZTETES!
Tulnyomasos hiitérendszer.
El6zze meg a szabalyozatlan
g6z kiengedést, és a forro hlitékozeg
miatti égési sériléseket:
Varjon, amig a rendszer lehl.
Lassan csavarja ki a sapkat.
A sapka eltavolitasa elétt végezzen nyo-
masmentesitést.

H152240

@wN =

N402761
(Jobb-kéz feldli hatso fiilke oszlopon)

VIGYAZAT!
A vegyszereknek valo kitettség (beleértve a
rovarirtokat) sérilést vagy halalt okozhat.

NE HAGYATKOZZON ERRE A
KEZELOFULKERE, A KEZELOFULKE
NYOMAS KIJELZORE VAGY A
KEZELOFULKE LEVEGOSZUROIRE,
HOGY AZOK MEGVEDIK A KEMIAI
KITETTSEGGEL SZEMBEN.

A vegyszerekkel érintkezés kockazatanak

csOkkentése:

* Viseljen avegyszer gyartéi cimkéjén feltiintetett
SZEMELY| VEDOFELSZERELEST.

» Csak képzésben részesiilt, képesitett
felhasznal6 alkalmazhat vegyszereket.

* A vegyszereket a vezetéfilkén kivdl tartsa.

A vezetéfiulkébe belépés elétt tisztitsa meg a

szennyezett cipbket és ruhazatot.

* Tartsa tisztan a fulke belterét.

Olvassa el és kdvesse az alabbi

utasitasokat:

* A permetezéshez hasznalt vegyszerek gyartoi
utasitasait.

* US EPA munkavallaléi védelmi szabvany a
mezégazdasagi ndvényvédd szerekhez;

* Az orszagos vagy helyi munkabiztonsagi és
munka-egészségugyi iranyelveket.

* Ezen gép Kezelési utmutatojat.
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CC40740

(2) - Az egyes gyors csatlakoztatasu
régzité csap szerelvénynél
helyezkedik el

CCA074(

VIGYAZAT!
A TARTOZEKOKAT TILOS MUKODTETNI, HA
A GYORSROGZITO NINCS TELJESEN
ROGZITVE
Disengaged = Nincs jél illesztve
Fully Engaged = (Jol) Egymasba illesztve

L212136
(4) - A szorito6 gytirid emelési pontjanak
kdzelében

S~

L212136 )

SERULESVESZELY A NEM
MEGFELELO EMELES MIATT.

NE KISERELJE MEG FELEMELNI A GEPET
ANELKUL, HOGY AZ EMELESI PONT
SZORITO GYURUIBE AZ EMELOK
MEGFELELOEN ILLESZKEDNENEK.

650516
(1) - A homlokoldali tolté kozelében
(1) - Az oldalsé tolt6é kozelében

-+

650516

Negativérintkez6 Pozitivérintkezé

650517
(Az akkumulator megszakito kapcsolé
kozelében)

(

650517

Negativérintkez6 Pozitivérintkezé

651002
(Az akkumulator levalaszté kapcsol6
kozelében)

651002

NE KAPCSOLJA KI AZ AKKUMULATOR
LEVALASZTO KAPCSOLOT, AMIKOR
VILAGIT VEGLEGES 4. FOKOZATU
JELZOFENY.
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650519
(A hidraulika olaj tartaly szint-
méréjének kozelében)

HIDRAULIKAOLAJ TARTALY SZINT

650585

(Az ellils6 bal kereszttartéon, a gyors
csatlakozasu multi kapcsolé
kozelében)

FIGYELMEZTETES!

Kerdlje el a hidraulikaolajjal, és a nyomas

alatt 1évé gazzal valo érintkezést.

Mielétt hidraulikus alkatrészeket tavolit el,

szétszerel valamint nyomastarolokat

cserél:

1. Nyomasmentesitse a hidraulikus rend-
szert. A rendszerinformaciok a Felhasz-
naléi utmutatéban és a Javitasi
utmutatéban talalhatéak.

2. Allitsa le a motort és vegye ki a kulcsot.

A nyomastarolé ujratoltéséhez csak

SZARAZ NITROGEN-t hasznaljon.

Keresse fel a John Deere forgalmazojat.

L113583
(A jobb kereszttarton, a fulke alatt)

L113583
FIGYELMEZTETES!
MAGAS HOMERSEKLETU

HIDRAULIKAOLAJ.
A szervizelés soran védbészemiiveget és
keszty(t kell viselni. A sz(iré szervizelése
elétt szlintesse meg a rendszer hidraulikus
nyomasat. Allitsa le a motort, és vegye ki a
kulcsot.
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L113583

(1) - A f6 légtartaly kozelében

(1) - A légtisztito légtartaly kozelében
(ha fel van szerelve)

L113583
VIGYAZAT!
A nagy nyomasu pneumatikus rendszer
kilovellheti a szennyezddést vagy az
alkotoelemeket. Viseljen véddszemiiveget.
A szervizelés elbtt a nyomasmentesitse
rendszert.

N408896

(1) - A f6 légtartaly kozelében

(1) - A légtisztité légtartaly kozelében
(ha fel van szerelve)

N408896

FONTOS
NAPONTA ENGEDJE LE A
NEDVESSEGET A LEGTARTALYBOL.

N401323
(Az lizemanyag tolt6 létra kozelében
talalhato)

v

[N

VIGYAZAT
BECSIPODES/ZUZUDAS VESZELYE
Tartsa kezeit és ujjait tavol a becsipé/forgd
alkatrészektdl.

R312057
(Az Uzemanyag tolté kozelében - csak
a Tier 4 végs6 motornal)

S <15 mg/kg

L]

R312057

CSAK ULTRA ALACSONY
KENTARTALMU UZEMANYAG

2-14
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T304010
(A valtoztathato iranyu ventilator
kozelében)

\ o 4

7304010

FIGYELMEZTETES!
Kertilje el a forgd ventilator érintését.
Allitsa le a motort. Tartsa tavol magat téle,
ezzel elkerllve a sulyos sérilést.

N317027
(Az elulsé bal fillke oszlopnal)

W

N317027

VESZELY
A sériilés vagy a halal elkerliléséhez ne
erintse meg a villamos vezetékeket, amikor
a gép mozog vagy hasznalja a gépet.

N313592
(A létra belsd, jobb oldalan)

Co

i

N313592

VIGYAZAT!

¢ A normal Uzemeltetés soran az 6sszes

véddlapot tartsa a helyén.

« Tartsa tavol a kezeit, a labat és a ruhazatat a

meghaijtott részegységektdl.

» Valassza le a meghajtott részegységeket és

allitsale a motort, mielétt tisztitja, vagy szervizeli
a gépet.

* Ha a szervizelés soran szlkség van arra, hogy

a motor jarjon:

- Csak a szervizeléshez sziikséges
hajtasvezérelt alkatrészeket szabad
bekapcsolni.

- Gy6z8djon meg arrdl, hogy nincsenek-e a
kezelballomas vagy a gép kdzelében.

* Ne hagyja a gépet felligyelet nélkiil mikodni.

2-15
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BIZTONSAG ES OVINTEZKEDESEK HAGIE
WZ2289715 N402761
(1) - A permetlé tartaly fedelén (1) - A permetié tartaly fedél kozelében
(1) - A kettés permetlé tartaly fedéinél (1) - A kettés permetlé tartaly fedélnél
(ha fel van szerelve) (ha fel van szerelve)
(1) - Az oldals6-to6lté induktor tartaly
fedélnél

2

LS

28

WZ2289715 N402761
VESZELY VIGYAZAT!
A tartaly tartalma mérgezs. A mezb6gazdasagi vegyszerek veszelyesek
Ne lépjen a tartaly belsejébe. lehetnek.
A helytelen kivalasztas vagy hasznalat
személyek, allatok sérllését, illetve tGizemi,
talaj vagy egyéb tulajdonban anyagi
karokat okozhat.
A SERULES ELKERULESEHEZ
1. Valassza ki a megfelel6 vegyszert a
munkahoz.
2. Gondosan kezelje és alkalmazza.
Kovesse a vegyszer gyartéjanak utasi-
tasait.

2-16



2. FEJEZET -

HAGIE BIZTONSAG ES OVINTEZKEDESEK
Permetez6 gém matricak N408912

(Az egyes csuklépontok kozelében)
650585

(A tamasztomii belsejében)

FIGYELMEZTETES!

Kertilje el a hidraulikaolajjal, és a nyomas

alatt Iévé gazzal valo érintkezést.

Miel6tt hidraulikus alkatrészeket tavolit el,

szétszerel valamint nyomastaroldkat

cserél:

1. Nyomasmentesitse a hidraulikus rend-
szert. A rendszerinformaciok a Kezelési
utmutatéban és a Javitasi utmutatdban
talalhatéak.

2. Allitsa le a motort és vegye ki a kulcsot.

A nyomastarold Ujratoltéséhez csak
SZARAZ NITROGEN-t hasznaljon.
Keresse fel a John Deere forgalmazéjat.

N408912

FIGYELMEZTETES!

ZUzODASI VESZELY
A hidraulikus rendszer toltések kézben a
kils6 rész szétnyitasa kdvetkezhet be.
Ne lépjen a veszélyes terlletre.
Karbantartas el6tt teljesen nyissa ki, vagy
csukja be a gémkart. Ennek elmulasztasa
sulyos sérilést vagy halalt okozhat.
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BIZTONSAG ES OVINTEZKEDESEK HAGIE

CC40740
(Az egyes NORAC® érzékelokon)

CC40740

VIGYAZAT!
A nem vart mozgas sériilést,
vagy halalt okozhat.
A kozvetlenul az érzékel6 ala kerul6 targyak
a gémszarny mozgasat valt hatjak ki.Az
érzékel6k megkodzelitése elétt kapcsolja ki a
NORAC rendszert.
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3. FEJEZET - FULKE

ULES - GEPKEZELO

(D

ELUX)

(A) - Kartdmasz magassag allitd

(B) - Kartamasz donté tarcsa

(C) - Elére/hatra mozgatast lezaro kar
(D) - Ulésdénté kar

(E) - Uléscsusztatas kioldo kar

(F) - Ulésparna dontd kar

(G) - Magassag allité kar

(H) - Ulésparna kihuzé kar

(I) - Kartamasz magassag/hossz allitd
(J) - Deréktamla allit6 gomb
(K) - Irattart6 zseb

Kartamasz magassag allité (A)

(A kartamasz magassaga allithato vele)

* Lazitsa ki a két csavart és mozgassa a
kartamaszt felfelé vagy lefelé.

* A kartamasz kivant helyzetben tartasa
mellett szoritsa meg a csavarokat.

Kartamasz donté tarcsa (B)

(A kartamasz délése allithat6 vele)

+ Tekerje a kartamasz dont6 tarcsat (a
kezel6iilés oldalan) BEFELE (a kezel®
felé) a kartamasz LEFELE déntéséhez.

+ Tekerje a kartamasz dont6 tarcsat
KIFELE (a kezel6t6l tavolabbi iranyba) a
kartamasz FELFELE déntéséhez.

Elére/hatra mozgatast lezaré kar (C)

(Az elére/hatra mozgatast lehet lezarni vele)

* Huzza FELFELE az elére/hatra mozga-
tas lezaro kart a lezaré kioldasahoz.

+ Nyomja LEFELE az elére/hatra mozga-
tas lezarot kart a lezaré zarasahoz.

Ulésdéntd kar (D)

(A hattamla parnat dontheti meg vele)

* Huzza FELFELE és tartsa fent az Ulés-
dontd kart a hattala délésének beallita-
sahoz. Engedje el a kart, ha beallitotta a
kivant délésszoget.
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Uléscsusztatas kioldé kar (E)

(A szék tetejét elore/hatra mozgathatja vele)

* Huzza meg és tartsa meghuzva a ulés-
csusztatas kioldo kart, és csusztassa az
Ulést elére vagy hatra. Engedje el a kart,
ha beallitotta a kivant helyzetet.

Ulésparna donté kar (F)

(Az elére/hatra mozgatast lehet lezarni vele)

* Az llésparna +4 fokos megdontéséhez
hlzza FELFELE az iilésparna dontd kart
és tartsa meg az Ulésparnat.

* Az Ulésparna -4 fokos megdontéséhez
hlzza FELFELE az tilésparna dontd kart
€s nyomja meg lefelé az Ulésparnat.
Engedije el a kart, ha beallitotta a kivant
helyzetet.

Magassag allité kar (G)

(Az lilésparna elére hatra dontheté vele)

* Nyomja a magassag allité kart BE
allasba az ulés felemeléséhez.

* Huzza a magassag allité kart Kl allasba
az Ulés leengedéseéhez.

Ulésparna kihuzé (H)

(Az lilésparna hossziranyban valé

kihuzasahoz) ]

* Huzza FELFELE és tartsa fent az ulés-
parna kihuzo kart +/— 30 mm tavolsagra.
Engedje vissza a kart, ha beallitotta a
kivant helyzetet.

Kartamasz magassag/hossz allito (I)

(A kartamasz magassaga és hossza allithato
be vele)

* Huzza meg és tartsa meghuzva a karta-
masz magassag/hossz allitét és csusz-
tassa a kartamaszt el6re vagy hatra.
Engedije vissza a kart, ha a kartamaszt a
kivant helyzetben van.

Deréktamasz beallité gomb (J)

(A deréktamasz ivét allithatja be vele)

» Tekerje a Deréktamasz allité gombot
BEFELE (a kezeld felé) az iv ndvelésé-
hez.

» Tekerje a Deréktamasz allité gombot
KIFELE (a kezelét6! tavolabbi iranyba)
az iv csokkentéséhez.

Irattarté zseb (K)

(A kiilonféle gépi utmutatok tarolasahoz)

* AKINYITASHOZ huzza meg az irattartd
zseb zarasat.

+ A BEZARASHOZ nyomja 6ssze az irat-
tarto zseb zarasat.

Biztonsagi 6v

Tovabbi informacidkért olvassa el e
kezelési utmutaté Biztonsag és
ovintézkedések fejezetének ,Biztonsagi 6v”
részet.

ULES - GEPKEZELO
(ELSORENDU)

— Ha fel van szerelve (el van latva)

Az On gépéhez megrendelhet6 egy
prémium légrugos kezeldi Ulés, amely a
kovetkezé egységekkel rendelkezik, az On
vezetés és munkavégzés kdzbeni
kényelmének biztositasahoz.
* (A)- Fejtamla

(B) - Fltés/hités valaszto kapcsolo

(C) - Fltés/hiités hémérséklet kapcsold

(D) - Kartamasz dont6 tarcsa

(E) - Magassag allitas kapcsolo
+ (F) - Ulésdonts kar

(G) - Uléscsusztatas kioldo kar

(H) - Ulésparna donté kar

(1) - Ulésparna kihazo kar
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* (J) - Kartdmasz magassag allité

* (K) - El6re/hatra mozgatas lezaré

* (L) - Oldaliranyua mozgatas lezaro

* (M) - Rugo6zasi keménység allito kar

* (N) - Kartamasz magassag/hossz allité
* (O) - Deréktamasz allitd gomb
* (P) - Irattarté zseb

Fejtamasz (A)

(A magassag és dolés allithaté be vele)

* Hatéarozottan fogja meg a fejtamaszt és
hizza FELFELE a magasabbra allitas-
hoz.

* Hatarozottan fogja meg a fejtamaszt és
nyomja LEFELE az alacsonyabbra alli-
tashoz.

Dontés:

(Elsé helyzet: fogja és forgassa el 10 fokkal
lefelé; Masodik helyzet: fogja és forgassa el
20 fokkal lefelé; Harmadik helyzet: fogja és
forgassa el 30 fokkal lefelé. Fogja és for-
gassa el lefelé, igy a fejtamasz visszatér a 0
fok helyzetbe).

Fités/hiités valaszté kapcsolo (B)

(A fiités és hiités kozott valt)

* Nyomja a fltés/hiités valasztd kapcsolét
ELORE a hiitésre valtashoz.

+  Nyomja HATRA a fités/hiités valaszto-
kapcsolét a flitéshez.

Fités/hiités hémérséklet kapcsolé (C)
(A fiitési/hiitési hdmérséklet erés, gyenge
vagy ki bedllitasat végzi)

* Nyomja a fités/hiités hémérséklet kap-
csolét FELFELE erés fiitéshez vagy
hitéshez.

* Nyomja a fltés/hités hémérséklet kap-
csolét LEFELE gyenge fiitéshez vagy
hitéshez.
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* Nyomija a flités/h(ités hémérséklet kap-
csolot a KOZEPSO allasba a KIKAP-
CSOLASHOZ.

Kartamasz donto tarcsa (D)

(A kartamasz délése allithaté vele)

» Tekerje a kartamasz donté tarcsat (a
kezel6iilés mindkét oldalan) BEFELE (a
kezeld felé) a kartamasz LEFELE dénté-
séhez.

» Tekerje a kartamasz donté tarcsat
KIFELE (a kezel6tél tavolabbi iranyba) a
kartamasz FELFELE déntéséhez.

Magassag allitas kapcsolé (E)

(Az lilés fel és le mozgatasahoz)

* Nyomja a magassag allitas kapcsolot
FELFELE az iilés felemeléséhez.

+ Nyomja a magassag allitds kapcsolét
LEFELE az (ilés leengedéséhez.

Ulésdontd kar (F)

(A hattamla parnat dontheti meg vele)

* Huzza FELFELE és tartsa fent az Ulés-
donté kart a hattala délésének beallita-
sahoz. Engedje el a kart, ha beallitotta a
kivant délésszoget.

Uléscsusztatas kioldo kar (G)

(A szék tetejét eldre/hatra mozgathatja vele)

* Huzza meg és tartsa meghuzva a ulés-
csusztatas kioldo kart, és csusztassa az
Ulést elére vagy hatra. Engedje el a kart,
ha beallitotta a kivant helyzetet.

Ulésparna donté kar (H)

(Az ulésparna elére hatra donthet6 vele)

* Az llésparna +4 fokos megdontéséhez
huzza FELFELE az (ilésparna donté kart
és fogja meg az llésparnat. Engedje el a
kart, ha bedllitotta a kivant helyzetet.

* Az Ulésparna —4 fokos megdontéséhez
hlzza FELFELE az tilésparna dontd kart
€s nyomja meg lefelé az Ulésparnat.
Engedije el a kart, ha beallitotta a kivant
helyzetet.

Ulésparna kihizé kar (1)

(Az lilésparna hossziranyban valé

kihuzasahoz) ]

* Huzza FELFELE és tartsa fent az Glés-
parna kihuzé kart +/— 30 mm tavolsagra.

Engedije vissza a kart, ha beallitotta a
kivant helyzetet.

Kartamasz magassag allité (J)

(A kartamasz magassaga allithaté vele)

» Lazitsa ki a két (2) csavart és mozgassa
a kartamaszt felfelé vagy lefelé.

* A kartamasz kivant helyzetben tartasa
mellett szoritsa meg a csavarokat.

El6ére/hatra mozgas lezaré (K)

(Az el6re/hatra mozgatast lehet lezarni vele)

* Huzza FELFELE az elére/hatra mozga-
tas lezarot a lezaré kioldasahoz.

+ Nyomja LEFELE az elére/hatra mozga-
tas lezarot a lezard zarasahoz.

Oldaliranyu mozgatas lezaroé (L)

(Az oldaliranyu mozgatast lehet lezarni vele)

* Huzza FELFELE az oldaliranyu lezarét a
lezard zarasahoz.

+  Nyomja LEFELE az oldaliranyu lezarét a
lezaré kioldasahoz.

Rugé6zasi keménység kar (M)

(A rugozas keménysége allithaté be vele)

* Huzza a rugdzasi keménység kart FEL-
FELE a keményebb rugézashoz.

* Nyomja a rugdzasi keménység kart
LEFELE a puhabb rugézashoz.

Kartamasz magassag/hossz allité (N)

(A kartamasz magassaga és hossza allithaté
be vele)

* Huzza meg és tartsa meghuzva a karta-
masz magassag/hossz allitét és csusz-
tassa a kartamaszt el6re vagy hatra.
Engedje vissza a kart, ha a kartamaszt a
kivant helyzetben van.

Elore/hatra beallitas: +/- 76 mm 12,7
mme-es lépésekben; Fel/le beallitas: +/-
35 mm 5,4 mm-es lépésekben)

MEGJEGYZES: A kartamasz d6lés régzitett
helyzete = 25 fok.

Deréktamasz allit6 gomb (O)

(A deréktamasz ivét allithatja be vele)

» Tekerje a Deréktamasz allitd gombot
BEFELE (a kezel6 felé) az iv ndvelésé-
hez.

» Tekerje a Deréktamasz allit6 gombot
KIFELE (a kezel&tsl tavolabbi iranyba)
az iv csokkentéséhez.
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Irattart6é zseb (P)

(A kiilonféle gépi utmutatok tarolasahoz)

«  AKINYITASHOZ hiizza meg az irattarto
zseb zarasat.

« A BEZARASHOZ nyomja dssze az irat-
tartd zseb zarasat.

Biztonsagi 6v

Tovabbi informaciokért olvassa el e
kezelési utmutato Biztonsag és
ovintézkedések fejezetének ,Biztonsagi 6v”
részet.

ULES - OKTATO

Afllke fel van szerelve egy oktatéi Giléssel
a kezel6k képzéséhez, vagy a gép
problémainak megallapitdsahoz. Mindig
hasznaljon biztonsagi 6vet.

Oktatoulés
— Tipikus nézet

A kényelme biztositasa érdekében egy
tarolorekesz talalhaté az udlés mogott, illetve
egy csészetarto az ilés hatoldalan. Hajtsa le
az ulést, hogy hozzaférjen.

—'T|p|kus nézet

GEPKEZELO ALLOMASA

Eliils6 konzol

* (A) - Vészjelzd/figyelmeztets fényjelzés
kapcsoléja

» (B) - Kézuti lampa/fénysor kapcsoldja

(C) - Kormanykerék

(D) - Iranyjelzé jelzés (Bal)

* (E) - Kdzuti lampa/fénysor jelzés

(F) - Reflektor jelzés
(G) - Iranyjelzb jelzés (Jobb)

* (H) - Kormanykerék teleszkép

» allité fogantyu

* () - Kormanykerék dolésszog allité
gomb (térd sz6g)

* (J) - Kormanyoszlop kioldé pedal

(K) - Lassité pedal

(L) - Kezel6i labtartok (2)

(M) - Kirt

* (N) - Ablakmosé
(O) - Irdnyjelz6 kapcsoldkar
(P) - Ablaktorlé sebesség allitd
(Q) - Reflektor (Erés fény)
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— Tipikus nézet

Vészjelz6/figyelmeztetd fények
kapcsold

Hasznalja a vészjelzb/figyelmeztetd
fényeket (gép elején, és hatuljan talalhato)
éjjel és nappal, ha kézuton halad, kivéve, ha
jogszabaly tiltja ezek hasznalatat.

MEGJEGYZES: A gépet kéziti izemmddba
kell kapcsolni a vészjelzé/
figyelmeztetd fények hasznalatahoz.

MEGJEGYZES: A vészjelzé/figyelmeztets
fények akkumulatorok tapellatasrol
miikbdnek, és csak akkor, ha a gép
ki van kapcsolva. A villogok a Mezé
tizemmodban le vannak tiltva.

MEGJEGYZES: A vészjelzé/figyelmeztets
fények villogbk a megfelel6 iranyjelzé
kapcsolokkal aktivalodnak.
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Ellls6 vészjelzé/
figyelmeztetd fény villogdk (2)
— Tipikus nézet

Hatso vészjelzs/
figyelmeztetd fény villogok (4)
— Tipikus nézet

A vészjelzé/figyelmeztetd fények

bekapcsolasa:

» Bekapcsolashoz kapcsolja a vészjelzd/
figyelmeztetd fények kapcsoldjat (a kor-
manyoszlopon) LE (Be) allasba.

» Kikapcsolashoz kapcsolja a vészjelzé/
figyelmeztetd fények kapcsoldjat FEL
(Ki) allasba.

MEGJEGYZES: A megkiilénbdztetd,
korforgos jelz6fények (a vezetbfiilke
tetejének mindkét oldalan) szintén
bekapcsolnak, ha a vészjelzé/
figyelmeztetd fények kapcsoldjat
lenyomja. Tovabbi informaciokért

olvassa el e kezelési utmutato
Biztonsag és ovintézkedések
fejezetének “Korforgo jelzéfények”
részeét.

Vészjelzé/figyelmeztetd fények kapcéolé
(a kormanyoszlopon)
— Tipikus nézet

Kozuti fényszorok kapcsolo
(Fényszorok)

Ha éjjel kozuton kozlekedik, hasznalja a
kozuti fényszordkat (a gép elllsé, és hatséd
részeén).

MEGJEGYZES: A kézdti fén ySzOrok kozuti
és mezei lizemmodban is miikodnek.

Kozati fényszorok (2)
— Tipikus nézet
Amikor a fényszoérdk be vannak

kapcsolva, akkor barmikor be lehet kapcsolni
a két hatso piros farlampat.
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Hats6 farlampak (2)
— Tipikus nézet

A kozuti fényszérdok bekapcsolasa:

* A bekapcsolashoz tegye a kozuti fény-
szorokat (a kormanyoszlopon) LE (Be)
allasba.

» A kikapcsolashoz tegye a kozuti fény-
szérokat FEL (Ki) allasba.

MEGJEGYZES: A kézti ténysz6rék
bekapcsolasakor kigyullad a kbzuti
fényszorok jelz6fény (a
kormanykerék mellett).

'Kozati fényszorok kapcsold
(a kormanyoszlopon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A kézlti fényszérok akkor
vannak bekapcsolhaté allapotban,
amikor a kulcs BE kapcsolt (forditott)
allapotban van. Azonban a
fényszorok leéllitott motor melletti
hosszabb hasznalata nem javasolt.

Tolatélampak

A gép tolatasakor automatikusan torténik
a tolatélampak (melyek a gép hatso
részének bal és jobb oldalan talalhatoak)
bekapcsolasa.

MEGJEGYZES: A lampaszerelvény alsé
része (vészvillogo) villog, ha
megnyomja az elakadasjelz6 lampa
kapcsoléjat (a kormanyoszlopon
talalhato).

Tolatolampak (2)
— Tipikus nézet

Kormanykerék teleszkop allitd
fogantyu

A kormanykerék teleszkép allitasaval a
kormanyoszlop felsé részét az Onnek
vezetéshez legjobban megfelelé helyzetbe
allithatja.

* A kormanykerék beallitasahoz emelje
FEL a Kormanykerék teleszkdp allitd
fogantyut (a kormanyoszlop jobb olda-
lan), ezzel a kormanykerék meglazul és
szabadon mozgathatova valik.
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Kormanykerék teleszkop allito fogantyu
(a kormanyoszlop jobb oldalan)
— Tipikus nézet

+ Miutan a fogantyuval kilazitotta a kor-
manykereket, allitsa azt a kivant hely-
zetbe. Tartsa a kormanykereket a kivant
helyzetben és engedije vissza a kor-
manykerék teleszkop allitdé fogantyut a
helyzet rogzitéséhez.

Kormanykerék ddlésszog allité gomb
(térd szog)

A kormanyoszlop délésszog allitd
gombbal a kormanyoszlop fels6 részét az
Onnek legkényelmesebb délésszégre
allithatja be.

A kormanyoszlop felsé részének lefelé

dontéséhez:

* Emelje FEL és tartsa felemelve a korma-
nyoszlop délésszdog allitd gombot (a kor-
manyoszlop bal kéz feléli oldalan).

Kormanykerék doélésszég allité gomb
(a kormanyoszlop balkéz feléli oldalan)
— Tipikus nézet

* Mikdzben a kormanyoszlop délésszdg
beallitasa gombot felemelve tartja hiuzza
a kormanykereket VISSZAFELE (a kez-
eld felé).

* Engedje vissza a gombot, miutan a kor-
manyoszlopot a kivant helyzetbe moz-
gatta.

A kormanyoszlop fels6 részének felfelé
dontéséhez:

+ Emelje FEL és tartsa felemelve a korma-
nyoszlop délésszdg allitd gombot (a kor-
manyoszlop bal kéz feldli oldalan).

*  Mikbézben a kormanyoszlop délésszog
beallitdsa gombot felemelve tartja
engedje, hogy a kormanykerék ELORE
(a kezel6tél tavolabbra) mozduljon.

* Engedje vissza a gombot, miutan a kor-
manyoszlopot a kivant helyzetbe moz-
gatta.
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Kormanyoszlop kioldé pedal

A VIGYAZAT

A gép hasznalata el6tt gy6z8djon meg
réla, hogy a kormanykerék és a
kormanyoszlop is rogzitve van a helyén.
Ennek elmulasztasa a késdbbiekben
megnehezitheti a gép iranyitasat.

A kormanyoszlop kioldé pedal a kdnny(
be- és kiszallast seqiti a vezet6fllkében.

* Helyezze alabat a kormanyoszlop kioldd
pedalra (a kormanyoszlop baloldalan
alul), nyomja BE a pedalt és mozgassa a
kormanyoszlopot a kivant helyzetbe.

T ol 53
Kormanyoszlop kioldé pedal
(a kormanyoszlop baloldalan alul)
— Tipikus nézet

* A kormanyoszlop kivant helyzetben vald
régzitéséhez vegye le a labat a korma-
nyoszlop kioldé pedalrél mikézben a kor-
manyoszlopot a helyén tartja.

* Miutan a kormanyoszlop régzitése meg-
tortént hatarozottan mozgassa a korma-
nyoszlopot valamilyen iranyba, ezzel
ellenérizve a biztonsagos rogzitést.

Kezeldi labtartok

- Ha fel van szerelve

A kormanyoszlop mindkét oldalan
elhelyeztiink egy-egy labtartét a kezel6
szamara, melyek kényelmesebbé és
stabilabba teszik a gép hasznalatat.

Kezel8i labtartok
(a kormanyoszlop mindkét oldalan)
— Tipikus nézet

Lassité pedal

A lassito pedal NEM fék. Csakis a
sebesség csOkkentésére hasznalhato.

Amikor egy sor végéhez kdzeledik és a
gépet le kivanja lassitani, nyomja meg a
lassitoé pedalt (a kormanyoszlop jobb kéz
feldli oldalan alul) a sebesség
csokkentéséhez.
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Lassito pedal

(a kormanyoszlop jobb

kéz feldli oldalan alul)
— Tipikus nézet

A lassitd pedal minimalis sebességének
beallitasahoz tovabbi informaciot ezen
szakasz ,munkagép képernydje”-nek
részében olvashat.

Kurt

A kurtot a kart gomb (az iranyjelzé
kapcsoldkar végén) BENYOMASAVAL
szolaltathatja meg.

Kt gomb )
(az iranyjelz6 kapcsoldkar végén)
— Tipikus nézet

Ablakmoso

Az ablakmoso kapcsold az iranyjelz8
kapcsoldkar végeén talalhato. Az ablakmoso
folyadék felviteléhez, nyomja be és tartsa
nyomva a gombot a BE allasba. Amikor a
kivant mennyiségi folyadék szétoszlatasra
kerilt, akkor oldja ki a gombot.

MEGJEGYZES: Uzemeltetés elétt
gy6z6djén meg arrdl, hogy a
szélvédd mosofolyadék tartalya

megfelel6 mennyiségli
mosofolyadékkal van e feltdltve
(vezetbfiilke mdgott, bal kéz feldl).

(az iranyjelz6 kapcsolokar végén)
— Tipikus nézet

Ablaktorlé sebesség

Az ablaktorlék sebességének
noveléséhez vagy csokkentéséhez forgassa
el az iranyjelz6 kapcsolokart el6re vagy
hatrafelé a Gyors, Lassu vagy Szakaszos
sebesség kivalasztasahoz.

Ablaktorlé sebeséég
(az iranyjelzé kapcsolon)
— Tipikus nézet

Iranyjelzések

Az ellilsé és hatso iranyjelzék
bekapcsolasahoz tolja az iranyjelzé
kapcsolékart (a kormanyoszlop baloldalan)
ELORE (a kezel6tél tavolabbra), mellyel
jobbrafordulast jelezhet, vagy huzza
HATRAFELE (a kezelé felé) a balra
kanyarodas jelzéséhez.

MEGJEGYZES: A gépet kéz(ti izemmddba
kell kapcsolni. A kbzuti mod aktivalja
az iranyjelzéket.
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Iranyjelz6 kapcsoldkar
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Az irényjelz6
bekapcsolasakora kormanyoszlopon
és a Gépi kijelzén kigyullad és villog
az irdnyhoz tartozo jelzéfény.

Reflektor (Erés fényii)

« A reflektorok BEKAPCSOLASAHOZ
nyomja az iranyjelz6 kapcsoldkart (a kor-
manyoszlop balkéz feléli oldalan)
LEFELE.

« A reflektorok KIKAPCSOLASAHOZ
nyomja az iranyjelzé kapcsolokart FEL-
FELE.

Reflektor
(az irdnyjelz6 kapcsolon)
— Tipikus nézet

Oldalkonzol

* (A) - Vészleadllitas kapcsolo

» (B) - Habjelz6 kapcsoldja (ha van)

* (C) - Tartaly 6blités kapcsolo

+ (D) - Gém permetlé szelep kapcsolok

* (E) - Keritéssor kapcsol6 (baloldal)

» (F) - Mérték szabalyz6 kapcsolok

* (G) - Hatsé fuvoka kapcsolo

* (H) - Szivattyu sebesség/arany
kapcsoldk

* (1) - Keritéssor kapcsolo (jobboldal)

* (J) - Tartaly szelepvalaszté kapcsold

(K) - Permetlé szivattya kapcsoléja
(L) - Keverbszelep kapcsoldja
(M) - Gém toldalék kapcsolok
(N) - Gyujtas kapcsold

(O) - Motoros visszapillanté tikor
kapcsoléja (ha van)

(P) - Hidrosztatikus vezérlést iranyitd kar
(Q) - Tamasztdom kapcsolo (Fel/Le)

(R) - Bal-oldali gém kapcsol6

(S) - Jobb-oldali gém kapcsold

(T) - Els6dleges permetez6 kapcsolo

(U) - Sorvég kezelés kapcsoldja

(V) - Nagyobb sebességfokozatra valtas
kapcsoldja

(W) - Alacsonyabb sebességfokozatra
valtas kapcsoloja

(X) - Roégzitéfék kapcsoldja

(Y) - Fojtas kapcsolo

(2) - 2-es segéd audié bemenet
csatlakozas

(AA) - Dupla USB tapellatas csatlakoz6
(t6lt6)

(BB) - 12V-0s elektromos csatlakozok

— Tipikus nézet
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-Typical View
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Vészleadllitas (E-Stop)

A Vészleallitas kapcsold (az
oldalkonzolon) gyors és hatékony médja a
motor vészhelyzetben valé megallitasanak.

Ezt a gombot TILOS nem vészmegalli-
tasra, vagy rogzitéfékként hasznaini.

E-Stop kapcsold
(oldalkonzolon)

— Tipikus nézet

Tovabbi informaciokért olvassa el a
kezelési utmutato Biztonsag és
ovintézkedések fejezetének ,Vészmegallitd”
részeét.

Habjelol6 kapcsoldja

— Ha fel van szerelve (el van latva)
A habijeldlé kapcsoldja (az oldalkonzolon)
vezérli a habszoérast a gép mindkét oldalan.

" Habjelld kapcsoldja
(oldals6 vezérl6pulton)
— Tipikus nézet

Tovabbi informaciét a kezel6i atmutatd
Permetezé rendszerek fejezetének
,Habjeldl8” részében olvashat.

Tartaly oblités kapcsolé

(Oblités tapellatas)

A két-allasu tartaly oblités kapcsold
(oldalkonzolon) nyitja, és zarja a szelepet,
amely a tartaly 6blité fuvokainak ellatasat
biztositja. Attol fuggden, hogy a tartaly
szelepvalasztd kapcsol6é hasznalataval
melyik tartaly kerll kivalasztasra (a f6 tartaly,
vagy az 6blité tartaly), az hatarozza meg,
hogy az 6blitd tartalybdl az 6blitd viz vagy a
permetlé tartalybol a permetlé kerll-e
keringetésre.

MEGJEGYZES: Ha csak a tartalyt kivanja
kivanja kibbliteni, akkor gondoskod-
Jon réla, hogy a gém rész szelepei az
elsédleges permetezd kapcsolon
keresztiil le legyenek tiltva (a hid-
rosztatikus vezérlést iranyito karon).
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Tartaly oblités kapcsolé

(oldals6 vezérl6pulton)
— Tipikus nézet

Tovabbi informaciot a kezel6i utmgtaté
Permetezé rendszerek fejezetének ,Oblitd
rendszer” részében olvashat.

Gém permetlé szelep kapcsolok

A gém permetlé szelep kapcsolok
(oldals6 vezérl6pulton) mindegyike egy a
gémre vagy tamasztomire szerelt szelepet
vezeérel. A szelepek a gémeken atfolyo
permetlé aramlasat vezérlik.

Gém permetlé szelep kapcsol()
(oldalso vezérldpulton)
— Tipikus nézet

A gém szakaszolt, a szélsé bal oldallal
kezdbdik az els6 szakasz. Minden permetlé
szelep kapcsolo rendelkezik egy
jelzé6fénnyel, amely vorosen vilagit, ha a
szelepet kézzel kikapcsolta.

Tovabbi informaciét a kezeldi utmutato
Permetezé rendszerek fejezetében olvashat.

Keritéssor kapcsolok

A keritéssor kapcsolékkal (az
oldalkonzolon) valthat a jobb vagy baloldali
keritéssori permetez6 fuvokak kdzott.

Keritéssor kapcsolék - Bal/jobb
(oldalsé vezérl6pulton)
— Tipikus nézet

Tovabbi informaciot a kezeldi Utmutatd
Permetezé rendszerek fejezetének
.Keritéssori felvitel” részében olvashat.

Hatsé fuvéoka kapcsoldja

A hatso fuvéka kapcsoldja (az
oldalkonzolon kerult elhelyezésre) a két (2)
hatso fuvokat (a hatso kerekek mogott)
vezeérli.

8 \ole!

Hatso fuvoka kapcsoloja

(oldalso vezérlépulton)
— Tipikus nézet
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Tovabbi informaciot a kezel6i utmutatd

Permetezb rendszerek fejezetében olvashat.

Mérték szabalyzé kapcsolok

A mérték szabalyozé kapcsolok
(oldalkonzolon) vezérlik a permetlé aramiasi
sebességét a permetezdkereteken keresztil
egy sebességszabalyozé (Engedélyezett)
segitségével vagy a kezeld kézzel
szabalyozza a permetezési sebességet
(Kézi).

MEGJEGYZES: Ha a ,Kézi” és az
~Engedélyez’-ési permetezési
sebesség/arany vezérlé kapcsoloi
egyszerre vannak lenyomva, akkor a
kézi sebesség/arany vezérls révén a
vezérlés aktivva/lehetéveé valik.

=N nat
Mérték szabalyzo kapcsolok
(oldalsé vezérl6pulton)
— Tipikus nézet

Tovabbi informaciot a kezel6i utmutato

Permetezb rendszerek fejezetében olvashat.

Szivattyu sebesség/Arany kapcsoldk

A szivattyu sebesség/arany kapcsolok (az
oldalkonzolon) segitségével ndvelheti vagy
csokkentheti a permetlé aramlasi
sebességét a permetezb rendszerben.

MEGJEGYZES: Ha megnyomja a ,,Kézi”
sebesség/arany vezérl6 kapcsolojat,
akkor a Hagie vezérlé rendszer
alapjan a szivattyu sebesség/arany
kapcsoloi megnévelik vagy
csbkkentik a permetlé/szivattyu
alkalmazasi aranyat/sebességét. Ha
az ,Engedélyez” sebesség/arany

vezerlé kapcsolojat megnyomja
(barmely révén a ,Kézi” aktiv vagy
inaktiv), a harmadik sebesség/arany
vezérld néveli vagy csbkkenti a
szivattyl sebességét/alkalmazasi
aranyat.

Szivattyu s'ebesség/Arény'

(oldals6 vezérl6pulton)
— Tipikus nézet

Tovabbi informaciét a kezel6i utmutatd
Permetezb rendszerek fejezetében olvashat.

Tartaly szelepvalaszté kapcsolé

A Tartaly szelepvalaszto kapcsol6 (az
oldalkonzolon) egy harom allasu kapcsolo,
amely lehetdvé teszi a kezel6 szamara a
permetlé tartaly, vagy az oblité tartaly
kivalasztasat.

MEGJEGYZES: a harmadik allés (k6zépsé)
Kl (tartaly nem Keriilt kivalasztasra)
helyzetben van.
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Tartély szelevélaszt() kapcsolé
(oldals6 vezérlépulton)
— Tipikus nézet

Tovabbi informaciét a kezel6i utmutatod
Permetezb rendszerek fejezetében olvashat.

Permetlé szivattyu kapcsolé

A Permetlé Szivattyu Kapcsolot (oldalsé
vezérlépulton) e szivattyu BE/KI
kapcsolasara hasznaljak.

Permetlé oldat szivattyu kapcsoléja
(oldalsé vezérl6pulton)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A rendszer
megrongalédasat okozhatja, ha a
permetlé szivattyu kapcsolot ,BE™-
kapcsolva felejti, mert igy a szivattyu
folyamatosan fog lizemelni.

Tovabbi informaciét a kezeldi utmutato
Permetezé rendszerek fejezetében olvashat.

Keverészelep kapcsolo

A keverdszelep kapcsoldja (az
oldalkonzolon) vezérli a permetlé folyasi
sebességét a keverérendszeren beldl.

Keerészelep kapcsoldja
(oldalsé vezérl6pulton)
— Tipikus nézet

Tovabbi informaciét a kezel6i atmutatd
Permetezd rendszerek fejezetében olvashat.

Gém toldalék kapcsoldk (kiilsd hajlat)

A FIGYLEMEZTETES

Amikor pozicionalja vagy Uzemelteti a

gémeket, tartsa be a kdvetkezé

biztonsagi ovintézkedéseket, hogy

elkerllje a sulyos sérulést vagy halalt:

* A gémek ki-/behajtasa el6tt valasszon egy
biztonsagos tertletet.

+ Személyektdl mentes (lizem-) terdlet.

* Ellenérizze a fels6 akadalyokat.

+ Tilos a gémeket nagyfesziltségl
vezetékek kdzelében ki- vagy behajtani.
Az elektromos (magasfesziiltségi)
vezetékekkel valoé kontaktus sulyos
sérlléshez vagy halalhoz vezethet.
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toldalék

A VIGYAZAT

Amikor pozicionalja vagy Uzemelteti a

gémeket, tartsa be a kdvetkezd

biztonsagi évintézkedéseket, hogy

elkerillje a sérulést vagy a berendezés

karosodasat. (oldalsé vezérl6pulton)

* Ne nyissa ki vagy hajtsa 6ssze a gém — Tipikus nézet
toldalékait addig, amig a f6gém
tartonyeregben van.

* Ne mikodtesse a permetezdgépet, ha az
egyik permetezd gémkar a tartonyergen
kival van, mig a masik gemkar a Gyujtas kapcsolo
tartonyeregben van.

* Ne szallitsa a gépet tartonyergen kivili
behajtatlan gémekkel.

Tovabbi informaciét a kezel6i atmutatd
Permetezé rendszerek fejezetében olvashat.

A gyuijtas kapcsolé (az oldalkonzolon)
harom helyzetben allhat: OFF, ON és
START (ki, be és start). Az 6ninditd
beinditasa el6tt forditsa a gyujtas kulcsot az

A gém toldalék kapcsoldkat (oldalso ON (be) allasba és varjon, amig a ,varjon az
vezérlépulton) hasznaljak a kiilsé gémkarok inditasra” Gzenet el nem tlinik a gép
ki-/be- hajtasara. kijelzéjérél.
MEGJEGYZES: A 90-es permetezé MEGJEGYZES: Az indité bekapcsolasa
gémeken lizemeltesse a gém el6tt a rogzitéféket aktivalnia kell.

foldalék 1-es kapcsoldjat a kiilsé
gémkarok egyidejii ki-/be- hajtasara.
A 120-lab hosszu hidraulikus
permetezd gémeknél miikbdtesse a
gém toldalék 1-es (bal) és 2-es (jobb)
kapcsolot a kiilsé gem toldalékok
kiildn térténd kitolasara/behtzasara.
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Gyujtas kapcsolé
(oldalso vezérldpulton)
— Tipikus nézet

* Az onindité beinditasahoz forditsa a
kulcsot a START 4llasba és tartsa ott,
amig a motor el nem indul. Ha a motor
15 masodperc utan sem indul el, akkor
forditsa a kulcsot az OFF (ki) allasba.

MEGJEGYZES: Az 6nindité folyamatos
futtatasa kart tesz az
akkumulatorban és az indito
rendszerben.

Motoros visszapillant6 tlikrok

- Ha fel van szerelve (el van latva)

Az On gépéhez rendelhetéek motoros
visszapillanté tikrok, melyek
kényelmesebbé teszik a gép hasznalatat.

» Toljaaz L/R kart az ,L” allasba a BALOL-
DALI tikor allitasahoz, vagy tolja az ,R”
alladsba a JOBBOLDALI tukor allitasa-
hoz.

* Az allité kapcsolé megnyomasaval
allitsa a kivalasztott tukrot a kivant hely-
zetbe.

Motoros:visszapillnté tikrok kapcsoléj
(oldals6 vezérlépulton)
— Tipikus nézet

Hidrosztatikus vezérlést iranyité kar

A munkagép és annak tartozékainak
szamos funkcidja iranyithato a hidrosztatikus
vezérlést iranyitd karral. Azzal iranyitjak a
geép mozgasanak iranyat és
menetsebességét. Szintén ez hasznalatos a:
permetezd gémekhez, a sorvégek
kezeléséhez, az elsédleges permetezéhoz,
és a sebességek valtoztatasahoz (fel/le).
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Bal és jobb oldali gém kapcsolok

A bal és jobb oldali gém kapcsoldkkal (a
hidrosztatikus vezérlést iranyité karon) fel-/
le- mozgathatja és ki-/be- hajthatja a
gémeket.

Az elsédleges (f6-) permetezd kapcsold

Az elsddleges (f6-) permetezé kapcsold
(a hidrosztatikus vezérlést iranyitd karon)
aktivalja a gém permetlé szelepeket.

Sorvég kezelés kapcsolé

A sorvég kezelés kapcsoldja (a
hidrosztatikus vezérlést iranyité karon) egy
programozhaté kapcsold, amely
benyomasahoz kiilénb6z6 funkcidkat
rendelhet (pl. 6sszkerék kormanyzas, auto
kormanyzas, elsédleges permetezd,és
NORAC®).

MEGJEGYZES: Kézuti médban a sorvég
kezeldi funkciok le vannak tiltva.
A programozasrol tovabbi informaciot
ezen szakasz ,Munkagép képernyéje”
részében olvashat.

A fellle valto/léptetdé kapcsolok

A fel/le valtd/1éptetd kapcsoldkkal (a
hidrosztatikus vezérlést iranyité karon)
valthat a sebességtartomanyok kézott.

Tovabbi informacidkért olvassa el e
kezelési utmutatd Motor és hajtas
rendszerek fejezetének ,Hidrosztatikus
hajtas” részét.

\ R )
Hidrosztatikus vezérlést iranyitd kar
— Tipikus nézet

Tovabbi informaciot a kezeldi Gtmutatd
Motor és Hajtas rendszer, valamint
Permetezd rendszerek fejezetében olvashat.

Tamasztomii kapcsolo(k) - Fel/Le

A tamasztém fel/le kapcsoléval(kkal) (a
hidrosztatikus vezérlést iranyité karon)
felemelheti és leengedheti a kbzponti emelét.
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(A) - Hidrosztatikus vezérlést iranyito kar
(B) - Jobb oldali gém BE

(C) - Jobb oldali gém FEL

(D) - Jobb oldali gém Ki

(E) - Jobb oldali gém LE

(F) - Bal oldali gém KI

(G) - Bal oldali gém FEL

(H) - Bal oldali gém BE

(I) - Bal oldali gém LE

(J) - Sorvég kezelés kapcsoldja

(K) - Tamasztomi kapcsolo

(L) - Elsédleges permetez6 kapcsold
(M) - Nagyobb sebességfokozatra valtas
kapcsoldja

(N) - Alacsonyabb sebességfokozatra
valtas kapcsoloja

Rogzit6fék (parkolofék) kapcsolé

A VIGYAZAT

Amig a permetez8gép mozgasban van,
ne kapcsolja be a rogzitéféket. Személyi
sérulést okozhat és/vagy a gép megron-
galédasahoz vezethet, ha az itt leirtakat
nem tartja be.

A rogzitéféket/parkoloféket nem altala-
nos fékezéshez és nem is vészmegallita-
sos hasznalatra tervezték.

A rogzitéfék kapcsolét (a hidrosztatikus
vezérlést iranyitd kar mellett) a rogzitéfek
rogzitéséhez/kioldasahoz, valamint a létra
kinyitdsahoz/visszahlzasahoz hasznaljak.

(parkoléfék) kapcsolo
(a hidrosztatikus vezérlést
iranyitd kar kézelében)
- Tipikus nézet

Tovabbi informaciokért olvassa el e
kezelési utmutatd Motor és hajtas
rendszerek fejezetének ,Hidrosztatikus
hajtas” részét.

Fojtaskapcsolo

A fojtaskapcsolot (a hidrosztatikus hajtas

vezérlbkarja mellett) a motor

fordulatszamanak szabalyozasara szoktak
hasznalni (RPM).

MEGJEGYZES: A kezel6 a
fojtaskapcsoléval beallithatja a
megfelelé fojtast. Azonban a motor
sebességét emellett még a
hidrosztatikus hajtas vezérlGkarja is
vezérli.
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Fojtaskapcsolé
(a hidrosztatikus hajtas vezérl6karja mellett)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A 850 és 2400 ford./perc
(STS10/STS12)/850 as 2200 ford./
perc (STS14/STS16) tartomanyban
valtoztathaté a motor fordulatszama
mind a kézuti, mind a mezé
lizemmaodban.

A fojtaskapcsold id6ézitével van ellatva a
fordulatszam meghatarozasahoz/
beéllitashoz. A motor fordulatszama annak
megfeleléen emelkedik vagy csoékken,
amennyi ideig a kezel6 valamelyik iranyba
elmozditva tartja a kapcsol6t (nyomja meg a
FELFELE/,nyul ikon” a gyorsitashoz, nyomja
meg LEFELE/,tekn&s ikon” a lassitashoz).

Segéd audié bemeneti csatlakozas

(Segéd 2)

A 2-es hangfrekvencias bemeneti
csatlakozo (az oldalkonzol belsé boritasan)
révén csatlakoztathatja az i-Pod-jat vagy
MP3 lejatszéjat.

MEGJEGYZES: Az 1-es hangfrekvenciés
bemeneti csatlakozora van kbtve a
térhatasu hangkésziilék (sztered)/
radio.

Dupla USB tapellatas csatlakozo

(tolto)

A dupla USB tapellatas csatlakozé (a
konzol panel befelé nézb oldalan talalhaté)
egy 1,5 A-es t0ltd csatlakozo, mely

mobiltelefon vagy tablagép torlését teszi
lehet6évé.

Elektromos csatlakozdk (12 volt)

'Harom (3) tapellatas-csatlakozé (ketté a
konzolpanel befelé nézb oldalan és egy a
kezeld Glésének bal oldalan alul) all
rendelkezésre a tovabbi berendezések
csatlakoztatasahoz, mint pl. radidk és
szamitogépes felszerelés.

MEGJEGYZES: Ezek az elektromos
csatlakozok a permetezére allandé
Jelleggel csatlakoztatott kiegészité
rendszerek aramellatasara nem
alkalmasak.

. DuplaUSB |
tapellatas i
csatlakozo (tolto)

» 2-es hangfrekvencias

+ 12V-os elektromos <:

csatlakozok

— Tipikus nézet

Fej feletti kijelzOk és
kezeloszervek

* (A) - Belsé6 vilagitas/Belsé munkalampa
(B) - Sztered keszilék
(C) - Klimavezérlés
* (D) - Preciziés monitor
(E) - Gép kijelzdje
(F) - Gép mérémiszerei

— Tipikus nézet
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— Tipikus nézet

Belsé vilagitas/Bels6 munkalampa

A belsé vilagitas bekapcsol, ha a fllke
ajtajat kinyitjak.
A belsé munkalampa kézzel kapcsolhato,
a bels6 munkalampa kapcsolé
megnyomasaval (a lampa foglalatan).
+ Nyomja a kapcsol6t FELFELE a ,fehér”
belsé vilagitas BEKAPCSOLASAHOZ.
+  Nyomja a kapcsolét LEFELE a ,piros”
belsé vilagitas BEKAPCSOLASAHOZ.
* Nyomja a kapcsolét kozépre a KIKAP-
CSOLASHOZ.

_ .“uifi"r ’?, /

Ag Leader

— Tipikus nézet
(Gépe tipustol és felszereltségtél fiiggben eltérhet)

* Belsd munkalampa kapcsold
— Tipikus nézet
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Radi6/CD/MP3 lejatszé

A fllkében talalhato sztered készilékben
van egy AM/FM radio, CD lejatsz6, MP3
lejatszé, képes fogadni az id6jaras-
jelentéseket, és vezérelheté USB/iPod és
Bluetooth® eszkdzokkel (ha van).

A részletes kezelési utasitasokat és a
készllék programozasarol szélo
informacidkat megtalalja a térhatasu
hangkészilék gyartdjanak felhasznaloi
kézikdnyvében.

A radidkésziilék atprogramozasa eurépai

frekvenciara:

1. Forditsa el a gyujtaskapcsolét “lGzemi”
poziciéba!

2. Kapcsolja ki a radiokésziléket!

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hang-
er8szabalyzé (A) és a “Preset 5” (B)
gombokat egyidejlleg korilbelll 2
masodpercig! A kivalasztott régiéo meg-
jelenik a radiokészulék kijelzéjén.

4. Forgassa a hanger6 szabalyzo (A) gom-
bot vagy réviden nyomja meg a “Prvious/
Next” gombokat a kivant régié kivalasz-
tasahoz (USA, Eurdpa, Japan, Latin-
Amerika, Kina, Szaud-Arabia).

5. Nyomja meg a hanger§ szabalyzé (A)
gombot réviden a kivant régio rog-
zitéséhez és Iépjen ki a menbdl!

Klimavezérlés (Alapfelszereltség)

— Tipikus nézet

Ventilator fordulatszam (A)

* A ventilator fordulatszamanak ndvelésé-
hez forgassa a forgatbgombot az 6ramu-
tat6 jarasaval megegyez§ irdanyba.

* A ventilator fordulatszamanak csokken-
téséhez forgassa a forgatbgombot az
o6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba.

+ A ventilator leallitdsahoz forditsa el a
ventilator sebesség forgatdgombot telje-
sen az oramutaté jarasaval ellentétes
iranyba.

Hémérséklet beallitas (B)

* A hémérséklet ndveléséhez forgassa a
forgatégombot az éramutaté jarasaval
megegyez§ irdnyba.

* A hdmérséklet csokkentéséhez for-
gassa a forgatdgombot az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyba.

Légkondicional6 kapcsolé (C)

* Alégkondicional6 bekapcsoldsahoz
nyomja a Légkondicionald kapcsoldt a
BE allasba (a kapcsolé jeldlése ira-
nyaba).
Allitsa be a ventilator fordulatszamat és
a hémérsékletet a kivant értékekre.
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Klimavezérlés (Opcionalis)

— Tipikus nézet

Ventilator fel/le (A)

A ventilator fel/le kapcsoldkkal 11
Iépésben novelheti vagy csokkentheti a
ventilatorok sebességét, ez a beallitas
felllirja az automatikus ventilator sebesség
szabalyozast.

+  Nyomja a kapcsolét FELFELE a ventila-
tor sebességének ndveléséhez vagy
LEFELE a sebesség csokkentéséhez.

+ Adigitalis kijelzdn a ventilator sebessége
szazalékban van megjelenitve, vagy a
.HI” szdveggel, ha elérte a maximalis
sebességet vagy a ,LO” szbveggel, ha
elérte a minimalis sebességet.

MEGJEGYZES: A digitélis kijelz6 a gombok
megnyomasa utan 6t masodperccel
visszavalt a normal képernydre. A
beallitott ventilator sebesség nem
véltozik, amig On azt kézileg meg
nem valtoztatja, vagy meg nem
nyomja az Automatikus Méd
kapcsolot.

Hoémérséklet fel/le (B)

A hémérséklet fel/le kapcsoldkkal
Iépésekben allithatja be a flilke
hémérsékletét.

« Nyomja a kapcsolét FELFELE a hémér-
séklet néveléséhez vagy LEFELE a
hémérséklet csdkkentéséhez.

Paramentesités (C)

A paramentesités kapcsol6 bekapcsolja a
klima rendszert és gyorsan paramentesiti a
fllkét.

« A BEKAPCSOLASHOZ nyomja meg a
Paramentesités (DEF) kapcsolét.

MEGJEGYZES: Egy jelz6fény vilagit amikor
a paramentesités folyamatban van.

Gazdasagos uizemmod (D)

A gazdasagos Uzemmdéd a friss levegd, a
ventilator sebesség és a vizszelep
vezérlésével tartja a fllkét a beallitott
homérsékleten. A klima funkcid le van tiltva,
amig a gazdasagos Uzemmaod aktiv.

+ A BEKAPCSOLASHOZ nyomja meg az
Econ kapcsolaét.

* Az Econ kapcsolé ismételt megnyoma-
saval a rendszer visszatér a normal
Uzemmaodba.

MEGJEGYZES: Egy jelzéfény vilagit, amikor
a gazdasagos lizemmaodban
mUkédik.

Automatikus Méd (E)

Automatikus médban a rendszer teljesen
automatikusan allitja be a hémérsékletet,
beleértve a ventilatorok sebességének
automatikus szabalyozasat. A rendszer a
ventilatorok sebességét a beallitott
hémérséklet fenntartasahoz elegendé
legkisebb sebességre allitja.

+ A BE- és KIKAPCSOLASHOZ nyomja
meg az Automatikus mod kapcsoléjat.

MEGJEGYZES: Egy jelzéfény vilagit, amig
az automatikus mod aktiv.

Fulke hémérséklete (F)

* A Fulke hém. kapcsolé megnyomasaval
megjelenitheti a digitalis kijelz6n a bealli-
tast.

MEGJEGYZES: A celsius (C) és fahrenheit
(F) egységek kézott a Fiilke hém.
kapcsolé megnyomasaval valthat.

MEGJEGYZES: A pillanatnyi fiilke
hémérséklet 6t masodpercre jelenik
meg a kijelz6n, majd a kijelzb
visszavalt a beallitott h6mérséklet
megjelenitésére.

Be/Ki kapcsolo6 (G)

+ Afllke futést/légkondicionaldt a ki/be
kapcsoldkkal kapcsolhatja BE és K.

MEGJEGYZES: A LED-es numerikus kijelzé
hattérvilagitasa bekapcsol, ha az
egység be van kapcsolva. A digitalis
kijelz a jelenleg beallitott
hémérsékletet mutatja.
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Fulke szell6z6k

A fllke fel van szerelve allithato
szell6z6kkel. Forgassa 6ket a kivant
helyzetbe, vagy egyesével ki és

bekapcsolhatja 6ket a levegbtereld lapokkal.

Filke szell6z6k
— Tipikus nézet

Preciziés monitor

A preciziés monitor és a permetlé
szivattyu vezérld szelep vezérli a permetezé
rendszert. A rendszer a beérkez6 adatok
alapjan automatikusan elvégzi a
beallitdsokat a kezel6 altal beallitott felvitel
sebesség fenntartasahoz.

Preciziés monitor
— Tipikus nézet
(Gépe tipustdl és felszereltségtél fliggben eltérhet)

A részletes kezelési utasitasokat és a
készulék programozasardél szolo
informaciokat megtalalja a gyarto kezel6i
Utmutatojaban.

Gép kijelzoi

A gép kijelz6je a permetezdgép kdzponti
iranyité egysége. Ez iranyitja a gép szamos
elektromosan mikodé funkcidjat (pl. gép
hajtasa, AWS, tartozékok mikodtetése,
nyomtav beszabalyozas,
permetezérendszer, fények, diagnosztika,
stb.)

Geép kijelzé
— Tipikus nézet

Az 6sszes tamogatott funkcio listajat és a
hasznalati utasitasokat megtalalja a kezel6i
utmutaté ,Munkagép képernydje” részében.

Gép méromiiszerei

A gép mérémdiszerei a fulke a-oszlopan
kaptak helyet és a gép diagnosztikai
helyzetének konny( leolvasasara
szolgalnak.
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2« Tachometer
(fordulatszam
mérd)

+ Uzemanyagszint
-méré

~ . + Motor
hltéfolyadék
meéré

» Gazolaj
~ égéstermék
katalizator
folyadék (DEF)
szintmérdje

Gép méréml’jszeri
(a fulke A oszlopan)
— Tipikus nézet

Megvilagitas

MEGJEGYZES: A vészjelzé/figyelmeztets
fényekkel, és a kbzuti fényszordkkal
kapcsolatosan ezen rész Ellilsé

konzol alkatrészek fejezetében talal
informécidkat.

Mezei lampak

Hasznalja a mez6 lampéakat (a fulke
elején) ha éjjel kell a mezén dolgoznia, a
lampakat a gép képernyéjén keresztil tudja
be/kikapcsolni.

MEGJEGYZES: Kapcsolja KI a mezei
lampakat mielbtt kbzutra hajtana.

. _ L\‘Mezei _
{ fényszofo 1 ' fényszoro Al
{ 5 ==t

\

s T \ L e

\V

Mezei lampak (4)
(a fulke elején)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A gyujtaskulcsnak a BE
helyzetben kell allnia a Mezei lampak
hasznélatahoz.

A hasznalati utasitasokat megtalalja a
kezel6i utmutato “Munkagép képernydje”
részeben.

Munkalampak

Hasznalja a munka lampakat (a gém
tartényergének mindkét oldalan) ha éjjel kell
a mez6n dolgoznia, a lampakat a gép
képernydjén keresztll tudja be/kikapcsolni.
MEGJEGYZES: Kapcsolja Kl a

munkalampakat mielGtt kbzutra
hajtana.

Munkalampak (2)
(a filke mindkét oldalan)
— Tipikus nézet
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MEGJEGYZES: A gyujtaskulcsnak a BE
helyzetben kell allnia a unkalampak
hasznalatahoz.

A hasznalati utasitasokat megtalalja a
kezeldi utmutaté “Munkagép képernydje”
részeben.

Tartozék lampak
Hasznalja a tartozék lampakat (a
tamasztomda elején) ha éjjel kell a mezén
dolgoznia, a lampakat a gép képernydjén
keresztil tudja be/kikapcsolni.
MEGJEGYZES: Kapcsolja Kl a tartozék
lampéakat mielbtt kbzutra hajtana.

Tartozék lampak (2) - 90/100’ gém
(a tdmasztomdi elején)

— Tipikus nézet
G i %@5 )

L | ¥
};ﬁf ] . A.ﬁ_u:g;lﬁ____,g
Tartozék lampak (2) — 120’-os Hibrid gém

ad
(a tAmasztémi elején)
— Tipikus nézet

LN

MEGJEGYZES: A gyujtaskulcsnak a BE
helyzetben kell allnia a tartozék
lampéak hasznalatahoz.

A hasznalati utasitdsokat megtalélja a
kezeldi utmutaté “Munkagép képernyéje”
részeben.

Ejszakai permetezé lampak
-Ha fel van szerelve (el van latva)

Az éjszakai permetezd lampak (a f6 gém
hajtasi szakaszanak mindkét oldalan) akkor
kerllnek hasznalatra, ha éjjel a mezén
dolgozik és a munkagép képernygjén
kapcsolhatéak be/ki. Az éjszakai permetezd
lampak beallithatéak és a permetezési séma
megvilagitasahoz athelyezhetbek.

41

Ejszakai permetez6 lampak (2)
- 90/100’ gém
(a f6 gém hajtasi szakaszanak
mindkét oldalan)
— Tipikus nézet

Ejszakai permetezd lampak (2)
—120’-0s Hibrid gém
(a f6 gém csukld pontjanak egyik oldalan)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Az Akkumulétor levéalasztd
kapcsolonak (la hatso alvazkereten)
az éjszakai permetezd lampak
bekapcsolasahoz BE allasban kell
lennie.

MEGJEGYZES: Kapcsolja Kl az éjszakai
permetezd lampakat mielbtt kbzutra
hajtana.

A hasznalati utasitasokat megtalélja a
kezeldi utmutaté “Munkagép képernyéje”
részeben.

Flilke szlirés

RESPA® fiilke szliré

A fiilke fel van szerelve egy por és
aeroszol sz(r6 rendszerrel, mely
folyamatosan tulnyomast biztosit a fulkében
és csokkenti a karos anyagokkal valé
érintkezést.

3-28



HAGIE

3. FEJEZET -
FULKE

MEGJEGYZES: A sziir6rendszer
automatikusan bekapcsol kb.
10 masodperccel a gép elinditasa
utan.

Fulke szirérendszer
(a fulke kilsejének jobb oldalan)
— Tipikus nézet

Egy jelzé6fény (munkagép képernydjének
kezdboldalan) fog megjelenni, amennyiben a
fllke légnyomasa elégtelenné valik.

MEGJEGYZES: A munkagép elinditésakor a
miikbédésbe hozatali késleltetés miatt
(révid id6ére) mindig meg fog jelenni
az elégtelen flilke légnyomas
Jelzése. A jelzés kialszik, amint a
flilke nyomasa elegendé lesz.

CsOtortdk 7:11 DE

\

@ Ossz. Korményzas®

Fulke légnyomasa nem elegendd
(a Munkagép Képernyb6jének Keddoldalan-
Kdzuti és Mezei izemmad)

A Karbantartas és tarolas fejezet “Szerviz
- sz(ir6k” részeiben tovabbi informaciokat
talal a szir6 cserével kapcsolatosan.

Aktivszén/ujrakeringetd sziiré6k

A fllkében aktivszén sziiré (a vezetéfllke
jobb oldalan, a kllsé szerviz panel mogott
helyezkedik el) talalhato, amely a
kezel6allasnal megszinteti a veszélyes
vegyszerek jelenlétét. Ezenkivil egy
Ujrakeringet szlré (az aktivszén szird
kivétele utan valik hozzaférhetévé) biztositja
a fllke leveg6jének a tisztitasat, amellyel a
kezelb kornyezete folyamatosan friss
leveg6vel kerll ellatasra.

Aktivszén szird
(a kils6 szerviz panel mogott helyezkedik el
A vezetéflilke jobb oldalan)

— Tipikus nézet
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Ujrakeringet6 sz(iré
(A szerviz rekesz jobb
oldalan helyezkedik el)

— Tipikus nézet
* A nézeten az aktivszén szliir6
eltavolitasra kerdiilt

A sz{r6 karbantartashoz tartozé tovabbi
informaciokért olvassa el e kezelési itmutato
Karbantartas és tarolas fejezetének
.Szervizelés - sz(rék” részét.

Tovabbi jellemzék

Hordozhaté elektromos hiité
— Ha fel van szerelve (el van latva)

Az On kényelme érdekében a gépéhez
rendelhetd egy hordozhaté elektromos hiité
(az oktatollés alatt). A 12 V-os
csatlakozoaljzat talalhat6 a kezeldillés oldala
mellett.

A MUNKAGEP
KEPERNYOJE

A gép megjelenitépanelje a gép kdzponti
iranyité egysége. Ez irdnyitja a gép szamos
elektromosan mikoédd funkcidjat, mint
példaul:

* Gép hajtasa

«  Osszkerékhaijtas (ha van)

* Nyomtav allitas (ha van)

+ Tartozékok miikddtetése

* Permetezd rendszerek

+ Valtoztathato iranyu ventilator

Visszapillanté kamera
» Kulsé fények
Motor/gép diagnosztika

Datum és ido

Datum és id6 beallitasa

* Nyomja meg a nap/idé vagy a nap gom-
bot (az egyes megjelenit6 oldalak bal
felsé részén, illetve jobb oldalan talalha-
téak) a ,Datum/idé” képernyén vald navi-
galashoz.

Csiitrtdk 7:37 DE

Datum és id6
(az egyes megjelenité oldalak bal felsé
részén, illetve jobb oldalan talalhatéak)

A ,Datum/idé” képernyén az adatsor bar-

mely cellajat nyomja meg (a datum
modositasahoz), vagy az idésor barmely
cellajat nyomja meg (az idé médositasa-
hoz).

E DatefTime

23

7 56

Datum/idé képernyd
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* Nyomja meg a ,+” vagy a ,-” gombo(ka)t
a datum, vagy az idé megfelel6 beallita-
sahoz.

E Date/Time

+ Ha befejezte, akkor nyomja meg a Vis-
sza, vagy a Kilépés gombot.
MEGJEGYZES: A ,Beéllitdsok” képernyén
(Fé6menl(i>Beallitasok> Id6 beallitasa
lapon) is médosithatoé a datum és a
pontos idé.

Vezetési izemmod

A gép vezetési izemmaddija a kezdélap bal
oldalan lathat6 - Kozuti és mezei tzemmaod
oldalon lathato.

* Nyomja meg a mezei/kdzuti izemmadd
gombot (a kezdélapon talalhatd) a két
Uzemmod (vezetési allapot) kozotti val-
tashoz.

WEEO®D

Mezei/kdzuti Gzemmaod kapcsold
(Kezddlap - Kozuti Gzemmad)

AN ‘\ »!

& Ossz. Korményzas®

®
®
©

)

Mezei/kdzuti Gzemmaod kapcsold
(Kezdblap - Mezei lizemmad)

MEGJEGYZES: A gép hajtés médja nem
valtoztathaté meg, hacsak nem a
hidrosztatikus vezérlést iranyito kar a
SEMLEGES poziciéban van (és a
gép sebessége kevesebb, mint
0,5 mérféld/0,8 km/ora).

A gép harom (3) vezetési lzemmaddal
rendelkezik: Kozuti mod, Mezei izemmod,
és Hajtasi hiba. A vezetési mod beallitas
hatarozza meg a permetez6gép szamara,
hogy éppen milyen tipusu munkat végez -
terep munkat vagy szallitast.

Koézuati méd

Kozuti zemmaodban a gép bizonyos
funkcidi korlatozva vannak. A Kézuti méd
szolgal a permetez6gép szallitasara,
melynek soran engedélyezett a
permetezégép maximalis sebessége.

MEGJEGYZES: A 850 - 2400 ford./perc
(STS10/STS12)/850 - 2200 ford./
perc (STS14/STS16) tartomanyban
valtoztathaté a motor fordulatszama
a Kézuti tizemmaodban.

Mezei lizemmod

Mezei Uzemmaddban engedélyezett a
gépezet tartozékainak hasznalata, mint pl.
permetezd gémek, cimerezé kombinalt
szerszamtarto rud (ha van), és a nitrogén
szerszamtarto rud (ha van). Az
O0sszkerékhaijtas (ha van) is csak Mezei
Uzemmaodban hasznalhato.
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MEGJEGYZES: Mezei iizemmdédban a gép
maximalis sebessége le van
korlatozva.

Hajtas hiba

A harmadik vezetési lzemmadd a ,hajtasi
hiba”, mely figyelmeztetésként jelenhet meg
a megjelenit6 oldalon, ha a gép megfelel6
mikodését akadalyozé lizemzavar lépett fel.
Az Uzenet tartalmazza, hogy a hiba miért
[épett fel és mit kell tennie a hiba
kijavitasahoz, ha ez lehetséges. A gép
teljesitménye a hiba miatt korlatozott lesz.

MEGJEGYZES: Hajtasi hiba esetén a
Mezei/kézut kapcsolo (a kezdblapon
talalhato) felirata ,HIBA” szévegre
valt at. llyen esetben a Mezei
lizemmod beallitasai érvényesek.

Sebességméré

A gép haladasi sebessége a Kezdélap -
Kdzuti és mezei izemmaod lapon lathato. A
sebesseég megjelenitheté mérfold per éraban
(mph) vagy kilométer per 6raban (km/h).

MEGJEGYZES: A sziirke sebességmér6
mutato a jelenlegi gép sebességét
mutatja. A piros sebességmeéré
mutatbé a maximalis gép sebességet
mutatja (célsebesség).

Ossz. Kom‘anyzés‘,

0:00

Sebességmérd
(a Kezdblap - Kozuti és mezei
Uzemmad lapon talalhato)

éﬂMbbﬁ\)

@@@@LQ %E

4.0

MEGJEGYZES: Nyomja meg a
sebességméré k6zépso részét a
~Sebesség bedllitasok” képernydn
valb navigélashoz.

MEGJEGYZES: A mértékegység
modositasahoz lasd a ,Fémenti”
részt.

Célsebesség

MEGJEGYZES: A gép sebessége 20 mph
(32 km/h) értékre kerlil korlatozasra,
ha a permetlé tartaly szintje
meghaladja a széllitasi hatart. A
munkagép adataival kapcsolatos
tovabbi informaciokért lasd e
kézikényv Bemutatkozasi
Szakaszaban szerepld
~Specifikacié”™ ciml rész.

A célsebesség (a Kezdéblap - Kozuti és
Mezei Uzemmadd lapon jelenik meg) az a
sebesség amellyel a gép halad, amikor a
hidrosztatikus vezérlést iranyito kar teljesen
az ELORE van nyomva és a lassité pedal
NINCS lenyomva.

A tovabbi informaciokéért l1asd a
fémeninél a ,Sebesség beallitasok” cimi
rész.

Ossz.

@ Ossz. Korményzas®

4.0 <— 600

Célsebesség
(a Kezdblap - Kozuti és mezei
Uzemmdd lapon talalhato)

WEEO®D [

Figyelmeztet6 jelz6lampak

Minden megjelenitd oldal tetején
figyelmeztetd jelzések vannak, melyek a
kezel6t értesitik bizonyos miiveletekrdl vagy
figyelmeztetik, amikor a gép valamely
rendszere beavatkozast igényel, ekkor a
jelzések kigyulladnak, ha bizonyos
kordlmények fennallnak.
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Régzitéfék BE

Ellenérizze a motor/riasztas lampat
(nem motorral kapcsolatos hibak
esetén)

Allitsa le a motort/ (sulyos hiba
esetén)

Alacsony hidraulikaolaj szint

Alacsony ,gazolaj égéstermék
katalizator folyadék” (DEF) szint
(Tier 4 végsd motorok)

» Motor kipufogd rendszerhiba/
Uzemzavar

* Kipufogo rendszer tisztitasa
(Kézi regen)

* Motor tisztitas leallitasa
(Regen. gatlas)

» Magas kipufogdgaz hémérseéklet
(HEST)

» Motor hiitéfolyadék szintje alacsony

+ Alacsony motorolaj nyomas

* |zzitégyertyak miikddnek/varjon az
inditasra (ha be van szerelve)

* Gém toltés
(120’-0s hibrid gémek)

* Fulke légnyomasa nem elegendd

Megjelenités gombok

Kezdboldal gomb

* Fémeni gomb

» Alaphelyzetbe éllitas gomb
MEGJEGYZES: Az alaphelyzetbe allitas
gomb visszaallitia az 6sszes értéket
alapértelmezettre.

Informéacié/Sugdé gomb

N0

* Vissza gomb

* Nyugtaz gomb

* Kilépés gomb

Telefon gomb (valaszolas)

» Telefon gomb (elutasitas/letétel)

MEGJEGYZES: Ha a Bluetooth-
kapcsolaton keresztiil csatlakozik
a telefon a radiéra és hivas
fogadasa térténik, ketté (2)
Telefon gomb jelenik meg a
Kezdboldalon és a Hang oldalon
(ha a ,Billentytiparancsok
megjelenitése” funkcié
engedélyezve van). Nyomja meg
a felsé gombot a telefonhivas
FOGADASARA. Nyomja meg az
als6 gombot a telefonhivas
ELUTASITASARA/LETETELRE.

0EENE0

Figyelmeztet6 lizenetek/
riasztasok

Ha egy rendszer beavatkozast igényel,
akkor egy figyelmeztetd Uzenet fog
megjelenni az adott megjelenité oldalon,
mely tajékoztatja a hibardl, és az
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elharitashoz sziikséges lépésekrél. A
figyelmeztetd Uzenetet egy figyelmeztetd
riasztas fogja kisérni.

A hibalizenet az OK gomb
megnyomasaval torélhetd az tzenet
nyugtazasahoz, illetve a figyelmeztetd
riasztas pedig a hang némitas gombbal
elnémithaté (Fémenu lap > Beallitasok).
Viszont a megfelel§ figyelmeztetd jelzd
lampak (minden megjelenit6 oldal tetején)
mindaddig vilagitani fognak, amig a
probléma megszlintetésre nem kerdl.

Figyelmeztet6 Uzenet

MEGJEGYZES: A hang gomb visszaéall a BE
(engedélyezve) helyzetbe, amikor a
gyujtas kulcsot elforditja.

Tolaté kamera

Az On biztonsaga, és kényelme
érdekében a gép rendelkezik egy tolatd
kameraval, amely a gép hatramenetben valé
hasznalatat konnyiti meg, a kamera a hatsé
motorhaztetén helyezkedik el.

* Nyomja meg a Kamera gombot (a Kez-
délap - Kézuti Gzemméd lapon talalhato)
a ,Tolaté kamera” képernydn val6 navi-
galashoz.

MEGJEGYZES: A , Tolaté kamera”
képernybn valb navigaciot a f6mendii
oldalardl is elvégezheti.

Kamera gomb
(a Kezddlap - Kézuti Gzemméd lapon)

Tolaté kamera képerny6

Tolataskor a kezel6 be- vagy
kikapcsolhatja tolatokamerat, illetve tobb
kamerat szerelhet a gépre. Tovabbi
tudnivalékért a Fémeni ,Tolatékamera ”
cimd részét nézze meg.
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Permetez6 rendszer jelz6k

+ Fétartaly < Tartalyobli < Permetlé < Elsédleges
tés
kijelz6

szivattyu
kijelzé

permetezé
kijelzd

oblitési
maod

Ossz.
nyzés
Q)
* Keverésze- * Permetezési
lep favoka idé jelz6
nyomas kijelz6
kijelz6 s
€120 . Balkerités . Jobbkerités
sor kijelzé sor kijelzé

Permetezd rendszer jelz6k
(a Kezddlap - Mezei
lizemmad lapon talalhato)

Tartalyoblités kijelzo

A tartalyoblités kapcsologomb
megnyomasakor (az oldalkonzolon talalhatd)
a tartalyoblités kijelzd (a Kezdblap - Mez6
Uzemmaodon talalhato) vilagit.

Az Oblité tartaly, és a permetlé
tartaly oblitésének rajza

Fétartaly oblitési mod kijelzé

A tartaly szelep valaszté kapcsolé (az
oldalkonzolon), amely lehetéveé teszi a
kezelbé szamara a fétartaly, vagy az 6blité
tartaly kivalasztasat. A fétartaly oblitési mod
kijelzd (a Kezddlap - Mez6 Gzemmddon
talalhato) vilagit az aktualis allapot
kijelzésére.

Rajz a
fétartalyrol

Rajz az
oblitétartalyrol

Permetlé szivattyu kijelz6

Ha a Permetlé szivattyu kapcsoloja (az
oldalkonzolon) be van kapcsolva, akkor a
Permetlé szivattyu kijelz6 (a Kezdélap -
Mezei lzemmadd lapon talalhato) vilagit.

MEGJEGYZES: Ha a permetlé szivattyu
kapcsolo, és a kézi (MAN) arany sza-
balyozé kapcsolé (az oldalkonzolon)
is engedélyezve van, akkor a szivat-
tyud parancs a permetlé szivattyu
kijelz6 alatt jelenik meg. Nyomja meg
a ,t”vagy a ,-” szivattyu sebesség/
arany kapcsoloét (az oldalkonzolon) a
permetlé szivattyu parancs névele-
séhez, vagy csbkkentéséhez.

Elsédleges permetez6 kijelzé

Ha az els6dleges permetez6 kapcsold (a
hidrosztatikus vezérlést iranyité karon) be
van kapcsolva, akkor az els6dleges
permetezd jelzé (a Kezddlap - Mezei
Uzemmad lapon talalhaté) kigyullad.

Kerités sor/hatsé fuvoka kijelzék

Ha a bal/jobb kerités sor kapcsolo(k),
vagy a hatso fuvdka kapcsolé (az oldalkonzol
permetlé billentylblokkjan) aktivalva van,
akkor a megfelel6 bal/jobb kerités sor, vagy
a hatsé fuvoka kijelzdk (a Kezdélap - Mezei
Uzemmad lapon talalhatd) ki fognak
gyulladni.

MEGJEGYZES: Csak akkor térténik meg a
hatsé fuavoka bekapcsolasa, ha
megnyomja a Hatso fuvoka
kapcsoldt és BE helyzetben van az
5. szakasz.
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Keverészelep nyomas kijelzo

A keverGszelep kapcsoldja (az
oldalkonzolon) vezérli a permetlé folyasi
sebességét a keverérendszeren belul. A
keverdé nyomasa a Kezdélap - Mezei
Uzemmaod lapon jelenik meg.

Permetezési id6 kijelzé

A jelenlegi permetezési id6 a Kezdélap -
Mezei Gzemmad lap aljan lathato.

A permetezési id6zitdé nullazasa

* Nyomja meg a permetezés nullazasa
gombot (a permetezési id6 kijelzé mel-
lett, a Kezdéblap - Mezei lizemméd lapon
talalhato).

g

& Ossz. Kormanyzas®

7‘ —> 0:00

Permetezési gomb nullazasa
(a Kezddlap - Mezei
Uzemmod lapon talalhato)

®
@
®

MEGJEGYZES: A ,Permetezési id6zité
nullazasanak megerdésitése” lizenet
fog megjelenni. A teljes permetezési
id6 nullazasahoz nyomja meg az OK
gombot.

Permetezési idé
nullazasanak megerdsitése

Osszkerék kormanyzas (OK) /all-
wheel steer - AWS/

Ha van (ha fel van szerelve)

Az AWS (O8sszkerék kormanyzas) gomb a
Kezdélap- Mezei Gzemmad lapon talalhato.
Az AWS (6sszkerék kormanyzas)
bekapcsolasahoz nyomja BE a gombot
(vilagit). Ha az AWS be van kapcsolva
(minden el6feltétel teljesalt), akkor kigyullad
egy AWS jelz6 (a sebességmérd alatt).

+ Osszkerék kormanyzas
(OK=AWS) gomb

WEEO®DE I

+ Osszkerék kormanyzas
(OK=AWS) jelz6

Az dsszkerék-meghajtas izemmad
bekapcsolasahoz minden sziikséges
feltételnek teljestilnie kell. El6szor is a
permetezégépnek Mezei lzemmaodban kell
lennie, masodszor pedig a gép
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sebességének az AWS leallitasi sebessége

(mph-km/h) felett kell lennie. Ha ezek a
feltételek nem teljestilnek, az AWS gomb

tovabbra is bekapcsolva marad, azonban az

AWS jelzés kikapcsol és a munkagép csak
hagyomanyos kormanyzast fog alkalmazni.

Ha a feltételek ismét teljestilnek, akkor az OK

automatikusan bekapcsol és az OK jelz6
kigyullad.

MEGJEGYZES: A gép automatikusan
eldénti, hogy a megfeleld
kérilmények fennallnak-e és
automatikusan megvaltoztatja a
hajtasi lizemmodot.

AWS ledllitasi sebessége

Az AWS leallitasi sebesség a fémeni
oldalon |évd sebesség beallitasokon
keresztil modosithatd. A sebességméré
k6zépsbd részének megnyomasaval a
~Sebesség beallitasok” képernydn
kdzvetlenul hozzaférhetd.

A tovabbi informaciokéért l1asd a
fémeninél a ,Sebesség beallitasok” részt.
MEGJEGYZES: Az AWS (6sszkerék kor-

manyzas) lekapcsolasi sebessége
alapbeallitasban 10 mérféld/6ra
(16 km/h).

A kezelési utasitasokat és biztonsagi
ovintézkedéseket megtalalja a Motor és
hajtas rendszerek fejezetének ,Osszkerék
kormanyzas” részében olvashat.

Fomenu

A Fémeni lapon kilénb6zé gépi
beallitasok talalhatéak, mint példaul:
* Kiindulas
» Kuls6 fények
 Hidraulikus nyomtavszélesség beallitas (ha
van)
Motor diagnosztika
Tartozék
Sebesség beallitasok
Fényer8sség (megjelenitd, oldalkonzol, gépi
meérémiiszerek)
Sorvég kezelés
Valtoztathaté iranyu ventilator
Visszapillanté kamera
Audio (Radio/CD/MP3/Bluetooth)
Gépi beallitasok
Megjelenitd beallitasok

Légtisztitas/légtelenités (ha fel van szerelve)
Permetlé rendszer

Rendszerhibak

Mérés

Nyomja meg a fémenl gombot (a Kez-
ddlap - Kézuti, és mezei lzemmaod lapon
talalhato) a fémenu oldalon val6 naviga-
lashoz.

MEGJEGYZES: A fémenii gombjat is

megnyomhatja, (az egyes
megjelenité oldalak jobb alsé
sarkaban) ezzel kbzvetleniil a
fémend oldalon végezhet navigaciot.

Bssz

AMS‘\J
@ Ossz. Korményzas®

0:00

Fémenl gomb
(a Kezddlap - Kdzuti és mezei
Uzemmaod lapon talalhato)

4.0

!

WEO®@E

Cs(toritk 8:07 DE

® ©

Kezd&lap Lémpék

FUTOFELOLET

©

Motor

©

Adapter

@

Sebesség
Bedllftasok

Permetezs
rendszer

Beszabdlyozés [Egyénl bedllltasok Légtelenités
& Gép 16

<, (W)

Hiba Mérés

Fémenu oldal
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Kiindulas
* Nyomja meg a kezdboldal gombot a

Kezdblap - Kézuti/mezei Gzemmadd lapra
visszatéréshez.

MEGJEGYZES: A f6menii gombjat is
megnyomhatja, (az egyes
megjelenité oldalak jobb also
sarkaban) ezzel kbzvetleniil a
fémenii oldalon végezhet navigaciot.

Kezddlap Lampék

©®

Fényerd

FUTOFELOLET

6g v
Bedliftésok Kezelés

@ » @

Hang Beszabélyozés Egyénl bedllitasok  Légtelenités

& Gép 16
Hiba

Kezdblap gomb
(a fémenu lapon talalhato)

©

Motor

Levegd
Visszaforgatés

)

Permetezsd
rendszer

Kulsé fények

(Mezei lampak, munkalampak,

tartozék lampak és éjszakai

permetezd lampak)

* Nyomja meg a lampak gombot, ezzel a
,KuUlsé fények” képernydn tud navigalni.

CsOtortok 8:07 DE

Kezddlap

(= (@

Lémpék FUTOFELOLET

o @

Fényerd v oV
Bedllitdsok Kezelés Visszaforgatés

@ @ @& ©

Hang Beszabélyozés Egyénl bedllitasok  Légtelenités
&Geptd

@

Lampak gomb
(a fémenu lapon talalhatd)

©

Motor

Sebesség Levegd

Permetezsd
rendszer

HétfS 8:15 DE

Kilsé fény képerny6

MEGJEGYZES: A fény gombok vilégitanak,
ha BE van kapcsolva.

Mezei lampak
A mezei lampak a flilke elején vannak.

* Nyomja meg a mezei lampak
gombo(ka)t (FLD1 és/vagy FLD2) a
mezei munkalampak BE allasba kapcso-
lasahoz. A lampakat a gomb(ok) ismételt
megnyomasaval kapcsolhatja K.

MEGJEGYZES: Kapcsolja Kl a mezei
lampakat mielbtt kbzutra hajtana.

MEGJEGYZES: A gyujtaskulcsnak a BE
helyzetben kell allnia a Mezei lampak
hasznélatahoz.

Munkalampak
Munkalampak vannak elhelyezve

mindegyik gém tartonyergén.

* Nyomja meg a munkalampak gombjat
(WRK) azok BE allasba kapcsolasahoz.
A lampakat a gomb ismételt megnyoma-
saval kapcsolhatja K.

MEGJEGYZES: Kapcsolja Kl a

munkalampakat miel6tt kbzutra
hajtana.

MEGJEGYZES: A gyujtaskulcsnak a BE
helyzetben kell allnia a
munkalampak hasznalatahoz.

Tartozéklampak
Ha van (ha fel van szerelve)

A tartozéklampak a tdmasztém elején
vannak.
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* Nyomja meg a tartozéklampak gombjat
(ATCH1) azok BE kapcsolasahoz. A
lampakat a gomb ismételt megnyomasa-
val kapcsolhatja KiI.

MEGJEGYZES: Kapcsolja Kl a
tartozéklampakat miel6tt kbzutra
hajtana.

MEGJEGYZES: A gyujtaskulcsnak a BE
helyzetben kell allnia a
tartozéklampak hasznalatahoz.

Ejszakai permetezé lampak

Ha van (ha fel van szerelve)

A f6 gém hajtasi szakaszanak mindkét
oldalan elhelyezésre kerlltek az éjszakai
permetezd lampak.

* Nyomja meg az éjszakai permetez6 lam-
pak gombot (ATCH2) az éjszakai perme-
tez6 lampak bekapcsolasara. Nyomja
meg ismét a gombot az éjszakai perme-
tezd lampak kikapcsolasara.

MEGJEGYZES: Kapcsolja Kl az éjszakai
permetezd lampakat mielbtt kézutra
hajtana.

MEGJEGYZES: A gyujtaskulcsnak a BE
helyzetben kell allnia az éjszakai
permetezb lampak hasznalatahoz.

Osszes lampa

* Nyomja meg az 6sszes lampa gombot
(ALL) ezzel az dsszes kuls6 fény BE
allasba keril kapcsolasra (terep, munka,
tartozék- ha van, és az éjszakai perme-
tezb - ha van). A lampakat a gomb ismé-
telt megnyomasaval kapcsolhatja KiI.

MEGJEGYZES: Kapcsolja ki az 6sszes
kiilsé lampat a k6zutra hajtas el6tt.

MEGJEGYZES: A gyujtaskulcsnak a BE
helyzetben kell éllnia a Kiilsé lampak
hasznalatahoz.

Lampa beallitasok

A ,Lampa beallitasok” képernyé
hasznalatos a Kezdélap - Kozuti és Mez6
Uzemmod mezdjével egyltt a lampa
billentylparanccsal végzett miveletekhez. A
kezel6 kivalaszthatja, hogy mely lampaknak
kell bekapcsolédniuk minden olyan beallitas
esetén, mely lehetbvé teszi a két beallitas

kozotti valtast a Kezdélapon talalhato
Lampak billentyliparancs gomb
megnyomasakor.

MEGJEGYZES: Engedélyeznie kell a
Billentyliparancsok megjelenitése
funkciot (Fémenii - Egyéni
beallitasok), hogy a Kezdblaprol
valtani tudjon a két beallitas kbzott.

+ A Kulsé vilagitas” képernydn nyomja

meg a Beallitdsok gombot a ,Lampa
bedllitasok” képernyére 1épéshez.

Hétfd 8:15 DE

MUNKA1 |[ MUNKA2 OLDAL OSSZES
= R .

iy

Beallitasok gomb
(a Kulsé lampa képernyén talalhatd)

* A, Lampa beallitasok” képernydn
nyomja meg a cellat (a Lampa billentyd-
parancs felirat mellett) és valassza ki a
AZ OSSZES LAMPA vagy a 2 BEALLI-
TAS KOZOTTI VALTAS beallitast.

112672018

Lampak bedliltasai

Ljnﬂxpmﬂmlmﬂ.’rl_

Lampa beallitasok képernyd
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Az 6sszes lampa

Amikor az AZ OSSZES LAMPA ki van
valasztva Mezei lampak, Munkalampak,
Tartozék lampak - ha be vannak szerelve, az
€jszakai permetezd lampak - ha be vannak
szerelve be-/kikapcsolasa torténik, amikor a
Kezdblapon megnyomja a Lampak
billentylparancs gombot.

2 beallitas kozotti valtas
A 2 BEALLITAS KOZOTTI VALTAS
kivalasztasa esetén, csak az egyes
beallitdsokhoz el6re kivalasztott lampak be-/
kikapcsolasa toérténik a Lampak
billentyliparancs gomb megnyomasa esetén.
+ A ,Lampa beallitasok ” képernyén
nyomja meg a Lampa billentylparancs
felirat melletti cellat és valassza ki a 2
BEALLITAS KOZOTTI VALTAS bealli-
tast.

* Valassza ki azokat a lampakat, melyeket
az egyes beallitasok esetén be-/kikap-
csolni akar.

Lampak bealiltasai

Lampék parancsikon teendd | Valtas 2 Bealiltasok @

1. bedllitds

2. bedllitésa

—e

Exit Lights

©

5 Percek

Lampa beallitasok képerny6
- 2 beallitas kozotti valtas

* Most a kétféle lampa beallitasok kozott
valthat a Kezdélap Lampa billenty(ipa-
rancs gomb megnyomasaval.

Lampa billentyliparancs gomb - 1/2 beallitas
(F6oldal - Kézuti vagy Mezei izemmad)

MEGJEGYZES: Ha két lampa beéllitas
kézott valt, akkor a ,Kiilsé lampak”
képernyébre kell navigalnia és
elézbleg kézzel kell az 6sszes
lampat kikapcsolnia.

MEGJEGYZES: Nyomja meg és tartsa
megnyomva a Lampa
billentydparancs gombot, hogy
kézvetlendil navigalhasson a ,Klilsé
lampak” képernyére (a Kezddblapon
kivalasztott beallitasoktol
fliggetlendil).

Elhagyasi vilagitas

Bedllithat6 az Elhagyasi vilagitas
késleltetése, hogy lehetévé tegye a gép
lampainak (Mezei lampak, Munkalampak,

Tartozék lampak - ha be vannak szerelve, az

éjszakai permetezd lampak - ha be vannak

szerelve) a gyujtaskulccsal valo ledllitast
kovetd beallitott ideig (1-10 perc) égve
maradasat, hogy éjjel a kezel6
biztonsagosan elhagyhassa a gépet.

* A ,Lampa beallitasok” képernyén a

csuszka (az Elhagyasi vilagitas mellett)
segitségével allitsa be a kivant id6t.

MEGJEGYZES: Csusztassa jobbra az id6
névelésére vagy csusztassa balra az
id6 csbkkentésére.

3-40



3. FEJEZET -
FULKE

11262018

Lampak bealiltasai

Elhagyasi vilagitas csuszka

Hidraulikus nyomtavszélesség
beigazitas
Ha van (ha fel van szerelve)

A hidraulikus nyomtavszélesség
bedllitasok a gép megjelenitépaneljén
keresztil végezhetbek el. A
nyomtavszélesseg mind Kézi médban, mind
pedig Automatikus médban beallithatd. A
nyomtav kalibracio a megjelenitépanelen
keresztul is elvégezhetd.

* Nyomja meg a nyomtav gombot a
.Nyomtavszélesség beallitas” képernyd-
jén valo navigalashoz.

Cs0tortdk 8:07 DE

Kezdsiap Lémpéi FUTOFELOLET Motor

Sorvég Levegd
Bedllftasok Kezelés Misszaforgatés

Hang Beszabélyozés  Egyénl bedllitasok Légtelenités Permetezd
&Gépts

rendszer

()

Hiba Mérés

Nyomtav gomb
(a fémenu lapon talalhato)

Hidraulikus kézi nyomtav
beszabalyozas

1. Gondoskodjon arrdél, hogy a hidrosztati-
kus vezeérlést iranyité kar semleges

allasban a régzitéfék pedig bekapcsolva

legyen.

Inditsa el a motort.

Gondoskodjon arrél, hogy a munkagép

hajtasa Mezei uzemmaddban legyen.

4. Nyomja meg a kézi kapcsolot a (“Futofe-
lilet beszabalyozas” képernyéjén).

wnN

Hétfs 8:19 DE

FUTOFELULET BESZABALYOZAS

Auto I
Beallitas I

Kézi gomb
(a futofelllet beszabalyozas
képernydjén talalhato)

5. A ,Kézi nyomtav” képernydn a bealli-
tando futofelliletet a megfelel6 kerék
ikonjanak megnyomasaval valassza Ki.

MEGJEGYZES: A nyomtévszélesség kiilén
is vagy pedig egyszerre is
beallithato.

Hétfé 8:21 DE

Kézi nyomtav képernyd

6. A munkagéppel elére vagy hatra felé
haladva - 16 km/h (10 mph) sebesség-
gel, nyomja meg és tartsa nyomva a
nyomtav BE vagy Kl kapcsolét (,Kézi
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nyomtav” képerny6n) addig, amig a
kivant nyomtavot el nem éri.

Hétfs 8:21 DE

< 0.0in DOnn §
(*U Nyomtav

Nyomtav be/ki gombok
(a kézi nyomtav képernyén talalhato)

7. Figyeljen a nyomtavszélességre - a
,Kézi nyomtav” képernydn lévé kijelzé-
sek vagy a nyomtav matricak révén
(minden labon).

8. Engedje fel a Be vagy Ki gombot, ha
elérte a kivant nyomtavot.

MEGJEGYZES: Maximum 9 mésodpercig
tarthatéak megnyomva a Nyomtav
be/ki gomb(ok). A 9 masodperc

tullépése utan ujra meg kell nyomni a

gombo(ka)t.

Hidraulikus automata nyomtav

beallitasa

1. Gondoskodjon arrél, hogy a hidrosztati-
kus vezérlést iranyité kar semleges

allasban a régzitéfék pedig bekapcsolva

legyen.

Inditsa el a motort.

Gondoskodjon arrél, hogy a munkagép

hajtasa Mezei uzemmaddban legyen.

4. Nyomja meg az automatikus gombot (a
“Futdfellilet beszabalyozas” képernyd-
jén talalhato).

wn

Hétfd 8:19 DE

FUTOFELULET BESZABALYOZAS

Bedllitas I

Automatikus gomb
(a futdfeliilet beszabalyozas
képernydjén talalhato)

5. Méretbeallitashoz az ,Automatikus”
képernyén nyomja meg az elulsé vagy
hatulsé méretmutato cellat.

6. A megfelel6 ,+” vagy ,-” gombot tartsa
nyomva a kivant (munkahengerméret
tav-) érték eléréséhez. Ha végzett,
nyomja meg a cella kdzepét.

Auto

CEL AKTUALIS

10.0 Hivelyk 0.0 Hivelyk

10.0 Hivelyk 0.0 Hivelyk
Auto beszabélyozas Befejezve

Automatikus képernyé

MEGJEGYZES: Tavolségi utazas esetén a
nyomtavszélesség értékek
alapértelmezésben le vannak
kapcsolva.

MEGJEGYZES: Az eliils6 és hats6
keréktengelyeket kivanalom szerint
kiilbn is be lehet allitani.

7. Az érzékel6 alapu sorbaallitashoz

nyomja meg az (,Automatikus” képer-
nyén) automatikus sorbaallas gombot.
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MEGJEGYZES: A megjelenitépanel addig
mutatja az ,Elintézetlen” jelzést,
amig a munkagép sebessége
16 km/h (10 mph) alatti és a mezei
lizemmod aktiv. A kivant méret
elérésekor a megjelenitépanel a
» 1eljesitve” allapotot mutatja és a
nyomtav szelepek tétlenek lesznek.

Nyomtav kalibralas

A nyomtav kalibralast szoktak végezni a
legelsd beallitdskor, Uj nyomtav érzékeld
telepitése utan, vagy ha a nyomtavtartas
nem a kivant eléprogramozott térkbzzel
torténik.

Gondoskodjon arrél, hogy a kalibracio
el6tt a labak teljesen vissza legyenek
hdzva.

1. Gondoskodjon arrél, hogy a hidrosztati-

kus vezérlést iranyité kar semleges

allasban a régzitéfék pedig bekapcsolva

legyen.

Inditsa el a motort.

Gondoskodjon arrél, hogy a munkagép

hajtasa mezei uzemmaddban legyen.

4. Gondoskodjon arrdl, hogy a labak telje-
sen vissza legyenek huzva.

5. Nyomja meg a Kalibracié gombot (a
.Nyomtavszélesség beallitasa” képer-
nyéjén).

wn

HétfS 8:19 DE

FUTOFELULET BESZABALYOZAS

Kézi I

Auto I

Beallitas gomb
(a nyomtavszélesség beallitas
képernydjén talalhato)

6. Ha a gép elbre, vagy hatrafelé mozog -

maximalisan 16 km/6ra (10 mérféld per
ora) sebességgel, akkor nyomja meg a

Kalibralas gombot (a ,Kalibralas” képer-
nyén) a kalibralas megkezdéséhez.

HétfS 8:24 DE

Beallitas

Jobb Hétsé

@

Kalibralas gomb
(a beallitas képernydn)

MEGJEGYZES: Kalibrécié kézben a
Jelenlegi allapot lesz megjelenitve a
,Kalibraciés” képernyén (azaz ,Nem
tzemel”, ,Kifelé mozog”, ,Befelé
mozog” vagy ,Befejezve”).

A kezelési utasitasokat és biztonsagi
ovintézkedéseket megtalalja a Hidraulikus
rendszerek fejezetben a ,Hidraulikus

nyomtav beallitas” részben.
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Motor diagnosztika

* Nyomja meg a motor gombot, ezzel a
.Motor diagnosztika” képernyén tud navi-
galni.

Cstortok 8:07 DE

& ©

Kezddiap

)i

@

FUTOFELOLET

©

Motor

Sebesség
Bedllftasok

@

Hang

Sorvég
Kezelés

Beszabdlyozés  Egyénl bedllitdsok Légtelenités
8 Gép 16

W

Hiba Mérés

Levegd
Visszaforgatés

Permetezs
rendszer

Motor gomb
(a fémenU lapon talalhato)

Hétf5 9:18 DE

Motorterhelés unnm/q Fogyasztis Rendszer Fnzutﬂg

SO
25 7525/’”\\75 l825m75

D %100 OcAllefo ﬂ vemi‘d D ’)’ 100

%000 e 2000 Ty
| &750 750
4500 4500
2250 2250
0 0
4s0psi| | aopsi

DEF szint

-
| Feliilijak Motor [
Ledllitasa

Motor diagnosztikai képernyé

Motorikus Uzemndedk
0.0 Hr

Ozsmanyag Szint
100 %

Gép mérémliszerei

(Motor terhelés, fajlagos lizemanyag-
fogyasztas, rendszer fesziiltség, és DEF
szint)

Elektromos mérérendszerek a motor
terheléséhez, lzemanyag fogyasztas
(gallon/liter per 6ra), rendszer feszlltség, és
DEF szint, amelyek a ,Motor diagnosztika”
képernydn vannak. Minden egyes
mérémiszer alatt digitalis kijelz6k
talalhatoak.

Hétfs 9:18 DE

U mm Fogyasziés Rendszer Fa:utug

ey l?
/717525#\?5 i825.-”"\75

\% - B
o %roo OGAUHUO cl vom.M D 9" 100/

e
| 109°F
Motorclaj Nyomda
| |43Psl
Motorikus Uzemdedic
0.0 Hr
Ozemanyag Szint
100 %

Gép mérémiszerei
(a motor diagnosztikai
képernydjén talalhato)

= = | 6750
)
Ledll itdsa

MEGJEGYZES: Ha az akkumulator
fesziiltsége 11,7 V-ra vagy az ala
esik, akkor egy figyelmeztetd (izenet
jelenik meg az alacsony akkumulator
feszliltségrol. Eltlnik az alacsony
fesziiltségre vald figyelmeztetés,
amikor meghaladja a 12,5 V-ot a
fesziiltség.

Rendszerdiagnosztika (iranyitopult)
A rendszerdiagnosztika a ,Motor

diagnosztika” képernydn is megtekintheté.

llyen példaul:

* Motor hiitéfolyadék hémérséklete

* Motorolaj nyomas

* Motorikus Gzemodrak

+ Uzemanyag szint (szazalékban kife-
jezve)
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Hétf5 9:18 DE

l‘b!ommléa DEF szint

memm Fogyasztis Rendszer Fu:utug

NN W)

o %100 OGAUHRTO !:l vomM D 7 100
4.4

€ 109°F
el
Felilijak Motor [ 43 PSI
Ledllithsa Motorikus Ozemdrdic )
00 He L
/e

eg W:Y‘Q Szint
Rendszerdlagnosztlka
(a motor diagnosztikai
képerny6jén talalhato)

Motor hiit6folyadék hdmérséklete

A Motor hitéfolyadék hémérséklet a
.Motor diagnosztika” képernydn is
megtekintheté. Ha a motor hitéfolyadék
hémeérséklete tulzottan felemelkedik
(nagyobb, mint 220° F.), akkor egy
figyelmeztetd Gzenet jelenik meg, és egy
piros jelzés gyullad ki a megjelenitd oldal
tetején. Emellett megszodlal a figyelmeztet6
riasztas hangjelzés is.

Hétfd 9:18 DE

Iblortcm\il uzlrnmm Fogyasztis DEF szint

D %IDO Oc.nmlil'o G vem?-f 0 3’ 100

Rendszer Fazl.itug

Motorikus Uzemérik
0.0 Hr

Ozemanyag Szint
100 %

’;»:-.;. = | DPA |
i | 6750
Feliilfjék Motor [
Ledllitisa
=

Motor hitéfolyadék hémérséklete
(a motor diagnosztikai
képernydjén talalhato)

450 PSI 300 PSI

MEGJEGYZES: A figyelmeztet6 riasztas
elnémithaté a hang némité gomb
megnyomasaval (Fémeni oldal >
Beéllitasok).

Ha a motor hdmérséklete az els6
figyelmeztetd lizenet utan tovabb emelkedik,
egy masodik figyelmeztetd izenet jelenik
meg roviddel azelbtt, hogy a gép védett
uzemmaoddba kapcsolna, mely figyelmezteti
Ont, hogy a motor hiitéfolyadék
hémeérséklete tul magas és a motor elkezdi
csOkkenteni a terhelést. Nyugtazashoz
nyomja meg a rendben gombot.

Ha megjelenik ez az lizenet, azonnal
csokkentse a motor sebességét és hagyja,
hogy Uresjaratban jarjon. Ez lehetbvé teszi,
hogy a hltés rendszer lehlitse a motort és
megakadalyozza a lehetséges
megrongalddast. Lépjen kapcsolatba a helyi
John Deere szakkereskedéssel, ha
segitségre van sziksége a
hibaelharitasahoz.

MEGJEGYZES: Ha megjelenik ez a
figyelmeztetd lizenet, a gép motor és
hidraulika funkciéi jelentésen
korlatozva lehetnek (a rendszerek
megrongalédasanak elkeriilése
érdekében).

DP-A/DP-B mérémiiszerek

A DP-A, és a DP-B mérémiszerek (a
,Motor diagnosztika” képernydn talalhatd) a
jelenlegi hajtas szivattyd nyomasat mutatjak.
+ DP-A (hajtas szivattyu, A csatlakozo) -
magas az elérefelé valb gyorsitaskor, és
a visszafelé torténdé lassitaskor.

* DP-B (hajtas szivattyu, B csatlakozo) -
magas az elbrefelé valo lassitaskor, és a
visszafelé torténd gyorsitaskor.
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Hétf5 9:18 DE

Motorterhslés

zs

L.mmm,-.g Fogyasztis Rendszer Fu:unog

IDEF szint

l? %Wﬂ ﬂcAlmnl‘D u vo;rs?nf D %PGD

DP-A/DP-B mérémiszerek
(a motor diagnosztikai
képernydjén talalhato)

Motor feliiliras
(Tier 4 végsé motorok)

A motor felllirasi jellemzének nem az a
célja, hogy a motor ledllitas hosszabb
idétartamon keresztil el legyen kertlve.

A Motor leallitas fellilirasa gomb (a
,Gépdiagnosztika” képernydn) lehetbvé teszi
a kezel6nek a folyamatos motor
Uzemeltetést, egy kalibralt idétartamig, azért,
hogy a jarm( egy biztonsagos megallasi
helyre tudjon mozogni.

A motor lekapcsolas ideiglenes elkeriilése

* Nyomja meg és rovid ideig tartsa meg-
nyomva a Motor leallitas felllirasa gom-
bot (a ,Gépdiagnosztika” képernydn).

Hétfs 9:18 DE

Motorterhelés L.Eomm,-‘g Fogyasztis Rendszer Fu:l.m‘g DEF szint

o

109°F
il
43 Psl
il (¢
0.0 Hr \ /
i
100 %

Motor feliiliras gomb

(a motor diagnosztikai
képernydjén talalhato)

A tovabbi informacidkhoz hivatkozast talal
a motor gyartojanak hasznalati
Utmutatojaban.

Motor regeneralas
(Kézi regen./regen. gatlas)

A kézi regen./regen. gatlas gombok (a
.Motor diagnosztika” képernydn talalhatd)
lehetbvé teszik a kezel6 szamara a kézi
kipufogd rendszer tisztitasat.

A kezelési utasitasokat, és biztonsagi
ovintézkedéseket megtalalja a Motor és
hajtas rendszerek fejezetének ,Motor
utokezelés - Tier 4 végsd” részében.

Hétfs 9:18 DE

Motorterhelés Uzommm Fogyasztis DEF szint

> B &

Rendszer Fazl.itug

2 ! 4 ,5

D %100 Dc,n,mll'o D vous?d D ‘7 100

Miszerfal

Motor HitGfolyadék HSm
109 °F

Motorclsj Myomds

43 Psl

ellilijak Motor™y

Lelllmu Moterikus Ozemdedk o~
il )
Ozemanyag Szint ="
100% E)
o Kézi * Regen
regen. gatlas

Kézi regen./regen. gatlas gombok
(a motor diagnosztikai
képernygjén talalhato)
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Motor fojtas

Fojtas vezérlés lejton

Meghatarozza, hogy milyen gyorsan
emelkedjen a motor fordulatszama, ha a
fojtas kapcsol6 (a hidrosztatikus vezérlést
iranyité kar mellett) FEL (,Nyul ikon”) allasba
van.

MEGJEGYZES: Az értékek szézalék/
masodperc egységekben vannak
megadva.

MEGJEGYZES: Ha a fojtas vezérlé lejtén
25 szazalék/masodpercre van allitva
és a fojtas maximuma 100%, akkor a
fojtas emelkedén legalabb négy (4)
masodperc, mire elérheté a 100% a
fojtas kapcsolo révén.

Fojtas emelkeddn

Meghatarozza, hogy milyen gyorsan
emelkedik a motor fordulatszama, ha a fojtas
kapcsolé (a hidrosztatikus vezérlést iranyitéd
kar mellett) a FEL allasba van nyomva.

Fojtas maximumon

A motor fordulatszam maximalis
szazaléka (pl. ha a Gazszabalyoz6
maximum 100%-ra van allitva, akkor a
gazszabalyozé a motor fordulatszamat 850
és 2400 ford./perc (STS10/ STS12)/850 és
2200 ford./perc (STS14/STS16) kdzott
valtoztatja. Ha a Gazszabalyozé maximum
0%-ra van allitva, akkor a motor maximum
fordulatszama 850 ford./perc.

A ,zart hurkd” sebességszabalyozoé
segitségével csOkkentheti a kezel6 a
gazszabalyozé maximalis értéket, mely a
célsebesség elérésének megkdnnyitésére
lehetbve teszi a gép szamara a kerékmotor
vezérlés beallitasat. Uzemanyag
megtakaritas érhet6 el, mivel nem
szlkséges olyan nagy fordulatszammal
forognia a motornak (pl. ha a kezel6 egy 6,8
literes motor esetén 35 mérfold per 6ra
sebességgel 2400 fordulat/perc
fordulatszammal mikodteti azt, akkor a 35
mérfold per 6ra sebességgel 2200 fordulat/
perc fordulatszammal valé miikddtetéssel
Osszehasonlitva kdrulbelll 1-2 gallon per 6ra
a kulénbség).

MEGJEGYZES: A fojtés kapcsolé (a
hidrosztatikus vezérlést iranyité kar
mellett) FEL (,nyudl ikon”) allasba
nyomasa nem néveli a motor
sebességét, ha a fojtas maximum
0 szazalékra van allitva.

A fojtas beallitott értékeinek megvaltoztatasa:

* Nyomja meg a fojtas gombot (a ,Motor

diagnosztika” képernyén talalhato).

Hétfé 9:18 DE

r‘bbmmlh Lton'mm Fogyasztds Rendszer Fa:utug DEF szint

n %wa oc,nmw u vous24 D ? wo &

Miszerfal

109 °F

Motorcla Nyomés
43 Psl

Motorikus Ozemérdk
0.0 Hr

Ozemanyag Szint
100 %

Fojtas gomb
(a motor diagnosztikai
képernydjén talalhato)

)

=&
S

(INE

* A ,Fojtas beallitasok” képernyén a kivant
fojtasi érték beallitasahoz hasznalja a
csuszkat.

MEGJEGYZES: Az érték néveléséhez tolja
Jobbra, valamint az érték
csbkkentéséhez pedig balra a
csuszkat.

Fojtészelep Beallitasok

Gézszabélyzd Eresztése
Gézszabélyzé Emelése

©)

Fojtas beallitasok képernyéje

* Nyomja meg a vissza gombot, hogy vis-
szatérjen az el6z6 képernybre.
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Tovabbi informaciokért olvassa el e
kezelési utmutatd Motor és hajtas
rendszerek fejezetének ,Hidrosztatikus
hajtas” részét.

Tartozék

Permetez6 gémek

A permetez8 gém beallitasok a gép
megjelenitépaneljén keresztil kertilnek
szabalyozasra, mely a kdvetkez6k
tartalmazzak:
» Torésgatlé uUjrainditasa (90/100° gémek)
» Kézi/auto mod (120° hibrid gémek)
Gémtoldalékok (120’ hibrid gémek)
Kdzponti emelési sebesség (120’ hibrid gémek)
Emelési sebesség (120’ hibrid gémek)
Emelési magassag (120’ hibrid gémek)
Permetezési magassag (120’ hibrid gémek)
Tartozék a talajon (120’ hibrid gémek)

* Nyomja meg a tartozék gombot, ezzel a
~,Gémkar allapot” képerny6n tud navi-
galni.

CsQtortok 8:07 DE

Kezdélap

Lémpék

Bedllftdsok

@ @ @

Hang Beszabélyozds  Egyéni bedllitasck Légtelenités
&G&p 16

(W

Hiba Mérés

Kezelés Visszaforgatés

Permetezd
rendszer

Tartozék gombja
(a fémenu lapon talalhato)

90/100° gémek

A 90/100’ gémekhez tartozé ,Gémkar
allapot” képernydn egy torés utan lehetbvé
teszi a kezel6 szamara a kulsé gém
szakaszok Ujbdli rogzitését.

Gémkar allapot képerny6 (90/100° gémek)

Tovabbi informaciét a kezelsi utmutato
Permetezé rendszerek fejezetének
.Permetezd gémek - 90/100-ft.” részében
olvashat.

120’-0s hibrid gémek

A 120’ hibrid gémekhez tartoz6 ,Gémkar
allapot” képernyd lehetbvé teszi a kezeld
szamara a kilénbdzé gém beallitasok
modositasat, amely a legjobban megfelel a
kezel6 szukségleteinek.

GEM ALLAPOT

Kézi ————————@ AUTO
KIHAJTTOLD —@

Kazpenti IG
bassigs ——————@ 100%
Szintsebesssg —————————@ 100%

Felemelt Magassag ——————@
Permetezd Magassag —@
Tartozék Talajhoz ®
Viszonyitott Magasséga.

99 Hivelyk
40 Hiwvelyk
40 Hiivelyk

Gémkar allapot képerny§
(120’ hibrid gémek)

Automatikus/Kézi méd

Az Auto méd lehetévé teszi a kezel6
szamara a gémkarok be-/kihajtasat a
gémtoldalék kapcsolokkal (az
oldalkonzolon). A kézi mod lehetdvé teszi a
kezel6 szamara a gémkarok be-/kihajtasat a
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hidrosztatikus vezérlést iranyité karon, és az
oldalkonzolon Iévé megfelel6 gém
kapcsolokkal.

Csuklopont gémtoldalékai

A gémtoldalékoknak bekapcsolva kell
lennilk, ezzel lehetévé téve a kilsé gémkar
szakaszok automatikus hajtasi miveletét.

MEGJEGYZES: Ha a gémtoldalékok le
vannak tiltva, akkor a f6 gém ki-/
behajtasra fognak keriilni, viszont a
kiils6 gémhosszabbitd karok nem.

Koézponti emelési sebesséq

A kézponti emelési sebesség az a
sebesség, amelyen a tamasztomi fel, és le
mozog.

MEGJEGYZES: Minél nagyobb a szazalék,
annal gyorsabban fog a kézponti
emelé mozogni. Minél kisebb a
Szazalék, annal lassabban fog a
kbézponti emelé mozogni.

Szintez6 sebesséqg
A szintez6 sebesség az a sebesség,
amelyen a gémkarok fel, és le mozognak.

Felemelt magassag*

A felemelt magassag a felemelt gémkar
magassagi helyzete, azaz a fuvokak talajtol
mért magassaga.

Permetezési magassag*

A permetezési magassag az a magassag,
amelyen a kezeld a gémkarral permetezni
kivan (fuvoka-talaj kdzotti tavolsag).

Tartozékok a talajon*

Tartozékok a talajon esetén a magassag
a talajon lév8, gémkarral egyutt [évd
permetezd fuvoka legalacsonyabb
helyzetétdl kertl megadasra.

* csak a Hagie magassdgi beéllitisokhoz valo
visszatérés.

MEGJEGYZES: A tartozékok talajon valo,
kezel altali mérésekor jobb ha a
kezel6 behajol a rendszerbe, ha a
gépen a kerekek cserére keriilnek.

Gém torésgatlo (a torésgatlo korok

ujratoltése)

Abban az esetben, amikor eltorik a kilsd
gém mozgatoszerkezete vagy a gém
permetezd pozicidjaban térténik a gép

leallitasa, egy figyelmeztetd izenet jelenik
meg, mely azt jelzi, hogy permetezd
poziciéban van, de nincs toltve a gém. A
nyugtazashoz nyomja meg az OK gombot,
az ujratéltéshez pedig a megfelelé bal, vagy
jobb gém kapcsolot (a hidrosztatikus
vezérlést iranyitd karon) Kl poziciéba.

A gémtoliési figyelmeztetésen kivil egy
gémtoltés kijelzés vilagit a megjelenitett
oldalak tetején.

+ Gémtoltés
kijelzd e B

CsUtortok 2:41 DU

A Figyelmeztetés

bal oldali, elsédleges gémszakasz
Kihajtva, de nem t8ltve. Kérjik, hogy a kihajtés gomb megnyomésaval végezze el a taltést.

‘\ /

@ Ossz. Kormanyzas®

0:00

Gémkar toltés figyelmeztetés
(120’ hibrid gémek)

AR,

(40

Tovabbi informaciot a kezeldi Utmutatd
Permetezb rendszerek fejezetének
.Permetezd gémek - 120-ft.” részében
olvashat.

Nitrogén szerszamtarté rad (30/40°
NTB)

Ha van (ha fel van szerelve)

Lebegtetés
A lebegtetés gomb (az ,NTB finom
beallitas” képernyén) lehetévé teszi a
Lebegtetési miveletet, ha az aktivalva van.
* Nyomja meg a tartozék gombot (a
fémenu oldalon) az ,NTB finom beallitas”
képernydn valé navigalashoz.
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CsOtortok 8:07 DE

KezdGiap

()

Lampak FUTOFELOLET

Sorvég Levegs

Fényer§
Kezelés

O @

Beszabélyozés Egyénl bedllitasok Légtelenités
& Gép 16

@

Tartozék gombja
(a fémenu lapon talalhatd)

©

Motor

®

Sebesség
Bedll ftasok

@

Visszaforgatés

Permetezs
rendszer

* Alebegtetési mivelet bekapcsolasahoz
(ON) nyomja meg a lebegtetés gombot
(az ,NTB finom beallitas” oldalan).
Nyomja meg még egyszer a gombot az
Usz6 tizemmaod kikapcsolasahoz.

MEGJEGYZES: Az lebegtetés gomb vilagit,
ha BE van kapcsolva.

NTB Beadllitasok

INTB Felllbiralt 1d5zit5

Lebegs Témasztémivel La

Egycsapos Témasztémi Fel

Lebegtetés gomb
(az NTB finom beallitas képernydn)

NTB beallitasok

NTB idozités feliilirasa
Az NTB id6zités felllirasaval
szabalyozhatja a tdmasztémuvel térténé

kiulsé szakaszok felemelési (reflex) idejét / a

lebegtetési mivelet alatt.

Az ,NTB beallitasok” képernyén hasz-
nalja a csuszkat (az NTB id6zités
felulirasa mellett) a kivant érték beallita-
sahoz (0.1 - 10 masodpercig).

MEGJEGYZES: Az érték néveléséhez tolja
Jjobbra, valamint az érték
csOkkentéséhez pedig balra a
csuszkat.

Lebegtetés tdmasztomii leengedéssel
A tdmasztém( kapcsoléjaval valo

lebegtetési mlvelet tarsitasahoz/

beallitashoz aktivalja a ,Lebegtetés

tamasztomi leengedéssel” kapcsoldjat (a

hidrosztatikus vezérlést iranyité karon).

* Az ,NTB beallitasok” képernyén az akti-
valashoz tolja a csuszkat jobbra a
bekapcsolashoz, vagy balra a kikapcso-
lashoz (a ,Lebegtetés tamasztomi leen-
gedéssel” mellett).

Egyérintéses tamasztémii felemelés
A sajatos egyérintéses tamasztémi

eszkdz mint specialitas lehetévé teszi a

kezelbnek, hogy a tdmasztomi kapcsolo (a

hidrosztatikus vezérlést iranyitoé karon)

egyszeri felfelé nyomasaval teljesen
felemelje az emelvényt.

* Az ,NTB beallitasok” képernyén az akti-
valashoz tolja a csuszkat jobbra a
bekapcsolashoz, vagy balra a kikapcso-
lashoz (a ,Lebegtetés tamasztomi leen-
gedéssel” mellett).

Tovabbi informaciok
Tovabbi informaciokért olvassa el az NTB
Uzemeltet6i kézikonyvét.

Sebesség beallitasok

(Célsebesség)

MEGJEGYZES: A gép sebessége 20 mph
(32 km/h) értékre kertil korlatozasra,
ha a permetle tartaly szintje
meghaladja a szaéllitasi hatart. A
munkagép adataival kapcsolatos
tovabbi informaciokért forduljon e
kézikényv Bemutatkozasi
Szakaszaban szerepld
~Specifikacié”™s részhez.

A Célsebesség (a Kezdblap - Kozuti és
mezei Uzemmadd lapon jelenik meg) az a
sebesség amellyel a gép halad, amikor a
hidrosztatikus vezeérlést iranyito kar teljesen
az ELORE van nyomva és a lassité pedal
NINCS lenyomva.
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@ Ossz. Korményzas®

.4.0 -« 00

Célsebesség
(a kezdblap - Koézuti és mezei
Uzemmdd lapon talalhato)

®
©)
®

A célsebesség megvaltoztatasa

MEGJEGYZES: A célsebességi beallitasok
modositasa elbtt a hidrosztatikus
vezérlést iranyitd kart SEMLEGES
allasba kell tenni.

* Nyomja meg a sebesség beallitdsok

gombot a ,Sebesség beallitasok” képer-
nyén valo navigalashoz.

MEGJEGYZES: A kezdéoldalon a
sebességméré k6zépsé részének
megnyomasaval a ,Sebesség
beallitasok” képernydn is végezhet
navigaciot.

CsUtortok 8:07 DE

@ ©

FUTOFELOLET Motor
Fényers Sorvég Levegd
Bedllitasok Kezelés

Visszafoegetts
@ @

Hang Beszabédlyozés Egyéni bedllitdsok Légtelenités
& Gép 16

@

Sebesség beallitasok gomb
(a fémenu lapon talalhato)

Kezdélap ampék

Sebesség

Permetezd
rendszer

* AKkivant ,Sebesség beallitasok” képer-
nyén (mezei vagy kdzuti), nyomja meg a
nyil gombo(ka)t (a kivant sebesség beal-

litds mellett - elsé tartomany maximalis
sebessége/utolsé tartomany maximalis
sebessége) egyenletes kozokkel allitsa
be a kivant célsebességeket a kivanal-
mak szerint

+ AKkivant tartomanyok szamanak beallita-
sahoz hasznalja a csuszkat (a , Tartoma-
nyok szama” mellett).

MEGJEGYZES: A tartoményok szamanak
néveléséhez tolja jobbra, valamint a
tartomanyok szamanak
csbkkentéséhez pedig balra a
csuszkat.

Pontos FOLD Sebesség Beallitasok

q 4.0 MPH [
20.0 MPH E’
—@ 5

——— @ 10.0MPH
——————————— @ 10.0MPH

®

Els Tartormény Maximélis Sebessége
Utols6 Tartomény Maximélis Sebessége
Tartoményok Széma

Lassité Pedl Min. Sebesség

Osazkerék Korményzés Ledllitasi Sebesssge

Visszadllithsa

®

Utti Sebesség Beillitisok

Sebesség beallitdsok képernyd
- Mezei sebesség beallitasok mutatasa

MEGJEGYZES: A mezei, vagy a kéz(ti
sebesség beallitasok gomb
megnyomasaval a mezei, vagy a
kbzuti sebesség beallitasi kepernybk
kézott valthat (az egyes képernybk
aljan).

Példa:

Ha a ,Tartomanyok szama” mezé 4-re van

beallitva, az elsé tartomany maximalis

sebessége = 5 és az utolso tartomany

maximalis sebessége =20, akkor a

tartomanyok kivalasztasa a

kévetkezbképpen néz ki:

Tartomany 1 2 3 4
10 15 20

Célsebesség 5

A gép automatikusan atall az U]
célsebességre a beallitott uj értékek alapjan.
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Lassité pedal minimum sebesség

A lassité pedalt (a kormanyoszlop jobb
kéz feldli oldalan alul) a sebesség
csokkentésére hasznaljak (azaz, amikor egy
sor végéhez kozelit).

A\ FIGYELMEZTETES

A lassito pedal NEM fék. Csakis a
sebesség csokkentésére hasznalhato.

Allitsa be a lassité pedal minimum

sebességét

* Nyomja meg a sebesség beallitasok
gombot a ,Sebesség beallitasok” képer-
nydén valo navigalashoz.

MEGJEGYZES: A kezdéoldalon a
sebességmeérs k6zépss részének
megnyomasaval a ,Sebesség
beéllitasok” kepernybn is végezhet
navigaciot.

* A ,Mezei sebesség beallitasok” képer-

nyén a kivant sebesség beallitdsahoz
hasznalja a csuszkat.

MEGJEGYZES: A sebesség néveléséhez
tolja jobbra, valamint a sebesség
cs6kkentéséhez pedig balra a
csuszkat.

MEGJEGYZES: A Kézuti médban a lassité
pedal 0 km per 6ra (0 mérféld per
oOra) sebességre lassitja le a gépet.

AWS ledllitasi sebessége

* Nyomja meg a sebesség beallitasok
gombot a ,Sebesség beallitasok” képer-
nydén valo navigalashoz.

MEGJEGYZES: A kezd6lapon a
sebességmeérs k6zépss részének
megnyomasaval a ,Sebesség
beallitasok” kijelzén is végezhet
navigaciot.

* A ,Mezei sebesség beallitasok” képer-

nydn a kivant sebesség beallitasahoz
hasznalja a csuszkat.

MEGJEGYZES: A sebesség néveléséhez
tolja jobbra, valamint a sebesség
csOkkentéséhez pedig balra a
csuszkat.

Fényerésség beallitas

(Ejszakai/nappali)

Beallitani a megjelenité panelt, az

oldalkonzol kapcsoldkat és a méromiiszer

oszlop kivilagitasat

* Nyomja meg a fényerésség gombot,

ezzel a ,Fényerbsség” képernydn tud
navigaini.

MEGJEGYZES: Kézvetlentil a ~Fényer6”
képernydre is navigalhat a F6oldalon
talalhato Fényeré gyorsbillentyli
megnyomasaval és megnyomva
tartasaval.

Cs(tdridk 8:07 DE

Kezd8lap OFELU Motor Adapter

® @

Sebesség

eVt Kamera
Bedllftdsok Visszaforgatés

i beallitasok Légtelenités Permetezd
&Gép s

=

Mérés

Fényer6sség gomb
(a fbmenu lapon talalhato)

A ,Fényer6” képernydn nyomja meg a
megfelelé ,Nappali id8” vagy ,Ejjeli id”
gombot.

* Hasznalja a csuszkat a kivant fényerés-
Ségi szint beallitasahoz (megjelenitépa-
nel, konzol és/vagy oldalkonzol
kapcsolok).

MEGJEGYZES: A fényer6sség szint

néveléséhez tolja jobbra, valamint a

fényerbésség szint csékkentéséhez
pedig balra a cstszkat.

MEGJEGYZES: Az oldalkonzol kapcsolék,
és a mérémliszer oszlop sem
rendelkezik allithato fényerésség
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beallitasokkal. A vilagitas BE éallasba
valb kapcsolasahoz tolja a csuszkat
Jobbra, vagy pedig balra a vilagitas
Kl allasba valé kapcsolasahoz.

MEGJEGYZES: A konzol beéllitasaval
végezhetd a gém Permetezés
kijelzés fényerejének a véltoztatasa.

Kedd 10:21 DE

Nappali Fényerd

Konzol

Oldal Konzol Kapcsoldk

Fényerd képernyd

Az automatikus éjszakai idé/datum idé
atmeneti fényerésség

MEGJEGYZES: Az automatikus
fényer6sség atallas beallitasa elétt
kézileg be kell allitania a
fényer6sség szintet (a fent leirt
maodon).

* A ,‘Fényer®” képernyén nyomja meg a

beallitasok gombjat.

« Az ,Atmeneti bedllitasok” képernyén az
engedélyezéshez tolja az ATMENET
ENGEDELYEZESE MELLETT csuszkat
jobbra.

Atmeneti Bedllitésok

ld3beli Atmenetek Engedélyezése E— ]
Esti 16 Kezdd Ora

Esti |d6 Kezds Perc

Reggel 1d5 Kezdd Ora

Reggel 1d5 Kezdd Perc

Atmeneti beallitasok képernyd

* Hasznalja a csuszkat a kivant érték beal-
litisahoz (azon idészak, amikor a
fényer&sség szintje aktivalasra fog
kerilni) vagy az éjszakai id6hoz, vagy a
nappali id6 6rajahoz/perc kezdéshez.

MEGJEGYZES: Az érak/percek
néveléséhez csusztassa jobbra,
valamint az 6rak/percek
csbkkentéséhez pedig balra.

* Ha befejezte, akkor nyomja meg a nyug-

tazas gombot.

Sorvég kezelés

A sorvég kezelés kapcsolodt (a
Hidrosztatikus hajtas vezérl6karon) be lehet
programozni bizonyos funkcidkra, beleértve
az 6sszkerék kormanyzast (ha van), az
automatikus kormanyzast, az elsédleges
permetez6t, a NORAC® engedélyezést (ha
van), és a Magassaghoz val6 visszatérés
(120’ hibrid gémek).

MEGJEGYZES: Kézuti médban a sorvég
kezelbi funkciok le vannak tiltva.

A sorvég kezelés kapcsolo

beprogramozasahoz

* A, Miveleti program kivalasztas” képer-
nyén nyomja meg a Sorvég kezelés
gombot.
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HAGHE

Cs(tdritk 8:07 DE

@

Kezdélap

Lémpék

Sebesség
Bedllitsok

Permetezs
rendszer

Sorvég kezelés gomb
(a fémenu lapon talalhato)

A ,Mdiveleti program kivalasztasa”
képerny6jén valassza ki, hogy mely sor-
vég kezelés kapcsold (a hidrosztatikus
vezérlést iranyitd karon) miikddési beal-
litast szeretné - ,Egyszeri megnyomas”
vagy ,Nyomja meg és tartsa (nyomva)”.

Mivelet Valasztasa a Programhoz

Egyszeri Nyoméas Nyomja és Tartsa

Ha a Sorvég Kezelés Gombat
Megnyomta. & Mivelet ol Fog
Kezdddni.

—
€y
e

Egyszen Nyomds

Ha a Sorvég Kezelés Gombot
hyomva Tartotta. A Mivelet
ol Fog Kezdddni.

@
Nyomja és Tartsa

Beallitdsck

Muiveleti program
kivalasztasanak képernydje

A ,Sorvég kezelés szerkeszt” képer-
nyén nyomja meg a beallitani kivant
funkcioét (AWS - ha van ilyen, automati-
kus kormanyzas, els6dleges kormany-
zas, NORAC engedélyezés - ha van
ilyen, vagy a magassaghoz valo vissza-
térés - 120’ hibrid gémek).

Nyomja meg a ,Késleltetett Id8” cellat az
On altal kivalasztott funkcié mellett.
Nyomja meg a ,+” vagy a .-~ gombot a
kivalasztott érték beallitasahoz - id6egy-
ség (masodpercek) kezdve az el6z6

muvelet aktivalasaval egészen addig
amig a funkcié bekapcsolasra nem kertil.

Sorvég Kezelés Szerkesztd

Késleltetett 1dd Teljes Ida

Sorvég kezelés szerkeszt6é képernyd

Ha befejezte, akkor nyomja meg a
vissza nyilat.

Teljes id6

Teljes id6 megjelenitése a sorvég kezelés

kapcsol6é megnyomasatol a késleltetési idé
elinditasaig.
Példa:

Késlel-
tetett
ido

Teljes
id6

A ,;sorvég
kezelés” (ERM)
kapcsolé
mennyi id6 utan
kapcsolja be a
hozza rendelt
funkciot.

Sorvég kezelés beallitasok
szerkesztése

A ,Miveleti program kivalasztasa”
képerny6jén nyomja meg a beallitasok
gombot.

A ,Sorvég kezelés beallitasok” képer-
nyén hasznalja a megfelel6 csuszkat az
érték/beallitas megadasahoz (a kovet-
kez6 kivant Sorvég kezelés beallitas
mellett).
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- Szlineteltesse aktivalas elbtt (masod-
percek)

- Jelezze ki, ha aktiv (igen, vagy nem)

- Egyszeri lenyomas engedélyezése
(igen, vagy nem)

- Nyomas, és nyomva tartas engedélye-
zése (igen, vagy nem)

Sorvég Kezeles Bedllitasai

— e
—e
Engedélyezze Egyszeri Nyomés Em—
Engedélyezze Nyomja és Tartsa [ ]

Sziineteltesse Aktivalas Elott 3.00s

Jelezze Ki Ha Aktiv Igen
Igen

Nem

\ ®
O s

Sorvég kezelés beallitasok képernyd

@

e

* Ha befejezte, akkor nyomja meg a nyug-
tazas gombot.

Valtoztathaté iranyu ventilator

A valtoztathaté forgasiranyu ventilator

bekapcsolasa

* Nyomja meg a ventilator forgasirany val-
toztatas gombot, ezzel a ,Motor ventila-
tor szabalyozas” képernyén tud
navigalni.

CsQtortok 8:07 DE

Kezd8lap Lémpék

St
Bedllitasok

Beszabélyozds  Egyénl bedllitdsok Légtelenités

Hang
&Gép 16

(W

Mérés

Ventilator forgasirany valtoztatas gomb
(a fémenU lapon talalhato)

* A ,Motor ventilator vezérlés” képernyén
nyomja meg a forditott gombot a ventila-
tor bekapcsolasahoz (forditott iranyban).

Motorh(ités Szabalyz6

Hétrafelé
-

Forgasirany valtas gomb
(a Motor ventilator szabalyzas
képernyén talalhato)

MEGJEGYZES: A forditott ciklus soran a
»Motor ventilator vezérlés” képernyd
fogja megjeleniteni a valtoztathato
forgasiranyu ventilator aktualis
allapotat (légaramlas iranya). A
ventilator automatikusan visszatér a
normal lizemmodba, amikor a
forditott ciklus véget ér.

Automatikus ventilator forgasirany
valtas
Automatikus Uzemmaodban mikddtethetd
a valtoztathato forgasiranyu ventilator, mely
lehetbvé teszi a kezelé szamara, hogy
bedllitsa az automatikus ventilator forgasi
irdnyvaltasai kdzotti id6t.
Automatikus ventilator forgasirany valtas
engedélyezése
* A ,Motor ventilator szabalyzas” képer-
nyén nyomja meg az Automatikus gom-
bot.
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Motorh(ités Szabalyz6

Automatikus gomb
(a Motor ventilator szabalyzas
képernydn talalhatd)

* A csuszkat (az Id6kdz mellett) hasznalja
és allitsa be a kivant értéket (az automa-
tikus ventilator forgasirany valtasok
kozotti id6).

MEGJEGYZES: Csusztassa jobbra az id6

névelésére vagy csusztassa balra az
id6 csbkkentésére.

MEGJEGYZES: 10 és 240 perc kbz6tti lehet
az automatikus ventilator forgasirany
valtasi id6koz.

MEGJEGYZES: Egy folyamatjelz6 talalhaté
a képernyd aljanak kbézelében, mely
a ventilator forgasirany valtasig
héatralévé aktualis idé6 jelzi.

* Az id6kdz elérésekor vilagit a Forgasi-
rany valtads gomb és megkezdddik az
Ujabb Automatikus ventilator forgasirany
valtasi eljaras.

Tovabbi informaciét a kezel6i utmutatd

Hidraulika fejezetének ,Valtoztathato iranyu

ventilator” részében olvashat.

Tolaté kamera

* Nyomja meg a kamera gombot, ezzel a
»1olatd kamera” képernydn tud navigalni.

MEGJEGYZES: A ,Tolaté kamera”
képernydn vald navigéaciot a
féoldalrol-kbzuti mod is elvégezheti.

CsOtortok 8:07 DE

KezdGlap Lampak

Sebesség
Bedlltasok

Permetezs

Beszabalyozés [Egyéni bedliitdsck  Légtelenités
& Gépté rendszer

(W)

Hiba Mérés

Kamera gomb
(a fémenl lapon talalhato)

» Beallitasok
gomb

Tolaté kamera kijelz8

Tolaté kamera beallitasok

(Tolaté kamera tolataskor/kamera Koézuti

maoédban engedélyezése)

MEGJEGYZES: A tolaté kamera Tolatas
funkcioja visszaéll a BE beallitasra a
gyujtaskulcs hasznalata utan.

* A, Tolaté kamera” képernyén nyomja

meg a beallitasok gombot.

* A ,Kamera beallitasok” képernyén hasz-
nalja a megfeleld csuszkat a , Tolatd
kamera tolataskor” és/vagy a ,Kamera
Koézuti médban engedélyezése” bealli-
tasa BE (Igen) vagy Kl (Nem).
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Heétfo 9:47 DE

Kamera

Visszapillanté kamera forditott iranyban
Kamera engedélyezése kiziti izemmadban e

Kamera beallitasok képernyd

Tobb tolatokamera

A Toébb tolatbkamera funkcio lehetévé
teszi, hogy egynél tébb kamerat szereljen a
kezel6 a gépre. Nyomja meg az illeté kamera
képét, hogy a teljes képernyén lathassa a
kamera képét.

Tobb tolatokameras képernyd

Hang

* Nyomja meg a hang gombot ,Hang’
képerny6re navigalashoz.

Cs(tortok 8:07 DE
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Hang gomb
(a fémenl lapon talalhato)

Scan
N

5__,}

D

- Bedlitasok—m (7))
gomb

(i

Hang képernyd

Hangeré gombok

* Nyomja meg a jobb oldali Hangeré gom-
bot a hanger6 ndvelésére vagy a a bal
oldali Hangeré gombot a hangerd csok-
kentésére.

Némitas gomb

* Nyomja meg a Némitas gombot a térha-
tasu hang halkitasahoz/némitasahoz.
Nyomja meg Ujra a némitas megszinte-
téséhez.

Keresés gombok

* (1)- Nyomja meg a Keresés ,Le” gombot
(bal oldali nyil vonallal) a kévetkez6 fog-
hato allomas keresésére.

* (2)- Nyomja meg a Keresés ,Le” gombot
(bal oldali nyil) egyidejiileg egy allomas/
csatorna kereséseére.
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* (3) - Nyomja meg a Keresés ,Fel” gom-
bot (jobb oldali nyil).

* (4) - Nyomja meg a Keresés ,Fel” gom-
bot (jobb oldali nyil vonallal) a kbvetkez6
foghat6 allomas keresésére.

Allomaskeresés

«  Nyomja meg az Alloméaskeresés gombot
a kovetkez6 foghatd allomas megke-
resésére, mely azutan rovid idére (korul-
bellil 5 masodpercre) megall az
allomasnal, miel6tt folytatja a kovetkez6
allomas keresését.

MEGJEGYZES: Addig folytatédik az
allomaskeresés, amig el nem éri a
kezddpontot, ismét megnyomja az
Alloméskeresés gombot, megnyomja
az egyik Keresés gombot vagy
megvaltoztatia a misorforrast.

Tapellatas gomb

* Nyomja meg a Tapellatas gombot a
radio bekapcsolasara. Nyomja meg
ismét a radio kikapcsolasara.

MEGJEGYZES: Amikor be van kapcsolva,
akkor narancs szinnel vilagit a
Tapellatas gomb.

Miisorforras gombok

(AUX1, USB, FM1, FM2, AM, Iddjarasjelentés,

AUX2, Bluetooth)

* Nyomja meg a kivant Misorforras gom-
bot (AUX1, USB, FM1, FM2, AM, WB,
AUX2 vagy BT) kozvetlendl arra a for-
rasra navigalashoz.

MEGJEGYZES: Narancs szinnel vilagit a
kivalasztott mdsorforras gomb.

MEGJEGYZES: Az AUX1 engedélyezve
van, ha egy bemenet az eliilsé Aux
csatlakozoba van csatlakoztatva. Az
USB engedélyezve van, ha egy
USB-memoria van a radio
csatlakozojaba dugva.

Forras gomb

* Nyomja meg a Misorforras gombot a
misorforrasok kozotti Iépkedéshez.

Elébeallitas gombok

+ Nyomja meg a kivant Elébeallitds gom-
bot az aktudlis radidallomas elmentésé-
hez.

* A bedllitas utan nyomja meg a kivant
El6beallitas gombot a kivant radidallo-
masra vald kozvetlen navigalashoz.

MEGJEGYZES: Mindegyik gombon
megjelenik az éppen tarolt
radidallomas kijelzése.

Hang beallitasok

(Egyensuly, Mély, Kozepes, Magas)

A ,Hang” képernydn nyomja meg a Beal-
litasok gombot a ,Hang beallitasok”
képernydre navigalashoz.

» A csuszkat (a kivant beallitas mellett
talalhato) hasznalja a kivant szint bealli-
tasara.

MEGJEGYZES: Csusztassa a JOBB

Jelzéslit a jobb oldali hangszintek

vagy a BAL jelzéslit a bal oldali
hangszintek beallitasara.

Hang beallitasok képerny6

Hang billentyiiparancs gomb*

* Nyomja meg a Hang billenty(iparancs
gomb (a Kezdélap - Kézuti vagy Mezé
maod képernydn talalhatd) a térhatasu
hang halkitdsahoz/némitasahoz. Nyomja
meg Ujra a némitas megszintetéséhez.

* Nyomja meg a Hang billenty(iparancs
gombot a Hang képernyére
navigalashoz.
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@ Ossz. Korményzas®

0:00

(4.0 S
Hang billentyliparancs gomb
(A Kezdblap - Kozuti vagy
Mez6 mod képernydn talalhato)
* Csak akkor jelenik meg, ha a Megjelenitési

egyéni beallitasok k6zétt engedélyezve van a
Billentyiiparancsok megjelenitése funkcio.

Gépi beallitasok
A ,Gép beallitasok” képerny6 kilonbozé
gép beallitasi funkcidkkal rendelkezik, mint
példaul:
* Gumiabroncs mérete
» Szervizperiédusok
* Habosité
» Zar (gép biztonsag)
» Gépezeti informaciok
» CslUszas
Légtisztitas (120" hibrid permetezé gémek)
Id6 beallitasa

* Nyomja meg a beallitasok gombot a
,Gépi bedllitasok” képernyén vald navi-
galashoz.

CsQtortdk 8:07 DE
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Szervizelési |d6kszok Felalbfral Habos|té
o o
Légtelenltés 1d6 Bedllitas

@
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Gép beallitas képernyd

Gumiabroncs mérete
MEGJEGYZES: A gumiabroncs opciokkal,

és a gordlilési keriileti értékekkel
kapcsolatosan tovabbi informaciokat
az ezen kézikényv Bevezetd
fejezetében lévé ,Gumiabroncs
specifikaciok” résznél talal.

Gumiabroncs méret (gumitomié
terjedelem) értékének megvaltoztatasa

A ,Gép bedllitasok” képernyén nyomja
meg a ,Gumiabroncs méret” melletti cel-
lat.

A gépén lévé gumiabroncsok gordulési
kerileti értékeinek megadasahoz
nyomja meg a ,+” vagy a ,-° gombot. Ha
végzett, nyomja meg uUjra a cella kdze-
pét.
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Szervizperiodusok

A szervizperiédusok beallitasahoz

+ A ,Gép bedllitasok” képernyén nyomja
meg a szerviz id6kézok gombot.

* A ,Szerviz id6ko6zok” képernydn, a
modositani kivant szerviz intervallumok
cella kdzéppontjat (a jobb szélén)
nyomja meg (motor olaj, hidraulika
sz{ré, vagy hidraulika olaj).

e |d6 * Fennmaradéidé
visszaallitasa visszaallitasa

Hétf5 10:10 DE

Motarolsj
Hidraulikus Szird
Hidraulikus Olaj

50 Oriinként (iddkéz)

100 Orénként (idSkdz) -E
Orérként (6552 | SZErviz
g I:lw |d0kozokQ

@ beallltaszgv

Szerviz id6kdzok képernyd

*  Nyomja meg a ,+” vagy a ,-” gombo(ka)t
a szerviz id6koz kivant beallitasahoz. Ha
végzett, nyomja meg a cella kbzepét.

MEGJEGYZES: A szerviz id6kéz a
maximalisan engedélyezett idénél
hosszabbra nem allithato be.
Tovabbi informaciokért olvassa el e
kezelési utmutatd Karbantartas és
tarolas fejezetét.

MEGJEGYZES: A szerviz id6kéz gyéri
beallitasokra valo visszaallitaséhoz
nyomja meg a Visszaallitas gombot.

Hétfd 10:12 DE

Szervizelési 1ddkozok

Hatralévs idd Intervallum Rita

Motorclej

Hidraulikus Sziré
Hidraulikus Olaj

50 Grénként (iddkéz)
100 Orénként (1d8kaz)

500 Orénként (idSkdz)

~

@

Szerviz id6kozok képernyd

* A megmarado id6 visszaallitdsahoz
nyomja meg a megfeleld visszaallitas
gombot.

Habosité
-Ha van (ha fel van szerelve)

Teljes folyatas

(Hab gyakorisag beallitasa)

A ,Gép beallitasok” képernydn nyomja
meg a habosité gombot.

* A, Hagie Habositd” képernyén hasznalja
a csuszkat (a , Teljes aramlas” mellett) a
kivant hab gyakorisagi érték beallitdsa-
hoz.

MEGJEGYZES: Tolja jobbra a hab

gyakorisag néveléséhez, vagy pedig

balra a hab gyakorisag
cs6kkentéséhez.

Hétfd 10:05 DE

Hagie Habositd

Teljes Aramlas

Koncentralt Aramlas

Hagie Habosito képernyd
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Koncentralt aramlas

(Hab koncentratum beallitas)

+ A ,Gép beallitasok” képernydén nyomja
meg a habosité gombot.

* A ,Hagie Habositd” képerny6n hasznalja
a csuszkat (a ,Koncentralt aramlas™
mellett) a kivant hab koncentracios érték
beallitasahoz.

MEGJEGYZES: Tolja jobbra a koncentralt
aramlas néveléséhez, vagy pedig
balra a koncentralt aramlas
csbkkentéséhez.

Tovabbi informaciét a kezel6i utmutato
Permetezb rendszerek fejezetének
.Habjeldl6 rendszer” részében olvashat.

Zarszerkezet

(Gép biztonsag)

A gép beadllitasainak lezarasa

+ A ,Gép beallitasok” képernydén nyomja
meg a Zar gombot.

* A ,Zarolt paraméterek modositasa”
képernyén, ha zarolast kivan elvégezni,
akkor valassza ki a beallitas(ok)at.

Hétfs 10:14 DE

Zarolt Paraméterek Mddositasa

— )

N R
~
[ o = 4)Q)

Szervizelés! ld5kazok

—~

@ S

.Lezart paraméterek
megvaltoztatasa” képernyd

«  Nyomja meg a ZAR gombot.
* A zarolas megerésitéséhez nyomja meg
az OK gombot.

A gép beadllitasainak kioldasahoz

MEGJEGYZES: Az alapértelmezett PIN kéd
,50525”.
* A Zarolt paraméterek modositasa”
képernyén nyomja meg a zar gombot.

HétfS 10:14 DE

Zarolt Parameterek Mddositasa

— -

_ Csliszis | Magasba Valé Visszadllitis I
==
G

Szervizelési ld5k5zok

—

Q)

Zar gomb

A ,Jelszd” képernyén irja be a PIN kodot.

Jelsz6 képernyd

* Ha befejezte, akkor nyomja meg a nyug-
tdzas gombot.

A PIN kéd megvaltoztatasahoz

» A, Zarolt paraméterek médositasa”
képernydén nyomja meg a PIN csere
gombot.

MEGJEGYZES: Nyomja meg a zar gombot,
és adja meg a jelenlegi pin szamot a
PIN gomb mddositasanak
engedélyezéséhez.
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Hétfs 10:14 DE

Zarolt Paraméterek Médositasa

— - |

A
~
e B T 6

3 @

Q)

A Pin gomb médositasa

+ A ,Jelszd” képernydn adja meg az uj PIN
kodot.

* Ha befejezte, akkor nyomja meg a nyug-
tdzas gombot.

Gépezeti informacidk

+ A ,Gép beallitasok” képernydén nyomja
meg az Informacioé gombot a ,,Gépi Infor-
mAacio” kijelzdn val6 navigalasahoz. Ott
olyan gépi informaciokat fog talalni, mint
a motor 0sszes Uzemora, a motor soro-
zatszama, szoftver verzio, és a tartozék
informaciok.

Gepezeti Informaciok

Unknown

0.00 Hr
--0000-000000
--00000-

0.00

/070

0.00

0/0r0

18.15

TITMT

are Version
Elsadleges programverzié
Elsbdleges program datuma
S programverzio
ogram datuma

Programverzié megjelenitése

Pragram datum megjelenitése

120 lab hosszd gém
0.00
0/0/0

Szerelék sorozatszama prEm———E

Gépi informacidk képernyd

Adapter

Szerelékvezérld verzitja

Csuszas

(Kiporgésgatlo)

MEGJEGYZES: Kézuti modban le van tiltva
a Vonoerd szabalyozas.

CsUszas beallitasok valtoztatasa

+ A ,Gép bedllitasok” képernyén nyomja
meg a Csuszas gombot.

* A“Csuszas” Iépernyén nyomja meg a
cellat (a “Csuszas” mellett), és valassza
ki a NORMAL, a ZORD (a talajviszo-
nyoktél fliggéen), vagy az EGYENI
maodot.

Csuszas képerny6

Egyéni beallitasok

Csuszasi szazalék
Mekkora csuszas legyen engedélyezett a

kipérgésgatléo mikodésbe lépése elbtt.

A ,Csuszas” képernydn nyomja meg a
cellat (a ,Csuszas” mellett), és valassza
ki az EGYENI modot.

* Akivant csuszas szazalékos értékének
bedllitasahoz hasznalja a csuszkat.

MEGJEGYZES: A szézalékos érték
néveléséhez tolja jobbra, valamint a
szazalékos érték csbkkentéséhez
pedig balra a cstszkat.
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Cslszas

Cslszés Egyéni L]

Csiszas Szézaléka —@ 5%

Csiszés Megfékezése ————@ 60 % (6)

Csuszas képerny6 - Egyéni beallitasok

Csuszasi ellen-iitem/Ioket

A szazalékos vezérlés a kerékmotorok
hidraulikus folyadékaramlasat fogja
korlatozni.

MEGJEGYZES: Minél nagyobb az ellen-
litem/I6ket szama, annal kevesebb
hidraulika folyadékaramlas lesz a
€suszo kerékmotorhoz.

* A ,Csuszas” képerny6n nyomja meg a
cellat (a ,Csuszas” mellett), és valassza
ki az EGYENI modot.

» A Kkivant csuszasi ellentitem értékének
bedllitasahoz hasznalja a csuszkat.

MEGJEGYZES: Az ellentitem értékének
noéveléséhez tolja jobbra, valamint az
elleniitem értékének csbkkentéséhez
pedig balra a csuszkat.

MEGJEGYZES: A cstszasi elleniitem
értékei 5%-os léptékekben
valtoztathatdak.

Légtisztitas
(120’ hibrid permetezégémek)
Légtisztité beallitasok (Automatikus méd)

(Minimalis motorfordulatszam, teljes gém
tisztitasa, levego ujratoltési ideje és kiillonallo
szakasz tisztitasa)

+ A ,Gép bedllitasai” képernydén nyomja
meg a Légtisztitds gombot a ,Légtisz-
titasi beallitasok’képernyére nav-
igalashoz.

Minimalis motorfordulatszam
Az a minimalis motorfordulatszam,
melynél megkezdédik egy automatikus

légtisztitasi ciklus. 1800 fordulat/perc felett a

motor gazszabalyozodja engedélyezi a

légtartaly szamara a gyorsabb Ujratoltést.

* A Légtisztitasi beallitasok” képernydn, a
csuszka (a Minimalis motorfordulatszam
mellett) segitségével végezze el a kivant
motorfordulatszam beallitasat.

MEGJEGYZES: CsUsztassa jobbra a
fordulatszam névelésére vagy balra
a csOkkentesére.

CsUtortdk 8:37 DE

Légtelenitési Beallitasok

Minimélis Motor Sebesség —e
Teljes Gép Légtelenités

Leveg6 Ujratoitési 1d6

—e
e
-

Kulonallé Részek Legtelenitése

©

Légtisztito beallitas képernyd

MEGJEGYZES: Célszerti 1800 fordulat/perc
felett tartani a motor
gazszabalyozéjat. Ez engedélyezi a
légtartaly szamara a gyorsabb
ujratéltést.

Teljes gém tisztitasa

Azon id6 a Teljes gém tisztitasa, amig
megtorténik az automatikus légtisztitasi
ciklus alatt a teljes gém tisztitasa.

+ A Légtisztitasi beallitdsok” képernydn a
csuszka (Teljes gém tisztitasa melletti)
segitségével végezze el a kivant érték
beallitasat (azon id6, amig megtorténik a
teljes gém tisztitasa).

MEGJEGYZES: Csusztassa jobbra az érték
noévelésére vagy jobbra a
csbkkentésére.

Levegé ujratoltési id6

Azon id6 a Levegd Gjratoltési id6,
amig.megtorténik az automatikus
légtisztitasi ciklus alatt a Iégtartaly feltdltése.
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+ A, Légtisztitasi beallitasok” képernyén a
csuszka (Levegd ujratoltési idé melletti)
segitségével végezze el a kivant érték
beallitasat (azon id6, amig megtorténik a
légtartaly feltdltése).

MEGJEGYZES: CsUsztassa jobbra az érték
noévelésére vagy jobbra a
csbkkentéseére.

Kiilonallé szakasz tisztitasa

Azon id6 a Kulonallé szakasz tisztitasa,
amig megtorténik az automatikus légtisztitasi
ciklus alatt mindegyik szakasz tisztitdsa.

+ A Légtisztitasi beallitdsok” képernydn a
csuszka (Kulénallo szakasz tisztitasa
mellett) segitségével végezze el a kivant
érték beallitasat (azon id6, amig
megtorténik mindegyik kulonallo szakasz
tisztitasa).

MEGJEGYZES: CsUsztassa jobbra az érték
névelésére vagy jobbra a
csbkkentésére.

MEGJEGYZES: Kiilénallé szakaszok
tisztitdsakor a rendszer azon bal
szélsé szakasznal kezdi, amelyik
nincs kikapcsolva (a helyi
billentylizeten), majd azon jobb
szélsé szakaszig folytatja, amelyik
nincs kikapcsolva.

Példa:

Ha az 1, 2, 8 és 9 szakasz ki van
kapcsolva, mig mindegyik mas be
van kapcsolva, akkor a 3-7 szakasz
tisztitasa torténik meg. Az 1. szakasz
(és a teljes gém) tisztitasakor
térténik meg a bal oldali keritéssor
fuvoka tisztitasa, mig a 9. szakasz
(és a teljes gém) tisztitasakor
térténik meg a jobb oldali keritéssor
fuvoka tisztitasa, ha a helyi
billentylizet segitségével nem
kapcsoltak ki a keritéssor fuvokakat.
Az 5. szakasz (és a teljes gém)
tisztitdsakor térténik meg hatsé
favoka tisztitasa, ha a helyi
billentylizet segitségével nem
kapcsoltak ki a hatso favokakat.

Id6 beallitasa
* A,Gép beallitas” képernyén nyomja meg
az Idé beallitasa gombot ,,Datum/id6”

képernydre navigalashoz. Kivansag sze-

rint moédositsa a datum/id6 beallitasat.

Tovabbi tudnivalokért e fejezet elején a
,Datum és id6” cim{ részt nézze meg.

Megjelenité beallitasok

A ,Megijelenitépanel beallitasok”
képerny6 kilénbdzé gép beallitasi
funkcidkkal rendelkezik, mint példaul:
* Mutaté szine
* Animaciok
» Egységek (szabvanyos, KPA, Bar)
« Datum
* 1d8 formatum
* Hang elnémitva
* Nyelv
+ Parancsikonok mutatasa (,Gyors gombok” -
Kezdb6oldal)

* Nyomja meg a beallitdsok gombot a
,Gépi bedllitasok” képernyén valé navi-
galashoz.

Cs0tortok 8:07 DE
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Hétfd 10:23 DE

Egyéni beéllitasok
Mérdmiiszer Szine Fehér L ] |
Animécick | Be |

Mértékegységek Szokasos I
Détum midiyyyy I
Id&formétum 12h I

Hang elnémitva Nyelv @)
oy

®

Megijelenitépanel beallitasok képernyd

Mutaté szine

+ A, Bedllitasok” képernydn, a ,Méréma-
szere szine” melletti cellat nyomja meg,
és valassza ki a kivant sebességméré
szint (fehér, piros, sarga, vagy fekete).

Animaciok

* A ,Bedllitasok” képernydn nyomja meg
az ,Animaciok” melletti cellat, és az ani-
maciok engedélyezéséhez valassza a
BE gombot, mig az animaciok letiltasa-
hoz pedig a KI gombot.

Mértékegységek

* A Beallitasok” képernyén nyomja meg a
,Mértékegységek” melletti cellat, és
valassza ki a kivant, megjelenitésre
kerllé mértékegységeket - Szabvanyos,
metrikus (KPA), vagy metrikus (Bar).

Datum

* A ,Beallitasok” képernyén nyomja meg a
,Datum” melletti cellat, és valassza ki a
kivant, megjelenitésre kerulé datum for-
matumot (hé/n/év vagy n/ho/év).

Id6 formatum

+ A ,Beadllitasok” képernyén, az ,1dé for-
matum” melletti cellat nyomja meg, és
valassza ki a kivant, megjelenitésre
kerilé id6 formatumot - 12 éra (AM/PM),
vagy 24 ora.

Hang elnémitva
+ A ,Bedllitasok” képernydn a hallhaté
figyelmeztetd riasztasok elnémitasahoz
nyomja meg a Hang elnémitas gombot.
MEGJEGYZES: Figyelmezteté hangjelzés
hallhaté 1761.17 vagy 1761.18
motorhibak esetén, a Némitas gomb
megnyomasa ellenére is

MEGJEGYZES: A gyujtaskulcs
elforditasakor megtérténik a Némitas
gomb visszaéllitas a Kl allasba.

Hétf5 10:24 DE

Egyéni beallitasok

—
i e

pindsisc 6o @]
Mértékegységek Szokéasos L]
o
o

Hang elnémitva | Nyelv Parancsikonok y

Hang gomb
(a beallitasok képerny6n)

Nyelv
+ A ,Beadllitasok” kijelz6n nyomja meg a
Nyelv gombot.

* A ,Nyelv’ képernyén valassza ki a kivant
nyelvet.

English
Espaniol
Wil

Romana

Magyar

Pyccrmii

Fral

Nyelv képerny6

3-65



3. FEJEZET -
FULKE

Parancsikonok mutatasa
(,,Gyors gombok” - Kezdéoldal)

A négy, rejtett ,Gyors gomb” a
kezd&oldalon lathaté - kdzati/mezei
Uzemmod, és lehetbvé teszi a kezel6
szamara, hogy a gyakran hasznalt funkciokat
a kezddoldalrél kapcsolja be/ki.

» Valtoztathato iranyu ventilator
gyors gomb
* Nappali idé/éjszakai id6
@ Fényerésség gyors gomb
. « Kulsé fények gyors gomb
* Hang gyors gomb

A ,Beadllitasok” képernyén nyomja meg a
Parancsikonok megjelenitése gombot,
ezzel engedélyezve (felfedve) a kezdéol-
dalon lévé négy gyors gombot - Kézuti/
mezei Uzemmaod. A gyors gombok letilta-
sahoz (elrejtés) nyomja meg Ujra a gom-
bot.

B ®|D

Hétfd 10:27 DE

Egyéni beallitasok

MérSmiszer Szine Fehér [ ]

Anin'éciék

Mértékegységek Szokasos

Détum midlyyyy
Id&formétum 12h ‘
M Nyelhs Parancsnknnuk (L;rh

S

Parancsikonok mutatasa gomb
(a beallitdsok képernyén)

Gyors gombok
(a Kezdblap - Kozuti és mezei
Uzemmdad lapon talalhato)

* A funkcié BE allasba kapcsolasahoz
nyomja meg a kivant gyors gombot. A
funkcio Kl allasba kapcsolasahoz
nyomja meg Ujra a gombot.

* Arendszer megjelenitd oldalon valé kéz-
vetlen navigaciéhoz nyomija le, és tartsa
lenyomva a kivant gyors gombot.

Légtisztitas és légtelenités
(120’ hibrid permetez6gémek)

A gép Légtisztitas funkcioja lehetéve
teszi, hogy kifujja a permetez6 rendszerben
maradt terméket. Valaszthat, hogy Kézi vagy
a Automatikus modban akarja-e végezni a
légtisztitast.

A Kézi médban a gém permetlé szelep
kapcsoldk (az oldalkonzol billentyizetén
talalhatd) segitségével vezérelheti a kezel6 a
permetlé szelepeket. Az Automatikus
modban a motorfordulatszam, valamint a a
légtartaly automatikus ujratoltési és a
permetezd rendszer tisztitasi ideje alapjan
torténik a gép légtartalyanak a téltése.

1. lIépés - Légtisztitas
Kézi méd

A légtisztitd rendszer Kézi modban vald
aktivalasahoz:

* Gondoskodjon arrdl, hogy LE (Ki) allas-

ban legyen a Permetlé szivattyu kapc-
sol6 (az oldalkonzolon talalhatd).
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« Gondoskodjon arrél, hogy ZART allas-
ban legyen az 6blit6-, keverd- és per-
metlé tartaly szelep.

MEGJEGYZES: Nyomja LE &llasba és tartsa
megnyomva a Keverészelep
kapcsolét (az oldalkonzolon
talalhatol) kérdlbeliil 10 masodpercig
a keverdszelep zarasanak a
biztositasara.

MEGJEGYZES: A rendszer miikbdéséhez
nem sziikséges zarva tartani e
Sszelepeket, azonban a légtisztito
rendszer megfelelé miikbdéséhez ez
sziikséges.

* Nyomja meg a Beallit6 gombot (a

Fémenuben talalhato).

Cs(tortok 8:07 DE

(= (il

KezdGiap Lampék FUTOFELOLET

©

Motor

vnssm«gmu

®

Fényerd Sorvég
Kezelés

Beszabédlyozds  Egyénl bedllltdsok Légtelenités
& Gép TS

W)

Hiba Mérés

Sebesség
Bedllitdsok

Permetez5

Hang
rendszer

Beallité gomb
(a Fémeniben talalhaté)

» Nyomja meg a Légtisztitas gombot (a
,Gép beallitas” képernydn talalhato).

Beszabélyozas

Gumiabroncs Mérete

Szervizelési |d6kozok Felalbiral Habos|té
B
Légtelenités 1d& Bedllitas

®

28 Havelyk

Légtisztitas gomb
(a ,Gép beallitas” képernyoén talalhato)

* Nyomja meg a Gép gombot (a ,Légtisz-
titasi beallitasok” képerny6n talalhato) a
kézi légtisztitas bekapcsolasahoz.

MEGJEGYZES: A Gép gomb
megnyomasakor kinyilik a
levegbszelep és levegdt enged a
permetlé rendszerbe.

Légtelenitési Beallitasok

e
4.
e
K

Minimalis Motor Sebesség
Teljes Gép Légtelenités
Leveg6 Ujratoitési Id6

Kalon4llé Részek Légtelenitése

& l.

- ©

Gép gomb
(A Légtisztitd beallitas képernydn talalhatd)

©)

* Nyomja a BE allasba az Elsédleges (f6-)
permetezd kapcsolét (a hidrosztatikus
vezérlést iranyito karon talalhato).

* Nyomja meg a kivant gém permetlé sze-
lep kapcsolojat (az oldalkonzol billen-
tylzetén talalhatd) a levegb és a termék
permetezd rendszerbél valo kifujasahoz.
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Automatikus moéd

MEGJEGYZES: Az automatikus légtisztitas
bekapcsolasa elétt gondoskodjon
arrél, hogy KOZEP (Ki) allasban
legyen a Tartély szelepvalaszto
kapcsolé (az oldalkonzolon talalhato)
és LE (Ki) éllasban legyen Tartaly
oOblités kapcsolo (az oldalkonzolon
talalhato). Egy automatikus
légtisztitas elStt a rendszer
automatikusan zarja az 6sszes
szelepet, majd a légtisztitasi ciklus
befejeztével automatikusan kinyitja
azokat, ha be allasban vannak e
kapcsolok.

MEGJEGYZES: Egy automatikus
légtisztitas alatt zarva van a
keverdszelep, igy a kezelbnek 0jbdl
ki kell nyitnia azt, ha egy automatikus
légtisztitas utan keverésre van
szlikség. Tovabba a rendszer
automatikusan ,Engedélyezés”
beaéllitasrol,Kézi” beallitasra
kapcsolja at az arany szabalyozot,
igy egy légtisztitasi, gép , majd gém
légtelenitési ciklusat kbvetben a
kezelbnek kézzel kell az
~Engedélyezeés” beallitast
vélasztania az arany szabalyozé
Szamara.

A légtisztité rendszer Automatikus
modban valé aktivalasahoz:

+ Nyomja meg a Légtisztitas/Iégtelenités

gombot (a Fémenlben talalhato).

Cstortok 8:07 DE

w ® 3

KezdBlap Lampék FUTOFELOLET

©

Motor

Sebesség
Bedill tasok

Sorvég
Kezelés

Beszabélyozés Egyénl bedllltasok Légtelenités
& Gépts

®

Légtisztitas/légtelenités gomb
(a Fébmendiben talalhatd)

Levegs
Visszaforgatas

Permetez5
rendszer

Fang

* Nyomja meg a Gép légtisztitasa gombot
(a ,Légtisztitas/légtelenités valasztas”
képernyén talalhato).

CsUtortok 8:40 DE

Légtelenités/Szivatas kivalasztasa

Gépfa

Gép légtisztitas

Gép légtisztitdsa gomb
(a ,Légtisztitas/légtelenités
valasztas” képernydn talalhatd)

Ha meg van nyomva a Gép légtisztitasa
gomb, akkor egy nyugtazo lzenet jelenik
meg, mely azt jelzi, hogy a gép gazt ad az
automatikus légtisztitasi ciklus alatt és
kiszoritja a vegyszert a gémbdl.
Gondoskodjon arrél, hogy ne legyenek
nézel6ddk a kdzelben és megfelel6 személyi
védBeszkdzoket (PPE) viseljen. Nyomja meg
az OK gombot a nyugtazashoz.

o MegerGsités @
Motor fojtas

A motor fordulatszama né az automatikus levegétisztitasi ciklushoz. A vegyszer eltavozik a

g

©)

A gép gazt ad az automatikus
légtisztitasi ciklus alatt és kiszoritja
a vegyszert a gémbdl nyugtazasa

A megeroésitést kérd Gzenet utan
megerdsitése utan az ,Automatikus
légtisztitas - gép” képernybre ugrik. Az
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automatikus légtisztitasi eljaras aktualis
rendszerallapotanak a kijelzésére
megjelenik a folyamatjelzb.

MEGJEGYZES: A kévetkez6 az
automatikus légtisztitas menete:
beallitas, teljes gém tisztitas,
légtartaly ujratéltése és kiilbnallo
Szakasz tisztitas. Ha nem egy
megadott szakaszt akar a kezeld
tisztitani, akkor nyomja Kl allasba a
megfelel6 Gém permetlé szelep
kapcsolét (az oldalkonzol
billentylizetén talalhato).

MEGJEGYZES: A légtisztitési eljarés
megszakitasara barmikor
megnyomhatja a Megszakitas
gombot.

Csutortok 8:43 DE

Automatikus Légtelenités - Gép

Allapot
Aktlv
Fuigg6ben
FlaggSben
Faggében
Fugg&ben

* Permetlé

* Folyamatjelzg,, .. .
gom

Teljes Gép Légtelenltés
Levegs Ujratéits
Qionall6é Reszek Légtelenitése
Befejezve

©)

Automatikus légtisztitas (gép) képernyd

MEGJEGYZES: Nyomja meg a Permetlé
gombot (az ,Automatikus légtisztitas
- gép képernydn” talalhaté meg) a
Permetlé rendszer vazlata
képernydbre navigalashoz, hogy
megjelenithesse permetlé rendszer
aktualis allapotat. Nyomja meg a
vazlat képernyén az Automatikus
légtisztitas gombot az .,Automatikus
légtisztitas - gép” képernydre vald
visszatéréshez.

Cslitortdk 8:47 DE

Permetlé rendszer vazlata képernyd

A Permetlé rendszer vazlatanak
értelmezésére vonatkozo6 tovabbi
informaciokért a ,Permetlé rendszer’cimi
részt nézze meg.

Légtisztité beallitasok (Automatikus mod)

A ,Légtisztito beallitasa” képernyén
(Fémenli>Beallitasok>Leégtisztitd beallitasok
menupont)segitségével végezheti el az
Automatikus Iégtisztitd beallitasokat.
Tovabbi tudnivalokeért e részen belll
talalhato ,Gép beallitas” cimii szakaszt
nézze meg.

2. lépés - Gép légtelenitése

Csak DPS gépek esetén
Csak az ellilsé tartaly (1. tartaly)
segitségével végezhetd a gép és a gém
légtelenités.
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Ha a gép rendelkezik modularis
befecskendezdvel, akkor NE ne
hasznalja a Gép légtelenitése funkcidt,
ha vegyszer talalhaté a permetlé
rendszerben. Ennekfigyelmenkivil valé
hagyasa a hordozo tartaly
szennyezfdését okozza.

* Nyomja meg a Légtisztitas/légtelenités
gombot (a Fémeniben talalhatod).

Cs(tortok 8:07 DE

@,

KezdGlap

©

Motor

@ (i

Lémpék FUTOFELOLET

Sebesség
Bedll ftasok

Hang

Beszabélyozds Egyénl bedllitdsok Légtelenités
8 Gép 16

rendszer

()

Mérés

Légtisztitas/légtelenités gomb
(a Fémeniben talalhaté)

* Nyomja meg a Gép légtelenitése gombot
(a ,Légtisztitas/légtelenités valasztas”
képernyén talalhato).

Csutértok 8:40 DE

Légtelenités/Szivatas kivalasztasa

Gép 1o

Gép légtisztitas

Gép légtelenitése gomb
(a ,Légtisztitas/légtelenités valasztas”
képernyén talalhato)

A Gép légtelenitése gomb
megnyomasakor egy megerdsitést kérd
Uzenet jelenik meg, mely arra figyelmezteti,
hogy a folytatas el6tt allitsa a legmagasabb
helyzetbe a kézponti emelét. Emelje egész
FEL a tdmasztomivet, majd nyomja meg az
OK gombot a nyugtazashoz.

e Meger&sités

Permetezé Rendszer
Emel6 legmagasabb helyzetbe mozgatasa.

Kdzponti emeld legmagasabb helyzetbe
emelésének a megerdsitése

A meger6sitést kér6 Uzenet utan
megerdsitése utan a ,Gép légtelenitése”
képernydre ugrik A légtelenitési eljaras
aktualis rendszerallapotanak a kijelzésére
megjelenik a folyamatjelzb.

MEGJEGYZES: A légtelenitési eljaras
megszakitasara barmikor
megnyomhatja a Megszakitas
gombot.
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Csutértok 8:40 DE

Légtelenités/Szivatas kivalasztasa

Gép 1o

Gép légtisztitas

Gép légtelenitése képernyd Gép légtelenitése gomb
(a ,Légtisztitas/Iégtelenités

A gep Iégtelenl'tési ciklusanak valasztas” képernyc’jn taIthato)

végrehajtasa utan egy megerdsitést kéré

iizenet jelenik meg, mely jelzi, hogy - A ,’,Gém I’égteleljl'tés’e: permefcezé’c;?l]cs
befejez6dott a gép légtelenitése és a gém meret” képernyon valassza ki a kivant
légtelenitési ciklus végrehajtasa a kdvetkezd csuics méretet (kicsi, kozepes vagy
lépés. nagy), majd nyomja meg az OK gombot.

Csutortok 8:56 DE
CsOtérttk 9:37 DE

Gém 6. Permetez6 hegy mérete
e Megerdsités

Parmetezd Rendszer
Gép faltbitese befejezddon. A kivetkezd lpeés a gém feltditesi cikiusanak elvégzase.

Kicsi (1-3)

Gém légtelenitése: Permetez6

Gép légtelenités
P'eg csucs méret képernyd

elvégzésének megerfsitése

A permetezd csucs méretének

3. Iépés - Gém légtelenitése megerdsitése utan, egy megerdsitést kéré
* Engedje le a foldre a gémet. uzenet jelenik meg, mely azt jelzi, hogy a
* Nyomja meg a Gém légtelenitése gom- vegyszer Uritése torténik a gémbdl.
bot (a ,Légtisztitas/légtelenités valasz- Gondoskodjon arrél, hogy ne legyenek
tas” képernyén talalhato). nézel8dék a kdzelben és megfelel6 személyi

védbeszkdzoket (PPE) viseljen. Nyomja meg
az OK gombot a nyugtazashoz.
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6 Megerdsités

Permetezd Rendszer
Avegyszer eltavozik a gémrél. Fontolja meg a gémnek a talajhoz kézelebbre engedését.

®

Iy

T R T S

Vegyszer géembdl valo
Uritésének a megerésitése

o,

) S)

A megerésitést kéré Uzenet utan
megerdsitése utan a ,Gép légtelenitése”
képernyére lép. A légtelenitési eljaras
aktualis rendszerallapotanak a kijelzésére
megjelenik a folyamatjelz6.

MEGJEGYZES: A légtelenitési eljaras
megszakitasara barmikor
megnyomhatja a Megszakitas
gombot.

/4

* Folyamatjelz6

Gép légtelenitése képernyd

A gém légtelenitési ciklusanak
végrehajtdsa utan egy megerdsitést kéré
Uzenet jelenik meg, mely jelzi, hogy
befejezddott a permetezésre kész a gém.

CsOtortdk 9:37 DE

Gém légtelenités
elvégzésének megerfdsitése

MEGJEGYZES: Gondoskodjon arrél, hogy

FEL (Be) allasban legyen a permetlé
szivattyt kapcsolo (az oldalkonzolon
talalhatd) és FEL (f6tartaly) allasban
legyen Tartély szelepvalaszté
kapcsolé (az oldalkonzolon
talalhato), hogy lehetévé tegye, hogy
az arany szabalyozé hozzaférhessen
a permetlé szivattyu szelephez és a
tartalyban talalhaté permetiéhez.

Légtisztitas/légtelenités
gyorsbillentyi

Vagylagosan a Féoldal - Kézuti vagy

Mezei Gzemmaod lapon is engedélyezhetd a
Légtisztitas és Gép/gém légtelenitése
funkcié.

Nyomja meg a Légtisztitas/Iégtelenités
gyorsbillenty(it (a Féoldal - Kézuti vagy
Mezei tzemmadd lapon talalhatd), ha
nem mikodik sem a Légtisztitas sem a
Légtelenités a ,Légtisztitas/Iégtelenités
valasztas” képernydre navigalashoz.

MEGJEGYZES: Csak akkor jelenik meg a

Légtisztitas/légtelenités
gyorsbillentyd, ha engedélyezve van
a Gyorsbillenty(ik megjelenitése
funkcié
(F6menii>Els6bbségiek>Gyorsbillent
ylik megjelenitése lapon).
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@ Vssz. Korményzas®

0:00

Légtisztitas/légtelenités gyorsbillenty(
(a Féoldal - Kozuti vagy
Mezei uzemmadd menupontnal)

®
®
S)

MEGJEGYZES: Ha miikédik a tisztitas vagy
a légtelenités, akkor a folyamatjelzé
a gombon beliil jelenik meg az
rendszer aktualis allapotanak a
kijelzésére. Narancsszin jelzi az
eltelt ciklusidét. Ha akkor nyomja
meg a gombot, amikor miik6dik a
tisztitas vagy a légtelenités, akkor az
aktiv funkciora navigalja.

Permetlé rendszer

A ,Permetlé rendszer vazlat” képernyd
lehetbvé teszi a kezeld szamara a jelenlegi
permetlé rendszer allapot megtekintését.

* Nyomja meg a permetlé rendszer gom-
bot a ,Permetlé rendszer vazlat” képer-
nydén vald navigaciohoz.

Csatortok 8:07 DE

Kezddiap

Sebesség
Bedllitasok

Hang

Beszabélyozés  Egyénl bedllltdsok Légtelenités
&Gép 16

Permete25
rendszer

()

Mérés

Permetezd rendszer gomb
(a fémenu lapon talalhatd)

FULKE
+ Oblité * Permetezd * Permetiétartaly
tartaly tartaly szelep BE

* Permetlé
szivattyu/

parancs

+ Aram-

» Bal
kerités
sor

+ Gém-permetlé . Jobb
szelepek (1-9)  kerités
sor

+ Hatsé
keréknyom
favoka

Permetlé rendszer vazlat képerny6

MEGJEGYZES: A vonalakkal ellatott kérék
permetlé szelepek. Ha zéld, akkor a
szelep be van kapcsolva. Ha sziirke
egy merbleges vonallal, akkor a
szelep ki van kapcsolva.

MEGJEGYZES: Ha a kerités sor, és a gém
permetlé szelepek (a vazlat aljan)
zb6ldek, akkor a megfelelé szelep
aktivalasra kertil, és végbemegy a
permetezés.

Rendszerhibak

A ,Rendszerhibak” képerny6 kulonb6zé

gépi hibakat jeleznek, mint példaul:

» Elsédleges

* Masodlagos

* Kijelzés

* Motor

» Tartozék

* Nyomja meg a hibdk gombot a ,Rend-
szerhibak” képernydn valo navigalashoz.
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Cstortok 8:07 DE

Kezddiap Lampak

©

Fényerd

©)
FUTOFELOLET Motor

Sorvég Levegd

Kezelés Visszaforgatés

O @ @

Hang Beszabdlyozés  Egyénl bedllitdsok Légtelenités

& Gépts
—Q

Hibak gomb
(a fémenu lapon talalhatd)

Sebesség

Permetezs
rendszer

* A ,Rendszerhibak” képernydén nyomja
meg a hiba gombot a megfeleld hiba
képernyén valé navigalashoz, amely
meg fogja jeleniteni a hiba kdédot, a hiba
leirasat, és azt, hogy az egyes hibak
hanyszor léptek fel.

Hiba

| Elsédleges

Hibék Torlése

Hibanaplé

Rendszerhibak képernyd

— Masodlagos hibak

S0

O)
Datum
1700.4: Bal elllsd futofelllet helyzetérzékeld, Alacs 1

Masodlagos hibak képernyd

Aktiv hibak

Ha rendszerhiba lép fel, akkor egy
figyelmeztetd Uzenet jelenik meg barmelyik
megjelenitd oldalon is legyen, az izenet
tajékoztatja a hibakddrodl és a hiba okaral.
Nyugtazashoz nyomja meg a Rendben
gombot.

MEGJEGYZES: Minden egyes aktiv hiba
esetén hibakdd, és leiras kertil
megjelenitésre. Amikor a helyi John
Deere szakkereskedésével beszél,
akkor hivatkozzon a hibakodra.

Abban az esetben, ha tébb rendszer
Uzemzavar jelenik meg, és emiatt a gép a
normal tzemi feltételeken kivil mikodik (pl.
O0sszkerékhajtasi hiba, kerék méret nem
kerilt kivalasztasra, stb.), akkor a képerny6n
egy gép uzemzavar figyelmeztetd Uzenet fog
megjelenni. Ez a figyelmeztet6 Uzenet
tajékoztatni fogja Ont az (izemzavar
észlelésérdl, és hogy a gép nem megfeleléen
reagal, és emiatt kilénodsen évatossaggal
kell eljarni, mivel a gép sebessége
korlatozott, illetve a megallasi tavolsag
novekszik, vagy csdkken. Nyugtdzashoz
nyomja meg a rendben gombot.

Emellett egy masodik figyelmeztetd
Uzenet is meg fog jelenni, amely a specialis
hiba leirasarél fog Onnek tajékoztatét adni.
Forduljon segitségért a helyi John Deere
szakkereskedéshez.
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HAGIE FULKE
A VIGYAZAT
Hiba
A gép sebessége korlatozotta valik, és a - e
gép hiba figyelmeztetését kbvetben a '
megélll'tési tévolség né, vagy csokken. l
A VIGYAZAT
A gép hiba figyelmeztetését kdvetben Hiba naplé gomb
nem Uzemeltesse a gépet. Személyi (a rendszerhibak képernydn talalhato)
sérllést okozhat és/vagy a gép
megrongalédasahoz vezethet, ha az itt .

A ,Hibak” képernydn meg fogja tudni
nézni az 6sszes korabbi rendszerhibat.

MEGJEGYZES: A rendszerhibak ugy
e kertilnek felsorolasra, hogy a
képernyé tetején a legfrissebb hiba
fog megjelenni. Huzza fel, vagy a le
képernybt a hibak gbrgetéséhez.

leirtakat nem tartja be.

Kritikus

A Gépezet rien Reagal
FIGYELME: «ODESI HIBA ERZEKELVE. A GEPEZET NEM UZEMSZERUEN
REAGAL. ORULTEKINTOEN UZEMELTESSEL

T BN B
(»
€

(@) = Megielenitési hibak

Daturmn

2021.9: Elsédleges Hajtasrendszer Allapota. Uzenet Hian

®

=

Gépi Uzemzavar figyelmeztetés

Hiba naplé

* A ,Rendszerhibak” képernydén nyomja
meg a Hiba naplé gombot.

Hibak képernyd

Hibak torlése

* A ,Rendszerhibak” képernyén nyomja
meg a hibak torlése gombot, miutan a
hiba oka megoldasra kertilt.
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Csutrtok 8:07 DE

KezdGiap Lampék

Hiba

[ oo [ wew ]

Motor

Sebesség Levi
Bedllitasok Visszaforgatés

@

Hang Beszabdlyozés Egyéni bedllitdsok  Légtelenités
&Gépts

T .
rendszer
N
®
=)

S

Hibak térlése gomb Mérés gomb
(a rendszerhibak képernyén talalhato) (a Fémenli oldalon talalhato)
MEGJEGYZES: A ,Hibak térlésének A ,Mérés” képernyén valassza ki a
megerositése” lizenet fog kivant rendszert a rendszer aktudlis alla-
megjelenni. A megerésitéshez potédnak megtekintéséhez.

nyomja meg az OK gombot.

Mérések

Szabalyozd Kar I Hajtas Rendszer
Kabin 1O ' Ossz. Korményzas
Alvaz 10 | Motor
Permet szabalyozo I Automatikus Kormanyzas .
Adapter I . Ventilator .

o Megeré&sités

Hibak Térlése

Mérés képernyd

Hibak torlésének megerfésitése

MEGJEGYZES: A rendszerhibék Ujra meg = Ventiltor
fognak jelenni a hiba elharitasaig, P —
Pe - . . . , ocling Fan Cemman:
akarhanyszor térli is a hibat. Cosing Fan Status
Cocling Fan Valve Qutput
Engine Coolant Temp
Mérés o
Fan Speed
Leparkolt vagy tizemel6 allapotban is meg Hiiriuke O Terrgiacatinn

Hydraulic Qil Temperature Sensor Status

lehet jeleniteni a rendszer jelenleg mért

eértékeit, a diagnosztika vagy hibakeresés

elvégzéséhez.

* Nyomja meg a Mérés gombot a ,Mérés”
képernydre valé navigalashoz.

Rendszerallapot képernyd
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MOTOR - INDITAS

A VIGYAZAT

A motort csak a vezetdulésbdl inditsa el.
Miel6tt beinditja a motort egy zart
helyen, szereljen be egy megfeleld
kipufogogaz szell6z6berendezést.
Mindig jovahagyott Gzemanyag tarolot
és csévezetéket hasznaljon.

MEGJEGYZES: A munkagép
képernyéjének kezdé oldalan
minden elinditasakor a RESPA®
vezetbfiilke szlirbrendszerének
miikédésbe hozatali késleltetése
miatt (révid id6ére) mindig meg fog

jelenni a fiilke elégtelen légnyomas

Jelzése. A jelzés kialszik, amint a
flilke nyomésa elegendd lesz.

Csitortdk 7:11 DE

®
®
®

Elégtelen fllkenyomas jelz6
(Munkagép képernydje féoldal — Kozuti
vagy mezei uzemmaod)

Hasznalat elotti ellenorzolista

1. Ellendrizze a motorolaj szintet.

MEGJEGYZES: Ne iizemeltesse a gépet,

w N

©o~N®

ha az olaj szint a motor olaj
nivépalcajanak ,L” (alacsony) jele
alatt, vagy a ,H” (magas) jele felett
van.

Ellenérizze a motor hitéanyag szintjét.
Ellenérizze a gazolaj kipufogo folyadék
szintet (csak Tier 4 végsd motornal).
Ellenérizze a hidraulikus tartaly olajszint-
jét.

Ellenérizze a hiitélevegd beszivé sziré-
jét.

Engedje le az Gzemanyag vizlevalasztot.
Ellen6rizze a motor hajtészijat.

Engedie le a vizet a légtartalybadl.
Ellenérizze, hogy nincsen-e olaj vagy
Uzemanyag szivargas.

Hideg idében valé inditas
STS10/STS12

A VIGYAZAT

Nagyon gyulékony az éter. NE
hasznaljon étert izzitogyertyakkal
miik6d6 motor beinditasara.

1.

Forditsa el a gyujtaskulcsot a BE
allasba, de NE inditsa be a motort. (Var-
jon, amig az ,,Izzitogyertyak miikod-
nek” kijelzés eltiinik a munkagép
képernyéjérél). A kdvetkezd figyelmez-
tetés jelenik meg a Munkagép képernyé-
jén a hideg id6 esetén. Nyomja meg az
OK gombot annak jelzésére, hogy meg-
értette, hogy a motornak sziksége van
egy felmelegedési idészakra az indit6-
motor bekapcsolasa el6tt.
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Hétfs 2:49 DU

* |zzitogyertyak >
mikdédnek kijelzé

Varjon a Motorinditas figyelmeztetésre

MEGJEGYZES: A folytatas elétt gy6z6djén
megq rola, hogy a kijelzén tébb
figyelmeztetés nem lathato.

2. Kapcsolja be az inditémotort. (Ha a

motor 15 masodperc utan sem indul
el, akkor forditsa a gyujtaskulcsot a
Kl allasba, varjon egy percet és pro-
balja Gjra. Ha a motor harom prébal-
kozas utan sem indul, akkor
ellendrizze az lizemanyag-ellatasi
rendszert).

MEGJEGYZES: Ha beinditaskor nincs
kékes-fehéres kipufogdgaz, akkor a
motor nem kap lizemanyagot.

3. Figyelje a Munkagép képernyéjén a

figyelmeztet6 fényeket (inditas utan).

MEGJEGYZES: Ha barmelyik funkcié nem
mikédik, akkor kapcsolja LE a
motort és keresse meg a hiba okat.

4. Hagyjon legalabb 6t (5) percet a motor
felmelegedésére mielbtt azt magasabb
fordulatszamon jaratna.

MEGJEGYZES: A motornak el kell érnie az
lizemi hémeérsékletét és az
olajnyomasnak stabilizaloédnia kell
miel6tt a motort az lresjaratnal
(1000 ford./perc vagy kevesebb)
nagyobb fordulatszamon jaratna.

Az izzitdégyertyakon kivul egy

motormelegitével is rendelkezik a motor a

hideginditas megkoénnyitése érdekében. A

tovabbi informacidkhoz hivatkozast talal a

motor gyartéjanak hasznalati utmutatéjaban.

Motorblokk melegitd tapkabel

- STS10/STS12
(a munkagép bal oldalan, a motor alatt
talalhato)

— Tipikus nézet

STS14/STS16

Egy motormelegitével is rendelkezik a
motor a hideginditas megkdnnyitése
érdekében. A tovabbi informaciékhoz
hivatkozast talal a motor gyartojanak
hasznalati utmutatéjaban.

Motormelegitd tapkabel
- STS14/STS16
(A munkagép alatt a motor jobb oldalanal
talalhato)
— Tipikus nézet
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Tolto inditas

1. Hulzza be a rogzitéféket.

2. Forditsa az akkumulator megszakité
kapcsoléjat (a munkagép jobb, hatsé
részén, a motortérben talalhato - nyissa
fel a motorhaztetét, hogy hozzaférhes-
sen) Kl allasba.

Akkumulator megszakitd kapcsoldja
(a munkagép jobb, hatsé részén, a
motortérben talalhaté - a hozzaféréshez
nyissa ki a motorhaztetét)

— Tipikus nézet

3. Vegye le a kiegészité akkumulatortoltd
csatlakozo6 sapkakat (a munkagép jobb,
hatso részén, a motortérben talalhato - a
hozzéaféréshez nyissa ki a
motorhaztetét).

Kiegészité akkumulatortoltd csatlakozé
(a munkagép jobb, hatsé részén, a
motortérben talalhaté - a hozzaféréshez
nyissa ki a motorhaztetét)
— Tipikus nézet

4. Csatlakoztassa a kabeleket a tolt6 esz-

koz (pl. akkumulatortoltd, vagy masik
gép) a kiegészité akkumulator tolt6 csat-
lakozokhoz - pozitiv kdbel a pozitiv ter-
minalhoz, és negativ kabel a negativ
terminalhoz.

5. Hagyja az akkumulatorokat kortlbelll 5-
10 percig toltés alatt.

Ne hajtsa tul az 6ninditét. Ennek
figyelmen kivil valé hagyasa az 6nindité
karosodasahoz vezethet.

6. A gép beinditasahoz hasznalja az 6nin-
ditot.

7. Vegye le a toltd kabeleket, forditott sor-
rendbe, mmint ahogy csatlakoztatasra
keriltek (negativ kabel elészoér, majd
pedig pozitiv kabel).

MEGJEGYZES: Gy6z6djén meg réla, hogy
a kabelek ne érintkezzenek
egymassal, vagy barmilyen mas fem
feliilettel.

8. Helyezze vissza a kiegészité akkumula-

tortdltd csatlakozoé sapkait.

9. Hagyja, hogy a motor alapjaraton, korul-

belll 5 percig téltse az akkumulatorokat.

MEGJEGYZES: Hosszabb alapjaratra is
szlikség lehet, attol fliggben, hogy az
akkumulatorok mennyire vannak
lemeriilve.
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MOTOR UTOKEZELES - ,
TIER 4 VEGSO A VIGYAZAT

-Ha fel van szerelve

FIGYELMEZTETES

Az utdkezelb rendszer barmely kompo-
nensének modositasa, vagy eltavolitasa
torvénybe (itk6z6. Szintén térvénybe
Utk6z6 az eldirasoknak nem megfeleld
gazolaj kipufogo folyadék (DEF) hasz-
nalata, vagy a gép DEF nélkuli Gzemel-
tetése.

FIGYELMEZTETES

A paramentesitd (DEF) karbamidot tar-
talmaz. Semmilyen anyag se érintkez-
zen a szemével. Erintkezés esetén
azonnal oblitse ki a szemét b vizzel,
minimum 15 percig. Ne nyelje le. ADEF
lenyelése esetén azonnal Iépjen kap-
csolatba orvossal.

FIGYELMEZTETES

Olvassa el a DEF gyartoja altal kiadott
cimkét, valamint tartsa be a biztonsagi
ovintézkedéseket, elkertlve ezzel a
sérllést, vagy a rongalédast.

A VIGYAZAT

Soha ne kisérelje meg a DEF -et mez6-
gazdasagi karbamid tartalmu vizzel
Osszekeverni. A mez8gazdasagi kar-
bamidnak nem kell megfelelnie a szlk-
séges elbirasoknak, és igy az Utdkezeld
rendszer megsérulhet.

A DOC (Gazolaj oxidacios katalizator),
és a DRT (Kémiai reakcios bontocs6)
utokezelési komponensei forréak lehet-
nek. Kezelés elétt hagyja a motort
lehdIni. Ennek figyelmen kivul valé
hagyasa séruléshez vezethet.

A VIGYAZAT

Soha ne adjon vizet, vagy barmilyen
mas folyadékot hozza, mint ami a DEF
tartalynal el6 van irva. Ennek elmulasz-
tasa a utdkezeld rendszer serilését
eredményezheti.

A VIGYAZAT

NE adjon hozza semmilyen vegyszert/
adalékanyagot a DEF-hez, hogy azok-
kal megel6zze annak jegesedését. Ha
vegyszerek/adalékanyagok kerlltek a
DEf-hez hozzaadasra, akkor az utokez-
elé rendszer megsérulhet.

A VIGYAZAT

Ha az allandé kipufogérendszert tisz-
titja, akkor gondoskodjon réla, hogy a
kipufogdcs6 ne nézzen olyan felllet
vagy anyag felé, amelyek veszélyesek
lehetnek.
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HASZNALJON MEGFELELO
FOLYADEK TiPUST

» Csak alacsony hamutartalmu dizelmotor
olajat hasznaljon.

» Csak ultra-alacsony kéntartalmu gazolajat
(ULSD) hasznaljon.

» Csak olyan DEF-et hasznéljon, amely
megfelel az ISO 2224101 szabvanyoknak.

A sziikséges folyadék tipus hasznala-

tanak elmulasztasa a motor sériilé-

sét, és a garancia elvesztését

eredményezi.

Soha ne Uzemeltesse a gépet alacsony
DEF szinttel.

Ne iranyitson vizet a kipufogo nyilasaba.
Ennek be nem tartdsa a rendszer ténk-
remenetelét és garanciavesztést ered-
meényezhet.

A DEF BIZONYOS ANYAGOKKAL
SZEMBEN KORROZIV LEHET

» A DEF széllitasahoz, vagy tarolasahoz
csak jovahagyott tartalyokat hasznéljon (a
polietilén, és a polipropilén tartalyok
ajanlottak).
Ha a DEF kiléttyent, akkor vizzel azonnal
Oblitse, és tisztitsa le.
Kerllje el a bérrel valé érintkezést. Ha
érintkezik vele, akkor szappannal, és
vizzel azonnal mossa le.

Akiléttyent anyagokat azonnal torolje fel
(tiszta vizzel és torl6 anyaggal). Ha a
DEF-thagyjuk megszaradni, akkorfehér
Uledék marad utana. A kilottyent DEF
tisztitasanak figyelmen kivll hagyasa a
DEF adagol6 rendszer szivargasanak
helytelen diagnozasat eredményezheti.

Alaposan mosson el barmilyen tartalyt,
tolcsért, stb. amelyek a DEF adagolasa-
hoz, kezeléséhez, vagy tarolasahoz
kerilltek felhnasznalasra. Csak desztil-
lalt vizzel 6blitse ki. Hasznaljon folyé
vizet a DEf altal szennyezett alkatrészek
atoblitéséhez.

Ha véletlenul nem megfeleld folyadék
kerilt a DEF tartalyba betoltésre (pl. viz,
gazolaj Uzemanyag, hidraulika olaj,
motor hitéfolyadék, szélvédé moso
folyadék, stb.), akkor a helyes javitasi
modhoz Iépjen kapcsolatba a motor
gyartojaval.

A Tier 4 végsé dizelmotor fel van szerelve

egy az aramlason keresztil mené kipufogo
utdkezeld rendszerrel, amelynek a tisztabb
levegd érdekében ultra-alacsony az
emisszios kibocsatasa.

MEGJEGYZES: Ha a gyujtés kapcsolé Kl

allasba kertil elforditasra, akkor a
DEF visszatér a DEF tartalyhoz.
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Tier 4 végso dizelmotor
STS10/STS12 (PSS 6.8L)

PowerTech P559 0L and 13 5L engme configura tion thown

Motor utdkezeld rendszer

Utokezelo rendszer

komponensek Tier 4 végs6 dizelmotor (PSS 6.8L) -
» Tier 4 végs6 4 dizelmotor STS10/STS12
» Gazolaj kipufogé folyadék (DEF) tartaly (A gép hatulja mellett - a motorhaztetd
» Gazolaj kipufogo folyadék (DEF) kinyitasaval férhet hozza)
* Gazolaj kipufogo folyadék (DEF) miszer — Tipikus nézet
* Dizel részecskeszlré (Diesel Particulate

Filter - DPF) STS14/STS16 (PSS 9.0L)

* Gazolaj oxidacios katalizator (DOC)

+ Kémiai reakciés bontocsé (DRT)

» Szelektiv Katalitikus Cstkkentés (SCR)
» DEF adagolé modul

+ DEF ellaté modul

* DEF ellaté modul szlré

* DEF min8ség érzékeld

* DEF szivécs6 szlrészita

* 4-es besorolasu motor jelzéfény

Tier 4 végs6 dizelmotor (PSS 9.0L) -
STS14/STS16
(A gép hatulja mellett - a motorhaztetd
kinyitasaval férhet hozza)
— Tipikus nézet

DEF tartaly
» DEF tartaly kapacitas = 7.8 gallon/29.5 L
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DEF tartaly
(a munkagép jobb oldalan, az
Uzemanyagtartaly kozelében talalhato)
— Tipikus nézet

DEF (Gazolaj kipufog6 folyadék)

A DEF a Szelektiv Katalitikus Redukcio
(SCR) rendszerekhez hasznalatos, segitve a
nitrogén oxid (NOx) emissziok motor gazolaj
kipufogdba torténd artalmatlan nitrogénné,
vagy vizg6zzé valo atalakitasat.

MEGJEGYZES: Ellenérizze naponta a Para-
mentesités (DEF) szintjét.

Folyadék tipus:

» Csak olyan DEF-et hasznaljon, amely
megfelel az ISO 2224101 szabvanyok-
nak.

MEGJEGYZES: John Deere dizel égéster-
meék katalizator folyadék ajanlott.

Folyadék tarolé:

» ADEF-et-5° C (23°F) és 25°C (77° F)
kozaott tarolja.

* Tovabbi informaciokért olvassa el e
kezelési utmutaté Karbantartas és taro-
las fejezetének ,Szervizelés - Folyadé-
kok” részét.

Folyadék hulladékként valé elhelyezése:
* A gazolaj kipufogd6 folyadékanak (DEF)
megfeleld hulladékkénti elhelyezési
kovetelményei végett ellenérizze a helyi

hatdsagi/térvényi szabalyozasokat.

DEF miiszer

A DEF muszer (a fulke A oszlopan, illetve
a ,Motordiagnosztika” képernydn talalhato)
mindig lehetbveé teszi a kezel6 szamara a
DEF tartaly-szint megtekintését.

DEF miszer
(a fulke A oszlopan)
— Tipikus nézet

Hétf5 9:18 DE *

Motorterhelés Ll"-mm,-g Fogyasztis Rendszer Fazdhng DEF szint

zs»%wszsws A »’\
l‘.‘ %Tﬂﬂ ﬂGAlmﬂﬂ D VOLI'524 9 YIDD

Miszerfal

Motor Hitéfolyadék HSm

108°F

Motorolej Myomds

43 PS|

Motorikus Uzemdrak /7
0.0 Hr \l
Ozsrmanyag Szint

100 %

DEF-miszer
(Munkagép képernyd - a
Motordiagnosztika képernyén talalhato)
— Tipikus nézet
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DOC (Gazolaj oxidacids katalizator)
A DOC reakcioba Iép a kipufogdgazokkal,
hogy redukalja a szénmonoxidot, a
szénhidrogéneket és néhany
finomszemcsés anyagot (PM).

rr

Dizel részecskesziiré (DPF - Diesel
Particulate Filter)

A DPF befogja és visszatartja a motor
altal kibocsatott megmaradt finomszemcsés
anyagokat (PM). Az ugynevezett ,passziv
regeneralas” elnevezésli tisztitasi eljarassal,
a DPF-en bellil torténik a befogott
részecskék oxidalasa.

DRT (Kémiai reakciés bontdcso)

A DOC reakcioba Iép a kipufogdgazokkal,
hogy redukalja a szénmonoxidot, a
szénhidrogéneket és néhany
finomszemcsés anyagot (PM).

SCR (Szelektiv katalitikus redukciod)
Az SCR (Szelektiv Katalitikus Redukcid)

soran a DEF nulla szintre csdkkenti a gaz

formaban Iévd nitrogén oxidot (NOx), ugy

hogy azt nitrogén gazza, és vizg6zzé alakitja

at.

STS10/STS12

« DRT ¥

Utokezelési elrendezés - STS10/STS12
— Tipikus nézet

STS14/STS16

« DOC

* SCR

Utokezelési elrendezés - STS14/STS16
— Tipikus nézet

DEF adagol6é modul

A DEF adagol6é modul lehetbvé teszi a
finom DEF olajkod forrd kipufogéba valé
permetezését.

DEF ellaté modul

A DEF ellaté modul DEF-et szivattyuzik a
tartalybdl az adagold befecskendezdbe (a
DEF-tartaly hatoldalan talalhato).
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DEF ellaté modul
(a DEF-tartaly hatoldalan talalhato)
— Tipikus nézet

DEF ellaté modul sziir6

A DEF ellaté modul szlré (a DEF ellato
modul alatt talalhaté - a munkagép alja feldl
érhet6 el) megsziiri a DEF-et, mielétt az az
adagolé befecskendez8be kertilne. Cserélje
ki a motorolajat 4 500 Uzemoranként, vagy
minden 3 évbe, amelyik el6bb kdvetkezik be.

DEF ellaté modul szir6
(a DEF ellaté modul alatt talalhaté - a
munkagép alja fel6l érhet6 el)
— Tipikus nézet

DEF minéség érzékeld

A DEF min8ség érzékeld (a tartalyban)
érzékeli a DEF tartaly szintjét, valamint a
DEF min&ségét, és hémérsékletét, amely az
utokezeld rendszer megfeleld mikodéséhez
szlkséges.

DEF szivocso sziiroszita

A DEF tartaly fel van szerelve egy
szivécesh szlrdszitaval (a tartaly aljanak
kbzelében van). Ha csékkent rendszer
teljesitmeény jelenik meg, akkor vegye ki a
leereszté dugot (a tartaly aljanal helyezkedik
el) az Uledék tartalybdl vald leeresztéséhez.
Vegye Ki, és tisztitsa meg a szivocsd
szlrészitat, ezzel biztositva azt, hogy a
szlr@szita a befejezéskor helyesen kerul
visszatevésre.

MEGJEGYZES: A DEF tartélyt, és az alkat-
részeket csak desztillalt vizzel
Oblitse ki, az esetleges szennyezé-
dések eltavolitasahoz.

. DE’F’ ) » DEF tartaly
$ZIvoCso leeresztd
szlrbszita dugo

DEF szivécsé szlrészita, és leereszté dugd
(a paramentesités (DEF) tartaly aljanak
kdzelében van elhelyezve)

— Tipikus nézet
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4-es besorolasu motor jelz6fény

651002

NE KAPCSOLJA KI AZ AKKUMULATOR
LEVALASZTO KAPCSOLOT, AMIKOR VILAGIT
4-ES BESOROLASU MOTOR JELZOFENY.

Az akkumulator levalaszté kapcsold
kozelében talalhato a 4-es besorolasu motor
jelzéfény és addig villog (a gyujtaskulccsal
val6 kikapcsolasa utan), amig a DEF
Ujrakeringetd szivattyu befejezi a
mikddését.

Tovabbi informaciokért e kezelbi Utmutato
Elektromos rendszerek fejezetének
~ZAkkumulator levalaszté kapcsold” cim(
részét nézze meg.

4-es besorolasu motor jelzéfény
(az Akkumulator levalaszté kapcsolo
kbzelében talalhato)

— Tipikus nézet

Paramentesitd (DEF) tartaly
feltoltése

DEF jelz6 lampa
(Munkagép képernydjén talalhato)

szint tul alacsony, és villog, ha a DEF

BE értéke egy nagyon alacsony szint ala esik.
A kezel6nek ujra kell toltenie a DEF
tartalyt DEF-el.

<D o B Villog6 DEF jelz6 lampa,
jowdl ellen6rzé motor jelzé lampaval -
ge viLogAs Vilagit, ha a DEF szint kritikusan

alacsony. Ha a tartaly nem kerdl
azonnal utantoltésre, akkor a
tapellatas kerul csokkentésre. A
kezeldnek ujra kell téltenie a DEF
tartalyt DEF-el. A normal motor
tapellatas visszaallitasra kerdl, ha
a DEf tartaly Ujratoltésre kerdilt.

» A DEF jelz6 lampa - Vilagit, ha a DEF
=2

& * Villogé DEF jelz6 lampa,
=3 P - ooy -
vy megallitéd motor jelzé lampaval -
VILLOGAS Vilagit, ha a DEF méré eléri a

nullat. A tapellatas csokkentésre,
@] vagy az alapjaratra kerul
korlatozasra. A kezel6nek
BE BE biztonsdgosan meg kell éllitania a
geépet, Ujra kell téltenie a DEF
tartalyt. A normal motor tapellatas

visszaallitasra kerul, ha a DEf
tartély egyszer ujratoltésre kertlt.

MEGJEGYZES: Uzemanyagtélté létraval (a
gép jobb oldalan, az lizemanyagtar-
taly alatt van elhelyezve) van ellatva
a gépe az lizemanyag és a dizel
égéstermék katalizator folyadék
(DEF) tartaly csatlakozojahoz valo
hozzaférés megkénnyitésére.
Tovabbi informéaciéért a kezelbi
utmutaté Egyebek fejezetének ,Létra
— lizemanyag téltés” cimi részeét
nézze meg.

Kapcsolja Kl a motort.

Vegye le a DEF téltésapkat (a DEF-tar-

taly el6tt talalhato) és tegye félre.

N —~
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Helyezze vissza a ,gazolaj égéstermék
katalizator folyadék” (DEF) toIt6 sapkajat
(a DEF-tartaly el6tt talalhato)

— Tipikus nézet

Tartaly DEF-el valé toltése.

Helyezze vissza a ,gazolaj égéstermék
katalizator folyadék” (DEF) tolt6
sapkajat.

MEGJEGYZES: Téltse Ujra a tartalyt a DEF-
el, minden lizemanyag téltéskor.

o

Allandé kipufogérendszer
tisztitasa

Az On Tier 4 végs6 dizelmotorja vagy
csak kevés, vagy egyaltalan nem igényel
kezelbi beavatkozast. Bizonyos kdrilmények
kozott sziikség lehet a kezel6 altal
kezdeményezett kipufogorendszer
tisztitasra. A kipufogérendszer tisztitas
jelz6lampak (a gép kijelzéjén) vilagitani
fognak, ezzel jelezve a rendszer allapotat.

Kipufogodrendszer tisztitast jelz6

lampak

(Munkagép képernydjén talalhato)

* Amagas kipufogdgaz hémérsékletet

LB
=
BE

BE

VILLOGAS

(HEST) jelzd lampa - Kigyulladhat a
kipufogdérendszer tisztitdsa soran, ha a
kipufogasi hémérséklet a normalisnal
magasabb. A kezel6nek gondoskodnia
kell réla, hogy a kipufogd csé ne nézzen
semminem{ gyulékony, vagy éghetd
felulet felé.

» Kipufogérendszer tisztitasa jelz6-
lampa - Vilagit, ha a kipufogérendszer
képtelen az automatikus kipufogasi rend-
szertisztitasi eseményt elvégezni. A kez-
elének gondoskodnia kell réla, hogy a
kipufogdrendszer tisztité kapcsold ne
STOP allasba legyen, valamint a kezeld-
nek mindaddig folytatnia kell a munkat,
amig arra lehet&ség van, ugy minta mun-
kanap, vagy a mliszak vége, hogy az
allandé kipufogorendszer tisztitas befe-
jezésre keruljon.

» Kipufogérendszer tisztitas jel-
z6lampa, ellendrzé motor jelz6-
lampaval - Ha egy
kipufogérendszer tisztitas nem
kertlt idében elvégzésre a kipufo-
gorendszer tisztitas jelz6lampa
kigyulladasa utan, akkor az elle-
ndrz& motor jelz6lampa fog vilagi-
tani, a motor teljesitménye pedig
jelentésen csokkentésre kerdl.
Parkolja le a gépet biztonsago-
san, és nyomja meg a kipufogo-
rendszertisztitas indité kapcsolét.
Atisztitas befejezése utan ateljes
motor teljesitmény visszaallitasra
kerdl.

» Kipufogdérendszer tisztitas jelzd-
lampa - Villog, ha az alladé kipufogo-
rendszer tisztitasi esemény elkezdésre
kerultakipufogérendszertisztitas indito
kapcsol6 hasznalataval. Ez a ldmpa
folyamatosan villogni fog, amig az
allandoé tisztitasi esemény be nem feje-
z8dik. Ha a lampa mar kikapcsolt, akkor
akezeld visszaallithatja a normal miik6-
dést.
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» A kipufogérendszer tisztitasat jelz6
lampa - Vilagitani fog, ha a kipufogo-
rendszer tisztitas kapcsolé STOP
allasba van, megel6zve ezzel egy tiszti-
tasi eseményt. Ezt a kapcsolét csak
akkor kell hasznalni, ha a magas kipu-
fogd h6mérsékletek veszélyt jelentenek.
A kipufogorendszer tisztitd kapcsolo
STOP allasba valo tulzott hasznalata a
sokkal gyakoribb, allando kipufogo tisz-
titasi eseményeket okoz.

A Motor stop jelzélampa (ha fel van

szerelve) - Vilagit, ha a folyamatos lze-
meltetés a kipufogdrendszer sérilését
eredmeényezheti. Kapcsolja le a motort
azonnal, ahogy azt biztonsdgosan meg
lehet tenni, és hivjon szervizt, a kipufo-
gorendszer sérllésének elkertléséhez.

ON

A kipufogoérendszer tisztitasanak
elvégzése

1. Parkolja le biztonsagos helyre a gépet,
ahol a kipufogd cs6 nem néz egyik
éghetd fellilet felé sem.

Huzza be a régzitdfeket.

A motor alapjaraton valé izemeltetése
mellett nyomja meg a Kézi szabalyozé
gombot (a munkagép kijelzéjén — ,Motor
diagnosztika” kijelz6).

MEGJEGYZES: Ha a tisztitési esemény
aktivalasra keriilt, akkor a motor
sebesség novelhetd, és a HEST jel-
z6lampa (a gép kijelzéjén) kigyullad-
hat, valamint a kipufogérendszer
tisztitas jelz6lampa pedig villogni fog.

4. Ellendrizze a gép, és a kornyez6 terilet

biztonsagat.

MEGJEGYZES: Ha a gépet hasznélni, vagy
mozgatni kell, akkor allitsa meg az
allando tisztitasi eseményt a Fojtas
kapcsolon allithato erték névelésével
(a hidrosztatikus vezérlést iranyito
kar mellett).

5. Ha a kipufogérendszer tisztitas befejez6-
dott, akkor a motor visszaall a normal
alapjarati sebességre, valamint a HEST,
és a kipufogorendszer tisztitas jelzélam-
pak pedig kikapcsolnak.

w N

Tovabbi informacié

Atovabbi utdkezelési szolgaltatasrol, és a
karbantartasi informaciorél a kezeldi
utmutatd Karbantartas és tarolas
fejezetében olvashat.

A részletes kezelési utasitasokat és a
biztonsagi ovintézkedésekrél szold
informacidkat megtalalja a motor gyartoéjanak
kezeldi utmutatéjaban.

HIDROSZTATIKUS HAJTAS

A hidrosztatikus hajtasrendszer nyomas
alatt 1évé hidraulikafolyadék segitségével
muikodteti a gépet. A hidrosztatikus
hajtasrendszer négy komponensbdl all:
dizelmotor, hidrosztatikus szivattyu, kerék
motorok és kerékagyak.

Hidrosztatikus hajtas komponensei

* John Deere 4-es besorolasu dizelmotor
* Hidrosztatikus szivattyu

» Kerékmotorok (4)

» Kerékagyak (4)

Motor és hidrosztatikus szivattyu

Az On gépe fel van szerelve egy John
Deere 4-es besorolasu dizelmotorral (a
hatsé motorhaztet6 alatt). A motor
rendelkezik egy kdzvetlen bekbtéses
Hidrosztatikus szivattyuval (a munkagép
kozéppontja kézelében).
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John Deere 4-es besorolasu 4 PSS 6,8 |
dizelmotor - STS10/STS12
— Tipikus nézet

.(.-

dizelmotor - STS14/STS16
— Tipikus nézet

Jo Deere 4-es besorolasu 4 PSS 9,0I

‘ Hidrostatikus szittyu (ajtés

szivattyu)
— Tipikus nézet
(A berendezés feliilnézete)

Kerékmotorok és kerékagyak

A hajtasrendszer hidraulikus
kerékmotorokbdl és a kerekeken talalhaté
fordulatszam csokkenté attételes agyakbol
(kerékagyakbal) all.

Kerékmotor
— Tipikus nézet
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A VIGYAZAT

Amig a permetezdgép mozgasban van,
ne kapcsolja be arogzitéféket. Személyi
sérilést okozhat és/vagy a gép megron-
galédasahoz vezethet, ha az itt leirtakat
nem tartja be.

; A rogzité6féket nem altalanos fékezés-
Kerékagy hez és nem is vészmegallitasos haszna-
— Tipikus nézet latra tervezték.
Rogzitéfek MEGJEGYZES: A régzit6fék hasznalata
A rogzitéfék bekapcsol, ha a kifejtett elétt teljesen alljon meg a permete-
hidraulikus nyomas 150 PSI (10,3 bar) ala zbgéppel.
esik vagy a motort kikapcsolta. A rdgzitéfék vezérli alétratis. A rogzitéfék

aktivalasakor a létra ki lesz nyujtva
(leengedve). A rogzitéfék kioldasakor a létra

FONTOS vissza lesz huzva (felemelés).

Kapcsolja be a rogzitéféket

Ha a kezeld nincs a székében, amikor 6t

(5) masodpercig ures allasban van a

hidrosztatikus vezérlést iranyito kar, -

akkor a régzitéfek befékez, leereszkedik A V I G YAZAT

alétravilagita Munkagép képernyéjén a

Rogzitéfek jelzés. A rogzitéfék hasznalata el6tt gondos-

kodjon arrdl, hogy a hidrosztatikus

A rogzitéfék kiengedése: vezérléstiranyito kar semleges allasban

1. Akezel6nek a vezet6ulésben kell legyen. Személyi sérilést okozhat és/
tlnie. vagy a gép megrongalédasahoz vezet-

2. Gondoskodjon arrél, hogy a hid- het, ha az itt leirtakat nem tartja be.
rosztatikus vezérlést iranyito kar

semleges allasban legyen.

3. Kapcsolja BE, majd Kl allasba a « A I'OgZitéfék aktivalasahoz és a létra
Régzitsfék kapcsolét. leengedéséhez, huzza a hidrosztatikus
hajtas vezérlékart a SEMLEGES
allasba.
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Hidrosztatikus vezérlést iranyité kar
— Tipikus nézet

Csusztassa LE a piros biztonsagi
[mikodtetd] kart (a rogzitéfék kapcsold-
jan) majd a kapcsolé fels6 részét nyomja
LE.

Rogzitéfék (parkolofék) kapcsolo
(a hidrosztatikus vezérld kar kézelében)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ha a régzit6fék AKTI-
VALVA van, akkor kigyullad a régzi-
t6fék jelzéfény (a gép kijelzbjének
minden egyes oldalan, a bal fels6
részen).

& Ossz. Korméanyzas®

0:00

Rogzitéfék jelzés
(a gép kijelz6jének minden egyes
oldalan, a bal felsé részen)

A rogzitéfék/parkolé6fék kiengedése

MEGJEGYZES: A hidrosztatikus hajtés
vezérld kar, ha a fék be van huzva,
akkor nem semleges allasban van,
ekkor a kbvetkezé figyelmeztetd jel-
zés jelenik meg a gép képernydjén.
Allitsa (ires élldsba a vezériGkart,
majd miikédtesse a Régzitéfék kap-
csolét a kiengedéséhez. ,Nyugtazas-
hoz nyomja meg a Rendben gombot.
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Kedd 9:18 DE

A Figyelmeztetés

Rogzitofék )
Rogzitdték Bekapcsolva, Az Irdnyitokar Pedig Nincs Uresben. Hizza vissza az irdnyitékart a
semleges allasba és nyomja meg a Rogzitéfek kapcsolét a kicldashoz.

1093.31 j

<2 \\
& Ossz. Kormanyzas®

4.0 @ 00

Rogzitéfék figyelmeztetés

* A rogzitéfék kiengedése és a létra fel-
hazasa, nyomja a LE (Ki) allasba a Rog-
zité6fék kapcsolot.

Lassité pedal

A\ FIGYELMEZTETES

A lassitd pedal NEM fék. Csakis a
sebesség csokkentésére hasznalhato.

Amikor egy sor végéhez kdzeledik és a
gépet le kivanja lassitani, nyomja meg a
lassité pedalt (a kormanyoszlop jobb kéz
feldli oldalan alul) a sebesség
csokkentéséhez.

Lassito pedal
(a kormanyoszlop jobb kéz feldli oldalan alul)
— Tipikus nézet

Lassité pedal minimum sebesség
beallitasa

Tovabbi informaciét a kezel6i utmutatd
Fiilke fejezetének ,Gép képernydje”
részében olvashat.

Célsebesség

A Célsebesség (a gép Kijelzéjének
Féoldalan - Kozuti és Mezei lzemmad -jan
kerdl kijelzésre) az a sebesség amellyel a
gép halad, amikor a hidrosztatikus vezérlést
iranyité kar teljesen az ELORE van nyomva
és a Lassité pedal NINCS lenyomva.

MEGJEGYZES: A megjelenitett Célsebes-
SEq a kivalasztott sebességtarto-
many maximalis sebesség.

& Ossz. Korményzas®

40  -—— 00

Célsebesseég
(a Féoldal - Kozuti és Mezei uzemmadjan)

A Célsebesség megvaltoztatasa

Tovabbi informaciot a kezeldi utmutatd
Fiilke fejezetének ,Gép képernydje”
részében olvashat.

Gazszabalyzé/Fojtas kapcsoldja

A fojtas kapcsolét (a hidrosztatikus hajtas
vezérlékarja mellett) a motor
fordulatszamanak leszabalyozasara szoktak
hasznalni (RPM).

MEGJEGYZES: A kezel6 a korlatozas kap-
csoléval valaszthatja ki a kivant a
korlatozasi beallitast. Azonban a
motor sebességét emellett még a
hidrosztatikus hajtas vezérilbkarja is
vezerli.
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Gazszabalyzo/Fojtas kapcsoloja
(a hidrosztatikus hajtas vezérlékarja mellett)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: 850 - 2400 ford./perc
(STS10/STS12)/850 és 2200 ford./
perc (STS14/STS16) tartomanyban
van a motor fordulatszama mind a
Kézuti, mind a Mezé modban.

A fojtas kapcsolo idézitével van ellatva a
fordulatszam meghatarozasahoz/
beallitdshoz. A motor fordulatszama annak
megfelel6en emelkedik vagy csokken,
amennyi ideig a kezel6 valamelyik irdnyba
elmozditva tartja a kapcsolo6t (nyomja meg a
FELFELE/,nyul ikon” a gyorsitashoz, nyomja
meg LEFELE/,teknés ikon” a lassitashoz).

A fojtas beallitott értékeinek
megvaltoztatasa

A fojtas beallitott értékeinek
megvaltoztatasahoz tovabbi informaciot a
kezeldi utmutaté Fiilke fejezetének ,Gép
képernydje” részében olvashat.

Sebességtartomanyok

A fel/le valtas kapcsoldkkal (a
hidrosztatikus vezérlést iranyité karon)
valthat a gép sebességfokozatai kozott. A
sebességtartomany beszabalyozasanak
beallitasairdl tovabbi informaciot ezen
utmutato Fiilke fejezet-ének ,Gépezet
képernydje” részében olvashat.

Példa:

Ha 8, 16, 24 és 32 km/h (5, 10, 15 és 20
mérfold/ora) sebességtartomanyok keriil-
nek beallitasra, a gép a 8 km/h (5 mérfold/

ora) cél tartomanyba fog indulni. Nyomja
meg a Nagyobb sebességfokozatra valtas
kapcsoléjat a eléréséhez 16 km/h (10 mér-
féld/6ra). folyamatosan tartsa lenyomva a
kapcsolot a 24 és 32 km/h (15 és 20 mér-
féld/6ra) eléréséhez. Fokozatosan nyomja
meg az Alacsonyabb sebességfokozatra
valtas kapcsoldjat a sebességtartomany
csOkkentéséhez.

MEGJEGYZES: A fel/le valté/léptets kap-
csolokkal szintén tudja névelni vagy
csbkkenteni a sebességtartomanyt.

Felemelés/leslllyesztés kapcsolok
(a hidrosztatikus vezérlést iranyitd kar
oldalan helyezkedik el)

— Tipikus nézet

Hajtasrendszer vezérlés

Gy6z6dj6én meg rola, hogy a tolatas-
jelzé hallhatd, amikor a gépet forditott
modban Gzemelteti.
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MEGJEGYZES: A gép irényanak megval-
toztatasa el6tt SEMLEGES hely-
zetbe kell azt hoznia.

%

* A gép elére mozgatasahoz, lassan
nyomja a Hidrosztatikus hajtas vezerlo-
kart ELORE.

MEGJEGYZES: Minél jobban elérenyomja a
kart, a gép annal gyorsabban halad
és a motor sebessége nbévekedni
fog.

* A gép hatrafelé mozgatasahoz, lassan

nyomija a Hidrosztatikus hajtas vezérl6-
kart HATRAFELE.

MEGJEGYZES: A munkagép maximalis
tolatasi sebessége 14,5 km/h (9 mér-
féld/6ra).

MEGJEGYZES: Minél jobban hétrahtizza a
kart, a gép annal gyorsabban halad.

* A gép megallitasahoz, lassan helyezze

a Hidrosztatikus hajtas vezérldkart a
SEMLEGES allasba.

MEGJEGYZES: A motor leéllitésa elétt
csOkkentse le a motor fordulatsza-
mat, és hagyja lresjaratban jarni leg-
alabb harom (3) percig.

A kezeld valaszthat egy 850 ford/perc
feletti minimum sebességet, amelyen a
gepet jaratni akarja, amikor a
gazszabalyz6 kapcsolét hasznalja.

OSSZKEREK
KORMANYZAS (OK)

— Ha fel van szerelve (el van latva)

AAz O6sszekerék-kormanyzasu gépek
(AWS) miikodtetése kiilonos figyelmet
igényel.

Ismerje ki és értse meg a gép koordinalt
€s hagyomanyos kormanyzasu tzem-

modban valé hasznalatat mielétt a gépet
a rendeltetés szerinti célra hasznalna”.

MEGJEGYZES: Alaposan olvassa &t az
alabbi AWS informaciét és a
hasznalat elbtt tanulmanyozza at a
hasznalati utasitasokat és biztonsagi
ovintézkedéseket.

A Hagie Gépgyar javasolja, hogy ismerje
ki és értse meg a gép hagyomanyos
kormanyzasu Uzemmaodban valé hasznalatat
miel6tt az dsszkerék kormanyzast
hasznalna. Az 6sszkerék kormanyzasu
rendszer hasznalata el6tt meg kell ismernie a
rendszer komponenseit, hasznalatat és
annak korlatait is.

A ,koordinalt kormanyzas” kifejezés az
AWS funkciot jelenti. A koordinalt
kormanyzéas bekapcsolasa utan az elsé
kerekek a kormany elforditasanak iranyaba
fordulnak, a hatso kereket pedig az ellenkezé
iranyba, ezzel kisebb lesz a fordulas ive, és
a hatsé kerekek az elsé kerekek
keréknyomaban haladnak. A gép AWS
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Uzemmaodban valé hasznalata hatékonyabba
teszi a fordulast a termények
megsérulésének és a talaj felforgatasanak
minimalisra csdkkentésével.

Mielétt az AWS lzemmaodot hasznalna
gondoskodjon réla, hogy magabiztosan
vezeti a gépet a mezén és a kdzutakon is, a
permetezd gémek szallitasi vagy
permetezési helyzetben vannak, és kiprobalt
kulénféle fordulas helyzeteket.

Progressziv AWS

(7-10 mph/11.3-16.1 km/h ko6zo6tt kerult
aktivalasra)

A Hagie Gépgyar progressziv AWS
rendszere az eredeti valtozaton felll
magasabb aktiv sebesség hasznalatat teszi
lehetéveé, mialatt megbrzi a biztonsagos
fordulasi sugarat. Ez a hatso kerekek
fordulasanak korlatozasaval éri el magasabb
sebességeknél. Ez a fejlesztés lehetévé
teszi a kezel6k szamara, hogy kdovessék a
mez6 kanyargasat mikdzben csak egy par
keréknyomot hagynak. Tovabba azt is
lehetévé teszi, hogy a sorvégeknél valo
megfordulassal csak egy par keréknyomot
hagyjanak.

A hatso kerekek kdvetni fogjak az elsé
kerekek Utvonalat, a sebesség és a fordulasi
szazalék korlatozasanak segitségével. Ez
teljesen valtozo, ezért ha kanyar kozben
gyorsit, akkor a hatsé kerekek
utvonalkdvetése lassan ki fog térni. Ez a
rendszer gondoskodik a gép biztonsagarol
fordulas kdzben.

MEGJEGYZES: Ha azt szeretné, hogy a
kerekek utvonala mindenkor
megegyezzen, akkor csbkkentse a
sebességet vagy vegye kevésbé
élesre a kanyarokat.

MEGJEGYZES: Az AWS le van tiltva, ha az
Automatikus kormanyzas be van
kapcsolva.

Terminolégia

Hagyomanyos kormanyzas
* Csak az els6 kerekek fordulnak el.

Osszehangolt kormanyzas *

¢ Minden kerék elfordul, a hatso kerekek
az els6 kerekek keréknyomaban halad-
nak.

AWS alkatrészek

A kormany munkahenger (belsd helyzet)
és a kulsé kozelités érzékeldk kovetik a
hengerrud kinyulasat.

Kormany munkahengerek

Kormany munkahenger
— Tipikus nézet
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Kiils6 kozelités érzékelok

Kulsé kozelités érzékelbk Elo

— Tipikus nézet (a gép aljan)

— Tipikus nézet

Zaroszelepek
Minden hatsé munkahenger rendelkezik

kett6 (2) zaroszeleppel, melyek a hengereket AWS hasznalata
rogzitik egy adott helyzetben (allé mezei

Uzemmaodban, illetve kozuti Gzemmadban).

Az Osszkerék-meghajtas (AWS)
Uzemmod bekapcsolasahoz minden
szlikséges feltételnek teljestilnie kell.
El6szdr is a permetez6gépnek Mezei
Uzemmaodban kell lennie, masodszor pedig a
gép sebességének az AWS leallitasi
sebessége (km/h — mérfold/ora) felett kell
lennie. Ha ezek a feltételek nem teljesiiinek,
az AWS gomb tovabbra is bekapcsolva
marad, azonban az AWS jelzés kikapcsol és
a munkagép csak hagyomanyos
kormanyzast fog alkalmazni.

MEGJEGYZES: A gép automatikusan
o/ {4 eldénti, hogy a megfelelé
Zaroszelepek kériilmények fennéllnak-e és

— Tipikus nézet automatikusan megvaltoztatja a
hajtasi izemmodot.
Elosztészelep 1. Gy6z6djon meg réla, hogy a gép Mezei

uzemmaodban van.

2. Nyomja az AWS gombot (a gép kijelzéjé-
nek féoldalan - Mezei tzemméd) a BE
(vilagito) allasba.

A hatso hidraulikus kormanyzast egy
Elosztoszelep (a gép aljan) vezérli.
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» OK kijelzd

+ OK gomb

'Gssz Korményzas®

/-

WEE®®E

Ha az AWS be van kapcsolva (minden

el6feltétel teljesult), akkor kigyullad egy AWS
jelzé (a sebességméré alatt).

AWS ledllitasi sebessége

Tovabbi informaciot a kezel6i utmutatd

Fiilke fejezetének ,Gép képernydje”
részében olvashat.

Korlatozasok

A gép sebessége nagyobb mint az AWS
leallitasi sebessége.

MEGJEGYZES: Ehhez nem tartozik

figyelmeztetd lizenet. A gép
automatikusan a hagyomanyos
kormanyzasi lizemmaddra valt.

A gépnek mezei izemmaodban kell len-
nie. Ha a gép Kozuti izemmaddban van,
akkor az AWS le van tiltva (és a hatso
hengerzaré szelepek zarva vannak).
Rendszer hiba — A rendszer nem miko-
dik megfeleléen (pl. érzékeld hiba, hidra-
ulikahiba, stb.)

MEGJEGYZES: Egy figyelmezteté iizenet

jelenik meg a Gép képernydjén és a
gép sebessége és funkcioi
korlatozva lehetnek.
Csak automatikus kormanyzassal
rendelkezd gépek esetén:
Ha bekapcsolta az Automatikus kor-
manyzas rendszert, akkor automatiku-
san kikapcsol az AWS rendszer és a

hatsé kerekek visszatérnek az egyenes
allasba.

Javaslatok a legjobb eredmé-
nyek eléréséhez

* Amikor egy sor végéhez kdzeledik,
nyomja meg a lassité pedalt (a korma-
nyoszlop jobb kéz feléli oldalan alul) a
sebesség csoOkkentéséhez.

MEGJEGYZES: A lassité pedal NEM fék.
Csakis a sebesség csbkkentésére
hasznalhato.

» Afel/le valtas kapcsoldkkal (a hidroszta-
tikus vezérlést iranyité karon) valthat a
geép sebességfokozatai kdzott, melyek a
beallitott sebességtartomanyok kozoétt
valtanak.

* A Hidrosztatikus hajtas vezérlékarral las-
sitson még jobban, ha arra sziikség van.
Ha el6szor a Hidrosztatikus hajtas vezér-
I6kart mozditja el és ezutan valt lejjebb,
hogy az AWS Gzemmodot bekapcsolja,
akkor lehet, hogy a gép a tervezettnél
jobban lelassul.

* Ismerje ki és értse meg, hogy a gép
hogyan viselkedik amikor a kanyarodas
kdzben fel vagy le valt. A gép tovabbra is
mikodni azzal a sugarral fog fordulni,
aminél On ugy dontétt, hogy kivalt az
Uzemmaodbdl, azonban ezzel lehet, hogy
a gép nem kivant médon halad (lehetsé-
ges, hogy letér a tervezett utvonalrél,
mivel amikor a hatsé kerekek ilyenkor
visszatérnek az egyenes allasba, és
ezzel megvaltozik a teljes fordulasi
sugar).

Az alabbi abran a két kér egy teljes AWS-
sel végzett fordulast jelent. A - - - - vonalak
jelzik az iranyt, amerre a kezeld az els6
kerekkel haladni akar (feltételezve, hogy a
kezelb a gépet vissza akarja huzni olyan
sorokba, amelyek egyenes vonalakként
mennek fel és le). A -..-..-..- vonalak
jelképezik az irdnyt, amerre az elsé kerekek
néznek, amikor a kezeld kivalt az AWS
sebesség tartomanybdl. Ekkor a hatsé
kerekek visszatérnek az egyenes iranyba és

4-21



4. FEJEZET -
MOTOR ES HAJTASRENDSZER

a gép ezutan nem csak egy par kereknyomot
hagy (két kor). A hatso kerekek a -..-..-..-
iranyba haladnak a valtas alatt.

A Hagie Gépgyar ismételten
nyomatékosan javasolja, hogy probalja ki és
ismerje meg az AWS rendszert miel6tt a
mez6re megy, igy tudni fogja, hogy mire
szamithat. Néhany javasolt probahelyzet:

* Vezesse a gépet AWS lUzemmodban tele
és Ures permetlétartallyal.

* Vezesse a gépet dombokon, mindenkor
tartsa be a Biztonsag és ovintézkedések
fejezetben leirt megfeleld dvintézkedé-
seket.

*  Vezesse a gépet kilonbdz6 fordulasi
szdgekkel és sebességeken, hogy Kiis-
merje a korlatozasokat.

MEGJEGYZES: Tapasztalni fogja, hogy ha
tallépi a korlatozasokat, akkor
lelassithat és az AWS rendszer
automatikusan visszakapcsol.

* Csak automatikus kormanyzassal
rendelkez6 gépek esetén:

Tapasztalja ki, hogyan viselkedik a gép
AWS médban BE és Klkapcsolt automa-
tikus kormanyzas mellett, kiléndsen a
kanyarodasnal.

* Ha az AWS rendszer mikodésével kap-
csolatosan barmilyen kérdés is felmertil,
akkor Iépjen kapcsolatba a helyi John
Deere vevszolgalataval.
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HIDRAULIKUS
RENDSZEREK
KOMPONENSEI

FIGYELMEZTETES!
Kerdlje el a hidraulikaolajjal, és a nyomas
alatt 1évé gazzal valo érintkezést.
Mielétt hidraulikus alkatrészeket tavolit el,
szétszerel valamint nyomastaroldkat
cserél:
1. Nyomasmentesitse a hidraulikus rend-

szert. A rendszerinformaciok a Felhasz-

naléi utmutatéban és a Javitasi
utmutatéban talalhatéak.
2. Allitsa le a motort és vegye ki a kulcsot.
A nyomastarolo u;ratoltesehez csak
SZARAZ NITROGEN-t hasznaljon.
Keresse fel a John Deere forgalmazéjat.

Hidraulikus szivattyuk

(A motorra szerelve)

* Nyomaskiegyenlitéses (Pressure Com-
pensated - PC) szivattyu

* Ventilatormotor szivattyu

» Terhelés érzékelbs szivattyu

* Hajtas szivattyu

* (LS)
szivattyu

* Hajtott
szivattyu

+ Ventilatormo-
tor szivattyu

* Nyomaski-
egyenlitéses
szivattyu

Hidrosztatikus szivattyu (hajtas szivattyu)
(a berendezés felllnézete)

A négy Hidraulikus szivattyd (motorra
szerelve) keringeti a hidraulikaolajat a
rendszerekben, majd vissza az olajhitén
keresztll, mieldtt visszatérne a tartalyba.

A gép megfelel6 hidraulika olaj szint
nélkuli tzemeltetése a rendszer
karosodast eredményezi, a garancia
pedig érvényét veszti.

Ha a biztonsagos Uzemeltetéshez a
hidraulika olaj szintje tul alacsony, akkor egy
figyelmeztetd zenet fog megjelenni a gép
képerny&jén, amely figyelmeztetni fogja Ont
az alacsony hidraulika olaj szintre. A
nyugtazashoz nyomja meg az OK gombot,
azonnal kapcsolja le a motort, valamint téltse
utan a tartalyt a megfeleld szintig, ezzel
elkertlhetévé valik a hidraulikus rendszer
karosodasa.
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MEGJEGYZES: A hidraulikus olaj tartaly
feltéltésére, és a hidraulikus szlir6k
cseréjéhez hivatkozast talal ezen

- kezikényv masik részeben a

K x) Karbantartas és Tarolas fejezetben.

Clajszint

& sz Kmninyzés‘

Alacsony hidraulika olaj
szint figyelmeztetd Gzenet
(Munkagép képerny6jén talalhato)

Nyomaskiegyenlitéses szivattyu
A Nyomaskiegyenlitéses szivattyu hajtjaa

nagynyomasu szlrét, a szervokormanyt, a Olajhts - egy tomb
tartozékokat, a nyomtavallité szelepet, az (@ motor el6tt talalhato - szerelje le a
oldaltoltés szelepet, az AWS szelepet (ha hitdracsot, hogy hozzaférjen)
van), és a nagynyomasu tisztitoberendezés — Tipikus nézet

szelepet (ha van).

Ventilatormotor szivattyu

A Ventilatormotor szivattyd mikdodteti a
valtoztathaté iranyu ventilatort.

Terhelés érzékelds szivattyu

A terhelés érzékelbs szivattyu hajtja a
permetlé szivattyu vezérld szelepet.

Hajtott szivattyu
A Haijtas szivattyu hajtja a
kerékmotorokat.

Olajhiits - két tomb
(a motor elétt talalhato - szerelje le a

Hidraulikus sziirés/hités kom-
ponensek

+ Olajhiité (egy vagy ket tomb*) hiitéracsot, hogy hozzaférjen)
* Hidraulikaolaj tartaly — Tipikus nézet
* Visszatér6 vezeték sz(iré * DTB kombinalt munkagépekben hasznalatos

*  Nyomas szlré

* Haz leereszt6 szlirdk (2)
* Légzbsapka

* Szint/H6m. érzékeld
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Nyomas sz(iré
(a gép jobb oldala alatt - a fém lemez
levételével férhet hozza)

— Tipikus nézet

Hidraulika olaj tartaly
(a gép bal oldalanal van elhelyezve —
a hozzaféréshez nyissa ki a motorhaztetét)
— Tipikus nézet

1. haz leereszt6 sz(ird
(a munkagép jobb oldalan, az
akkumulatorok kézelében talalhato)

— Tipikus nézet

Visszatér6 vezeték szird
(a szlr6hazon beldl, a hidraulikaolaj
tartaly tetején talalhatd)

— Tipikus nézet
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2. haz leereszt6 szird

(a munkagép bal oldalan, a motorvaz elétt
talalhato)

— Tipikus nézet

Légzésapka - STS10/STS12
(A hidraulika olaj tartaly tetején talalhato)
— Tipikus nézet

Légzbsapka - STS14/STS16
(A munkagép bal hatsé részén, a
leveg8sz(ir6 mogott talalhatd)
— Tipikus nézet

Szint/HEm. érzékeld
(a hidraulikaolaj tartaly mellett)
— Tipikus nézet

Hidraulikus permetez6 rendszer
komponensek

*  Permetlé szivattyu

* Permetlé szivattyu vezérl6 elosztd

+  Gém vezérl elosztod

*  NORAC® gém szintbeallité rendszer (ha
van)
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Permetlé szivattyu
(kdzel a gépezet kbzepéhez)
— Tipikus nézet
* A berendezés feliilnézete

Permetlé szivattyu vezérld eloszto
(kbzel a gép kdzepéhez)
— Tipikus nézet
* A berendezés feliilnézete

« NORAC ¢ Gém vezérlo
hidraulikus ~ eloszto

vezeérlo @ i

Gém vezérlb eloszté és
NORAC Hidraulikus vezérl6
(a gém emel6kar szerelvényen)
— Tipikus nézet
*90/100 lab permetezd gémek

i * NORAC
hidraulikus °* Gém vezérlo
W vezérls eloszt6

Gémvezérl6 eloszto, és
NORAC hidraulikus vezérl§
(a belsé tamasztomi
kézéppontja kdzelében)

- Tipikus nézet
*120’-0s Hibrid permetez6gémek

Tovabbi informaciét a kezel6i utmutato
Permetezé rendszerek fejezetében olvashat.
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VALTOZTATHATO IRANYU
VENTILATOR

A FIGYELMEZTETES

A nem megfelel6 Uzemeltetés,

karbantartas vagy e terméken végzett

javitas veszélyes lehet és sulyos vagy
halélos séruléseket okozhat.

* Mindig a Hagie altal jévahagyott
alkatrészeket hasznaljon. Ennek
figyelmen kivil hagyasa az 1-éves
alkatrész garancia elvesztésével jar.

* Ne Uzemeltesse e terméket ill. ne
végezzen javitast e terméken, amig el
nem olvasta és meg nem értette a
hasznélatra és karbantartasra vonatkoz6
tudnivaldkat. Ha tovabbi informaciora van
szliksége, akkor vegye fel a kapcsolatot a
helyi John Deere vevészolgalataval.

* A gépet szervizel6 személyek lehet, hogy
nem ismerik a gép szdmos rendszerét és
alkatrészét. A szervizelés kdzben
koriltekintéen jarjon el. Ismerje meg a
fontosabb termék és/vagy alkatrészeket,
miel6tt barmelyiket is eltdvolitana vagy
kiszerelné.

o 4

FIGYELMEZTETES!
Kerllje el a forgd ventilator érintését.
Allitsa le a motort. Tartsa tavol magat téle,
ezzel elkerilve a sulyos sérilést.

Az allando osztasu ventilator hidraulikus
motorja altal, hidraulikusan hajtott
valtoztathaté iranyu ventilator, melyet viszont
a hidraulikus szivattyu mikddtet. Kdézvetlendl
a motor PTO (teljesitmény leadas) biztositja
a rendszer hidraulikus szivattyujanak a
hajtasat, hogy a motor fordulatszamatol
fuggetlendl torténjen a teljesitményfelvétel. A
munkagép hiitési igényétdl fliggben egy
elektronikus mikodtetési aranyos
nyomasszabalyozé szelep (a szivattyura
szerelt ventilator hajtasvezérlés (FDC - Fan
Drive Control) valtoztatja a ventilator
fordulatszamat. Szikség esetén a kezeld
muikodteti az iranyvaltasi beallitast, hogy a
kezel6 megtisztithassa a tormeléktdl a hités
burkolatat.

MEGJEGYZES: A ventilator rendszer
csbkkenti a motor energia, és
lizemanyag fogyasztasat, abban az
esetben, ha a motor hiitéséhez nincs
szlikség a teljes légaramlasra.
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A motor inditasa el6tt
-\ + Ventildtor 1. Gondoskodjon réla, hogy minden témlé
és kabel biztonsagosan régzitve van és
el van vezetve a ventilator Gzemi terdle-
téebdl.

2. Gondoskodjon rola, hogy minden szar-
szam el lett tavolitva a motortérbdl, bele-
értve a hitd felsé részét és a boritas
belsejét miel6étt a ventilator védd fel lesz
szerelve. A forgasiranyban 1év akada-
lyok zavarhatjak a ventilator mozgasat
és a ventilator lapok, ventilatoragy és/
vagy a hitétdmb megsériléséhez vezet-

) \ P hetnek.
Valtoztathato iranyu ventilator 3. Ellendrizze a hiitéboritas csavarokat,
- STS10/STS12 hogy megfeleléen rogzitik a hiitét és a
(a gép hatulja kozelében — a boritast is, és azok nem tudnak elmoz-
motorhaztetd kinyitasaval férhet hozza) dulni a gép hasznalata kézben. A laza
— Tipikus nézet boritas csavarok miatt lehet, hogy a ven-

tilator boritas bemozdul a ventilator
lapatok kdzé, a laza hiités csavarok
miatt pedig, a h(té megtekeredhet, és
igy a boritas beérhet a ventilatorlapok
kozé.

4. Gondoskodjon réla, hogy minden venti-
lator védéboritas fel van szerelve és biz-
tonsagosan rogzitve van. A
Valtoztathato iranyu ventilator nagy léga-
ramlast hoz létre a hiitési és tisztitasi
Uzemmodokban is. Ez a légaramlas erds
vakuumot hoz létre, amely ki tudja szivni
a motortérben vagy akéril talalhato tar-
gyat.

5. A maximalis hatékonysag biztositasahoz
elindulaskor a hiitérendszer legyen
tiszta, ne legyen benne térmelék, figyel-
jen kuléndsen az egymasra rakott hiit6-
tombdokre.

Valtoztathato iranyu ventilator
- STS14/STS16
(a gép hatulja kbzelében — a
motorhaztetd kinyitasaval férhet hozza)
— Tipikus nézet

A valtoztathato iranyu ventilator
bekapcsolasa

Tovabbi informaciot a kezeli ttmutatd
Fiilke fejezetének ,Gép képernydje”
részében olvashat.
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Szervizelés és karbantartas

A FIGYELMEZTETES

Gondoskodjon rdla, hogy az Akkumula-
tor megszakitoé kapcsolé Kl allasban
van, miel6tt barmilyen javitast is elkez-
dene a ventilatoron. A fentiek figyelmen
kivil hagyasa a motor atfordulasahoz,
és sulyos vagy akar halalos sérulések-
hez vezethet.

A normal Gzemi kdrilmények kdzott a
valtoztathaté iranyu ventilatort nem kell
rendszeresen karbantartani (a kenésen
kivul) és tobb ezer meghibasodas nélkiili
munkaorara szamithat vele.

Megterhel6bb vagy extrém Gzemi
feltételek esetén ajanlott id6rél-idére
szemrevételezéssel ellendrizni a mozgo
részeket, ezzel megel6zhetd a
ventilatorlapok megsérilése, ami a
berendezés megsériléséhez és/vagy mas
karokhoz vezethet.

NYOMTAV ]
BESZABALYOZAS -
HIDRAULIKUS

-Ha fel van szerelve (el van latva)

MEGJEGYZES: Ha a gépén kézzel torténik
a nyomtavszélesséq beallitasa (ha
van ilyen), és ehhez segitségre van
szliksége, akkor lépjen kapcsolatba
a helyi John Deere
vevdszolgalataval.

A gépe felszerelhet6 hidraulikus
nyomtavszélesség beallitoval, amivel
minimalis termény sérulés mellett, kilonb6z6
mezd sor szélességek, és termeny allapotok
esetén fokozhatja az alkalmazasok
képességét, és teljesitményét.

Nyomtav tartomany

* Min. nyomtav szélesség = 120"
(304,8 cm)*

* Max. nyomtav szélesség = 160"
(406,4 cm)*

* A gumiabroncs méretétél fiiggben.

A VIGYAZAT

A hidraulikus nyomtavszélesség bealli-
tasat soha ne orszaguton végezze! A
bedllitast vizszintes és sima talajfellle-
ten végezze el, ugy, hogy arkok vagy
g0drék ne zavarjak a beallitast.

Sohase Adllitsa 406,4 cm/160” (k6zéptél
kdzépig) nagyobb nyomtavra az abron-
csokat. Ennek figyelmen kivil vald
hagyasa lab karosodasahoz vezethet.

Meérje fel a kbrnyezetet és biztositson
elegendd helyet az elsé vagy hatso
nyomtav megfeleld beallitdsahoz.

A nyomtav szélesség beallitasa kdzben
a gépnek mozognia kell. Ennek figyel-
men Kkivul valé hagyasa a gép karosoda-
sahoz vezethet.
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A nyomtav szélesség bedllitasa kdzben
a gépnek mozognia kell. Ennek figyel-
men Kivil valé hagyasa a gép karosoda-
sahoz vezethet.

A nyomtav szélesseg beallitasa el6tt a
gépnek MEZEI UZEMMODBAN kell len-
nie.

Ha 10 mérfold per ora (16 km/h) sebes-
ségnél gyorsabban halad, akkor a nyom-
tav beallitas le van tiltva.

Hidraulikus kézi nyomtav
beszabalyozas

1. Gondoskodjon arrél, hogy a hidrosztati-
kus vezérlést iranyité kar semleges
allasban a roégzitéfék pedig bekapcsolva
legyen.

Inditsa el a motort.

Nyomja meg a Mezei/Kdzuti kapcsolot (a
Munkagép Képernyéjének Kezdbolda-
lan), és tegye a gépet Mezd Gzem-
modba.

MEGJEGYZES: A gép hajtés modja nem
valtoztathaté meg, hacsak nem a
Hidrosztatikus vezérlést iranyité kar
a SEMLEGES poziciéban van (és a
gép sebessége kevesebb, mint
0,5 mérféld/0,8 km/oéra).

wn

@ Ossz. Kormanyzas®

HEE®H

Mez6/Kozut kapcsolo
(a munkagép képernydjének
kezd8oldalan)

4. Nyomja meg a nyomtav kapcsolét (a gép
kijelz6jének fémenu oldalan) ahhoz,
hogy a ,Nyomtavszélesség beszabalyo-
zas” képerny6t kaphassa.

CsOtortok 8:07 DE

Kezddiap Lamp:

©

FUTOFELOLET Motor

Sebesség
Bedlltdsok

® @ ® @

Hang Beszabdlyozés Egyénl bedllitasok Légtelenités
&Gépts

Levegd
Visszaforgatds

Kezelés

Permetez5
rendszer

Mérés

Nyomtav kapcsolo
(a fébmenu oldalan)

5. Nyomja meg a Kézi kapcsolét (a ,,Nyom-
tavszélesség beszabalyozas” képernyé-
jén).
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Hétf 8:19 DE

FUTOFELULET BESZABALYOZAS

Auto I
Bedllitas I

Kézi kapcsolé
(a nyomtavszélesség
beszabalyozas képernyéjén)

6. A ,Kézi nyomtav” képernydn a bealli-
tando futofelliletet a megfelel§ kerék
ikonjanak megnyomasaval valassza Kki.

MEGJEGYZES: A nyomtévszélesség kiilén
is vagy pedig egyszerre is
beallithato.

Hétfé 8:21 DE

Kézi nyomtav képernyd

7. A munkagéppel elére vagy hatra felé
haladva — 16 km/h (10 mph) sebesség-
gel, nyomja meg és tartsa nyomva a
nyomtav BE vagy Kl kapcsolét (,Kézi
nyomtav” képernyén) addig, amig a
kivant nyomtavot el nem éri.

HétfS 8:21 DE

* Nyom-
tav BE

il 6
¢ 00in 0.0in /J:
@ *E J ETNY‘“‘ S

©)

0.0in

EEE

0.0in

tav Kl

Nyomtav Be/Ki kapcsoldk
(Kézi nyomtav képernyén)

8. Figyeljen a nyomtavszélességre - a
.Kézi nyomtav” képernyén [évé kijelz6k
vagy a nyomtav matricak révén (minden
labon).

Nyomtav matric
(Minden labon)
- Tipikus nézet

9. Engedje fel a Be vagy Ki gombot, ha
elérte a kivant nyomtavot.

MEGJEGYZES: Maximum 9 méasodpercig
tarthatéak megnyomva a Nyomtav
be/ki gomb(ok). A 9 masodperc
tullépése ujra meg kell nyomni a
gombo(ka)t.

Hidraulikus automata nyomtav
beszabalyozas

1. Gondoskodjon arrél, hogy a hidrosztati-
kus vezérlést iranyité kar semleges
allasban a régzitéfék pedig bekapcsolva
legyen.

2. Inditsa el a motort.
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3. Nyomja meg a Mezei/Kdzuti kapcsolét (a
Munkagép képernyéjének kezdbolda-
lan), és tegye a gépet Mezb Gzem-
modba.

MEGJEGYZES: A gép hajtés médja nem
valtoztathaté meg, hacsak nem a
Hidrosztatikus vezérlést iranyité kar
a SEMLEGES poziciéban van (és a
gép sebessége kevesebb, mint
0,5 mérf6ld/0.8 km/éra).

Amh“
@ Ossz. Kormanyzas®

4.0 000

Mez6/Kozut kapcsolo
(a munkagép képernydjének féoldalan)

WEE®DE (@

4. Nyomja meg az automatikus kapcsolot
(a ,Nyomtavszélesség beszabalyozas”
képernydjén).

Hétf 8:19 DE

FUTOFELULET BESZABALYOZAS
l Kézi |

Beadllitas I

Automatikus kapcsolé
(a nyomtavszélesség
beszabalyozas képernybjén)

5. Meéretbeallitashoz az ,Automatikus”
képernyén nyomja meg az elilsé vagy
hatulsé méretmutato cellat.

6. A megfelel ,+” vagy ,-” gombot tartsa
nyomva a kivant (munkahengerméret
tav-) érték eléréséhez. Ha végzett,
nyomja meg a cella kdzepét.

Auto

CEL

10.0 Hivelyk

10.0 Hivelyk
Auto beszabélyozas l

Automatikus képernyd

MEGJEGYZES: Tavolségi utazas esetén a
nyomtavszélesség értékek
alapértelmezésben le vannak
kapcsolva.

MEGJEGYZES: Az eliilsé és hats6

keréktengelyeket kivanalom szerint
kiilbn is be lehet allitani.

Nyomtav beallitas érzékeld (4)
(minden labon)
- Tipikus nézet

7. Az érzékel6 alapu sorbaallitashoz
nyomja meg az (,Automatikus” képer-
nyén) automatikus sorbaallas gombot.

MEGJEGYZES: A kijelz6 addig mutat

»Elintézetlen” jelzést, amig a
munkagép sebessége 16 km/h
(10 mph) alatti és a Mezé mod aktiv.
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A kivant meéret elérésekor a kijelzé a
» leljesitve” allapotot mutatja és a
nyomtav szelepek tétlenek lesznek.

Nyomtav kalibralas

A nyomtav kalibralast szoktak végezni a
legelsé beallitaskor, Uj nyomtav érzékeld
telepitése utan, vagy ha a nyomtavtartas
nem a kivant eléprogramozott térkbzzel
torténik.

Gondoskodjon arrél, hogy a kalibracio
el6tt a labak teljesen vissza legyenek
hazva.

1. Gondoskodjon arrél, hogy a hidrosztati-

kus vezérlést iranyité kar semleges

allasban a régzitéfék pedig bekapcsolva

legyen.

Inditsa el a motort.

Gondoskodjon arrél, hogy a munkagép

MEZEI (FIELD) hajtas médban legyen.

4. Gondoskodjon arrél, hogy a labak telje-
sen vissza legyenek huzva.

5. Nyomja meg a kalibracios gombot (a
.Nyomtavszélesség beszabalyozas”
képernydjén).

w N

Hétf5 8:19 DE

FUTOFELULET BESZABALYOZAS

Auto

Kalibraciés gomb
(a ,Nyomtavszélesség
beszabalyozas” képernydjén)

6. Ha a munkagép el6re, vagy hatrafelé
mozog - maximalisan 16 km/6ra

(10 mérfold per 6ra) sebességgel, akkor
nyomja meg a Kalibralas gombot (a
,Kalibralas” képernydn) a kalibralas
megkezdéséhez.

HeétfS 8:24 DE

Beallitas

0OmVv
0OmVv
omv

Jobb Hétsd

omv

Beallitas gomb
(A kalibralasi képernyén)

MEGJEGYZES: Kalibrécié kézben a
Jelenlegi allapot lesz megjelenitve a
»Kalibracios” képernyén (azaz ,Nem

tizemel”, ,Kifelé mozog”, ,Befelé
mozog” vagy ,Befejezve”).

A tolatékamera bekapcsolasa a
nyomtavszélesség allitasa
soran

Harom kuilonallo - Kézi, Automatikus és
Kalibralas - ,Nyomtav beszabalyozas”
képernydn talalhaté a Tolatbkamera
bekapcsolé gomb, mely lehetévé teszi a
kezelb szamara, hogy a nyomtav
képernybkrél végezze a tolatbkamera be-/
kikapcsolasat.

* Amikor vilagit, akkor nyomja meg a Tola-
tékamera bekapcsoldsa gombot tolato-
kamera kikapcsolasara. Nyomja meg
ismét a gombot a tolatbkamera bekap-
csolasara.
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HétfS 8:21 DE

A VIGYAZAT

Afliggblegesen alld létranem kdzlekedd

allvany vagy feljaro.

* NE Iépjen alétrara, ha az fligg6legesen all.

» TILOS leengedni a létrat, ha a permetezé
kdzelében személyek tartdzkodnak.

* NE kisérelje meg a létra lenyitasat a
talajszintrdl.

Ennek figyelmen kivll valé hagyasa

sérlléshez vezethet.

Tolatékamera bekapcsolasa gomb
(a nyomtav beszabalyozas képernyékon i i
talalhato - Kézi/Automatikus/Kalibralas) A létra leengedése
- Kikapcsolt (vilagito) allapot lathato

A VIGYAZAT
LETRA

A régzitéfék hasznalata el6tt gondos-
kodjon arrél, hogy a hidrosztatikus
vezérléstiranyito kar semleges allasban
FONTOS legyen. Személyi sérlilést okozhat és/
vagy a gép megrongalédasahoz vezet-
Ha a kezel6 nincs a székében, amikor 6t het, ha az itt leirtakat nem tartja be.

(5) masodpercig ures allasban van a
hidrosztatikus vezérlést iranyito kar,

akkor a régzit6fék befékez, leereszkedik * Alétra leengedéseéhez mozgassa a hid-
alétra vilagit a Munkagép képernydjén a rosztatikus ha’Jtals vezérld kart teljesen
Rogzitéfek jelzés. SEMLEGES allasba.

A rogzitéfék kiengedése:

1. Akezel6nek a vezet6ulésben kell
Ulnie.

2. Gondoskodjon arrél, hogy a hid-
rosztatikus vezérlést iranyitod kar
semleges allasban legyen.

3. Kapcsolja BE, majd Kl allasba a
Roégzitéfék kapcsolot.
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Hidrosztatikus vezérlést iranyitd kar
— Tipikus nézet

Csusztassa LE a piros biztonsagi
[mikodtetd] kart (a rogzitéfék kapcsold-
jan) majd a kapcsolé felsé részét nyomja
LE.

Rogzitéfék (parkolofék) kapcsold
(a hidrosztatikus vezérlést
iranyité kar kbzelében)

— Tipikus nézet

Létra
(a munkagép bal hatsoé részén talalhato)
— Tipikus nézet
* Leengedett létra

MEGJEGYZES: Ha a régzit6fék aktivélva
van, akkor a régzitéfék jelzéfény (a
munkagép képernydjének minden
egyes oldalan, a bal felsé részen), és
a régzitéfék kapcsolé vilagitani fog.

A létra felemelése

+ Alétra felhuzasa, nyomja a LE (Ki)
allasba a Rogzitéfék kapcsolot.

MEGJEGYZES: Ha a létra fel van emelve,
akkor a régzitéfék Kl allasba van (ki
van oldva).
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NAGYNYOMASU

TISZTITOBERENDEZES

— Ha fel van szerelve (el van latva)

MEGJEGYZES: A nagynyomasu tisztité
hasznélata el6tt a rogzitéféknek
aktivalva kell lennie.

A VIGYAZAT

A nyomas alatt 1évé viz csiszol6 hatasu

lehet.

* A permetezd palcat soha ne iranyitsa az
emberek, vagy azok testrészei felé.

» Soha ne iranyitsa kdzvetlenul torékeny
vagy érzékeny anyagokra.

Ezek elmulasztasa személyi sériiléshez

vagy anyagi karokhoz vezethetnek.

A VIGYAZAT

Soha ne huzza meg a permetezé palca
inditojat, illetve soha ne inditsa el a
permetezd palcat, ugy hogy az
feligyelet nélkil van. A permetez6 palca
nagy nyomasu aramlasa kilovellési
veszélyt jelent, amely személyi
sérlléshez, vagy anyagi karhoz
vezethet.

A VIGYAZAT

Viseljen védbészemlveget, vagy
arcvédét, hogy megvédje a szemét a
permetezéstél, a vegyszerektél, vagy a
nagynyomasu tisztitoberendezés
Uzemelése kdzben visszafréccsend
anyagoktol.

A nagynyomasu tisztitéval soha ne
mossa a motorhaztet6 alatt lévé
komponenseket. Ennek be nem tartasa
a motor vagy mas komponensek
meghibasodasahoz vezethet és
garanciavesztést eredményez.

A nagynyomasu tisztitot soha ne
kapcsolja be a vizellatas biztositasa
nélkdl. A viz nélklli jaratasa a szivattyu
meghibasodasahoz vezet és
garanciavesztéssel jar.

MEGJEGYZES: Ellenérizze naponta a

nagynyomasu moso témléjének
Szakadasait, vagy kopasait.

A nagynyomasu tisztitd
hasznalata

1.

2.

Gy6z6djdn meg rola, hogy az 6blité tar-
talyban megfelelé mennyiségi viz van.
Gyb6z6djén meg rola, hogy a nagynyo-
masu tisztitd, és a témld biztonsagosan
van csatlakoztatva.
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5. A nagynyomasu tisztitd kapcsolé FEL
(BE) (amely a gép jobb oldali hatsé
része alatt helyezkedik el) helyzetbe
helyezésével inditsa el a nagynyomasu
tisztitd szivattyut (a munkagép jobb
hatsé részén, a toml6csévéld kdzelében
talalhato).

Nagynyomasu tisztito palca
(A jobb oldali korlatra van felszerelve)
— Tipikus nézet

Nagynyomasu tisztité kapcsold
(A jobb oldali korlatra van felszerelve)
— Tipikus nézet

Nagynyomasu mos6 nyomotomlé cséve
(A gép jobb oldalanak hatuljanak kézelében)
— Tipikus nézet

Nagynyomasu tisztito szivattyu

3. Gondoskodjon arrdl, hogy a hidrosztati- (a munkagép jobb hatsé részén, a
kus vezérlést iranyitéo kar SEMLEGES tomiéesévels kozelében talalhatd)
allasban a régzitéfék pedig bekapcsolva — Tipikus nézet
legyen.

4. Inditsa el a motort.
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6. A Nagynyomasu tisztitd készen all a
hasznalatra. Huzza ki a tomlét, amen-
nyire szilkséges.

7. Havégzett, akkor huzza vissza a tomlét,
valamint allitsa a nagynyomasu kapcso-
16t LE (Ki) allasba.

Szivattyu karbantartas

Ne mikddtesse a nagynyomasu tisztitd
szivattyut savakkal, kéolaj-alapu
tisztitdszerekkel, maré klértartalmu
anyagokkal, vagy rovarirtokkal. Ennek
elmulasztasa a belsé részegységek
sérilését eredményezheti. Csak a
nagynyomasu tisztitokhoz valo
tisztitészereket alkalmazzon, valamint
kévesse a gyarté hasznalati
utmutatasait.

* A nagynyomasu tisztité szivattyu olajsz-
intjét naponta ellendrizze. Sziikség
esetén ,toltse fel”.

* A nagynyomasu tisztité szivattyu olajsz-
intjét 200 6ra Uzemelés utan ellendrizze.

» 30-sulyu nem-tisztitdszer alapu olaj
ajanlott.

Tovabbi informaciok
A biztonsagi 6vintézkedésekhez, a
karbantartashoz és a tarolasi informaciéhoz,

és a hibaelharitasi tanacsokhoz a gyartasi
utasitasokban talal hivatkozast.
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- Hozzaférés
AKKUMULATOROK Az akkumulatorok a munkagép jobb,
hatsoé részén, a motortérben talalhatéak (a
hozzaféréshez nyissa ki a motorhaztetét).

. F|GYE LM EZTETES MEGJEGYZES: Az elektromos rendszer

szervizelésekor, mindig tavolitsa el
az akkumulatorokat (el6szér a

Az akkumulator saruk, pélusok és az foldelés vezetéket vegye le). Az
azokhoz kapcsolddoé szerelvények 6lom akkumulator visszahelyezésekor a
Kalifornia Allama rakkelt6kent és utolsoként.

szlletési rendellenességek és
reproduktiv sérilés okozdéjaként tartja
nyilvan.

A VIGYAZAT

Kénsav tartalmu akkumulatorok.
Vigyazzon, hogy akénsav se bérével, se
szemeével, se ruhajaval ne érintkezzen.
Ne juttassa szervezetébe még a gbzét
se lélegezze be. Az akkumulator
gazokat is tartalmaz, mely
robbanasveszélyes. Szerviz kdzben
tartsa tavol szikratol és tlizt6l egyarant.

Hozzaférés az akkumulatorokhoz
(a munkagép jobb, hatsoé részén, a
motortérben talalhaté - a hozzaféréshez
nyissa ki a motorhaztetét)
— Tipikus nézet

A VIGYAZAT

Az elektromos rendszer barmely
részének javitasa el6tt valassza le az
akkumulator csatlakozasokat. Ennek
elmulasztasa sériléshez vagy anyagi
karokhoz vezethet.

Az akkumulatorokhoz valé biztonsagos
hozzaféréshez/azok szervizeléséhez
robusztus, allé létrat hasznaljon.
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Toltés

A VIGYAZAT

Az elektromos rendszer 12 voltos és
negativ testelésl. Ha segédinditast
hasznal segédindité kabelekkel, akkor
ovintézkedéseket kell tennie a személyi
sérllések vagy az elektromos alkatré-
szek sérllésének megakadalyozasa-
hoz.

1. Csatlakoztassa az segédindito
kabel egyik végét a pozitiv inditd
csatlakozohoz, a masik végét pedig
a jarm{ inditdmotorhoz csatlakozta-
tott akkumulatoranak pozitiv saruja-
hoz.

2. Csatlakoztassa a masodik segédin-
dito kabel egyik végét a negativ
indito csatlakoz6hoz, a masik végét
pedig a gép alvazahoz az akkumu-
latortol messzire.

3. Akabelek levételéhez végezze el a
fenti folyamatot forditott sorrend-
ben, ezzel elkerllheti a szikrazast.
Tovabbi informacioét a kezel6i kézi-
kdnyvben olvashat.

A kényelme érdekében a motortérben, a
munkagép jobb hatso részén talalhaté egy
par kiegészité akkumulator t61té csatlakozé
(a hozzaféréshez nyissa ki a motorhaztetét),
az akkumulatorok kdénny( feltdltéséhez.

Kiegészité akkumulator tolté csatlakozé
(a munkagép jobb, hatsoé részén, a
motortérben talalhaté - a hozzaféréshez
nyissa ki a motorhaztetét)
— Tipikus nézet

Csatlakoztassa a tolté kabeleket a
kiegészit6 akkumulator tolté csatlakozdkhoz,
ugyanugy mint a rendes akkumulatornal - a
pozitiv kabelt a pozitiv sarura
csatlakoztassa, a negativ kabelt pedig a
negativ sarura.

MEGJEGYZES: Tartsa ezeket a
csatlakozoOkat tisztan és tegye rajuk
a kupakot, ha nem hasznalja 6ket.

Az megfeleld elektromos
csatlakozashoz az
akkumulatorsaruknak a lehetd
legtisztabbnak és legszorosabbnak kell
lennie.

Tisztitas

* Valassza le az akkumulator kabeleket az
akkumulatorokrol.

+ Tavolitsa el a rozsdat egy drotkefével
vagy akkumulator csatlakozé kefével.

* Mossa le az akkumulator kabelek csatla-
kozasait és a kiegészitd csatlakozokat
egy enyhe szddabikarbona és ammoénia
oldattal.
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* Vigyen fel ra kendzsirt (vagy dielektro-
mos zsirt) a rozsdasodas megel6zésé-
hez.

* Kdsse vissza az akkumulatorokat, elle-
nérizze, hogy a csatlakozasok szorosak-
e.

» Tisztitsa meg minden 100. munkadra
utan.

Csere
A csereakkumulatoroknak meg kell
felelnitik az alabbi paramétereknek:
* Fesziiltség - csak 12 V
* CCA - 30 masodperc 0° F hémérsékle-

ten (950).

» Tartalék kapacitas - 185 perc 25 ampe-
ren

Tarolas

A tarolasrol tovabbi informaciot a kezel6i
utmutaté Karbantartas és tarolas
fejezetében talal.

AKKUMULATOR
MEGSZAKITO
KAPCSOLOJA

A\ FIGYELMEZTETES

TILOS az Akkumulator megszakité kap-
csoldt biztonsagi felszerelésként hasz-
nalni az elektromos rendszeren térténé
javitasok elvégzésekor. Valassza le a
negativ akkumulator kabelt a javitas
elkezdése elbtt.

FONTOS

* Ne hidalja 4t a megszakitot.

* Ne vezesse ki az elektromos
berendezéseket az akkumulator
sarukhoz.

« Allitsa a kapcsolét a ki allasba miel6tt
az elektromos berendezéseken
munkat végezne.

* Teljesen valassza le az elektromos
berendezéseket mielbtt hegesztene,
ehhez valassza le az akkumulator
negativ sarujat.

» A hasznalathoz forditsa a ,BE” allasba.

A gépén talalhaté Akkumulator levalaszto
kapcsolé (a munkagép jobb, hatsé részén, a
motortérben talalhato - a hozzaféréshez
nyissa ki a motorhaztet6t), amivel
kikapcsolhatja az akkumulatoros tapellatast,
valamint a motor dsszes elektromos
tapellatasat is levalaszthatja.

* Forgassa az akkumulator megszakité
kapcsolét a BE (6ramutat6 jarasa sze-
rint) vagy a Kl (éramutato jarasaval
ellentétesen) helyzetbe.

Akkumulator megszakitd kapcsoldja
(a munkagép jobb, hatsé részén, a
motortérben talalhaté - a hozzaféréshez
nyissa ki a motorhaztetét)

— Tipikus nézet
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MEGJEGYZES: Hosszu tarolasi idStartamok
alkalmaval tegye az Akkumulator
levalaszté kapcsolot Kl allasba.

4-es besorolasu motor

651002

NE KAPCSOLJA KI AZ AKKUMULATOR
LEVALASZTO KAPCSOLOT, AMIKOR VILAGIT
4-ES BESOROLASU MOTOR JELZOFENY.

Hagyja, hogy a gazolaj égéstermék
katalizator folyadék (Diesel Exhaust
Fluid - DEF) ujrakeringetd szivattyu
befejezze az lizemelést, még az
Akkumulator levalaszté kapcsold
kikapcsolasa el6tt. Ennek elmulasztasa
a utokezelb rendszer alkotdelemének
sérulését okozhatja.

A gyujtaskulccsal valo kikapcsolasa utan
addig villog a 4-es besorolasu motor
jelzé6fény (az Akkumulator levalaszté
kapcsold kdzelében talalhaté), amig
biztonsagossa nem valik az akkumulator
levalasztasa. Ez lehetbvé teszi a DEF
Ujrakeringetd szivattyl szamara, hogy
megtisztitsa a rendszert és a motor ECM
szamara a leallitast.

4-es besorolasu motor jelzéfény
(az akkumulator levalaszté kapcsolo
kbzelében talalhato)

— Tipikus nézet

AKKUMULATOR TOLTO

- Ha fel van szerelve (el van latva)

A gépe esetlegesen fel lehet szerelve
akkumulator téltével (a munkagép jobb,
hatsoé részén, a motortérben talalhato - a
hozzaféréshez nyissa ki a motorhaztetét),
amely a hosszabb tarolasi id6tartamok soran
is fenntartja az akkumulator toltottségi
szintjét. Az akkumulator t6lt6 gyarilag kerul
telepitésre, valamint ugy kerdl kiszallitasra,
hogy az mar az akkumulatorokhoz van
csatlakoztatva.

Ha csepptdltésre kivanja allitani az
akkumulatorat, akkor egy hosszabbit6 kabelt
kell a géphez tenni, ehhez kell csatlakoztatni
az akkumulator tolté 120 Voltos valtéaramu
(AC) csatlakozojat (szabvanyos elektromos
csatlakozas). Az akkumulator tolt6
barmeddig csatlakoztatva lehet, mivel az
ellendrzi az akkumulator toltését, tovabba
megakadalyozza az akkumulatorok
tultoltését.
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Akkumulator toltd
(a munkagép jobb, hatsoé részén, a
motortérben talalhaté - a hozzaféréshez
nyissa ki a motorhaztetét)
— Tipikus nézet
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BIZTOSITEKOK ES RELEK

Belso fuilke funkciok

Megszakitok/biztositékok (beliil)
(oldalsé vezérl6pult hatuljan —
a talca levételével férhet hozza)
— Tipikus nézet

A kovetkez6 cimke az oldalso vezérl6pult ala van rogzitve (hozzaféréshez tavolitsa el a talcat)
és informaciokat biztosit a komponensek (biztositék/relé) aramosztalyairdl.
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™ MINI-FUSES
FO1 — HVAC POWER (25A)
F02 — A-POST GAUGES (5A)
FO3 — KEYPAD (5A) .
F04 — RADIO (104)

FO5 — WIPER/WASHER (154)

FO6 — AUX SW PWR 1 (15A)

FO7 = POD SW PWR (54)

FO8 = SW PWR SIGNAL (3A)

FO9 — CHASSIS MODULE 1 POWER-FRONT (20A)

HNFUSES O
F26 — EDP BAT PWR (5A)

F27 — IGNMON KEY (10A)

F28 — STEERING COLUMN PWR (15A)

F29 - POD BAT PWR (104)

F30 — POWER OUTLETS (204)

F31 — POWER CON 1 & 2 BAT PWR (ZOA)
F32 = POWER CON 2 SW PWR (20A)

F33 = AUX SW PWR 2 (15A)

F34 — SEAT POWER (20A)

F10 — STEERING COLUMN BAT PWR (20A)
F11 — BEACON (15A)
F12 — ATTACH VLV PWR 2 (20A)

F35 — CAN 3 PWR (204)
F36 — PWR CON 1 SW PWR (204)
F37 — SASA KICKOUT (154)

i,

F38 — CHASSIS CONTROLLER 1 POWER (20A)
F39 — N/C (20A)
F40 — HVAC CLUTCH (154)
RELAYS
CRO1 — BEACON LIGHTS
CRO2 — WIPER
CRO3 — WASHER/WIPER
CRO4 = FIELD LIGHTS=1
CROS — FIELD LIGHTS-2
CRO6 — START RELAY
CRO7 — AUX RELAY 1
CRO8 — SASA KICK—OUT
32347-0 (LR-0)

292144

F13 — CHASSIS MODULE 2 POWER-REAR (204,
F14 — ATTACH VLV PWR 1 (20A)
F15 — ATTACH VLV PWR 3 (20A)
F16 = ATTACH MOD PWR 1 (20A)
F17 = ATTACH MOD PWR 2 (20A)
F18 — AUX SW PWR 3 (20A)
F19 — ATTACH MOD PWR 3 (20A)
F20 — ATTACH MOD PWR 4 (20A)
F21 — FIELDLIGHTS 1 (15A) .
F22 — AUX RELAY 1 (10A)
F24 = START RELAY (10A)
F25 — RADIO/DOME BAT PWR (5A
SN ———F
\/ [
MINI - BIZTOSITEKOK
FO1— NAGY TELJESITMENYU TAP (25A)
F02 — A-POST MEROK (5A)
F03 — BILLENTYUZET (5A)
F04 — RADIO (10A)
F05 — TORL® / MOSO (15A)
F06 — SEG. KAPCS. TAP 1 (15A)
FO7 — FULKE KAPCS. TAP (5)
F08 — KAPCS. TAP JEL (3A)
F09 — VAZ 1. ARAMELLATO MODULJA - ELULSO (20 A)
F10 — KORMANYOSZLOP TELEP TAP (20A)
F11 — JELZOFENY (15A)
F12 — SZERELV. SZELEP TAP 2 (20A)
F13 — VAZ 2. ARAMELLATO MODULJA - HATSO (20 A)
F14 — SZERELV. SZELEP TAP 1 (20A)
F15 — SZERELV. SZELEP TAP 3 (20A)
F16 — SZERELV. EGYS. TAP 1 (20A)
F17 — SZERELV. EGYS. TAP 2 (20A)
F18 — KIEGESZIT® KAPCSOLO ARAMELLATASA 3 (20 A)
F19 — SZERELV. EGYS. TAP 3 (20A)
F20 — SZERELV. EGYS. TAP 4 (20A)
F21 - MEZOLAMPAK 1 (15A)
F22 — SEG. RELE /KAPCSOLO/ 1 (10A)
F23 - MEZOLAMPAK 2 (15A)
F24 — INDITO RELE /KAPCSOLO/ (10A)
F25 — RADIO/FULKE L. TELEP TAP (5A)

MINI - BIZTOSITEKOK

F26 — ADATFOLYAM TELEP TAP (5A)

F27 — GYUJTASKULCS (10A)

F28 — KORMANYOSZLOP TAP (15A)

F29 — POD TELEP TAP (10A)

F30 — TAP KIVEZETESEK (20A)

F31 - TAP CSATL. 1 & 2 TELEP TAP (20A)

F32 — TAP CSATL. 2 KAPCS. TAP (20A)

F33 — SEG. KAPCS. TAP 2 (15A)

F34 — ULES TAP (20A)

F35— CAN 3 PWR (20A)

F36 — TAP KOM 1 KAPCS. TAP (20A)

F37 — KORM. SZOG ERZ. KIKAPCSOLO (15A)
F38 — 1. SZERELESI VAZ TAPELLATASA (20 A)
F39 — URES (20 A)

F40 — NAGY TELJ. TENGELYKAPCSOLO (15A)

RELEK

CRO1 - FORG. JELZOFENYEK

CR02 - TORLO

CR03 — MOSO/TORLO

CR04 — MEZOLAMPAK -1

CR05 — MEZOLAMPAK - 2

CRO06 — INDITO RELE /KAPCSOLO/

CRO7 — SEG. RELE /KAPCSOLO/ 1

CR08 — KORM. SZOG ERZ. KIKAPCSOLO
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Kiils6 lampak/rendszer funkcidk

W
o

Megszakitok/biztositékok (kl't'JI)
(a fulke alatt — panel levételével férhet hozzd’
— Tipikus nézet

Az kovetkez6 cimke a fllke ala van rogzitve és informaciokat biztosit a komponensek
(biztositék/relé) aramosztalyairdl.
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MINI=FUSES

FO1 — WORKLIGHTS (20A)

FO2 — LOW BEAM (15A)

FO3 — HIGH BEAM (154)

FO4 — HORN (15A)

FO5 — HAND WASH (15A)

FO6 — RTC (5A)

FO7 — AUX BATT POWER #1 (30A)
FOB — FRONT FILL POWER (20A)
F09 — AUX BATTERY PWR #2 (20A)
F10 — ATTACH LIGHTS (20A)

F11 — FLASHER MODULE (15A)

F12 — FOAMER (204)

F13 — CAB PRESS FAN (204)

F14 — SIDE FILL POWER (20A)

F15 = SOLUTION VALVES (154)

F16 — CAMERA (10A)

F17 — MR DRYER/PR WASH (154)
F18 — PRIMARY SENSOR POWER (5A)
F19 — SECONDARY SENSOR POWER (5A)

RELAYS

CRO1 — WORK LIGHTS
CRO2 — HEADLIGHTS LOW BEAM
CRO3 — HEADLIGHTS HIGH BEAM

3250410

CRO4 — HORN

CRO5 — ATTACHMENT LIGHTS
CRO6 — FLASHER DISABLE
CRO7 — FOAMER

CRO8 — CAB PRESS FAN

CR10

CRO3 — SWITCH POWER #1
— SWITCH POWER §2

292440

N\

MINI - BIZTOSITEKOK

FO1 — MUNKALAMPAK (20A)

F02 — TOMPITOTTFENY (15A)

F03 — FENYSZORO (15A)

F04 — KURT (15A)

F05 — KEZMOSO (15A)

F06 — VALOSIDEJU ARAMKOR (5A)

FO7 — SEG. TELEP TAP #1 (20A)

F08 — ELULS® TOLTES TAP (20A)

F09 — SEG. TELEP TAP #2 (20A)

F10 — SZERELVENY LAMPAK (20A)

F11 — VILLOGO MODUL (15A)

F12 — HABOSITO (20A)

F13 — FULKE LEGVENTILLATOR (20A)

F14 — OLDALSO TOLTES TAP (15A)

F15 — PERMETLE SZELEPEK (15A)

F16 — KAMERA (10A)

F17 — LEG SZARITO/PR MOSO (15A)

F18 — ELSODLEGES ERZEKELO
TAPELLATAS (5A)

F19 — MASODLAGOS ERZEKEL®
TAPELLATAS (5A)

RELEK (KAPCSOLOK)

CRO1 — MUNKALAMPAK

CRO02 — ELULSO TOMPITOTT FENY
CRO03 — ELULSO REFLEKTOR FENY
CR04 — KURT

CRO5 — SZERELVENYFENYEK
CRO06 — ELAKADASJELZO

CRO07 — HABOSITO

CRO08 — FULKEVENT.

CRO09 — TAP KAPCSOLO #1

CR10 — TAP KAPCSOLO #2
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Permetlé szivattyu relék

A kovetkez6 relék a permetlé szivattyu
relé dobozaban helyezkednek el fenntrél
lefelé elhelyezve.

Funkcio Leiras/besorolas

Permetlé szivattya 12V SPST Relé - 35
megallité relé Amperes

Permetlé szivattyu 12V SPDT Mikro Relé -
megallité relé 35 Amperes

Permetlé szivattyu 12V SPDT Mikro Relé -
visszatérd relé 35 Amperes

(K%

B
B e

Permetlé szivattyu relé tartédoboz
(A fllke elllsd vége alatt helyezkedik el -
hozzaférés az als6 panelen keresztil)

— Tipikus nézet

6-10
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4-es besorolasi motor biztositékok és relék

Kis nyomasu
Uzemanyag-
szivattyu
Indité magnes-
tekercs jel
1. ECU
tapellatas
2.ECU
tapellatas
3. ECU
tapellatas

* Indito relé

» John Deere » John Deere kapcsolt
akkumulatoros aramellatas atkotés
tapellatas atkotés

Biztositékok (Mini ATM LED): 5, 10, 15, 25, 30 illet6 aramosztaly.
Indité relé: 12V/50A SPST-minirelé.

4-es besorolasu motor biztositékok/relé blokk
(A munkagép jobb hatsé részén, az akkumulatorok alatt talalhatod)
— Tipikus nézet

Tartalékalkatrészek
(A biztositék/relé tomb fedelet alatt

talalhatéak - csak biztositékok)

Menny. Eszkoz Aramerésség
1 Mini biztositék 30
2 Mini biztositék 25
1 Mini biztositék 15
1 Mini biztositék 5
1 Mini biztositék 10

6-11
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Motorhazteto mikodteto
szerkezet biztositék

Motorhazteté mikodtetd
szerkezet biztositék
(a munkagép jobb hatsé
részén, az akkumulator levalaszto
kapcsolé kdzelében talalhato)
— Tipikus nézet

Hatso érzékeld tapellato
biztositékok

A Hatsé érzékeld tapellato biztositékok (a
gép alatt helyezkedik el, a hatso, jobb kéz
fel6li kerék kozelében) biztositjak a
tapellatast a gép hatuljanal 1évé 12 V-os
érzékel6khoz (azaz AWS-érzékelbk és
hajtas szivattyd nyomas jelatalakitok).

» SA hajtasrendszer
" érzékeld tapellatas

«| SA hatso szerelési vaz » SA Uzemi fék
érzékeld tapellatas érzékeld tapell

N ;

—~

Hatso érzékeld tapellatd biztositékok
(a gép alatt, a hatso jobb
kéz feldli kerék kdzelében)
- Tipikus nézet
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BIZTOSITEKOK ES RELEK BESOROLASA

Biztositékok és relék — Kiilso
(Fulke alatt)

* Hozzaféréshez tavolitsa el a panelt

Kozuti fényszorok (tompitott fény)

RTC Akkumulator aramellatas

El6toltés

Tartozék lampak

Habjelsl6

Oldaltéltés

Els6dleges érzekels tapellatas

Kozuti fényszordk (tompitott fény)

Villogo letiltva

6-13
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35

Kapcsolé aramellatas 2

Biztositékok és relék — Belso

(oldalsé vezérlopult hatuljan)
* A talca kivételével férhet hozza

Fulke nyomasventilator

Radié aramellatas

Kiegészitd kapcsold aramellatas 1

Motoros visszapillanték/Energiaellatas
jelzés a Kiegészitdé
Kapcsolt aramellatas (filke alatt)

Kormanyoszlop/Akkumulator aramellatas

Tartozék szelep aramellatas 2

Tartozék szelep aramellatas 1

Tartozék modul 1 aramellatas

Kiegészité kapcsold aramellatasa 3 (20 A)

Tartozék modul 4 aramellatas

Kiegészit6 relék 1

Indito relé

6-14
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F25

F26
F27
F28
F29
F30
F31

F32

F33
F34
F35
F36

F37
F38
F39
F40

20

RTC Akkumulator aramellatas

Kormanyoszlop dramellatas

Elektromos csatlakozdk

Aramellatas csatlakozé 2/Kapcsolt
aramellatas

Ulés aramellatas

Aramellatas csatlakozo6 1/Kapcsolt
aramellatas

1. szerelési vaz vezérl6 tapellatasa

HVAC kuplung

Ablaktorlé

Mezei ldmpak 1

Indit6 relé

SASA kikapcsolasi relé

Relék- Kuls6 heveder
(a vezetofulke jobb oldala alatt helyezkedik el)

30A/50A Permetlé szivattyu visszatér6ag
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Biztositékok és relék - Tier 4 végs6 motor
(a motor burkolatnal, az akkumulatorok alatt)

Kis nyomasu Gzemanyag-szivattyu

1. ECU tapellatas

3. ECU tapellatas

John Deere kapcsolt aramellatas atkotés




7. FEJEZET - PERMETEZO RENDSZEREK

PERMETEZO GEMEK
(KAROK) — 90/100’

— Ha fel van szerelve (el van latva)

A permetezd gémek egy
elektrohidraulikus rendszer segitségével
vezérelhetéek. Ezen rendszer egy
Uzemeltetd altal kezelt kapcsolokbdl
(elhelyezkedésik: az oldalsé vezérlGpulton
és a hidrosztatikus vezérlést iranyito karon),
és olyan hidraulikus hengerekbél (a
gémekhez illesztve) all, melyek biztositjak az
emelést és a vizszintben tartast, illetve a
vizszintes és fliggbleges nyitast.

A

W

N317027

VESZELY
A sérllés vagy a halal elkerlléséhez ne
érintse meg a villamos vezetékeket, amikor
a gép mozog vagy hasznadlja a gépet.

FIGYELMEZTETES!

Kerdlje el a hidraulikaolajjal, és a nyomas

alatt Iévé gazzal valo érintkezést.

Mielétt hidraulikus alkatrészeket tavolit el,

szétszerel valamint nyomastarolokat

cserél:

1. Nyomasmentesitse a hidraulikus rend-
szert. A rendszerinformaciok a Felhasz-
naloi utmutatéban és a Javitasi
Utmutatéban talalhatéak.

2. Allitsa le a motort és vegye ki a kulcsot.

A nyomastarold Ujratoltéséhez csak

SZARAZ NITROGEN-t hasznaljon.

Keresse fel a John Deere forgalmazéjat.
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N408912

FIGYELMEZTETES!

ZUzZODASI VESZELY
A hidraulikus rendszer toltések kézben a
kilsé rész szétnyitasa kdvetkezhet be.
Ne lépjen a veszélyes terlletre.
Karbantartas el6tt teljesen nyissa ki, vagy
csukja be a gémkart. Ennek elmulasztasa
sulyos sérulést vagy halalt okozhat.

) |

'CC20740

VIGYAZAT!
A nem vart mozgas sériilést, vagy halalt
okozhat.
A kozvetlenll az érzékeld ala keruld targyak
a gémszarny mozgasat valt hatjak ki.Az
erzekelbk megkozelitése elétt kapcesolja ki a
NORAC rendszert.

A VIGYAZAT

Amikor pozicionalja vagy Uzemelteti a
gémeket, tartsa be a kdvetkezé
biztonsagi évintézkedéseket. Ezek
elmulasztasa sériléshez vagy a
berendezés karosodasahoz
vezethetnek.

Ne nyissa ki vagy hajtsa 6ssze a gém
toldalékait addig, amig a f6gém
tartonyeregben van.

Ne mikddtesse a gépet, ha az egyik
permetez6 gémkar a tartényergen kivul
van, mig a masik gémkar a tartonyeregben
van.

Miel6tt a berendezést atszallitana
gondoskodjon arrél, hogy a gémkarok
O0sszecsukva a tartényeregben legyenek.

FIGYELMEZTETES

Amikor pozicionalja vagy Gzemelteti a
gémeket, tartsa be a kévetkezé
biztonsagi évintézkedéseket:

Felvigyadzza a gém (tartdkeret) mindkét
oldalata szét-/6ssze- (ki/be) hajtasieljaras
kdzben.

Hafelugyelet nélkil hagyja a berendezést,
a gémkarok a tartonyergikben legyenek.
A tartonyeregbe helyezés el6tt
gondoskodjon a gémkarok
Osszehajtottsagarol.

Valasszon ki egy biztonségos terlletet a
gémkarok szét-/6ssze- hajtéséra.
Személyektdl mentes (Uzem-) terdlet.
Ellenérizze a fels6 akadalyokat.
Elektromos (magasfesziltségl)
vezetékek kézelében ne hajtsa szét/dssze
a gémkarokat. Az elektromos
(magasfesziltségli) vezetékekkel valo
kontaktus sulyos séruléshez vagy
halalhoz vezethet.

A permetezd berendezés CSAK
TERMOTERULETI HASZNALATRA lett
tervezve. Ne kisérelje meg a gépezetet a
rendeltetésétdl eltérd célokra hasznaini.

7-2
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A hidraulikus és elektromos iranyito
rendszer a szerelvényként csatolt
permetezd gém hasznalatara van
optimalizalva. A rendszeren valé
barmilyen médositas szandékolatlan és
kontrollalatlan mozgasteredményezhet.
NE telepitsen olyan jarulékos iranyitod
rendszert, mely a Hagie gyart6 altal
nincs jovahagyva.

Elektromos (magasfesziiltségii)
vezetékek

A Hagie termékgyarto vallalat nem képes
eléggé nyomatékosan kihangsulyozni, hogy
a legmagasabb foku el6vigyazatossagra van
szikség akkor, ha a berendezést elektromos
vezetékek kdzelében tzemelteti. Gondos-
kodjon rdla, hogy tdbb mint elégséges
mozgastér legyen a fuvarozashoz, a
gémkarok ki-/behajtdsahoz, vagy az
elektromos vezetékek kozelében valo
permetezéshez.

Biztonsagi 6vintézkedésként, egy
Elektromos Vezeték Figyelmezteté Uzenet
fog megjelenni a Munkagép Képernyéjén,
miel6tt a kilsé gém toldalékait széttarna. A
NYUGTAZAS megnyomasaval
visszaigazolja az eljaras megkezdése el6tt,
hogy nincsenek felsé elektromos vezetékek
vagy akadalyok.

0 Megercsités

POWER LINE FIGYELEM
Ellendrizze Felett Akadalyok. Majd Nyomja Meg A Nyugtizas Folytatas

Elektromos vezeték figyelmeztetd zenet
(munkagép képernyéjén talalhato)

Hidraulikusan hajthatéak a toldalékai a
60/80/90 és a 60/100 (lab méret) permetezd
gémnek (szérokeretnek), szabalyozhatéak a
permetezd szelepek, és a kiilsé szakaszok
Iényegeben 60 Iabnyi permetezd gémmeé
alakithatok.

Manualisan hajthatéak a toldalékai a 60/
80/90 (lab méretli) permetezd gémnek,
szabalyozhatdak a permetezd szelepek, és a
kiils6é szakaszok lényegében 80 labnyi
permetezd gémmeé alakithatéak (tekintse
meg az alabbi illusztraciokat).

A preciziés monitor kalibralasi
informacidira vonatkozo tovabbi informaciok
a fejezet mas részeiben talalhatéak meg.

60
—
llill
gl

60/80/90"-es rendszer
toldalékok feletti athajtassal
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| 80’ |

)
J

)

60/80/90’-es rendszer, kiils6 toldalékokkal,
manualis el6re felé hajtassal

Hidraulikus torésgatlé kor
A 90-es és 100-as permetezd gémek

i - _ 90 - ______ 1\ hidraulikus torésgatlo korrel rendelkeznek.
- |?| o Miutan kihajtotta a 80, 90, vagy 100 Iab
hosszu permetezd gémet, egy egyutas
l! hidraulikus kor (klils6 gém szakaszon
l (7] I talalhatd) biztositja a kilsé gém térésgatléd
60/80/90’-es rendszer, funkcidjat.

az 6sszes toldalék kihajtasaval

Permetez6 gém (szérdkeret)
részei

* (A) - Emelé munkahenger
(B) - Tamasztomii
(C) - F6 forgastengely munkahengere
(D) - Szintezé munkahenger
(E) - EmelSkar
* (F)-F6gém szakasz
(
(
(

G) - Gém toldalék munkahenger

H) - Gém toldalék (klls6 gém szakasz) STy

) - Gém torésgatlé munkahenger KilsG gém torésgatlo
— Tipikus nézet

Ha a kils6 gém rész ,szakasztorés™-e
megszlnik, akkor visszaall a ,permetez8”
pozicié (miutan ujra karveszélymentes a
terep), de nem lesz zart poziciéban.

A kils6é gém torésgatidjanak
visszaallitasa
* Nyomja meg a Tartozék gombot (a Mun-

kagép kijelzéjének fdmenu oldalan) a

,Gémkar Allapot” kijelz6jén valé naviga-

lashoz.
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Gém osszehajtasi folyamat

CsUtortok 8:07 DE

® @ @ O =

Kezd&lap Lémpék FUTOFELULET Motor Adapter

A VIGYAZAT

Ha a gémek még a tartonyeregben
vannak, vagy ha azok nincsenek
telijesen vizszintesre nyitva, akkor a
kihajtas iranya fuiggéleges iranyu lesz.

OBON

Sebesség Fényers Vi
Bedllitésok Kozelés

® @ @

Beszabédlyozds  Egyéni bedllitasok Légtelenités
& Gépts

Levs
Visszaforgatéds

Permetez5
rendszer

Tartozék gombja
(A munkageép kijelzdjének fémeni oldalan)

A gém Osszehaijtasi folyamata soran se
felfelé, se lefelé se mozgassa a
tamasztomivet. Ennek be nemtartasaa
gép kar szerkezeteinek sulyos sértiléseit
okozhatjak.

+ A ,Gémkar allapot” kijelz6jén nyomja
meg, és tartsa lenyomva a Torésgatlo
ujrainditasa gombot mindaddig, amig a
Gémkar Szakaszok a ROGZITETT
(LOCKED) allapotba nem keriinek.

GEM ALLAPOT

Ne eressze le a kdzponti emel6t, amig a
geém a tartébnyeregben van. Ennek
figyelmen kivul valé hagyasa az eszkéz
karosodasahoz vezet.

A gém kinyitasa/kiengedése

MEGJEGYZES: Gondoskodjon arrdl, hogy a
hidrosztatikus vezérlést iranyité kar
semleges allasban legyen. Ha
karhajtas k6zben a berendezés
sebesség fokozatba keriil, a
gémkarok azonnal megallnak.

Toérésgatlé gomb Ujrainditasa
(A munkagép kijelzdjének
gémkar allapot képernydjén)

MEGJEGYZES: A 90 l&b hosszt permetezé
gémeken, a fo térésgatlok nem
hajthatéak be, hacsak nem a gép
sebessége 8 km/h (5 mph)
sebességnél kisebb.

FEL poziciéba nyomja meg és tartsa
nyomva a megfelel6 bal és jobb gém
kapcsoldkat (a hidrosztatikus vezérlést
iranyito karon), hogy a szintezé munka-
hengerektél kezdve felemelje az egész
allomanyt.
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* Bal

Gém

FEL

* Bal
Gém
(]

* Bal
Gém
LE

y |

L

* Bal e Jobb
Gém Gém F
BE LE

Bal és jobb oldali gém kapcsolok
(a hidrosztatikus vezérlést iranyito karon)
— Tipikus nézet

2. Kl poziciéba nyomja meg és tartsa
nyomva a bal és jobb gém kapcsoldkat,
hogy a fégém szakaszok kinyiljanak
egész addig, mig végul azok meg nem
allnak.

3. Engedje le a szintez6 munkahengereket
addig, amig gém parhuzamos nem lesz
a talajjal.

90 lab permetezé gémek

* FEL poziciéba nyomja meg és tartsa
nyomva a Gém toldalék kapcsolét (oldal-
konzolon), hogy a bal és jobb gém tolda-
Iékokat teljes egészébe Kl-hajtsa.

MEGJEGYZES: A gém toldalék
kapcsolojanak megnyomasa utan
mindkét (bal és jobb) gém toldalékot
egyidejlileg mozgatja.

Gém toldalék kapcsolo

*90 Iab permetez6 gémek

(oldals6 vezérl6pulton)
— Tipikus nézet

A gém behajtasalvisszahuzasa
MEGJEGYZES: Gondoskodjon arrdl, hogy a

1.

hidrosztatikus vezérlést iranyité kar

semleges éllasban legyen. Ha

karhajtas k6zben a berendezés

sebesség fokozatba keriil, a

gémkarok azonnal megallnak.
Engedje le a szintez6 munkahengereket
addig, amig gém parhuzamos nem lesz
a talajjal.

90 lab permetez6 gémek

LE poziciéba nyomja meg és tartsa
nyomva a Gém toldalék kapcsolot (oldal-
konzolon), hogy a bal és jobb gém tolda-
Iékokat teljes egészébe BE-hajtsa.

MEGJEGYZES: A gém toldalék

kapcsolojanak megnyomasa utan
mindkét (bal és jobb) gém toldalékot
egyidejlileg mozgatja.
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3. Nyomja meg és tartsa nyomva a megfe-
lel6 bal és jobb gém kapcsolokat (a hid-
rosztatikus vezérlést iranyité karon) -BE
pozicidba- egész addig, hogy a f6gém
szakasz egy vonalban alljon a tarténye-
reggel.

4. Engedie le a szintez6 munkahengereket
addig, amig gém parhuzamos nem lesz
a talajjal.

Kézi hajtas

(90-es permetezé gém atalakitasa 80-ra)

| 80’ |

" Gém toldalék kapcsold IFIFI
i
[

*90 Iab permetez6 gémek

(oldals6 vezérl6pulton) l
— Tipikus nézet
60/80/90’-es rendszer, kiilsé toldalékokkal,
2. FEL pozicioba nyomja meg és tartsa manuélis elére felé hajtassal
nyomva a megfelel6 bal és jobb gém
kapcsoldkat (a hidrosztatikus vezérlést Nyomja meg a Gém permetlé szelep
iranyité karon), hogy a szintezé munka- kapcsolok — 1-es, és 9-es szakasz
hengerektdl kezdve felemelje az egész (oldalkonzolon) Kl poziciéba.
allomanyt.

-_—

* Bal
Gém
FEL

* Bal
Gém
Ki

* Bal
Gém
LE

Gém permetlé szelep kapcsolok
- 1-es, és 9-es szakasz
(oldalkonzolon)

- Tipikus nézet

2. Téavolitsa el a rogzitd csapot (a gém
hatso oldalanal) és a fliggesztd kilsd,
el6re felé allo részét.

Bal és jobb oldali gém kapcsoldk
(a hidrosztatikus vezérlést iranyité karon)
— Tipikus nézet
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Roégzitécsap
(A gém hatso oldalanal helyezkedik el)
— Tipikus nézet

3. Rogzitse biztonsagosan a hatso rogzitd
csappal.

4. Ismételje meg az 2-3. |épéseket a gép
szemkozti oldalan.

NORAC® engedélyezése a pre-
ciziés monitoron
-Ha fel van szerelve

Precizidés monitor
- Tipikus nézet
(A rendelkezésre allé eszkdzbktél
fliggben eltérhet a gépe)

Inditaskor a Munkagép képernyé Féoldal
- Mezei Uzemmaddjaban megjelenik a
,Varakozas a Norac f6oldalra” Gzenet, mely
felhivja a figyelmét arra, hogy a folytatas el6tt
nyugtaznia kell a preciziés monitorra
vonatkozé NORAC felelésségvallalasra
vonatkozé figyelmeztetését.

Akkor is megjelenik az uzenet, ha egy
NORAC hiba jelentkezik (azaz tul nagy
magassag esetén vagy a preciziés monitor
NORAC féoldalatél eltérd oldalon talalhato a
NORAC). A NORAC felelésségvallalasra
vonatkozé figyelmeztetésének nyugtazasa
utan tlnik el az lizenet és a preciziés monitor
visszatér NORAC f6éoldalara vagy ha
NORAC féoldalra valo visszatéritése esetén.
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,Varakozas a Norac féoldalra” lizenet
(a munkagép képernydjének
a Kezddoldalan talalhato)

Kezdo lépések

1. A Precizioés kijelz6 féoldalan nyomja
meg az Isobus VT (Virtual Terminal -
tualis terminal) gombot.

Vir-

MEGJEGYZES: A preciziés képernyétél
fliggben (azaz John Deere 4.
generacio, Ag Leader, vagy Raven)
valtozhat a képernybkép. Mindegyik
valtozatnal nyugtaznia kella NORAC
felelésségvallalasra vonatkozo
figyelmeztetését.

Guidance

Trazk 1

_____ Set Track

120.0001t

Track Spacing

Shift Track

»la
Track 2

I [

1.0in
Shift Increment

( @ Swap

(5

@

Elzllo] |l [ale

Isobus VT gomb

2. Az Isobus VT oldalon nyomja meg a
Meni gombot (az Isobus csatlakozashoz
mas vezeérldk kivalasztasnak a lehetévée
tételére).

150BUSVT © O | x ]

e B e @ pmp 3
W% = 0.0 28 A
ey * b
1008/% 0.0 S O I
i Renp |
1
EEEI|
4 » r B
Dragnsa |
Rate Predofined - Rabe 1 Rate 2 Rate 3
ey [t 100 ne 12.
atie e[| 0:00 B ¢
sec
Meni gomb

3. A Csatlakoztatott Isobus telepités old-
alon valassza ki a NORAC vezérlét.

Connected ISOBUS implements

Greenstar Rate Controller e

John Deere “ s
120 pump.

Greenstar Rate Controller s ot
John Beere arrear
P

|DLink (Machine Monitoring Syst 2 [—
Jehn Deere % SES frevy
Wucr

MNon-specific system =
NORAC Systems International Inc

Precision Farming Reprogrammi 124 e
John Deere :& e
smfln Vehicle Navigation Ww;

NORAC vezérl6 kivalasztasa

4. Nyugtazza a NORAC felel6sségval-
lalasra vonatkoz6 figyelmeztetését.

150BUSVT & O

NORAC UCY Liability Notice

By prossing the [F] button you
acknowledge that you have road and
undoratand the opsrator s manual and
assume responsibility for safe
installation and operation of this
aystem. Safe operation includes, at
a minimum, maintaining appropriate
spead, having an oporator present in
the cab when im AUTO or HMANUAL mode.
and manually owoerriding the syatom
if necessary.

1=z |
NORAC felelésségvallalasra
vonatkozé figyelmeztetése

7-9
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MEGJEGYZES: Ha nem jelenik meg a
felel6sségvallalasra vonatkozoé
figyelmeztetés, akkor navigaljon az
~UC7” képernydre. Nyomja meg a
jelélénégyzetet, majd nyugtazza a
felelésségvallalasra vonatkozo
figyelmeztetést.

5. A NORAC vezérlé engedélyezéséhez
nyomja BE allasba (vilagito allasba) a
kivant Automatikus vagy Kézi gombot (a
preciziés monitor F6 futtatasi képerny6-
jén talalhato).

MEGJEGYZES: A NORAC Automatikus
lizemmodjaban, ha kériilbellil 6t (5)
masodpercre elhagyja a kezel6 az
lilését, akkor Kézi lizemmodra tér at
a NORAC vezérlé6. A NORAC
Automatikus lizemmodjanak a
folytatasahoz vissza kell (ilnie a
kezelbnek a székébe Ujra aktivalnia
kell a NORAC Automatikus
lizemmodjat a preciziés monitor
vagy a Sorvég kezelés kapcsolo (a
hidrosztatikus vezérlést iranyito
karon talalhaté) segitségével.

» Kézi gomb

Automatikus/kézi gomb
(a preciziés monitor F6 Gzemeltetési
képerny6jén talalhato)

— Tipikus nézet

6. Ha ki van valasztva a kivant Kézi vagy
Automatikus izemmad, akkor vilagit a
Magassaghoz val6 visszatérés kijelz6 (a
Gép kijelz6 féoldal - Mezei lzemmadd
lapon talalhatd). Nyomja meg a ,+” vagy
-~ gombot a NORAC magassag
novelésére vagy csokkentésére.

Ossz.

& Ossz. Kormanyz4s®

MEE®®@E

NORAC (Kézi lizemmdd)

NORAC (Automatikus tzemmaod)
(Az 6sszes szakasz)

A NORAC vezérlbegyséqg letiltasahoz
nyomja Kl allasba (nem vilagité allasba)
a megfeleld Automatikus vagy Kézi gom-
bot (a precizidés monitor F§ futtatasi
képernydjén talalhato).

MEGJEGYZES: Nyomja a FEL vagy LE

allasba a Tamasztéomdi kapcsolot (a
hidrosztatikus vezérlest iranyito
karon talalhaté) az egész gém
letiltasara (vagy az egész gém
NORAC kézi lizemmodba
allitasahoz). Nyomja FEL vagy LE
allasba a bal vagy jobb oldali gém
kapcsolét (a hidrosztatikus vezérlést
iranyitod karon talalhaté) a megfelelé
oldali gém letiltasara (vagy allitsa a
gém illeté oldalat NORAC kézi
tizemmodba).
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MEGJEGYZES: Akkor is a NORAC kézi
lizemmodra tér at a gém, ha Gém
toldalék (kiils6 mozgatészerkezet)
kapcsoléval (az oldalkonzolon
talalhato) BE van hajtva az egyik
kiilsé hajthaté szakasz.

MEGJEGYZES: Ha a NORAC rendszer
mikodésképtelenné valik, az
Automatikus és Kézi hajtasi funkciok
akkor is miikédni fognak.

Tovabbi informacidk

A gyartd kezelési kézikonyvét nézze meg
a teljes Uzemeltetési/beallitasi
utbaigazitasokért, hibaelharitasi
informaciokért és biztonsagi
ovintézkedésekért.

A NORAC rendszer beallitasai

- Ha fel van szerelve
(Erzékenység, Talaj/termény mod és
célmagassag)

Erzékenység

Erzékenység: a rendszer reakcié
mértékét hatarozza meg. Alacsonyabb
értéken alacsonyabb az érzékenység.
Magasabb értéken nagyobb a reakcio és a
hidraulikus igénybevétel.

MEGJEGYZES: Alapértelmezésben az
érzékenység: 5.

A preciziés monitoron:

+ Nyomja meg a Beallitdsok gombot (Vil-
laskulcs ikon) (a f6 ,Uzemeltetési képer-
nyén” talalhatd) a Beallitdsok
képernydre navigalashoz.

Beallitasok gomb
(a kézponti “Uzemeltetési Képernys™n)
— Tipikus nézet

+  Nyomja meg a cellat (az ,Erzékenység”
mellett) és novelje a rendszer érzékeny-
séqi ertékét az 1-10 tartomanyban.

iS(_'E_t_j.r'll;\ﬁ

|sensitivity

Beallitasok Képernyd
— Tipikus nézet

Talaj/termény méd

A Talaj mod lehet6vé teszi, hogy az
érzékelbk leolvassak a permetezéfuvokak és
a talaj k6zotti tavolsagot. A Termény maéd
lehetévé teszi, hogy az érzékeldk leolvassak
a permetezéfuvokak és a terménycsucs
kozotti tavolsagot.

A preciziés monitoron:

+ Nyomja meg a Beallitdsok gombot (Vil-
laskulcs ikon) (a f6 ,Uzemeltetési képer-
nyén” talalhatd) a Beallitdsok
képernydre navigalashoz.

* Nyomja meg a cellat (a ,Méd” mellett),
majd valassza ki a Talaj, Termény vagy
Hibrid beallitast.

MEGJEGYZES: A Vegyes Méd egy
finomitott Termény Mod, mely a
termény és a talaj mod tarsitasan
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alapszik a vezérlés jobba tétele
végett. Ha terményben van, ezen
beallitas javasolt.

Célmagassag

Célmagassag: a permetezéshez beallitott
kivant gémmagassag.

MEGJEGYZES: Téptalaj médban a
célmagassag a permetezé
fuvokaktol a talajig mért érték.
Termény modban a célmagassag a
permetezéb fuvokaktol a terménysator
tetejéig mért érték.

A NORAC monitoron:

* Nyomja meg a Beallitasok gombot (Vil-
laskulcs ikon) (a f6 ,Uzemeltetési képer-
nyén” talalhato) a Beallitasok
képerny6re navigalashoz.

* Nyomja meg a cellat (a ,Magassag” mel-
lett), majd a kivant értékre ndvelje vagy
csOkkentse a gémmagassagot.

Tovabbi informacidk

A NORAC gyart6 kezelési kézikonyvében
nézze meg az 0sszes Uzemeltetési/beadllitasi
utasitast, hibaelharitasi informaciot és
biztonsagi ovintézkedést.

A munkagépe GPS méreteit illetéen a

Bevezetés cimi fejezet ,Mlszaki adatok”
cimd{ részét nézze meg.

NORAC engedélyezése a Sorvég
kezelés kapcsoléval

- Ha fel van szerelve (el van latva)

1. Asorvég kezelés kapcsolo programozasa
(a hidrosztatikus vezérlést iranyitd karon)
a munkagép képernyéjén torténik.
A kezdeti beallitasi utasitasokért ezen
utmutaté Flilke cimi fejezetében a ,Mun-
kagép képernydje” cimli részt nézze
meg.

Sorvég kezelés kapcsold
(a hidrosztatikus vezérlést iranyité karon)
— Tipikus nézet

2. Nyomja meg a Beallitasok gombot (Vil-
laskulcs ikon) (a f6 ,Uzemeltetési képer-
nyén” talalhatd) a Beallitasok
képernydre navigalashoz.

_ Beallitasok gomb
(a f6 ,Uzemeltetési képerny8” a helye)
— Tipikus nézet

3. A beallitasok képernyén (1/3) nyomja
meg a ,jobb/elére” kék nyil ikont a kdvet-
kezé képernydre valo atlépéshez.
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PERMETEZO GEMEK — 120’

|sensitivity I e = HIBRID

-Ha van (ha fel van szerelve)

A permetezd gémek egy
elektrohidraulikus rendszer segitségével
vezérelhetéek. Ezen rendszer egy
Uzemeltetd altal kezelt kapcsolokbdl
(elhelyezkedésik: az oldalkonzolon és a
hidrosztatikus vezérlést iranyité karon), és
olyan hidraulikus hengerekbdl (a gémekhez
illesztve) all, melyek biztositjak az emelést a
szintben tartast, és a vizszintes nyitast.

Hode

Beallitasok képerny6 (1/3)
— Tipikus nézet

4. A Bedllitasok képernydn (2/3) nyomja
meg a ,jobb/elére” kék nyil ikont a kbvet-
kezb képernyére valé navigalashoz.

5. A Beallitasok képernydn (3/3), nyomja

meg az ,Oldal ellenérzése” ikont. ; :
v/

N

N317027

Beallitasok képernyd (3/3) VESZELY
— Tipikus nézet A sérllés vagy a halal elkerlléséhez ne
érintse meg a villamos vezetékeket, amikor
6. Az Opcio képernyén valassza ki a a gép mozog vagy hasznalja a gépet.

»1avoli kapcsolok” beallitast.

Opcidk képernyd
— Tipikus nézet
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FIGYELMEZTETES!

Kertlje el a hidraulikaolajjal, €és a nyomas

alatt 1évé gazzal valo érintkezést.

Miel6tt hidraulikus alkatrészeket tavolit el,

szetszerel valamint nyomastaroldkat

cserél:

1. Nyomasmentesitse a hidraulikus rend-
szert. A rendszerinformaciok a Felhasz-
naléi utmutatéban és a Javitasi
utmutatoban talalhatoak.

2. Allitsa le a motort és vegye ki a kulcsot.

A nyomastarold Ujratoltéseéhez csak

SZARAZ NITROGEN-t hasznaljon.

Keresse fel a John Deere forgalmazojat.

N408912

FIGYELMEZTETES!

ZUzZODASI VESZELY
A hidraulikus rendszer toltések kézben a
kilsé rész szétnyitasa kdvetkezhet be.
Ne Iépjen a veszélyes terlletre.
Karbantartas el6tt teljesen nyissa ki, vagy
csukja be a gémkart. Ennek elmulasztasa
sulyos sértlést vagy halalt okozhat.

CCa0740

VIGYAZAT!
A nem vart mozgas sérilést,
vagy halalt okozhat.
A kdzvetlenil az érzékeld ala kerll6 targyak
a gémszarny mozgasat valt hatjak ki.Az
érzékelbk megkozelitése el6tt kapcsolja ki a
NORAC rendszert.

A VIGYAZAT

Amikor pozicionalja vagy Uzemelteti a
gémeket, tartsa be a kévetkezé
biztonsagi évintézkedéseket. Ezek
elmulasztasa sériléshez vagy a
berendezés karosodasahoz
vezethetnek.

* Ne nyissa ki vagy hajtsa 6ssze a gém
toldalékait addig, amig a f6gém
tartonyeregben van.

* Ne Uzemeltesse a berendezést egy
gémkarral (mig a masik a tartonyeregben
van).

» Miel6tt a berendezést atszallitana
gondoskodijon arrél, hogy a gémkarok
Osszecsukva a tartényeregben legyenek.
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\ FIGYELMEZTETES

Amikor pozicionalja vagy Uzemelteti a
gémeket, tartsa be a kdvetkez6
biztonsagi évintézkedéseket:

» Felvigyazza a gém (tartd-/széro- keret)
mindkét oldalat a szét-/0ssze- hajtasi
eljaras kdzben.

» Hafellgyelet nélkil hagyja a berendezést,
a gémkarok a tartonyergiukben legyenek.

* A tartonyeregbe helyezés elétt
gondoskodjon a gémkarok
Osszehaijtottsagarol.

» Valasszon ki egy biztonsagos terlletet a
gémkarok szét-/0ssze- hajtasara.

» Személyektdl mentes (lizem-) terlet.

* Ellenérizze a felsé akadalyokat.

» Elektromos (magasfesziiltségi)
vezetékek kdzelében ne hajtsa szét/6ssze
a gémkarokat. Az elektromos
(magasfesziltségli) vezetékekkel vald
kontaktus sulyos sérliléshez vagy
halalhoz vezethet.

» A permetez6 berendezés CSAK
TERMOTERULETI HASZNALATRA lett
tervezve. Ne kisérelje meg a gépezetet a
rendeltetésétél eltéré célokra hasznaini.

A FIGYELMEZTETES

A hidraulikus és elektromos iranyitd
rendszer a szerelvényként csatolt
permetezd gém hasznalatara van
optimalizalva. A rendszeren valé
barmilyen modositas szandékolatlan és
kontrollalatlan mozgasteredményezhet.
NE telepitsen olyan jarulékos iranyitd
rendszert, mely a Hagie gyarto altal
nincs jovahagyva.

Elektromos (magasfesziiltségii)
vezetékek

A Hagie termékgyarto vallalat nem képes
eléggé nyomatékosan kihangsulyozni, hogy
a legmagasabb foku el6vigyazatossagra van
szikség akkor, ha a berendezést elektromos

vezetékek kozelében Gizemelteti. Gondos-
kodjon, hogy tébb mint elégséges mozgastér
legyen a fuvarozashoz, a gémkarok ki-/be-
hajtasahoz, vagy az elektromos vezetékek
kozelében valdé permetezéshez.

Biztonsagi évintézkedésként, egy
Elektromos Vezeték Figyelmezteté Uzenet
fog megjelenni a Munkagép Képernydjén,
miel6tt a kilsé gém toldalékait széttarna
vagy Uzembe helyezné az automatikus
gémkar-hajtas funkciot. A NYUGTAZAS
megnyomasaval visszaigazolja az eljaras
megkezdése el6tt, hogy nincsenek felsd
elektromos vezetékek vagy akadalyok.

e Megerésités

POWER LINE FIGYELEM
Ellendrizze Felett Akadalyok. Majd Nyomja Meg A Nyugtazas Folytatas

Elektromos vezeték figyelmeztetd (izenet
(munkagép képerny6jén talalhato)

A 36,57 m (120 ft) permetezd gémek
toldalékai hidraulikusan be-/ki- hajthatéak. A
kilsé szelepszakaszok lekapcsolasaval
(1,2,8,9 -es szelepkapcsoldk) az eredeti gém
Iényegében 18,28 m (60 ft) tipusuva alakul
(tekintse meg az alabbi illusztraciokat).
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120-as permetezési szélesség teljesen kitart
gémkarokkal*

11

60-es permetezési szélesség behajtott
gémkarokkal a 60/120-as szerelvények esetén

* Javasolt permetezési szélesség

Permetez6 gém (szérdokeret)
részei

* Rogzitett tdmasztémi

+ Szintezd munkahengerek

* Kulsé hajlat retesz érzékel6k

+ NORAC® érzékelbk

* Helyzetérzékelbk

*  Akkumulatorok (nyomastarolok)

* F6 forgastengely/térésgatld munkahen-
gerek

*  Kulsé térésgatlo (Billentd)

Rogzitett tamasztomii

A rogzitett tamasztémiin, és emel6karon
vannak az emel6 munkahengerek,
nyomasmeéro, az elmozdulas gatld
munkahengerek, a gém tamaszok, a be-/ki-
hajtas vezérl6 elosztécsd, a Hagie altal
telepitett egységek, a NORAC kdzponti
érzékeld, és a NORAC emeld/szintez6
hidraulikus elosztocsoé.

--Régzitett témasztéml’]‘
- Tipikus nézet

Szintez6 munkahengerek

A szintez6 munkahengerek (a
tamasztomd mindkét oldalan) felelések a
gém karok fel és le mozgatasaért akkor,
mikor a szintszabalyozas aktiv.

Szintez6 munkahenger
- Tipikus nézet

Kilsé hajlat retesz érzékelok

A kiils6 hajlat retesz érzékelbk (kettd
talalhaté mindegyik kilsé hajlat részen)
érzékelik, amikor a kils6 hajlat reteszek
reteszel® allasban vannak. Ezen érzékelbk
munkagép képernyéjére kildott
figyelmeztetésként megjelend jelet és
riasztast kildenek a kezelének, ha
nincsenek megfelel6é helyzetben a reteszek.

MEGJEGYZES: Gyarilag megtérténik a
kiilsé hajlat retesz érzékelSk
beéllitasa, igy azokat nem kell
kalibralni. Ha a gém
pozicionalasahoz segitségre van
szliksége, akkor lépjen kapcsolatba
a helyi John Deere vevdszolgalattal.
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Kulsé hajlat retesz érzékeldk
— Tipikus nézet

Tovabbi informacidkért a fejezet ,Kilsé
hajlat retesz” cim( részét nézze meg.

NORAC érzékel6k

A VIGYAZAT

Automatikus tzemmaodban nem vart
mozgatast eredményezhet egy a Norac
érzékeld ala érkezd objektum.

A gém fel van szerelve 6t (5) NORAC
erzékeldvel (kettd a kiils6 gém toldalékon, és
egy pedig a tdmasztém(ivén van), melyek a
talaj feletti gém-magassagot mérik. Az

érzékeldk jeleket kildenek a NORAC vezérld

rendszernek, hogy az parhuzamosan tartsa
a gémet a talajjal (pozici6 kiigazitas) és a
termény elhelyezkedése alapjan pedig
kovetkezetesebb legyen a permetezési
séma.

NORAC érzékeldk
- Tipikus nézet

Helyzetérzékelok

A szintez6, a f6 gém be-/ki- hajté valamint
a kils6 munkahengerek fel vannak szerelve
belsé helyzetérzékelbkkel. Ezek az
érzékel6k mérik a munkahengerek (aktualis)
I6kethosszat, és az automatikus gémkar
hajtas soran segitik a pontos
helyzetbeallitast.

Tovabba a sziikséges specialis
mozdulatok hatékony és gordulékeny
Uzemvitelét hivatottak szolgalni. A
programozott pozicidok segitenek megel6zni
a gém sulyos stabilitashianyabdl, a
szandeékolatlan talajkapcsolatbdl, vagy a
helytelen gémkar hajtasbol adédo
mechanikai sériuléseket.

MEGJEGYZES: A helyzetérzékelSk gyari-
lag vannak beallitva, igy azokat nem
kéne kalibralni. Lépjen kapcsolatba a
helyi John Deere szakkereskedés-
sel, ha segitségre van sziiksége a
gém helyzetbeallitasahoz.

Akkumulatorok (nyomastarolok)

A gémek, lengéscsillapitéjaként” miikodd
szintez6 munkahengerek (a tamasztomu
mindkét oldalan) sajat akkumulatorral
rendelkeznek.

Nyomastarolé
- Tipikus nézet
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F6 forgastengely/torésgatlo
munkahengerek * Kilsé

A f6 forgastengely/torésgatlo
munkahengerek felelnek a gémek vizszintes
kifeszitéséért - permetezési pozicidért. Ezek
is torésgatlo védelmet nyujtanak a gémnek.
Ha a gémszakasz akadalyba Utkdzik, a
torésgatlé munkahengerek vissza fogjak
allitani azt az eredeti poziciéjukba.

F6 forgastengely/torésgatléd
munkahenger
- Tipikus nézet

Kulsé torésgatlé (Billentd)

A ,rugos” térésgatlo (a gémszakasz
csatlakozasaban) elére, hatra, és felfelé
mozdulva képes védelmet biztositani a
gémnek azaltal, hogy lehetdvé teszi a gém
elérefelé vagy hatrafelé hajtasat abban az
esetben, ha az kapcsolatba kerult egy masik
targgyal.

torésgatlo

» Kulsd
torésgatlo
lanc

Kulsé térésgatld

— Tipikus nézet

Torésgatlé korok ujratoltése

Ha a fégém torésgatld mikodési
helyzetében vagy a gép permetezési
helyzetében tdrtént a gép kikapcsolasa, egy
figyelmeztetés jelenik meg, mely azt jelzi,
hogy bar permetezési helyzetben van a gém
azonban nincs toltés. Nyomja meg az OK
gombot a nyugtazashoz és az Ujratdltéséhez
nyomja meg a megfelel6é Bal vagy jobb gém
kapcsolét (a hidrosztatikus vezérlést iranyito
karon) a Kl poziciéban.

A gémtoliesi figyelmeztetésen kivil egy
gémtoltés kijelzés vilagit a megjelenitett
oldalak tetején.

* Gémtoltés

Kijelz6 e B

Csiitértok 2:41 DU

A Figyelmeztetés

bal oldali, elsédleges gémszakasz
Kihajtva, de nem téltve. Kérjlik, hogy a kihajtas gomb megnyomasaval végezze el a téltést

Gémkar toltés figyelmeztetés
(120’ hibrid gémek)

Fo6 torésgatlé

A f6 torésgatlo ujrainditasa

* Ha megtorik a gém, akkor révid idére
nyomja meg a megfelel6 bal vagy jobb
gém kapcsolét (a hidrosztatikus vezér-
lést iranyito karon) a Kl pozicidban a
mozgas leallitasara és allitsa alaphely-
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zetbe a hidraulikus torésgatlé szelepet kapcsolét, amig a f6 gémszakasz vissza
(a tdmasztoml kdzepén talalhato). nem all a permetezési poziciéba.
MEGJEGYZES: 241-299 bar (3500- MEGJEGYZES: A 6 gém térésgatlé nem
4350 psi) nyomasnal Iép miikédésbe hajthato be, hacsak a gép
a hidraulikus térésgatlasi funkcio. sebessége alacsonyabb 8 km/h-nal
(5 mph).

Kils6 torésgatlé

A klls6 torésgatlé dnvisszaalld és
visszatér a normalis mikodési helyzetbe
miutan Ujra karveszélymentes a terep.

Torésgatlo feszességének beallitasa

MEGJEGYZES: Az ajanlott feszesség a
rugos térésgatiohoz kérilbeliil
40,6 cm/16” (az elsb, és az utolsd
tekercs kbzotti tavolsag, ahogy az
abran lathato). A 40,6 cm/16” alatti
beallitasok a térésgatlé vasalas
karosodasat okozhatja a mezei
lizemeltetés soran fellépd tul nagy
mozgas miatt. A térésgatlé rugok
40,6 cm/16”-es (a nyugalmi
allapothoz képest 6,4 cm/2,5"-es
nyulas) bedllitasa esetén, 499 kg/

Bal és Jobb gém kapcsolok 1100 Ibs. a kifejtett erd.
(a hidrosztatikus vezérlés iranyitd karon)
- Tipikus nézet

40,6 cm/16”

»Rugoés” torésgatld
- Tipikus nézet

A rugo feszességének novelése/
csOkkentése:

» Hasznaljon 15/16"-0s csavarkulcsot,
vagy csokulcsot a szoritéanya lazitasa-
hoz.

* Hasznaljon 15/16"-0s csavarkulcsot,
vagy csékulcsot az allitbanya meghuza-
sahoz, a rug6 feszitéséhez, vagy az alli-

Hidraulikus térésgatloé szelep téanya lazitasahoz a rugoé
- F6 torésgatléd feszességének csokkentéséhez.
(a tamasztomi kdzepén van) * Huzza meg Ujra a szoritdanyat.

- Tipikus nézet

* Kl poziciéba nyomja meg, és tartsa
lenyomva a megfelel6 bal vagy jobb gém
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+ Anya + Ellenanya

beallitas

.Rugoés” torésgatld beallitas/szoritbanyak
(a ,rugods” térésgatlo kilsé végének
kozelében helyezkedik el)

- Tipikus nézet

Automatikus (gémkar) (be-/ki-)
hajtas

N2

A jellegzetes automatikus (gémkar) (ki-/
be-) hajtas kedvelt eljaras a permetez6
gémeknél, mert ez a gépezet kezelését
kénnyebbé teszi az lizemeltetd szamara.

MEGJEGYZES: Gondoskodjon arrdl, hogy a
hidrosztatikus vezérleést iranyité kar
semleges allasban legyen. Ha
karhajtas k6zben a berendezés
sebesség fokozatba keriil, a
gémkarok azonnal megallnak.

1. Nyomja meg a tartozék gombot (a Mun-

kagép kijelz6jének fdbmenu oldalan) a
»Gémkar allapot” kijelzéjén.

Csltortok 8:07 DE

FUTOFELULET

©

Motor Adapter

® @

oV Kamera
Visszaforgatés

Lampék

Kezdélap

Fényers Sorvég
Kezelés

Sebesség
Bedllitdsok

@

Hang

® @

Beszabdlyozds  Egyéni bedllitasck Légtelenités
& Gép s

@

Tartozék gombja
(a munkagép kijelzéjének fémenu oldalan)

Permetezd
rendszer

2. A ,Gémkar allapot” kijelz6jén csusz-
tassa a Kézi/Auto mod csuszkat AUTO
allasba.

GEM ALLAPOT

K ——————@ ATo——
KIHAIT TOLD ———@
e ® 0%
Szintsebességg —————————@ 100%
Felemelt Magassag —————@
Permetezd Magassag ——@

Tartozék Talajhoz ®
Viszonyitott Magasséga.

99 Hivelyk
40 Hivelyk

40 Hivelyk

Kézi/Auto méd
(a gémkar allapot kijelzjén)

3. A ,Gémkar allapot” kijelz6jén csusz-
tassa a gémtoldalék mod csuszkat
JOBB-ra (be) allasba, ezzel lehetbvé
téve a kilsé gémtoldalékok automatikus
hajtasi mlveletét.

MEGJEGYZES: A Gémtoldalékoknak
bekapcsolva kell lenniliik, ezzel
lehetéveé téve a kiilsé gémtoldalékok
automatikus hajtasi miveletét.

7-20
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GEM ALLAPOT

Kézi ———@ AUTQ
KHATTolD ——— @ e ——
it @ 0%
Szintsebesség ————————@ 100%
Felemelt Magasség ——————@ 99 Hivelyk

Permetezd Magasség —@ 40 Hivelyk

Tartozék Talajhoz °

Viszonyitott Magasséga. 40 Hilsiyk

Gémtoldalék méd, gémkar allapot kijelzd

Ha az ,Auto” és a ,,Gémtoldalékok” be
vannak kapcsolva, akkor a gém a Gém
toldalék kapcsolokkal fog mikodni (az
oldalkonzolon).

MEGJEGYZES: Ha a Gémtoldalékok le
vannak tiltva, akkor a fé6 gém ki-/
behajtasra fognak Kertilni, viszont a
kiils6é gémszakaszok nem.

4. Nyomja FEL és tartsa nyomva mindkét
(Bal és Jobb) Gém toldalék kapcsolot
(oldalkonzolon), hogy a gémet teljesen
nyitott allapotba hajtsa ki (0sszes sza-
kaszt).

,, @
e ©
i ==+ Jobb kiils6
gémtoldalékok

Gém toalék képcsolék - Bal/Jobb
(oldalkonzolon)
- Tipikus nézet

5. Nyomja LE és tartsa nyomva mindkét
(Bal és Jobb) gém toldalék kapcsolét (az

oldalkonzolon), hogy dsszehaijtsa a
gémet teljesen visszahuzott allapotba.

Kézzel torténd 6sszehajtas

Ne mozgassa se fel, se le a tamasz-
témiivet a gém (tartdkeret) szét-/6ssze-
(ki/be) hajtasi eljaras kozben. Ennek
elmulasztasa a gémkar szerkezetek
sulyos sérulést eredményezheti.

Ne eressze le a kdzponti emel6t, amig a
gém a tartényeregben van. Ennek figyel-
men Kivll valé hagyasa az eszk6z karo-
sodasahoz vezet.

N2

Kézi kihajtas (kiengedés)

MEGJEGYZES: Gondoskodjon arrdl, hogy a
hidrosztatikus vezérlést iranyité kar
semleges allasban legyen. Ha
karhajtas k6zben a berendezés
sebesség fokozatba keriil, a
gémkarok azonnal megallnak.

1. Nyomja meg a tartozék gombot (a Mun-

kagép kijelz6jének fémenu oldalan) a
»~Gémkar allapot” kijelzéjén.

7-21
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Csltortok 8:07 DE

®

Kezdélap

Sebesség
Bedllitdsok

@ X
o

Hang Beszabdlyozds  Egyéni bedllitasck Légtelenités
&Cépts

Sorvég

Levegd
Kezelés Visszaforgatés

Permetezd
rendszer

Tartozék gombja
(a munkagép kijelzéjének fémenu oldalan)

2. A ,Gémkar allapot” kijelz6jén csusz-
tassa a Kézi/Auto mod csuszkat KEZI
allasba.

MEGJEGYZES: Amikor a Kézi méd van
bekapcsolva, akkor a Gémtoldalékok
letiltasra kertilnek.

Hétfd 12.47 DU

GEM ALLAPOT
—P ki @

AUTO

K& i IS
o beigs ———————@ 100%
Szintsebességg ————@ 100%

Felemelt Magassagg —————@

Permetezd Magassagg —@

Tartozék Talajhoz ®
Viszonyitott Magasséga.

Kézi/Auto maéd
(a gémkar allapot kijelzéjén)

3. FEL poziciéba nyomja meg és tartsa
nyomva a megfelel6 bal és jobb gém
kapcsoldkat (a hidrosztatikus vezérlést
iranyité karon), hogy a szintez6 munka-
hengerektél kezdve felemelje az egész
allomanyt.

* Bal
Gém Jobb
FEL Gém
FEL
* Bal
Gém Jobb
Ki Gém
Kl
* Bal
Gém
LE

Bal és jobb oldali gém kapcsolok
(a hidrosztatikus vezérlést iranyito karon)
— Tipikus nézet

4. Kl poziciéba nyomja meg és tartsa
nyomva a bal és jobb oldali gém kapcso-
I6kat, hogy a fégém szakaszok kinyilja-
nak egész addig, mig végul azok meg
nem allnak.

MEGJEGYZES: Egyidejiileg hajtsa ki a
gémeket, hogy elkerlilje a
kiegyensulyozatlansagot.

5. Engedje le a szintez6 munkahengereket

addig, amig gém parhuzamos nem lesz
a talajjal.

6. FEL pozicidba nyomja meg és tartsa
nyomva a Bal, és a Jobb gém toldalék
kapcsolét (oldalkonzolon), hogy a gém
toldalékokat teljes egészébe Kl-hajtsa.
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2. Engedje le a szintez6 munkahengereket
addig, amig gém parhuzamos nem lesz
a talajjal.

3. LE poziciéba nyomja meg és tartsa
nyomva a Bal, és a Jobb gém toldalék
* Jobb kiilsé kapcsolét (oldalkonzolon), hogy a gém

y = gémtoldalékok toldalékokat teljes egészébe BE-hajtsa.

,, @
e ©O
i == Jobb kiils6
gémtoldalékok

Gém toldalék kapcsolok - Bal/Jobb
(oldalkonzolon)
- Tipikus nézet

Kézi kihajtas (visszahuzas)

MEGJEGYZES: Gondoskodjon arrél, hogy a
hidrosztatikus vezérlést iranyité kar
semleges éllasban legyen. Ha
karhajtas k6zben a berendezés
sebesség fokozatba keriil, a 4.
gémkarok azonnal megallnak.

Gém toalék képcsolék - Bal/Jobb
(oldalkonzolon)
- Tipikus nézet

FEL (UP) pozicibba nyomja meg és
tartsa nyomva a tamasztomi kapcsolojat

1. A ,Gémkar” allapot kijelzéjen biztositsa, (a hidrosztatikus vezérlést iranyito
hogy a gémkar allapot Kezi Modba karon) ahhoz, hogy a kézponti emel6t
legyen. egészen felemelje.

MEGJEGYZES: Amikor a Kézi méd van
bekapcsolva, akkor a Gémtoldalékok
letiltasra kertilnek.

Hétfs 12:47 DU

GEM ALLAPOT
—P e AUTO

Koxpont '"'_,'g‘: —_— 1%
Szintsebesség ————————@ 100 %

Felemelt Magassag —————@ 99 Hiivelyk

Permetezd Magasség ——@ 40 Hivelyk

Tartozék Talajhoz ® x
Viszonyitott Magasséga. 40 Hivelyk

Gémkar éllapot kijelz6 - Kézi mod
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Tamasztém( kapcsolo - FEL
(a hidrosztatikus vezérlést iranyité karon)
- Tipikus nézet

5. Addig emelje a hengereket, amig kissé a
szint felé nem kertlnek a gémkarok.

6. Nyomja meg és tartsa nyomva a bal és
jobb gém kapcsolokat (hidrosztatikus
vezérlést iranyitoé karon) -BE pozicioba-
addig, hogy a f6 gém karok egyvonalba
alljanak a tartonyereggel.

MEGJEGYZES: Egyidejiileg hajtsa be a
gémeket, hogy elkerlilje a
kiegyensulyozatlansagot.

* Bal
Gém
FEL

* Bal
Gém
(]

* Bal
Gém
LE

Y |

L

* Jobb
Gém v
LE

* Bal
Gém
BE

Bal és jobb oldali gém kapcsolok
(a hidrosztatikus vezérlést iranyito karon)
— Tipikus nézet

7. Engedje le a szintez6 munkahengereket
addig, amig a gém rész bele nem Ul a
gém tartényeregbe.

Kozponti emelési sebesség

A kézponti emelési sebesség az a
sebesség, amelyen a tamasztomdi fel, és le
mozog.

* A ,Gémkar allapot” kijelz6jén a kivant
sebesség beallitdsahoz hasznalja a
csuszkat (a kdzponti emelési sebesség
mellett).

MEGJEGYZES: Minél nagyobb a szazalék,
annal gyorsabban fog a kézponti
emelé mozogni. Minél kisebb a
szazalék, annal lassabban fog a
kbézponti emelé mozogni.
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GEM ALLAPOT

Kézi ———— @ AUTO
KIHAIT TOLD ——@
@ 0% ——
Szintsebesség ————————@ 100%
Felemelt Magassag ——————@ 99 Hivelyk

Permetezd Magassdg ——@ 40 Hivelyk
Tartozék Talajhoz __g

Viszonyitott Magasséga. 40 Hiwvelyk

Kdzponti emelési sebesség
(a gémkar allapot kijelzbjén)

Szintez6 sebesség

A szintez§ sebesség az a sebesség,
amelyen a gémkarok fel, és le mozognak.
A ,Gémkar allapot” kijelzéjén a kivant

sebesség beallitAsahoz hasznalja a
csuszkat (a szintez6 sebesség mellett).

MEGJEGYZES: Minél nagyobb a szazalék,
annal gyorsabban fognak a
gémkarok mozogni. Minél
alacsonyabb a szazalék, annal
lassabban fognak a gémkarok
mozogni.

GEM ALLAPOT

Kézi —— @ AUTO
KIHAJTTOLD ————@
Kézpenti emeld
sebessége 4‘
Szintsebesség ————————@
Felemelt Magassag ——————@
Permetez5 Magassag ——@

Tartozék Talajhoz ®
Viszonyitott Magasséga.

Szintez6 sebesség
(a gémkar allapot kijelzbjén)

Magassaghoz valé visszatérés

(Felemelt magassag, permetezési
magassag, és tartozékok a talajon)

A magassaghoz valé visszatérés funkciod
lehetbvé teszi a kezeld szadmara, hogy a
gémkart egy adott magassagba felemelje,
amikor a Sorvég kezelés kapcsoldja le van
nyomva (a hidrosztatikus vezérlést Iranyitd
karon). A kapcsolé minden egyes
alkalomkor, amikor megnyomasra kerdl,
atkapcsol a ,permetezés” és a ,felemelt”
pozicidk valamelyikére.

A magassaghoz val6 visszatérés jelzényil
(a munkagép kijelzéjének kezel6oldalan -
Mezei lUzemmaod) résznél a LE fog vilagitani
a ,permetezés” helyzetnél, és a FEL pedig
akkor, ha az ,felemelt” helyzetben van.

Magassaghoz val6 visszatérés jelzd - FEL
(a munkagép kijelzéjének kezdboldalan
- Mezei izemmodban)

Magassaghoz valé visszatérés jelz6 - LE
(a munkagép kijelzéjének kezdboldalan
- Mezei lzemmaod)
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MEGJEGYZES: Ha a tdmasztém(i kapcsolé
(a hidrosztatikus vezérlést iranyito
karon) le van nyomva (vagy pedig az
Automatikus hajtasi miivelet
engedélyezve van), a gémkar vissza
fog allni ,,permetezés” helyzetbe a
kovetkezb alkalommal, amikor a
Sorvég kezelés kapcsoldja be van
nyomva.

A “Sorvég kezelés kapcsolé’-ra
vonatkozé informacidk ezen részben mashol
a sorvég kezelés kapcsolon keresztli
magassaghoz valé visszatérés
programozasa részben talalhatdak.

Magassagi beallitasokhoz valé
visszatérés

Felemelt magassag
A felemelt magassag a felemelt gémkar
magassagi helyzete, azaz a fuvokak talajtol
mért magassaga.
A ,Gémkar allapot” kijelzéjén a kivant
érték beallitasahoz hasznalja a csusz-
kat (a felemelt magassag mellett).

MEGJEGYZES: Az érték néveléséhez tolja
a csuszkat jobbra, valamint az érték
csOkkentéséhez pedig balra.

GEM ALLAPOT

Kézi ———@ AUTQ
KIHAIT TOLD ————@
e @ 0%
Szintsebesség ————————@ 100%
Felemelt Magassag —————@
Permetez Magasség ——@

Tartozék Talajhoz ®
Viszonyitott Magasséga.

Felemelt magassag
(a gémkar allapot kijelzjén)

Permetezési magassag
A permetezési magassag az a magassag,
amelyen a kezeld a gémkarral permetezni
kivan (fuvoka-talaj kdzotti tavolsag).
A ,Gémkar allapot” kijelzéjén a kivant
érték beallitasahoz hasznalja a csusz-
kat (a permetezési magassag mellett).

MEGJEGYZES: Az érték néveléséhez tolja
a csuszkat jobbra, valamint az érték
csOkkentéséhez pedig balra.

GEM ALLAPOT

Kés ——@ AUTO
KHATTOD ———@
Km,df:,";'f — @ 10%
Szintsebesség ———————@ 100 %
Felemelt Magasséqg ————@ 99 Hiivelyk
Permetez Magasség —@ 40 Hiivelyk 11
Viczoryto Megesnion.

40 Hivelyk =

Permetezési magassag
(a gémkar allapot kijelzbjén)

Tartozékok a talajon

Tartozékok a talajon esetén a magassag
a talajon lévé, gémkarral egyutt 1évé
permetezd fuvoka legalacsonyabb
helyzetétdl kerlil megadasra.

MEGJEGYZES: A tartozékok talajon valo,
kezel6 altali mérésekor jobb ha a
kezelS behajol a rendszerbe, ha a
gépen a kerekek cserére kertilnek.
« A ,Gémkar allapot” kijelz6jén a kivant
érték beallitasahoz hasznalja a csusz-
kat (a Talajon Iévé tartozék mellett).

MEGJEGYZES: Az érték néveléséhez tolja
a csuszkat jobbra, valamint az érték
csOkkentéséhez pedig balra.

GEM ALLAPOT

Kézi —— @ AUTO
KIHAIT TOLD ——@

K& i 16
P beigy —— @ 100%
Szintsebesség ————@ 100%

Felemelt Magassag —————@
Permetezd Magassag ——@
Tartozék Talajhoz °
Viszonyitott Magasséga.

Tartozékok a talajon
(a gémkar allapot kijelzbjén)
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Kilsé gémtoldalékok rugés
reteszei

Ne Uzemeltesse a gémkar anélkul, hogy
a kuls6é géemtoldalék reteszei teljesen
Ossze ne lennének kapcsolva. Ennek
elmulasztasa sulyos karosodast
okozhat a tartozék szerkezetében.

A permetez6 gém fel van szerelve kilsé
gémtoldalékos rugos reteszekkel (a belsd, és
a kuls6é gémkar szakaszokon, a tartozék
egyes oldalain) ezzel er6sebb szerkezetet
hoznak létre, amellyel jelentsen
meghosszabbitasra kerul a gémkar
élettartama.

Az egyes kiils6 gémtoldalékok rugos
reteszei a kulsé gémtoldalék
munkahengerrel, és a hidraulikus
szekvencia szeleppel egyltt a gémkar teljes
kinyitasa utan 0sszereteszelik a belsé, és a
kiils6 gémkar szakaszait. Ezek a reteszek
automatikusan dsszekapcsoldodnak, és
kioldanak, amikor a kilsé gémtoldalékok
kinyilnak, és 6sszecsukodnak a megfelel
bal, és jobb Gém toldalék kapcsolok
lenyomasaval (az oldalkonzolon). Ha a
Gémkarok teljesen ki vannak nyitva, akkor a
kils6 gémkar egy a hidraulikus szekvencia
szelepben 1évé tanyér szelepet nyom meg,
amivel a retesz csapjai kinyitasra kerulnek. Itt
a kezeld részérdl nincs szikseg tovabbi
adatbevitelre. Forditott esetben, ha a
gémkarok a Gém toldalék kapcsoldk
hasznalataval ismét 6sszehajtasra kertlnek,
akkor a hidraulikus szekvencia szelep
visszahuUzza a retesz csapokat, miel6tt még
a kils6 gémtoldalék munkahengerei
kitolasra kerlinének a gémkar
Osszehajtasahoz.

MEGJEGYZES: A kiilsé gémtoldalékok
mind kézi, mind automatikus hajtasi
mdiveletben is mikdédnek.

Kilsé gémtoldalék reteszel6 szerelvény (2)
(a tartozék egyes oldalain, a belsd, és a
kllsé gémkar szakaszok kdzott)

- Tipikus nézet

«~Hidraulikus
szekvencia
szelep

/d |12 | A
Hidraulikus szekvencia/tanyér szelepek

- Tipikus nézet

A retesz meghibasodas esetén egy
figyelmeztetd (izenet fog megjelenni a
fulkében a Munkagép Kijelzéjen. A
kezelbnek szemmel ellendriznie kell, hogy a
jobb vagy bal reteszcsap atmegy-e a

7-27



7. FEJEZET -
PERMETEZO RENDSZEREK

szereldnyilason (a kiils6 és belsé gém hajtas
aljanak a kozelében talalhato) és Utkozésig
ér-e. A folytatas el6tt nyomja meg az OK
gombot (a Munkagép kijelzéjén 1évd
figyelmeztetd Gizenet) a nyugtazashoz.

Hétfa 3:02 DU

A Figyelmeztetés

Jobl

Kilsé gémtoldalék retesz ,Nincs
csatlakoztatva” hibalizenet

Szerelbnyilas
(a belsé, és a kilsé gémtoldalék aljanak
kozelében helyezkedik el)

- Tipikus nézet

Szallitas rogzité csapok

A FIGYELMEZTETES

A gép kdzuti kdzlekedése vagy
vontatasa el6tt gondoskodjon arrdl,
hogy ,szallitasi” (reteszelt) helyzetben
legyenek a szallitasi rogzitécsapok.
Ennek elmulasztasa anyagi kart,
személyi vagy halalos sérulést okozhat.

A gém (2. szakasz) mindkét oldalara fel
van szerelve egy-egy szallitasi régzitécsap
és ezeknek ,szallitasi” (reteszelt) helyzetben
kell lennitk, hogy megakadalyozzak a gém
akaratlan mozgasat a gép kozuti
kozlekedése vagy vontatasa soran.

Szallitas rogzitd csap

(2)
(a gém mindkét oldalan - 2. szakasz)
- Tipikus nézet
* ,Széllitasi” helyzetben lathato

Tovabbi informacidkért ezen utmutato
Egyekek cimii fejezetének ,Szallitas” cimii
részét nézze meg.
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NORAC® engedélyezése a pre-
ciziés monitoron
-Ha fel van szerelve

Precizidés monitor
- Tipikus nézet
(A rendelkezésre all6 eszkdzbktél
fliggben eltérhet a gépe)

Inditaskor a Munkagép képernyé Féoldal
- Mezei Uzemmaodjaban megjelenik a
,Varakozas a Norac f6oldalra” Gzenet, mely
felhivja a figyelmét arra, hogy a folytatas el6tt
nyugtaznia kell a preciziés monitorra
vonatkozé NORAC felel6sségvallalasra
vonatkozé figyelmeztetését.

Akkor is megjelenik az Uzenet, ha egy
NORAC hiba jelentkezik (azaz tul nagy
magassag esetén vagy a preciziés monitor
NORAC féoldalatol eltérd oldalon talalhato a
NORAC). A NORAC felel6sségvallalasra
vonatkoz6 figyelmeztetésének nyugtazasa
utan tlnik el az lizenet és a preciziés monitor
visszatér NORAC f6éoldalara vagy ha

NORAC f6oldalra val6 visszatéritése esetén.

,Varakozas a Norac féoldalra” lizenet
(a munkagép képernydjének
a Kezddoldalan talalhato)

Kezdoé lépések

1. A Precizios kijelz6 féoldalan nyomja
meg az Isobus VT (Virtual Terminal - vir-
tualis terminal) gombot.

MEGJEGYZES: A precizi6s képerny6tél
fliggben (azaz John Deere 4.
generéacio, Ag Leader, vagy Raven)
valtozhat a képernybkép. Mindegyik
valtozatnal nyugtaznia kella NORAC
felelésségvallalasra vonatkozo
figyelmeztetését.

Guidance

Track 1

setTrack |

120.0001t

Track Spacing

Shift Track

Track 2 |+ »

Eelsse | sl al]

Isobus VT gomb

- %
@ Swap

2. Az Isobus VT oldalon nyomja meg a
Meni gombot (az Isobus csatlakozashoz
mas vezeérldk kivalasztasnak a lehetévé
tételére).
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Meni gomb

3. A Csatlakoztatott Isobus telepités old-
alon valassza ki a NORAC vezérlét.

Connected ISOBUS implements @
Greenstar Rate Controller ﬁ o
John Deere arrm

120 i1

Greenstar Rate Controller ﬁ ot
John Deere

e
4 7
|DLink (Machine Monitoring Syst 1., [—
Jehn Deere Lt

LI
Nen-specific system =

NORAC Systems Intemnational Inc

Precision Farming Reprogrammi x&a
-

[
John Deere gty

Starfire - Vehicle Navigation .

NORAC vezérlé kivalasztasa

4. Nyugtazza a NORAC felel6sségval-
lalasra vonatkoz6 figyelmeztetését.

1soBUsvT O O

NORAC UCY Liability Notice
By prossing the [F] button you
acknowledge that you have road and
understand the operator s manual amd
assume responsibility for safe
installation and operation of this
system. Safe operation includes, at
a minimum, maintaining appropriate
speod, having an operator present in
the cab whon im AUTO or MANUAL mode,
and manually owoerriding the syatom
if necessar ¥

==

NORAC felelésségvallalasra
vonatkozé figyelmeztetése

MEGJEGYZES: Ha nem jelenik meg a
felel6sségvallalasra vonatkozoé
figyelmeztetés, akkor navigaljon az
~UC7” képernydre. Nyomja meg a
jelblénégyzetet, majd nyugtazza a
felelésségvallalasra vonatkozo
figyelmeztetést.

5. A NORAC vezérl6 engedélyezéséhez
nyomja BE allasba (vilagito allasba) a
kivant Automatikus vagy Kézi gombot (a
preciziés monitor F6 futtatasi képerny6-
jén talalhato).

MEGJEGYZES: A NORAC Automatikus
lizemmodjaban, ha kérdlbellil 6t (5)
masodpercre elhagyja a kezelb az
lilését, akkor Kézi lizemmodra tér at
a NORAC vezérlé6. A NORAC
Automatikus lizemmodjanak a
folytatasahoz vissza kell (ilnie a
kezelbnek a székébe Ujra aktivalnia
kell a NORAC Automatikus
lizemmodjat a preciziés monitor
vagy a Sorvég kezelés kapcsolo (a
hidrosztatikus vezérlest iranyito
karon talalhaté) segitségével.

Automatikus/kézi gomb
(a preciziés monitor F6 Gzemeltetési
képernyéjén talalhato)

— Tipikus nézet

6. Ha ki van valasztva a kivant Kézi vagy
Automatikus Gzemmad, akkor vilagit a
Magassaghoz valo6 visszatérés kijelz6 (a
Gép kijelz6 féoldal - Mezei lzemmaod
lapon talalhatd). Nyomja meg a ,+” vagy
-~ gombot a NORAC magassag
novelésére vagy csokkentésére.
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Ossz.

& Bssz. Korményzas®

WEE®SE (i

NORAC (Kézi lizemmad)

@ Ossz. Kormanyzas®

@ 0:00

NORAC (Automatikus tzemmaod)
(Az 6sszes szakasz)

MEGJEGYZES: Ha vissza vannak hajtva a
f6 hajthaté szakaszok, akkor a
NORAC kézi iizemmoddban van
rogzitve és nem valaszthato ki a
NORAC automatikus iizemmod.

* A NORAC vezérldegység letiltasahoz
nyomja Kl allasba (nem vilagitd allasba)
a megfelelé Automatikus vagy Kézi gom-
bot (a preciziés monitor F6 futtatasi
képernyéjén talalhato).

MEGJEGYZES: Nyomja a FEL vagy LE
allasba a Tamasztémdi kapcsolot (a
hidrosztatikus vezérlést iranyito
karon talalhato) az egész gem
letiltasara (vagy az egész gém
NORAC kézi izemmodba
allitasahoz). Nyomja FEL vagy LE
allasba a bal vagy jobb oldali gém
kapcsoldt (a hidrosztatikus vezérlést
iranyité karon talalhaté) a megfeleld

oldali gém letiltasara (vagy allitsa a
gém illeté oldalat NORAC kézi
lizemmodba).

MEGJEGYZES: Akkor is a NORAC kézi
lizemmodra tér at a gém, ha Gém
toldalék (kiils6 mozgatoszerkezet)
kapcsoléval (az oldalkonzolon
talalhaté) BE van hajtva az egyik
kiilsé hajthaté szakasz vagy az
Automatikus hajtas soran.

MEGJEGYZES: Ha a NORAC rendszer
miikbdésképtelenné valik, az
Automatikus és Kézi hajtasi funkciok
akkor is miikédni fognak.

Tovabbi informacidk

A gyarté kezelési kézikonyvét nézze meg
a teljes Uzemeltetési/beallitasi
utbaigazitasokeért, hibaelharitasi
informaciokért és biztonsagi
dvintézkedésekért.

A NORAC rendszer beallitasai

- Ha fel van szerelve
(Erzékenység, Talaj/termény mod és
célmagassag)

Erzékenység

Erzékenység: a rendszer reakcio
mértékét hatdrozza meg. Alacsonyabb
értéken alacsonyabb az érzékenység.
Magasabb értéken nagyobb a reakcid és a
hidraulikus igénybeveétel.

MEGJEGYZES: Alapértelmezésben az
érzékenység: 5.

A preciziés monitoron:

* Nyomja meg a Beallitasok gombot (Vil-
laskulcs ikon) (a f6 ,Uzemeltetési képer-
nyén” talalhatd) a Beallitasok
képerny6re navigalashoz.
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Beallitasok gomb
(a kdzponti “Uzemeltetési Képerny6™-n)
— Tipikus nézet

+  Nyomja meg a cellat (az ,Erzékenység”
mellett) és novelje a rendszer érzékeny-
séqi ertékét az 1-10 tartomanyban.

isut_t‘1r1|;|:a

|sensitivity

Beallitasok Képernyd
— Tipikus nézet

Talaj/termény méd

A Talaj mod lehetbveé teszi, hogy az
érzékelbk leolvassak a permetezéfuvokak és
a talaj k6zotti tavolsagot. A Termény méd
lehetbveé teszi, hogy az érzékelbk leolvassak
a permetezéfuvokak és a terménycsucs
kozotti tavolsagot.

A preciziés monitoron:

+ Nyomja meg a Beallitdsok gombot (Vil-
laskulcs ikon) (a f6 ,Uzemeltetési képer-
nyén” talalhatd) a Beallitdsok
képernydre navigalashoz.

* Nyomja meg a cellat (a ,Méd” mellett),
majd valassza ki a Talaj, Termény vagy
Hibrid beallitast.

MEGJEGYZES: A Vegyes Méd egy
finomitott Termény Méd, mely a
termény és a talaj mod tarsitasan

alapszik a vezérlés jobba tétele
végett. Ha terményben van, ezen
beallitas javasolt.

Célmagassag
Célmagassag: a permetezéshez beallitott
kivant gémmagassag.

MEGJEGYZES: Téptalaj médban a
célmagassag a permetezé
fuvokaktol a talajig mért érték.
Termény modban a célmagassag a
permetezéb fuvokaktol a terménysator
tetejéig mért érték.

A preciziéos monitoron:

* Nyomja meg a Beallitasok gombot (Vil-
laskulcs ikon) (a f6 ,Uzemeltetési képer-
nyén” talalhato) a Beallitdsok
képerny6re navigalashoz.

* Nyomja meg a cellat (a ,Magassag” mel-
lett), majd a kivant értékre ndvelje vagy
csOkkentse a gémmagassagot.

Tovabbi informacidk

A NORAC gyart6 kezelési kézikdnyvében
nézze meg az 0sszes Uzemeltetési/beallitasi
utasitast, hibaelharitasi informacioét és
biztonsagi évintézkedést.

A munkagépe GPS méreteit illetben a

Bevezetés cimi fejezet ,MUszaki adatok”
cimd részét nézze meg.

NORAC engedélyezése a Sorvég
kezelés kapcsoloéval

- Ha fel van szerelve (el van latva)

1. Asorvég kezelés kapcsold programozasa
(a hidrosztatikus vezérlést iranyitd karon)
a munkagép képernydjén torténik.
A kezdeti beallitasi utasitasokért ezen
utmutaté Flilke cimdi fejezetében a ,Mun-
kagép képernydje” cimli részt nézze
meg.
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Beallitasok képernyé (1/3)
— Tipikus nézet

4. A Beadllitasok képernydn (2/3) nyomja
meg a ,jobb/elére” kék nyil ikont a kbvet-
kezb képernyére valé navigalashoz.

5. A Beallitasok képernydn (3/3), nyomja
meg az ,Oldal ellenérzése” ikont.

Sorvég kezelés kapcsold
(a hidrosztatikus vezérlést iranyitoé karon)
— Tipikus nézet

2. Nyomja meg a Beallitasok gombot (Vil-
laskulcs ikon) (a f6 ,Uzemeltetési képer-
nyén” talalhato) a Beallitasok
képerny6re navigalashoz.

Beallitadsok képernyd (3/3)
— Tipikus nézet

6. Az Opci6 képernydn valassza ki a
»1avoli kapcsolok” beallitast.

¥
| Remote Switches

_ Beallitasok gomb
(a f6 ,Uzemeltetési képerny8” a helye) -
— Tipikus nézet ; rA ety

3. A beallitdsok képernyén (1/3) nyomja
meg a ,jobb/elére” kék nyil ikont a kdvet-
kezb képernyére valo atlépeshez.

Opcidk képernyd
— Tipikus nézet
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» Forgassa el a szelepet egyenes (fliggbleges)
4 ~ A ~ helyzetbe, igy a permetlé tovabbitas LE zarasra
PERMETEZ® GEM — HATSO nelyzethe, [ayap
— Ha fel van szerelve (el van latva) « Forgassa el a szelepet a gép hatulja felé, igy a
MEGJEGYZES: A hatso permetez6 gémet a permetlé tovabbitasra kerul a hatsé gémbe.

homlokzati gém kbzépsé permetezd
Szakaszan keresztil vezérelheti.

Hats6 gém telepités
— Tipikus nézet

A hatsé gém telepitése

MEGJEGYZES: Ajanlott, hogy a hétsé gém
telepitését két személy végezze el. t
1. Gy6z6djon meg rola, hogy a permetszer
adagolas Kl van kapcsolva. 4.
2. A permetezd cséhalézat utvonala a
homlokzati gémtél a hatsé gémig (A).

A gép két oldalan lazan helyezze el a
Gém szerel6 konzoljat (C) a motorhaz-
tetd als6 oldalan (D) és helyezze el a
hatsé gémnél (E).

3. Forgassa el a 3-utas gém szelepet (B) (a 5
homlokzati gém kdzépsd permetezé '
szakaszan) a permetlé hatsé gémhez
val6 tovabbitasahoz.

» Forgassa el a szelepet a gép eleje felé, igy a

permetlé tovabbitasra keril az elsé gémbe.

A pozicio fenntartasa mellett, helyezze el
a hajlitott huzo aggato pecket (F) a gém-
tartd szerelvény egyes oldalain 1évd
beigazitott furataiba.
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6. Gy6z6djon meg réla, hogy a gém rogzitd 8. 3/4’-es csavarkulccsal huzza meg a
fémszerelvény beigazitasra keriilt, a négy (4) csavart, 68 ft.-lbs értekkel.
négy (4) gém szerelé csavar (G) pedig 9. C:satlakoztassa a permet’ezoszer <’:soha-
az egyes oldalakon kézzel meghtizasra I6zatot a gyorscsatlakoz6 szerelvénnyel
keriilt, tgy hogy azok szorosan illesz- (1) (a gép hatso, kézponti része alatt
kedjenek. helyezkedik el).

H
i

i
i
i %
!
i

o

7. Helyezze el a hajtiit (H) a mar el6z6leg
telepitésre kertlt, hajlitott huz6 aggato
pecek egyes oldalaira.

7-35



7. FEJEZET -
PERMETEZO RENDSZEREK

A hatsé gém eltavolitasa

1. Gy6z6djon meg rola, hogy a permetszer
adagolas Kl van kapcsolva.

2. Forgassa el a 3 utas gém szelepet (B) a
Kl (figgbleges) helyzetbe.

3. Valassza le a permetlé vezetéket a gyor-
scsatlakozoé szerelvényrdl (1).

4. Vegye ki a hajcsatot (H) és a hajlitott

huzo6 aggato pecket (F) és tegye félre

6ket.

Tavolitsa el a hatsé gémet.

Helyezze vissza az el6zbleg eltavolitott

hajcsatot és a hajlitott huzo aggaté pec-

ket a rogzité fémszerelvényre.

7. Forgassa el a 3 utas gém szelepet (B) a
permetlé elllsé gémhez valo tovabbita-
sahoz.

oo

PERMETEZ(S RENDSZER
RESZEI

A szamitdégépes vezérlés révén a
Permetlé Rendszer allando ellenérzés és
beszabalyozas alatt van. A flilkébe szerelt
preciziés monitor mindenféle bemenetrél
fogad informacidkat, hogy segitse
meghatarozni a gallon/hold (GPA); liter/
hektar (I/ha); gallon/perc (GPM); liter/perc (I/
min) értékeket.

Miel6tt Gzemeltetné a permetezd
rendszert, kérjik olvassa el és értse meg e
kézikdonyv informacioit, valamint a precizios
monitor gyartéjanak kezelési kézikdnyvét. A
kovetkez6 informaciok a Permetez6
Rendszer komponenseire vonatkoznak, és
nem helyettesitik a gyartd lzemeltetési
utasitasait.

* Permetlétartaly

* Permetlé szivattyu

* Permetlé szivattyu kapcsoldja

+  Aramlasméré

*  Nyomasmérd

* Permetlé tartaly leereszt6 szelep
* Permetlétartaly szelep

» Tartaly szelep valaszté kapcsold
» Kever8szelep

* Kever8szelep kapcsoldja

*  Sugar-keverék

* Gém permetlé szelep kapcsoloi

* Gém permetlé szelep jelz6i (tamasz-
tém), ha felszerelt

* Mérték szabalyzé kapcsolok

» Szivattyu sebesség/Arany kapcsolok

» Elsédleges permetezé kapcsold

* Preciziés monitor

» Légtisztitas (120" hibrid permetezé
gémek)

* Légtelenités - gép/gén (120’ hibrid per-
metez6 gémek)

+ Légtelenitd szelep

* Nedves gémek

» Szeleptestek

» Szakasz szlr@szitak

* Permetez8szer csbhaldzati sziirbszita

Permetez6 tartaly

A permetlé tartaly (a gép kézepén) el van
latva porgetd golyd - tipusu 6blitd rendszerrel
(két forgd oblitd golyd a tartalyban). Egy
mechanikus szintmérd a filke bal oldala
mogott helyezkedik el, amellyel barmikor
megnézhetd a permetlé szintje.

e ——

| Permetlétartély
— Tipikus nézet

Permetlé szivattyu

Hypro® 9306-HM1C-BU w/karbidos
szilikontomitések, 3” (7,6 cm) bevezetd/2”
(5,1 cm) kivezeté cséhalozat

Hidraulikus hajtasu, centrifugalszivattyu a
permetlé szivattyu (a gép kdzepe alatt
talalhato), melyet a permetlé szivattyu
vezérldszelep és a precizids monitor vezérel.
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Permetlé szivattyu és permetlé
szivattyu vezérl6 szelep
(kbzel a gépezet kbzepéhez)
— Tipikus nézet
* A berendezés feliilnézete

A permetlé szivattyu a kalibralas soran
meghatarozott aranyban vételezi a tartaly
permetlevét. Majd azt tobb szelepen és
tomlén at engedve el6késziti a
permetezérendszernek szamara. A keverd
és 0blitd rendszereknek szintén a permetlé
szivattyu szolgaltatja a szilkséges
folyadékot.

A permetlé szivattyu vezérlésével
kapcsolatos tovabbi informaciokért forduljon
a precizios monitor gyartéjanak Uzemeltetési
kézikdnyveét nézze meg.

Permetlé szivattyu kapcsoldja

A permetlé szivattyu kapcsolot (oldalsé
vezérlépulton) e szivattya BE/KI
kapcsolasara hasznaljak.

MEGJEGYZES: Hagyja a permetlé szivattyu
kapcsoloét BE allasba, anélkil hogy
az aramlas miatt rendszer karosodas
lépne fel.

* Nyomja meg a Permetlé szivattyu kap-
csolét FEL allasba — bekapcsolashoz
(engedélyez).

* Nyomja meg a Permetlé szivattyu kap-
csolét LE allasba — kikapcsolashoz
(letilt).

Permetlé sivattyu kapcsolo
(oldalsé vezérl6pulton)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ha a permetlé szivattyu BE
van kapcsolva, akkor annak jelz&je
(a gépezet kijelzbjének kezdb
oldalan a felsé, jobb kéz fel6li oldalt —
Mezei lizemmod) vilagitani fog.

& Ossz. Kormanyzas®

Permetlé szivattyu kijelz6
(a gépezet kijelzéjének kezdb oldalan a
felsd, jobb kéz feldli oldalt

— Mezei lzemmaod)

Aramlasméré

(ARAG® Orion)

Az aramlas mérd (a gép aljan jobb-kéz
feldli oldalon talalhatd), amely
elektromagneses tipusu, belsé mozgé
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alkatrészek nélkil, jelzi a permetlé aramot,
és adatokat kuld vissza a preciziés monitor
szamara.

MEGJEGYZES: Aramlasméré
hasznélhatéséagi tartomany = 3-190
GPM (11,4-719,2 I/perc).

MEGJEGYZES: Aramlas méré hitelesitése
= 378 impulzus / gallononként
(szabvanyos térfogati rendszer). A
kalibracioé szerepel az aramlasméré
cimkén, és amely fligg a berendezés
opcioitdl, és rendelkezésre allasatol.

MEGJEGYZES: John Deere és Raven
szabalyozok - Aramlas méré
kalibracié = 3,780 impulzus /
10 gallon.

Aramlasmérs
(a gépezet aljan jobb-kéz feléli oldalt)
- Tipikus nézet

Nyomasmeéré

A nyomasmérd (gémre szerelve)
vizualisan mindig kijelzi az alkalmazott
permetlé nyomast (PSI-ben mérve).

MEGJEGYZES: A nyomas fiigg a:
sebességtél, alkalmazastol, aranytol,
favoka mérettél és egyéb
tényezG6ktél.

Nyomasmeérd
(a gémre van szerelve)
— Tipikus nézet

Permetlé tartaly leereszté szelep

A Permetlé tartaly leeresztd szelep (a
gépezet also oldalan a permetlé tartaly alatt)
a permetlé tartalybdl valo kis mennyiségi
permetlé leeresztésére hasznalatos.

Permetlé tartaly leereszt6 szelep
(a gépezet alsé oldalan a
permetlé tartaly alatt)

— Tipikus nézet

Tovabbi informaciokért olvassa el a
.Permetlé tartalyanak leeresztése” részt.
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Permetlé tartaly szelep (fétartaly)

A permetlé tartaly szelep (a gépezet
hasan a permetlé tartaly alatt) egy
elektromos tartaly elzard szelep. Ez a szelep
a tartaly szelep valasztoé kapcsoléval kerdlt
szabalyozasra (az oldals6 konzolon).

Permetlé tartaly szelep

(a gépezet alsé oldalan

a permetlé tartaly alatt)
— Tipikus nézet

Tartaly szelep valaszté kapcsolé

A harom-allasu tartaly szelep valaszté
kapcsolé (az oldalkonzolon), amely lehetévé
teszi a kezel6 szamara a permetlé tartaly,
vagy az 6blitd tartaly kivalasztasat.

* Nyomja meg a tartaly szelep valaszto
kapcsoloét, hogy az FEL allasba legyen,
ezzel a permetlé a permetlé tartalybdl
kitolasra kerdl.

* Nyomja meg a tartaly szelep valaszto
kapcsolét, hogy az LE allasba legyen,
ezzel a friss viz az 0blité tartalybdl kito-
lasra kerul.

* Nyomja meg a tartaly szelep valaszto
kapcsolot, hogy az KOZ éllasba legyen,
ezzel kapcsolja azt KI.

Tartél zelep valaszt6 kapcsolo
(oldalkonzolon)
— Tipikus nézet

A fétartaly/oblité tartaly jelzé (a munkagép
kijelz6jének kezd6oldalan - Mezei izemmad)
vilagitani fog az aktualis allapot
megjelenitéséhez.

Az 6blitd tartaly
abraja

A permetlé tartaly
abraja

Fétartaly/oblité tartaly jelz6k
(a munkagép kijelzéjének
kezelboldalan - Mezei lzemmad)

Keverészelep

A keverd rendszer aramlasi sebességét
egy kever8szelep vezérli (kdzel a gépezet
kézepéhez), mely alaposan dsszekeveri a
tartaly permetlevét, szabalyozza a nyomasat
és aramlasat a sugarkeverdékhoz. Novelje
vagy csokkentse az aramlasi sebességet a
keverGszelep kapcsoldja révén (oldalsé
vezérl6pulton).
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Kever6szelep
(kbzel a gépezet kbzepéhez)
— Tipikus nézet
* A berendezés feliilnézete

Keverdszelep kapcsolé

A kever@szelep kapcsold (az
oldalkonzolon) a keverd szelep aramlasi
sebességeének ndvelésére, vagy
csOkkentésére hasznalatos.

veréselep kapcsolo
(oldals6 vezérlépulton)
— Tipikus nézet

* Az aramlas noveléséhez, nyomja FEL
és tartsa nyomva a Keverdszelep kap-
csolot.

* Az aramlas csokkentéséhez, nyomja
LE és tartsa nyomva a Keverdszelep
kapcsolot.

+ Engedje el a Keverdszelep kapcsoldt, ha
az ohajtott aramlasi sebességet elérte.

* A Kever6 Rendszer kikapcsolasakor az
aramlasi sebesség lecsodkken, végul
Zéro lesz.

MEGJEGYZES: A keverészelep nyomasa a
munkagép képernydjének
Kezddoldalan kerdil kijelzésre -
Kézuti vagy Mezei lizemmod.

Keverdszelep nyomas kijelzé
(a munkagép képernydjének
kezdboldalan - Mezei tizemmodban)

Sugar keverdk (2)

A sugar keverdk (mindegyik permetlé
tartaly végében kett6é van elhelyezve) a
keverd rendszer beépitett részei. A sugar
keverdk (permetlé tartadlyban) végeire
fuvokak vannak szerelve, melyek megfelel
permetlé szuszpenziot és keverést
biztositanak.
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Aramlas (GPM)

Aramlas (GPM)
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10

(mindegyik permetlé tartaly
végében el van helyezve)
- Tipikus nézet
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Gém permetlé szelep kapcsolok

A permetez6 gém két részre van osztva,
amelyek kuldénalléan szolgaltatjak a
permetszert, és egyedileg kapcsolhatdak be,
és ki. Az elektromos miikédésli gém
permetlé szelepek a gém permetlé szelep
kapcsoldkkal vannak szabalyozva (az
oldalso vezérlépulton van elhelyezve).

* Nyomja be a gém permetlé szelep kap-
csoldkat BE allasba. Tegye a kapcsolot
ismét Kl allasba.

MEGJEGYZES: Minden egyes gém
permetlé szelep kapcsolo fel van
szerelve egy jelz6 fénnyel, amely
elkezd vilagitani, ha a megfelel6 gém
permetlé szelep Kl van kapcsolva.
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Gém permetle szelep kapcsolok
(oldalso vezérlbpulton)
— Tipikus nézet

Gém permetlé szelep jelz6fények

(Tamasztémi)
— Ha fel van szerelve (el van latva)

A gépe esetlegesen rendelkezik a
tamasztomdare rogzitett gém permetlé szelep
jelzbkkel (a tAmasztomi kdzepén), amely
lehetévé teszi a rendszer allapotanak
megtekintését a kdvetkez6k szerint:

* (2) - Kerités sor jelzéfény (vilagit ha BE
van kapcsolva).

* (1) - Elsédleges permetezé jelzéfény
(vilagit ha BE van kapcsolva).

*  (9) - Permetez6 szakasz jelzéfény (vila-
git ha Kl van kapcsolva).

Gém permetlé szlep jelzéféyek
(a tamasztomivon talalhatd)
— Tipikus nézet

Mérték szabalyz6 kapcsolék
A arany szabalyozé kapcsolok

(oldalkonzolon) szabalyozzak a permetlé

aranyat, amely a permetezé gémeken

keresztul kerul alkalmazasra.

+  Nyomja meg az ENGEDELYEZES-t
lehetbvé téve ezzel a mérték szabalyozé
szamara az alkalmazasi mérték szaba-
lyozasat.

* Nyomja meg a MAN (Kézi) modot a fel-
hasznalasi arany rész billentylzetrél
valo ellenérzéséhez.

+  Nyomja meg az ENGEDELYEZES-t,
majd a MAN-t, lehetbvé téve a kézi mér-
ték vezérlést a mérték vezérlén keresz-
tal.

Mertek szabalyzo kapcsolok
(oldalso vezeérlbpulton)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ha a ,MAN” keriil
kivalasztasra, akkor nyomja meg a
szivattyl sebesség/mérték
kapcsoldkat (az oldalso
vezérlépulton helyezkedik el) az
alkalmazasi mérték néveléséhez, (+)
vagy csbkkentéséhez (-).

Szivattyu sebesség/Arany kapcsolék
A szivattyu sebesség/arany kapcsolok

(oldals6 vezérlépulton) szabalyozzak a

permetezd rendszeren keresztlli aranyt.

MEGJEGYZES: Ezek a kapcsolok
engedélyezésre kertilnek, ha a
~MAN” arany szabalyozd kapcsold
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(az oldalsé vezérlbpultnal
helyezkedik el) el6zetesen
kivalasztasra kertilt.

* Nyomja meg a ,+” -t a permetlé szivattyu
sebességének NOVELESEHEZ.

* Nyomja meg a,—" -t a permetlé szivattyu
sebességének CSOKKENTESEHEZ.

Szivattyu sebesség/Arényhkapcsolc')k

(oldals6 vezérlépulton)
—Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A szivattyi sebességének
névelése, vagy csbkkentése
modositani fogja az alkalmazasi
meértéket a mérték szabalyozo
hasznalataval.

Elsédleges permetez6 kapcsolé

A gém permetlé szelep kapcsoldkat az
elsédleges permetez kapcsold szabalyozza
(a hidrosztatikus vezérlést iranyitd karon),
melynek BE allasba kell lennie az
elektronikus-mikodésli gém permetlé
szelepek nyitasahoz.

Ez lehetévé teszi az 6sszes gém permetlé
szelep egy id6ben torténd be, vagy ki
kapcsolasat, mint példaul kikapcsolas
amikor elérte a sor végeket, és
visszakapcsolas, amikor ujra elkezd a
kukoricaféldén haladni.

Elsédleges permetezd kapcsold
(a hidrosztatikus vezérlést iranyitoé karon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ha az elsédleges
permetezd kapcsolé BE van
kapcsolva, akkor annak a Permetlé
szivattyu kijelzéje (a munkagép
képernydjének kezdboldalan - Mezei
lizemmodban) vilagitani fog.

& Ossz. Korményzas®

Elsédleges permetez6 kijelz6
(a gépezet kijelz6jének kezdd oldalan a
fels6 jobb kéz feléli oldalt
— Mezei lzemmaod)
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Preciziéos monitor

A preciziés monitor és a permetlé
szivattyu vezérld szelep vezérli a permetezé
rendszert. A rendszer a beérkez6 adatok
alapjan automatikusan elvégzi a
beallitasokat a kezel6 altal beallitott felviteli
sebesség fenntartasahoz.

Teljes kalibraciés és Uzemeltetési
utasitasokeért a precizids monitor gyartéjanak
kezelési kézikdnyvét nézze meg.

Ag Leader

Preciziés monitor
— Tipikus nézet
(A gépén a permet rendszer vezérl6pult a modelltdl,
és a rendelkezésre allé berendezéstdl fiigg)

Légtisztitas
(120" hibrid gémek)

A légtisztitas funkcio a gépénél lehetdéveé
teszi a permetezd rendszerbdl vald termék
kifujast. A légtisztitast mind kézi, mind
automatikus médban is elvégezhetd.

MEGJEGYZES: A légtisztité rendszer
bekapcsolasa el6tt ellenbrizze, hogy
nincs-e valaki a permetezé gém
kbzelében.

A Kézi moédban, a kezeld a permetlé
szelepekkel allitja be a Gém permetlé szelep
kapcsoldkat (az oldalkonzol
billentylblokkjan).

Az automatikus médban a gépen lévd
légtartaly a motor fordulatszama és ideje
szerint feltoltésre kerdl, igy a légtartaly
automatikusan feltoltésre kertil, a permetez6
rendszer pedig kilritésre. Automatikus
légtisztitasi bedllitasokhoz tartozik: Teljes
gém tisztitas, egyedi rész tisztitasa, levegd
feltoltési id6, valamint minimalis motor
sebesség.

A légtisztitasi beallitasokhoz, és a
kezelési el6irasokhoz tovabbi informaciot
ezen utmutaté Flilke fejezet-ének ,Gépezet
képernybje” részében olvashat.

Légtelenités - gép/gém
(120" hibrid gémek)

Ha a gép rendelkezik modularis
befecskendezbvel, akkor NE ne
hasznalja a Gép légtelenitése funkciot,
ha vegyszer talalhato a permetlé
rendszerben. Ennek figyelmen kivil valé
hagyasa a hordoz6 tartaly
szennyez8dését okozza.

A Gép légtelenitése funkcid segiti a
levegf eltavolitasat a gép nagy szivé-/
nyomotomléibél. Egy légtelenitd, illetve
visszacsapo szelep van a gém f6 szallitd
tomléjébe szerelve. Légtelenités elvégzése
ajanlott egy légtisztitas utan vagy ha a
permetlé szivattyl nem végez légtelenitést
annak biztositasara, hogy a levegé
visszaaramoljon a tartalyba vagy
megrekedjen a visszacsapo szelep utan.

A Gém légtelenitése funkcio lehetéve
teszi a kezel6 szamara, hogy kiszoritsa a
gémbdl a visszacsap6 szelep utan
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megrekedt levegbt. Ez a permetlé aramlas
sebességétdl és a valasztott csucsmérettél
fugg6en valtozik.

MEGJEGYZES: A gém légtelenitése alatt
permetlé kiszorasa torténik a
permetezd csucsokon keresztiil.
94,6 liternél (25 gallon) kevesebb a
teljes vart mennyiség.

Tovabbi informacidk ezen kezelbi
utmutato Fulke fejezetének ,Gép
képernydje” részében allnak rendelkezésre.

Légtelenité szelep

A tamasztém kertének a kozepén
talalhato a légtelenitd szelep (A) és segit a
levegbnek a permetezd rendszerbdl vald
eltavolitasaban és fontos szerepe van egy
légtisztitas utan vagy amikor tGresen mikddik
a permetlé szivattyu. Csak azutan mikodik a
szelep, hogy egy gép légtelenités elérte a
megfelel6 munkapontot. A normal
mikoédésenben, megadott szamban ,be/ki/
be” cikluson keresztil mikddteti a
permetezd rendszert a gém légtelenitése
annak biztositasara, hogy megfelel§ ideig
mikodjon a levegé gémbdl vald
eltavolitasahoz.

MEGJEGYZES: A gém 6blitési eljarasa
soréan automatikusan nyilik ezen
légtelenité szelep.

Egy visszacsapo szelep (B) talalhato a
Iégtelenitd szelep kdzelében és ez az egész
rendszer mikodése szempontjabdl fontos.
Ez megtart egy nyomast a szakasz szelepek
€s a gép kdzott, amig nyitva vannak a
permetlé szelepek, mely akkor fordul el6,
amikor a kezeld beinditja a permetezést vagy
gém légtelenitést végez. Majd kinyilnak a
szakasz szelepek és amig 0,5 bar (7-8 psi)
felett van a nyomas, addig csucsokon
keresztll torténik a permetezés.

Légtelenitd és visszacsapd szelepek
(A tamasztomi keret kdzepén talalhato)
— Tipikus nézet

Nedves gém

A gépén 1év6 9-részes nedves gém 1”-0s
(2.5 cm), 5 darabos rozsdamentes
csOvezetékkel van ellatva, amely a permetlét
kozvetlenll a permetezé fuvokahoz juttatja,
mely lehetdvé teszi a gém kdnny( atoblitését
és tisztitasat, valamint a fuvokak
szennyezettségének/bedugulasanak
csokkentését.

A nedves gémek Hypro® Express vég
zarokkal vannak felszerelve a gém csé
végén, melyek segitik a gémbe beszorult
levegé kiaramlasat a szelep testen keresztll,
ezzel csokkentve a fuvoka kikapcsolasi
idejét. A vég zarok ,gyors kioldd” funkcidval
vannak ellatva, amelyek a nedves gém
csOvek atoblitését seqitik el6.

Py

Nedves gém vezetékhalozat
— Tipikus nézet

Hypro Express zardsapka
— Tipikus nézet
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A ,Permetez6 gémek” esetében tovabbi
informacidkat ezen fejezet tovabbi részében
talal.

Szeleptestek

A fuvdka egységek a gém mentén
helyezkednek el, és amelyek permetezé
hegyet, tomitégyrit, réz csatlakozoét, és
sapkarészt tartalmaznak. A permetezé hegy
a permetezdszert a megfelelé méreti
cseppekre bontja, igy azok egységes
szoérasképet alkotnak.

MEGJEGYZES: A 120’ hibrid gémeken
barmely olyan fuvé egység, amely
kozvetleniil egy olyan gém bevezetd
nyilasa mellett talalhato, mely
ketténél (2) tébb favoka egységet
tartalmaz a cs6vén tébbletet jelent ,
mely tovabbi levegbt vezet ki a
gémbdl, ha megreked a levegd.

Fuvoka egyseg
(a gém mentén helyezkedik el)
— Tipikus nézet

A tovabbi informaciokért kérjuk, hogy
latogasson el a www.teejet.com oldalra.

Szakasz szlirészitak
(80-haloés sziirészitak)

Két (2) szakaszsziir6 talalhaté a
tamasztomavon és kisziri a
szennyez8déseket, hogy segitse a
permetezéfuvokakban valo felgyllemlésuk
megakadalyozasat.

Szakaszsz(iré (2)
(Tamasztomivon)
— Tipikus nézet

A karbantartasi informaciokért olvassa el
a kezelési utmutatd a Karbantartas és
Térolas fejezet ,Szervizelés - SzUrok” részét.

Permetezészer cs6halézati
szlirészitaja
(50-haloés sziirdszita)

Egy permetezbszer cséhaldzati
szlrészitaja a gép jobb oldalanak
kézéppontja alatt helyezkedik el, és a f6
szlrdszita pedig a permetlé rendszer
szennyez8déseit szlri, valamint fenntartja az
allando felhasznalasi aranyokat.

Permetezdszer csbhaldzati szlrészitaja
(a gépezet aljan, kdzépen
jobb-kéz feldli oldalt)

— Tipikus nézet

A karbantartasi informaciokért olvassa el
a kezelési utmutatd a Karbantartas és
Tarolas fejezet ,Szervizelés -Szlr6k” részét.
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PERMETEZ® RENDSZER —
MUKODTETES

A permetlé/oldat rendszer az RV-tipusu
fagyall6 hasznalataval kerilt teszte-
Iésre. Toltse fel a permetlé/oldat tartalyt
friss vizzel, és az els6 hasznalat el6tt
eressze le azt.

Soha ne kisérelje meg a permetezd
rendszer mikodtetését, ugy hogy a
tartalyban nincs permetlé. Ennek be
nem tartasa végzetes meghibasodast és
garanciavesztést okoz.

MEGJEGYZES: Gy6z6djén meg réla, hogy
az Elsédleges (f6-) Permetezé
Kapcsolo6 (a hidrosztatikus vezériést
irényit6 karon) Kl allasba van, mieldtt
a Permetlé Szivattyu Kapcsolot,
vagy a Gém Permetlé Szelep
Kapcsolokat aktivalna, hacsak nem
készen all a permetezési alkalmazas
elinditasara.

Kezdo lépések

1. Végezze el a precizidés monitor kalibrala-
sat (kalibralasi utasitasokért a gyartéd
kezelési kézikonyvét nézze meg).

2. Bizonyosodjon meg réla, hogy megfeleld
mennyiségl permetlé van a tartalyban.

3. Gondoskodjon arrél, hogy a hidrosztati-

kus vezérlést iranyitdo kar SEMLEGES

allasban a rogzitéfék pedig bekapcsolva
legyen.

Inditsa el a motort.

Nyomja meg a Mezei/Kdzuti gombot (a

munkagép képernydjének kezdbolda-

o~

lan), és tegye a gépet Mezb lizem-
modba.

MEGJEGYZES: A gép hajtés modja nem
valtoztathaté meg, hacsak nem a
Hidrosztatikus vezérlést iranyitd kar
a SEMLEGES poziciéban van (és a
gép sebessége kevesebb, mint 0,5
meérféld/0,8 km/ora).

@ Ossz. Kormanyzas®
o0

Mezei/K6zuti lzemmaodd gomb
(A munkagép képernydje - Kezdd oldal)

DEO®OE

A gém kivant poziciéba val6 helyezése.
Nyomja a tartaly szelep valaszté kapcso-
I6t (oldalkonzolon) FEL (Fétartaly) hely-
zetbe.

Ha kivanja, akkor aktivalja a keverésze-
lep kapcsolojat (a vezérl6pult oldalan
helyezkedik el). Nyomja le, és tartsa
lenyomva a kapcsolét a FEL allasba az
aramlas noveléséhez, vagy LE allasba,
az aramlas csokkentéséhez.

No
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Tartaly szelep valaszto,
és keverdszelep kapcsolok
(oldalkonzolon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Fétartély allapoténak és a
keverdszelep nyomasanak kijelzése
a munkagép képernydjének
féoldalan (mezé moédban).

Fotartaly
kijelzb

+ Kever8szelep
nyomas kijelz6

& Ossz. Korményzas®

Fétartaly és keverészelep
nyomas kijelzdk
(a munkagép képernydjének
kezdboldalan - Mez6é maédban)

8. Nyomja meg a kivant arany szabalyoz6
kapcsolét (a vezérlépanel oldalan
helyezkedik el).

+ Nyomja meg az ENGEDELYEZES-t lehet6vé

téve ezzel a mérték szabalyoz6 szamara az
alkalmazasi mérték bedllitasat.

* Nyomja meg a MAN (Kézi) médot a
felhasznalasi arany rész billentylzetrél valo
ellenérzéséhez.

+ Nyomja meg az ENGEDELYEZES-t, majd a
MAN-t, lehet&vé téve a kézi mérték vezérlést a
mérték vezérlén keresztul.

MEGJEGYZES: Ha a ,MAN” keril
kivalasztasra, akkor nyomja meg a
szivattyl sebesség/mérték
kapcsolékat (az oldalso
vezérilbpulton helyezkedik el) az
alkalmazasi mérték néveléséhez, (+)
vagy csbkkentéséhez (—).

MEGJEGYZES: A szivatty( sebességének
névelése, vagy csbkkentése
modositani fogja az alkalmazasi
meértéket a mérték szabalyozo
hasznéalataval.

nal.

Arany szabalyozo, és szivattyu
sebesség/arany kapcsolok
(a vezérl6pult oldalan helyezkedik el)

— Tipikus nézet

9. Nyomja meg a permetlé szivattyu kap-
csolét (oldalkonzolon) - FEL (Be) hely-
zetbe.
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Ne hagyja, hogy a permetlé szivattyu
folyamatosan lzemeljen, mikézben a
gém permetlé szelep kapcsoldk Ki
vannak kapcsolva. Ennek be nem
tartasa tulmelegedéshez, végzetes
szivattyu meghibasodashoz illetve
garanciavesztéshez vezethet.

Elsédleges permetezd kapcsold
(a hidrosztatikus vezérlést iranyité karon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ha az elsédleges
permetezd kapcsolé BE van

’ ] kapcsolva, akkor annak a Permetle

Peretlé Szivattyu Kapcsolé szivattyd kijelz6je (a munkagép

(oldalkonzolon) képernydjének kezdboldalan - Mezei
_ Tipikus nézet lizemmodban) vilagitani fog.

10. Tegye az elsédleges (f6-) permetezb
kapcsolét (a hidrosztatikus vezérlést ira-
nyité karon) BE allasba.

& Ossz. Korményz4s®

®
@
S

Elsédleges permetezé kijelzbje
(a gépezet kijelzéjének kezdd
oldalan a felsé, jobb kéz feldli oldalt
— Mezei lzemmaod)
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11. Tegye az egyedi gém permetlé szelep
kapcsoldkat (oldalsé vezérl6pulton) BE
(nem vilagit) helyzetbe.

MEGJEGYZES: Minden egyes gém
permetlé szelep kapcsolo fel van
szerelve egy jelz fénnyel, és ez
elkezd vilagitani, ha a megfelel6 gém
permetlé szelep Kl kapcsolasra
kertil.

ﬁ

Gém permetlé szelep kapcsolok
(oldals6 vezérl6pulton)
— Tipikus nézet

12. Lassan mozgassa a hidrosztatikus haj-
tas vezérl6 karjat elére, amig a kivant
alapsebességet el nem éri.

Olvassa le gyakran a nyomas mérét. Ha
a nyomas nullara esik le, vagy a perme-
tezési séma tonkre megy, akkor kap-
csolja Kl az elsédleges permetezét, a
permetszer szivattyut, a f6tartaly szele-
pet, valamint a keverd szelep kapcsoloit
addig, amig a permetlé tartalyt ujra fel
nem tolti.

13.

KERITES SOR
PERMETFUVO

A kerités sor fuvokak miikodtetése

MEGJEGYZES: Az 1. vagy 9. gém permetlé
szelepek BE éllasba vannak a
Keritéssor kapcsolok
engedélyezéséhez.

* Nyomija le a kivalasztott kerités sor kap-
csolét — Bal/Jobb (oldalsé vezérlépulton)
a BE allasban. A Klkapcsolashoz
nyomja meg ismeét a gombot.

MEGJEGYZES: A megfelel6 kerités sor
kapcsolé (az oldalkonzolon) és a
kerités sor jelzéfények (a munkagép
kijelzéjének kezdboldalan - Mezei
lizemmaod) vilagitani fog, ha aktiv.

nal

Keritéssor kapcsoldk — Bal és jobb
(oldalsé vezérl6pulton)
— Tipikus nézet

* Jobb kerités sor

Cstdrtisk 8:03 DE N
kijelzd

« Bal kerit&€ &t Komanzas®
kijelzé 000

Kerités sor kijelzék - Bal/Jobb
(a munkagép kijelzéjének kezddoldalan
- Mezei lzemmaod)

Hatso fuvokak miikodése
MEGJEGYZES: A gém k6zépsé

szakaszanak BE allasban kell lennie
a hatso fuvokak engedélyezéséhez.
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MEGJEGYZES: Csak akkor térténik meg a
hatso favéka bekapcsolasa, ha
megnyomja a Hatso fuvoka
kapcsolot és BE helyzetben van az
5. szakasz.

A hatso fuvoka kapcsol6 (oldalso
vezérlépulton) szabalyozza a két (2) hatso
fuvokat (a gumiabroncsok kozott).

* Tegye a hatso6 fuvoka kapcsolot BE

allasba. A Klkapcsolashoz nyomja meg
ismét a gombot.

MEGJEGYZES: A hatsé fuvoka kapcsold
(az oldalkonzolon) és a hatsé fuvoka
Jelzéfény (a munkagép kijelzéjének
kezdboldalan - Mezei lizemmaod)
vilagitani fog, ha aktiv.

Hatso favoka kapcsolod
(oldalsé vezérl6pulton)
— Tipikus nézet

Hatso fuvoka kijelzé
(a munkagép kijelzéjének kezdéoldalan)
- Mezei uzemmad

A PERMETLE TARTALY
FELTOLTESE

LA
)2

VESZELY
A tartaly tartalma mérgezé.
Ne lépjen a tartaly belsejébe.
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M @

VIGYAZAT!
A mezégazdasagi vegyszerek veszélyesek
lehetnek.
A helytelen kivalasztas vagy hasznalat
személyek, allatok sérilését, illetve tzemi,
talaj vagy egyéb tulajdonban anyagi
karokat okozhat.
A SERULES ELKERULESEHEZ
1. Valassza ki a megfelel6 vegyszert a
munkahoz.
2. Gondosan kezelje és alkalmazza.
Kdvesse a vegyszer gyartéjanak utasi-
tasait.

A VIGYAZAT

Viseljen megfeleld ruhazatot, és
személyi védéfelszerelést (PPE), ha
mezdgazdasagi permetszerekkel
dolgozik. Ne taroljon a fiilkében
vegyszerrel atitatott munkaruhat.

Ellulsé tolto

-Ha van (ha fel van szerelve)

Permetlé tartaly feltoltése

1. Huzza ki az eliilsé tolté kioldd kart (a
geép elllsé vége alatt van) Kl (jobb olda-
lon) az elllsé t6lt6 dsszeszerelés kiolda-
sahoz.

ElllIsé tolté kioldo kar
(a gép elllsé vége alatt)
- Tipikus nézet

2. Engedje le az ellilsé tolt6 6sszeszere-
lést.

o,a-"Pe[ﬁletlétanély
toltés csatlakozo

Ellls6 toIté 6sszeszerelés
(lentebbi pozicio lathatd)
— Tipikus nézet

3. Tavolitsa el a t6lt6cs6 sapkajat és kdsse
ra a permetlé potlét a permetlé tartaly
csatlakozasara.

4. Forgassa el a permetszer tartaly tolté
szelepét a NYITVA poziciéba, és toltse
fel a tartalyt a kivant szintig.
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MEGJEGYZES: Ketté tap csatlakozé (az Oblité tartaly feltdltése

eliilsé télté 6sszeszerelés kbzelében

van) biztositja a permetszer szivattyu 7

csatlakozasat. H,O

> ANNA
650516
\ . N408865 4

MEGJEGYZES
Kizarodlag friss vizzel toltse
fel az oblit6 tartalyt.

MEGJEGYZES: Oblité tartély kapacitas =
100 gallon (378,5L)

1. Huzza ki az ellilsé t61t6 kioldo kart (a gép
elllsé vége alatt van) Kl (jobb oldalon)
az elllsé toltd dsszeszerelés kioldasa-
hoz.

Tap csatlakozasok
(ellilsé tolt6 dsszeszerelés
kozelében van)
— Tipikus nézet

5. Ha végzett a tartaly feltoltésével, zarja
el a permetlé tartaly toltd szelepet.

6. Tavolitsa el a permetszer betaplalast a
permetszer tartaly t6It6 csatlakozojarol.

7. Helyezze vissza a tolté csatlakozo sap-
kat.

8. Emelje fel az elulsé t0lt6 dsszeszerelést
a tarolasi helyzetbe, biztositva azt, hogy
a ,kilincsek” zart helyzetben vannak.

EllIsé tolté kioldo kar
(a gép elulsé vége alatt van elhelyezve)
— Tipikus nézet

2. Engedje le az ellilsé tolt6 6sszeszere-
lést.
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ElUlsé tolté 6sszeszerelés
(lentebbi pozicio lathatd)
— Tipikus nézet

3. Tavolitsa el a t6lt6 csatlakozo6 sapkat az
Oblit tartaly toltés csatlakozojardl.

4. Csatlakoztassa a kezel6 altal biztositott
csatlakozast az oblité tartaly tolt6 csatla-
kozéjara.

5. Forgassa el az 6blitd tartaly tolt6 szele-
pét NYITVA pozicioba, és toltse fel a tar-
talyt a kivant szintig.

6. Ha végzett a tartaly feltoltésével, zarja
el Oblitd tartaly tolté csatlakozojat.

7. Tavolitsa el a csatlakozast az 6blité tar-
taly t6lt6 csatlakozasarol.

8. Helyezze vissza a tolté csatlakozo sap-
kat.

9. Emelje fel az ellils6 t61td 6sszeszerelést
a tarolasi helyzetbe, biztositva azt, hogy
a ,kilincsek” zart helyzetben vannak.

Eliils6 toltés atoblitése

1. Vegye le a permetlé tartaly t6lt6 sapka-
jat.

2. Csatlakoztassa a friss viz ellatast a per-

metlé toltd csatlakozdhoz.

Tekerje a friss viz ellatast BE allasba.

Forgassa el a permetlé toltd szelepet

NYITVA allasba.

5. Ha az oblités befejez6dott, tekerje a
friss viz ellatast Kl allasba.

how

Zarja be a permetlé tartaly tolt6 szelepet.
Tavolitsa el a friss viz ellatas csatlako-
zast a permetlé tartaly tolt6 csatlakozas-
rél, és tegye vissza a sapkat.

No

Oldalsé toltés

- Ha fel van szerelve (el van latva)

MEGJEGYZES: Huzza be a régzité féket az
oldalsé betéltés eldtt.

Permetlé tartaly feltoltése
(Indukciés uzem)

CREATING VACUUM EDUCTING

Oldalso Tolté Kezeld Cl’mk
(az oldalso tolt6n)
- Tipikus nézet

Az induktor (egyensulyi reakciot biztosito
rész) osszeallitasanak alkatrészei

* (A)- Oldalsoé tolté szelepcsap

+ (B) - Oblit6 betap szelep

*  (C) - Kémiai induktor (egyensulyi reak-
ciot biztosité anyag) szelep

* (D) - Szallité szivattyu

+ (E) - Orvény (kevers-) szelep

* (F) - Kémiai induktor (egyensulyi reak-
ciot biztosité anyag) tartaly

* (G)-Toltd csatlakozd

(H) - Tolté szelepcsap
() - Szivattyu sebesség kapcsolo

* (J) - Emeld/sullyeszt6 kapcsolo
(K) - Szivattyu aktivalo kapcsold
(L) - Tap csatlakozok
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Induktor 6sszeszerelés
— Tipikus nézet

" siperLcontrRoLs Y
ON RAISE N

Oldalso t6lt6 szabalyozé panel
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Kett6 tap csatlakozo (L)
biztositja a permetszer szivattyu
csatlakozasat.

L]+

650516

1. Gondoskodjon arrél, hogy a hidrosztati-
kus vezérlést iranyité kar SEMLEGES
allasban a régzitéfék pedig bekapcsolva
legyen.

2. Inditsa el a motort.

3. Tegye a szivattyu aktivalasi kapcsolojat
(K) FEL allasba.

4. Engedje lejjebb az induktort az emelé/
stillyeszté kapcsolo (J) LE -fele (len-
tebbi) nyomasaval.

5. Tegye a szivattyu sebesség kapcsolojat
(1) a FEL (Be) allasba, MIUTAN aktivalta
a szallito szivattyut.

6. Nyomja le, és tartsa lenyomva a szivat-
tyd kapcsoldt a FEL allasba az aramlas
noveléséhez, vagy LE allasba, az aram-
las csokkentéséhez.

MEGJEGYZES: A maximélis szivattyu
sebességnél a motor sebessége
automatikusan 1500 ford/perc-re
névekszik.

MEGJEGYZES: Mindig illessze hozzé a
szivattyu sebessegét az elérhetd
tapellatashoz, elkeriilve ezzel a
szivattyu megsériilését.

MEGJEGYZES: Akér a szallité szivattyuit,
akar a helyszini szivattyut tolti,
gy6z46djén meg réla, hogy a szallité
szivattyu lizemel.

7. Tegye a szivattyu sebesség kapcsolojat
a LE, vagyis a Kl allasba, amikor a toltés
befejez&dott.

8. Tegye a szivattyu aktivalasi kapcsoléjat
a LE allasba.

MEGJEGYZES: A kévetkez6 folyamatok
hasonlbak lesznek legyen az akar
egy permetezdre szerelt szallité
Szivattyu, vagy egy kisegité tartaly
szivattyu.

Csak vizzel toltse fel

* Toltés csatlakozé (G) - CSATLAKOZTATVA
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» Tolt6 szelep (H) - NYITVA

+ Permetszer induktor szelep (C) - ZARVA
+ Oldalso Tolt6 szelep (A) - NYITVA

+ Orvény szelep (E) - ZARVA

Viz betoltése/Permetszer betoltése

* Toltés csatlakozé (G) - CSATLAKOZTATVA

* Tolt6 szelep (H) - NYITVA

+ Oldals6 Tolté szelep (A) - ZARVA

* Permetszer Induktor Szelep (C) - NYITVA (az
aramlas stabilizalasa utan)

Viz betoltése/Szaraz permetszer betoltése
* Toltés csatlakoz6 (G) - CSATLAKOZTATVA

* Tolt6 szelep (H) - NYITVA

+ Oldalsé Tolté szelep (A) - ZARVA

+ Orvény szelep (E) - NYITVA

MEGJEGYZES: Téltse el vizzel a
permetszer tartalyt, kériilbelll 3 inch
(7,6 cm) szintig, a szaraz permetszer
hozzaadasa elé6tt. Adjon hozza
Szaraz permetszert, ugy hogy
Orvény szelep (E) NYITVA van.
Nyissa ki a permetszer induktort (E)
miutan a szaraz permetszer
hozzaadasra kerilt.

Toltse fel az 6blitd tartalyt
+  Oblitd Tap Szelep (B) - NYITVA

Oblité induktor tartaly

+  Orvény szelep (E) - NYITVA

MEGJEGYZES: Az induktor 6sszeszerelés
atéblitéese elétt a permetezdszer

induktor tartalyt ZART poziciéba kell
tenni.

Oldalso toltés atoblitése

1. Vegye le a tolté sapkat, és tegye félre.

2. Csatlakoztassa a friss viz ellatast a toltd
csatlakozéhoz.

3. Tekerje a friss viz ellatast BE allasba.

4. Forgassa a t6lt6 szelepet (H) NYITVA
allasba.

5. Forgassa az oldalso tolt6 szelepet (A)
NYITVA allasba.

6. Ha az oblités befejez6dott, tekerje a
friss viz ellatast Kl allasba.

7. Zarja el a tolté szelepet, és az oldalsé
tolté szelepet.

8. Tavolitsa el a friss viz ellatas csatlako-
zast a tolt6 csatlakozasrol, és tegye vis-
sza a sapkat.

Hatso toltés
- Ha fel van szerelve (el van latva)

Permetlé tartaly feltoltése

1. Tavolitsa el a toltécsd sapkajat és kosse
ra a permetlé potlét a permetlé tartaly
csatlakozasara (a hatsé bal oldali kerék
magott).

 Permetlé
ta

L]
]

» Permetlé tart3
\ 51td csatlako
Hatso tolté 6sszeszerelés

(a hatso bal oldali kerék mogott)
— Tipikus nézet

2. Forgassa el a permetlé tartély tolt6 sze-
lepet NYITVA (az éramutaté-jarasaval
ellentétesen) allasba, és toltse fel a tar-
talyt a kivant szintre.

3. Ha végzett a tartaly toltésével, akkor
zarja el a permetlé tartaly tolt6 szelepét.

4. Tavolitsa el a permetszer betaplalast a
permetszer tartalybdl. Téltés csatlakozé
jarol.

5. Helyezze vissza a toIté csatlakozo sap-
kat.
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Oblitotartaly feltoltése

r

H,O

ANAL

\ . N408865 4

MEGJEGYZES
Kizarodlag friss vizzel toltse
fel az oblit6 tartalyt

MEGJEGYZES: Oblité tartély kapacitas =
100 gallon (378,5L)
1. Tavolitsa el a t6lt6 csatlakozé sapkat az
Oblitd tartaly csatlakozasatol.

Hatso tolto 6sszeszer|é
(a hatso bal oldali kerék mogott)
- Tipikus nézet

2. Csatlakoztassa az 6blit6 tartaly t6lt6
csatlakozasahoz a kezel§ altal szolgalta-
tott csatlakozast.

3. Forgassa el az 6blitd tartaly tolt6 szele-
pet NYITVA (az 6ramutaté-jarasaval
ellentétesen) allasba, és toltse fel a tar-
talyt a kivant szintre.

4. Ha végzett a tartaly toltésével, akkor
zarja el a 6blitd tartaly tolté szelepét.

5. Tavolitsa el a csatlakozast az 6blit6 tar-
taly tolt6 csatlakozasardl.

6. Helyezze vissza a t6lt6 csatlakozo sap-
kat.

Hatso toltés atoblitése

1. Vegye le a permetlé tartaly tolt6 sapka-
jat.

2. Csatlakoztassa a friss viz ellatast a per-

metlé t6Ité csatlakozdéhoz.

Tekerje a friss viz ellatast BE allasba.

Forgassa el a permetlé toltd szelepet

NYITVA allasba.

5. Ha az oblités befejez6dott, tekerje a

friss viz ellatast Kl allasba.

Zarja be a permetlé tartaly tolté szelepet.

Tavolitsa el a friss viz ellatas csatlako-

zast a permetlé tartaly tolt6 csatlakozas-

rél, és tegye vissza a sapkat.

o

No

Permetlé tartaly szintmérd

A permetlé tartaly szint méré a fiilke bal
kéz felli oldalanak hatulja mogott
helyezkedik el, amivel mind a harom
betdltési helyrdl, barmikor ellendrizni lehet a
folyadék szintet.

B/
Permetlé tartaly szintmerd
(A fulke bal kéz feldli oldalanak
hatulja mégott helyezkedik el)
— Tipikus nézet




e _ 7.FEJEZET -
HAGIE PERMETEZ® RENDSZEREK

PERMETLE TARTALY
LEENGEDESE

‘@

VIGYAZAT!
a A mezbgazdasagi vegyszerek veszélyesek

/
/] \ lehetnek.
A helytelen kivalasztas vagy hasznalat

személyek, allatok sérilését, illetve tzemi,

WZ2289715 talaj vagy egyéb tulajdonban anyagi
VESZELY karokat okozhat. o
A tartaly tartalma mérgezé. A SERULES ELKERULESEHEZ
Ne Iépjen a tartaly belsejébe. 1. Valassza ki a megfeleld vegyszert a
munkahoz.

2. Gondosan kezelje és alkalmazza.

Kdvesse a vegyszer gyartdjanak utasi-
tasait.

A VIGYAZAT

Viseljen megfelel6 ruhdzatot, és szemé-
lyi védbfelszerelést (PPE), ha mezbgaz-
dasagi permetszerekkel dolgozik. Ne
taroljon a flilkében vegyszerrel atitatott
munkaruhat.

A permetlé tartaly leeresztése

Ha nagy térfogatot kell a permetlé tar-
talybdl leengedni, akkor ajanlott a per-
metlé szivattyuval val6 kiszivattyuzas az
eltlsé gyorscsatlakozéval.
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1. Lazitsa ki a fém karima bilincset, és
tavolitsa el a lefolyd szelep dugot (a per-
metlé tartaly lefolyd szelep szerelvény
végeében van elhelyezve).

Permetlé tartaly leeresztd
szelep 6sszeszerelés
(a gépezet alsé oldalan
a permetlé tartaly alatt)
- Tipikus nézet

2. Csatlakoztassa a kezeld altal biztositott
tomlét a permetlé tartaly lefolyd szelep
Szerelvény végéhez (ahonnan a Lefolyé
Szelep Dug6 el6zéleg eltavolitasra
kerdlt).

3. Forditsa a permetlé tartaly lefoly6 szele-
pét NYITVA (az 6ramutato-jarasaval
ellentétesen) allasba, és ezzel lehetévé
teszi a permetlé megfelel6 tartalyba vald
leeresztését tarolas céljabal.

MEGJEGYZES: Mindig gondoskodjon tarolé
tartalyokrol, valamint egyértelmiien
Jelblje meg, hogy milyen vegyszer
kertilt bennlik tarolasra.

4. Ha a permetlé tartaly leeresztése befe-
jezodott, akkor forgassa el a permetlé
tartaly leereszt6 dzelepét ZARVA (az
6ramutaté-jarasaval megegyezdéen)
allasba.

5. Tavolitsa el a tdml6t a permetlé tartaly
lefolyd szelep szerelvényérol.

6. Huzza meg a fém karima bilincset.

OBLITO RENDSZER

A gépe fel van szerelve forgé golyods
Oblit6é rendszerrel (két, forgd oblité golyd
talalhato a tartaly belsejében), amivel
kénnyedén, és hatékonyan elvégezhetd a
permetlé tartaly, a permetlé szivattyu, és a
permetezd gémek friss vizzel valo atoblitése,
mely megvéd a permetszerek okozta
esetleges keresztfert6zéstdl, valamint
csokkenti a kezel6 veszélynek valo
kitettségét. A 100-gallonos (378 1)
Oblitétartallyal (a permetlé tartaly tetején),
amely friss vizzel van tele biztositja a
permetezdgép azonnali atdblitését,
koézvetlenll a permetezés utan, mikor a gép
még kint van a mezén. Az dblitérendszer
csokkenti a nagy térfogatu vizmennyiség
tarolasaval jaré koltségeket is, valamint
tovabbi utantoltést, és permetezési idét
biztosit a hagyomanyos tartaly oblités
kapcsan.

A tartaly szelep valaszto kapcsolo és a
tartaly 6blité kapcsol6 (az oldalkonzolon) az
0blité rendszer mikddoképessegét
biztositja, megszunteti mind a f6 tartaly, mind
pedig az 6blit6 tartaly véletlenszeri
kihuzasat és a permetlé permetezés soran
torténd higitasi lehetéségét. Ezenkivil a
kezel6 tartaly tisztitot is adagolhat a
fétartalyba, és a tartaly 6blit6 fuvokain
keresztul végezheti a permetezést, lehetéve
téve annak keringetését, és ezzel a tartaly
falainak lemosasat, anélkil hogy az &éblité
tartalybdl vizet kellene kivenni.

MEGJEGYZES: Gy6z6djén meg réla, hogy
a permetszer tartaly teljesen lires,
mielbtt az 6blité rendszert aktivalja.

MEGJEGYZES: A gém 6blitési eljarasa
soran automatikusan nyilik a
légtelenité szelep (a tamasztomi
keret kbzepén talalhatd). Tovabbi
informaciokért e fejezet a
Permetezb rendszer részei” cimii
részét nézze meg.
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&

Valasszon ki egy biztonsagos terlltet a
permetezd rendszer atdblitéséhez, és
tisztitsa meg a permetezét ott, ahol az
nem fogja az embereket, allatokat,
ndvényeket, és a viz ellatast
beszennyezni.

Tariély szelep valasztoé kapcsold
mikodtetését, ugy hogy az 6blitd (oldalkonzolon)

tartalyban nincs friss viz. Ennek be nem - Tipikus nézet
tartasa a berendezés tonkremenetelét
és garanciavesztést eredményezhet.

Soha ne kisérelje meg az 6blité rendszer

2. Nyomja a tartaly 6blité kapcsolot (az
oldalkonzolon) FEL (Be) helyzetbe,
, ezzel kidblitve a permetlé tartalyt.

H,O

ANAC

\ . N408865 4

MEGJEGYZES
Kizarélag friss vizzel toltse
fel az 6blité tartalyt

Tartaly oblités kapcsolo
(oldalsé vezérl6pult)
— Tipikus nézet

A permetszer gyartéja informaciot
szolgaltat a tisztité oldatok kombinacidjat
illetéen (viz, tisztitd szerek, stb.)

L . . MEGJEGYZES: Az éblité méd jelz6 a gép
1. 1épés - A permetlé tartaly KijelzGjének kezd6 oldalan - mez6
Oblitése lizemmédban van, és ki fogja jelezni

1. Nyomja a tartaly szelep valaszt6 kapcso- az aktualis oblitési mod allapotat.

|6t (oldalkonzolon) LE (6blités) hely-
zetbe.
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Csm&‘lt 9:10 DE

[

Oblités mad kijelzé
(a munkagép képernydjének
kezd8oldalan - Mezei tzemmaodban)

Az oblit6 tartaly, és a permetlé
tartaly oblitésének abraja

3. Nyomja a kever6 szelep kapcsolét
(oldalkonzolon) - FEL (Nyit) helyzetbe.

“Oblités kapcsolo
(oldals6 vezérlépulton)
— Tipikus nézet

4. Nyomja meg a permetlé szivattyu kap-
csolot (oldalkonzolon) - FEL (Be) hely-
zetbe.

F6ta|y szelep kapcsoldja
(oldals6 vezérl6pulton)
- Tipikus nézet

5. Nyomja meg a kézi (MAN) arany szaba-
lyozo kapcsolét (a vezérldpanel oldalan
helyezkedik el).

MEGJEGYZES: Gy6z6djén meg réla, hogy

az arany szabalyozo6 kapcsolo Kl
allasban van.

AR

Kézi ,MAN” arany szabélyéc') kapcsolé
(oldalsé vezérlépulton)
— Tipikus nézet

6. Nyomja meg a ,+” szivattyu sebesség/
arany kapcsolét, (az oldalsé vezérlé pul-
ton van), hogy elérje a kivant permetlé
nyomast.
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,+ szivattyd sebesség/aréhy kapcsol
(oldalsé vezérlépulton)

— Tipikus nézet

7. Ha befejezte a permetlé tartaly oblitését,
akkor tegye a tartaly szelep valaszt6
kapcsolét KOZ (Ki) allasba, mig a tartaly
Oblit6é kapcsolot pedig LE (Ki) allasba.

2. |épés — Permetezéssel Uritse
ki a higitott permetszert a
tartalybol

1. Nyomja a keverd szelep kapcsolét
(oldalkonzolon) - LE (Zar) helyzetbe.

2. Nyomja a tartaly szelep valaszto kapcso-
I6t (oldalkonzolon) FEL (Fétartaly) hely-
zetbe.

3. Nyomja meg a gém permetlé szelep
kapcsolét (oldalkonzolon) - BE hely-
zetbe.

MEGJEGYZES: Minden egyes gém
permetlé szelep kapcsolo fel van
szerelve egy jelz6 fénnyel, amely
elkezd vilagitani, ha a megfelel6 gém
permetlé szelep Kl van kapcsolva.

pible!

Gém permetlé szelep kapcsolok
(oldalsé vezérlépulton)
- Tipikus nézet

4. Tegye az els6dleges (f6-) permetezd
kapcsolét (a hidrosztatikus vezérlést ira-
nyito karon) BE kapcsolt allasba.

5. Végezze folyamatosan a permetezést,
amig a higitott viz ki nem Urdl a tartaly-
bél.

Ne hagyja, hogy a permetlé szivattyu
hosszabb ideig Uresen tzemeljen
(szaraz futas). Ennek figyelmen kivil
valo hagyasa a szivattyu karosodasahoz
vezethet.

3.1épés - Gém és fuvokak obli-
tése
1. Nyomja a tartaly szelep valaszt6 kapcso-

16t (oldalkonzolon) LE (Oblités) hely-
zetbe.
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F W
2 i

,+ szivattyu sebesség/aréhy kapcsolé
(oldals6 vezérlépulton)
— Tipikus nézet

Tariély szelep valaszto kapcsolé
(oldals6 vezérl6pulton) 4
— Tipikus nézet '

Tegye az elsédleges (f6-) permetezé
kapcsolét (a hidrosztatikus vezérlést ira-
nyité karon) Kl kapcsolt allasba.

Nyomja meg a permetlé szivattyu kap-
csolot (oldalkonzolon) - LE (Ki) hely-
zetbe.

Ha az 6blités befejezésre kerllt, akkor
nyomija a tartaly szelep valaszté kapcso-

MEGJEGYZES: A gém, és a fuvokak 5.
Oblitéséhez, még az bblités kapcsolo
megnyomasa elétt biztositsa, hogy a
gém permetlé szelep kapcsolok 6.
(oldalkonzolon) BE allasban

legyenek. 6t KOZ (Ki) allasba.

2. Nyomja meg a kézi (MAN) arany szaba-

lyozé kapcsolot (a vezérlpanel oldalan
helyezkedik el).

HABJELOLO RENDSZER

- Ha fel van szerelve (el van latva)

A VIGYAZAT

Viseljen megfelel6 ruhazatot, és szemé-
lyi védéfelszerelést (PPE), ha mezbgaz-
dasagi permetszerekkel dolgozik. Ne
taroljon a fulkében vegyszerrel atitatott

munkaruhat.
Kézi ,KEZI” arany szabalyzé kapcsold
(oldalsé vezérlépulton) A habzas jelz8 rendszer hatékonysaga a
— Tipikus mézet permetezési terlleten névelhetd, ugy hogy
viz ker(ll az 6blit6 tartalybdl felhasznalasra,
3. Nyomja meg a ,+” Szivattyu sebesség/ valamint a hab koncentratum hab tartalybdl
Arany kapcsolét, (az oldalso vezérld pul- torténd dsszekeverésével.
ton van), hogy elérje a kivant permetlé

nyomast.
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Habzasjelz6 feltoltése

Tartaly

MEGJEGYZES: Habzas jelz6 tartély
kapacitas = 1 gallon (3,8L).
1. Emelje fel a habzas jelz6 tartaly toltésap-
kat (a Habzas jelz6 tartaly t6lt6 csatla-
kozo tetején).

{

-

Habzas jelz6 tartaly toltd
(a hatso jobboldali korlaton talalhato)
- Tipikus nézet

2. Toltse fel a tartalyt a kivant szintig a hab
koncentratummal.

3. Ha befejezte, akkor zarja vissza a t6lt6s-
apkat.

Habzas jelz6 miikodése

1. Gy6z6djon meg rola, hogy az 6blité tar-
talyban megfelel6 mennyiségd friss viz
van.

2. A habzas jelzd kapcsolé elhelyezése (a
kezel6panel oldalan).

» Tegye a habzas jelz6 kapcsol6t a FEL allasba,
ha a hab alkalmazas elérte a kivant balos hab
kicsepegést.

» Tegye a habzas jelz6 kapcsolét a LE allasba, ha
a hab alkalmazas elérte a kivant jobbos hab
kicsepegést.

« Allitsa vissza a habzas jelzé kapcsolot a KOZ
(ki) allasba, amennyiben a hab nem
szikségeltetik.

Habjeldl6 kapcsoléja
(az oldalkonzolon talalhato)
- Tipikus nézet

3. Arendszer nyomasa a leveg6 nyomas-
mérérol olvashaté le (a habzas jelzé
vezérlé dobozan, a gép, hatsé része
alatt, a jobb oldalon van).

Nyomasmeéré miszer
(a habzas jelz6 vezérlé dobozan)
- Tipikus nézet

Habzas jelzd vezérlé doboz

A habzas jelz6 vezérlé doboz a gép hatso
jobb oldalanal, az emelvény alatt talalhato. A
dobozba van a levegd nyomas szabalyozo, a
levegd nyomasmérd miszer, a csatlakozo
témb, a koncentratum szivattyu, és a viz
szivattyu.
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s Légnyomasmerd

T

B0 7. Légnyomas
szabalyozo

Habzas jelz6 vezérld doboz
(a gép jobb oldalan,

az emelvény alatt talalhato)

- Tipikus nézet

» Koncentratum
szivattyu

* Eloszto
tomb

* Vizszivattyu

Habzas jelz6 vezérldé doboz
(belsd nézet)

Nyomas beallitas

A légnyomas a leveg6 nyomasmérd
miszerrel kerll beallitasra (a habzas jelz6
vezérlé dobozaban). A gépnél 1évd
légtartalybdl érkezik a leveg6 a
szabalyozoba.

* Huzza ki alevegd nyomas szabalyozo Ki
menetet, és forgassa el a tarcsat az
Loramutato jarasaval-ellentétes” alla-
potba, a nyomas csdkkentéséhez, vala-
mint az ,6ramutaté jarasaval-
megegyezéen” a nyomas noveléséhez.

MEGJEGYZES: A rendszer nyomas a
Nyomasméré miiszeren kertil
kijelzésre, amely a levegé nyomas
Szabalyoz6 mellett helyezkedik el.

» Tegye alevegb nyomas szabalyozot BE

allasba, amikor a nyomast beallitja.

Nyomascsokkenté szelep

Egy nyomascsokkentd szelep a leveg6
nyomas szabalyozé hatsé oldalan talalhato,
amellyel a tulnyomas szikség esetén
kiengedésre kertil.

* Tegye a nyomas csokkentd huzo gyurit
Kl allasba a szelep nyitasahoz, és a
rendszer nyomasanak kiengedéséhez.

Nyomas csokkentd hizo gydir
(a hab nyomas szabalyoz6 hatsoé oldalan)
- Tipikus nézet

Habzas jelz6 gyakorisaga és
koncentracié beallitasok

A gép kijelz6jén keresztil kell kijelzésre a
habzas jelz6 gyakorisaga, a habzas jelz6
gyakorisagahoz tartozé koncentracio
beallitasok, valamint a koncentracié szintek.
Tovabbi informaciot a kezel6i utmutato Fulke
fejezetének ,Gép képernyéje” részében
olvashat.
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Hab kicsepegés elrendezések

Habjel616 rajzolata
— Tipikus nézet

Hab kicsepegés (2)
— Tipikus nézet

MODULARIS
BEFECSKENDEZ®
RENDSZER

-Ha fel van szerelve (el van latva)

&

0y @

VIGYAZAT!
A mezbgazdasagi vegyszerek veszélyesek
lehetnek.
A helytelen kivalasztas vagy hasznalat
személyek, allatok sérllését, illetve tizemi,
talaj vagy egyéb tulajdonban anyagi
karokat okozhat.
A SERULES ELKERULESEHEZ
1. Valassza ki a megfelel6 vegyszert a
munkahoz.
2. Gondosan kezelje és alkalmazza.
Kbvesse a vegyszer gyartéjanak utasi-
tasait.

A VIGYAZAT

Viseljen megfeleld ruhazatot, és
szemelyi védbfelszerelést (PPE), ha
mez6gazdasagi permetszerekkel
dolgozik. Ne taroljon a fulkében
vegyszerrel atitatott munkaruhat.
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A kozvetlen, modularis befecskendez6
rendszer megrendelhetd, valamint a gép
gyartasa soran is, valamint utdlag is
beépithet az STS gépbe. A rendszer a
kovetkez6 elrendezésekben érhetd el:

* Egy permetszer tartaly/Egy befecskendez6
szivattyu

* Két permetszer tartaly/két befecskendezé
szivattyu

MEGJEGYZES: Permetszer tartaly
kapacitas = 55 gallon (208L)/
egyenként

Ez a rendszer lehetévé teszi a kezeld
szamara a gyors permetszer cserét, anélkul,
hogy ki kéne mosnia a fétartalyt. A
permetszer felhasznalasi aranya a
koncentracio valtoztatasaval torténik, amely
javitja az alkalmazas hatékonysagat.

A Modularis Befecskendezb Rendszer
pontosan fecskendezi be a tomény
permetszert, ahol az vizzel kerll keverésre
(a fétartalyban pedig tarolasra), még
kbézvetlenll a hasznalat el6tt. Ezért, nincs
szikség a permetszerek el6zetes
bekeverésére. Szintén nincs szikség arra,
hogy a megmaradt permetszer keveréket a
hasznalat végén hulladékként kezelje,
ugymint a fel nem hasznalt permetszert,
amely a permetszer tartaly(ok)ban maradt
meg.

A tdmény permetszer kinyerésre kerll a
permetszer tartalybol a kozbeiktatott szivo
szUréh6éz, majd pedig a befecskendezd
szivattyuhoz kerdl. Ahonnan egy aramlas
jelz6hoz (a fllke kilsé oldalara van
felrégzitve) keril, majd pedig a keverd
szerelvényhez (ahol a permetszer vizzel
keveredik). A kever6 szerelvénybdl a
permetlé a gémek révén keril alkalmazasra.

A kovetkez6 informaciok a Modularis
Befecskendez6 Rendszer komponenseire
vonatkoznak, €s nem helyettesitik a gyartd
Uzemeltetési utasitasait.

A modularis befecskendezo
rendszer alkatrészei

« (A) - Fétartaly

. ) - Permetszer tartaly(ok)

(B
* (C) - Befecskendezd szivattyu(k)
(D) - Kimenet valaszt6 szelep(ek)

(E) - Bemenet valaszté szelep(ek)

(F) - Kozbeiktatott szivo szlird(k)

(G) - Tartaly leereszt6 szelep(ek) - fels6
(H) - Tartaly leeresztd szelep(ek) - alsé
(
(
(K

I) - Levehetd leeresztd tomld
J) - Aramlas jelzé(k)
) - Kever6 szerelvény
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A 3 utas szelepkar aramlas
helyzetei

A kovetkez6 abrakon hivatkozast talal a
helyes szelepkar elforditas
meghatarozasahoz, mikézben a
rendszerben kilénb6z6 3 utas szelepeket
mikodtet.

Permetszer tartaly(ok) feltoltése

1. Gondoskodjon rdla, hogy a tartaly dri-
tészelepei (felsd, és alsd) Kl (zart) allas-
ban legyenek.

2. Vegye le a t0ltd csatlakozé tetejét (a per-
metszer tartaly tetején helyezkedik el),
és tegye félre.

(a permetszer tartaly tetején
helyezkedik el)
— Tipikus nézet

3. A toOlt6 csatlakozdn keresztll ontse bele
a terméket, valamint a kivant szintig
toltse fel a permetszer tartalyt.

4. Helyezze vissza a tolt6 csatlakoz6 tete-
jét.

Kezdo lépések

Soha ne kisérelje meg a Modularis
Befecskendezd Rendszer mikddteté-
sét, ugy hogy a tartaly(ok)ban nincs per-
metlé. Ennek be nem tartdsa a
berendezés tonkremenetelét és garan-
ciavesztését eredményezheti.

MEGJEGYZES: Gy6z6djén meg réla, hogy
az Elsédleges (f6-) permetezé
kapcsolo (a hidrosztatikus vezérlést
irényité karon) Kl allasba legyen,
mielbtt a Permetlé szivattyu
kapcsolét, vagy a Gém permetlé
szelep kapcsolokat aktivalna, hacsak
nem készen all a permetezési
alkalmazas elinditasara.
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1.

Végezze el a preciziés monitor kalibrala-
sat (kalibralasi utasitasokért a gyarté
kezelési kézikonyvét nézze meg).
Bizonyosodjon meg réla, hogy megfelel
mennyiségl permetlé van a permetszer
tartaly(ok)ban, és hogy megfelel6 men-
nyiségl viz van a fétartalyban.
Forgassa a kimenet valaszt6 sze-
lep(ek)et (a befecskendezd szivattyu(k)
ellls6 részén helyezkedik el) “PERME-
TEZES” helyzetbe.

Kimenet valasztd szelep(ek)
(a befecskendezd szivattyu(k)
elllsé részén helyezkedik el)
— Tipikus nézet
* 1-tartaly/1-szivattyu elrendezés latszik

MEGJEGYZES: Lasd a szelepkar

elforditasara vonatkoz6 cimkét Lasd
a kovetkezb abrat.

OBLITO
TARTALYBOL

PERMETEZO
TARTALYBOL

4. Forgassa a bemenet valaszt6 sze-

lep(ek)et (a permetszer tartaly(ok) jobb

No o

oldali aljanak kézelében helyezkedik el)
a ,PERMETEZO TARTALYBOL” hely-
zetbe.

Bemenet valaszto szelep(ek)

(a permetezé tartaly(ok) jobb oldali
aljanak kozelében helyezkedik el)
— Tipikus nézet
* 1-tartaly/1-szivattyu elrendezés latszik

Huzza be a kéziféket.

Inditsa el a motort.

Nyomja meg a Mezei/kdzuti kapcsolot (a
Munkagép képernyéjének kezddolda-
lan), és tegye a gépet Mezb lizem-
modba.

MEGJEGYZES: A gép hajtés modja nem

valtoztathaté meg, hacsak nem a
Hidrosztatikus vezérlést iranyitokar a
SEMLEGES poziciéban van (és a
gép sebessége kevesebb, mint

0,5 mérféld/0,8km/ora).

FOID
Korményzés

®

@ Ossz. Kormnyzas®

Mezei/Kozuti kapcsold

(a munkagép képernyéjének kezdé oldala)
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8. Helyezze a gémet a kivant helyzetbe. * Nyomja meg a MAN (Kézi) médot a
9. Nyomja a tartaly szelep valaszté kapcso- felhasznalasi arany rész billentylzetrél valo
|6t (az oldalkonzolon) FEL (Fétartaly) ellendrzésehez. ) )
helyzetbe. * Nyomja meg az ENGEDELYEZES-t, majd a

MAN-t, lehet6vé téve a kézi mérték vezérlést a
mérték vezérlén keresztiil.

MEGJEGYZES: Ha a ,MAN’keriil
kivalasztasra, akkor nyomja meg a
szivattyl sebesség/mérték
kapcsolékat (oldalkonzolon) az
alkalmazasi mérték néveléséhez, (+)
vagy csbOkkentéséhez (-).

A jelenlegi permetlé szivattyu
sebesség alabb, a Permetle
szivattyu kijelzén jelenik meg (a
munkagép képernydjének
kezddboldalan - Mezei lizemmad).

MEGJEGYZES: A szivattyi sebességének
novelése, vagy csékkentése
modositani fogja az alkalmazasi
meértéket a mérték szabalyozo
hasznalataval.

Tartaly szele valaszto kapcsolo
(oldalkonzolon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A fétartély allapot a
munkagép kijelzéjének
kezelboldalan - Mezei lizemmodba
kertil megjelenitésre.

t\éﬁﬁk 9:14 DE

Keverés

oPsI

naal

aal A L eenpre
/_ﬂ]& ; @ Arany szabalyozé, és szivattyu
\ ) sebesség/arany kapcsolok
@ Gssz. Korméinyzas® @) (a vezérlépult oldalan helyezkedik el)
4.0 00 E — Tipikus nézet
Fétartaly kijelz6 11. Nyomja meg a Permetié/oldat szivattyu
(a gép kijelzojének fGoldalan kapcsolét (oldalkonzolon) - FEL (Be)
helyezkedik el - Mez6 maod) helyzetbe.

10. Nyomja meg a kivant arany szabalyozo
kapcsolét (a vezérlépanel oldalan
helyezkedik el).

+ Nyomja meg az ENGEDELYEZES-t lehet6vé

téve ezzel a mérték szabalyoz6 szamara az
alkalmazasi mérték bedllitasat.
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Ne hagyja, hogy a permetlé szivattyu
folyamatosan lzemeljen, mikézben a
gém permetlé szelep kapcsoldk ki van-
nak kapcsolva. Ennek be nem tartasa
tulmelegedéshez, végzetes szivattyu
meghibasodashoz, illetve garanciavesz-
téshez vezethet.

Peretlé sivattyu kapcsolé
(oldalkonzolon)
— Tipikus nézet

12. Tegye az Els6dleges (f6-) permetezd kap-
csolot (a hidrosztatikus vezérlést iranyitd
karon) BE allasba.

Elsédleges (f6-) permetez6 kapcsold
(a hidrosztatikus vezérlést iranyité karon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ha az elsédleges
permetezd kapcsolé BE van
kapcsolva, akkor annak a Permetlé
szivattyu kijelz6je (a munkagép
képernydjének kezdboldalan - Mezei
tizemmodban) vilagitani fog.

Elsédleges permetez6 kijelz6
(a Gépezet kijelz6jének
féoldalan - Mezd izemmad)

13. Tegye az egyedi gém permetlé szelep
kapcsoldkat (oldalkonzolon) BE (nem-
vilagit) helyzetbe.




7\
®
P .
/ /
e S O S —

7. FEJEZET -
PERMETEZO RENDSZEREK

MEGJEGYZES: Minden egyes gém
permetlé szelep kapcsolo fel van
szerelve egy jelzé fénnyel, amely
elkezd vilagitani, ha a megfelel6 gém
permetlé szelep Kl van kapcsolva.

Gém permetlé szivattyu kapcsol()k '

(oldalkonzolon)
— Tipikus nézet

14. A kivant sebesség eléréséhez lassan
mozgassa elbre a hidrosztatikus vezer-
Iést iranyito kart.

15. Olvassa le gyakran a nyomas mérét. Ha
a nyomas nullara esik le, vagy ha a per-
metezési séma tdnkremegy, akkor kap-
csolja Kl az elsédleges permetezét, a
permetlé szivattyu kapcsolot, és a tartaly
szelep valaszto kapcsolét, amig a per-
metlé ujratoltésre nem kerdl.

Befecskendezd szivattyu
beallitasa
1. Befecskendezd szivattyu(k) beallitasa

(permetlé tartaly(ok) aljanak kdzelében
helyezkedik el).

MEGJEGYZES: A programozasi
paraméterekhez hivatkozast talal a
Raven gyarté altal kiadott
befecskendezd szivattyu beallitas
hasznalati utmutatéjaban.

Befecskendez6 szivattyu(k) beallitasa
(a permetlé tartaly(ok) aljanak
kdzelében helyezkedik el)

— Tipikus nézet
* 1-tartaly/1-szivattyu elrendezés lathato

Forgassa a Bemenet Valaszt6 sze-
lep(ek)et (a permetszer tartaly(ok) jobb
oldali aljanak kdzelében helyezkedik el)
a “PERMETEZO TARTALYBOL” hely-
zetbe.

Bemenetvalaszté szelep(ek)

(a permetlé tartaly(ok) jobb oldalanak
aljanak kézelében helyezkedik el)
— Tipikus nézet
* 1-tartaly/1-szivattyu elrendezés lathato

Forgassa a kimenet valaszt6 sze-
lep(ek)et (a befecskendezd szivattyu(k)
elllsé részén helyezked(ik)/(nek) el)
,BETOLTES” helyzetbe. Ez lehet6vé
teszi a permetszer visszavezetését a tar-
talyba, amig a gémek beallitasa torténik.
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Kozbeiktatott szivo szlirok
(80-halos sziirdszita)

A VIGYAZAT

A kdzbeiktatott szivo szlré(k)
eltavolitasa el6tt biztositsa, hogy a
Bemenetvalaszté Szelep(ek) Kl (zart)
allasban legyenek. Ennek figyelmen
kivll valé hagyasa a vegyszerrel valo
erintkezéshez vezethet.

Kimenet valasztd szelep(ek)
(a befecskendezd szivattyu(k) eltilsé

részén helyezkedik el) A kozbeiktatott szivé szird (a
— Tipikus nézet befecskendezd szivattyu(k) elllsd részén
* 1-tartaly/1-szivattyd elrendezés lathato helyezked(ik)/(nek) el) biztositja a rendszer
hulladékkal valé szennyez6désenek
MEGJEGYZES: Lasd a szelepkar csokkentését. A Bemenet Valaszto
elforditaséra vonatkozé cimkét Lasd Szelepe(ke)t (a permetszer tartaly(ok) jobb
a kévetkezd képet. oldali aljanak kozelében helyezkedik el)

tegye Kl (zart) allasba, vegye le a sapkat, és
a megfeleld aramlas biztositasahoz
rendszeresen tisztitsa a szirdszitat.

PERMETEZO OBLITO
TARTALYBOL TARTALYBOL

4. Ha a szivattyu bedllitdsa befejez8dott, Kozbeiktatott szivé sziiré(k)
akkor forditsa gl a Kimenetvalaszto sze- (a befecskendezd szivattyd(k)
lep(ek)et a ,GEM” allasaba, hogy a per- eliils® részén helyezked(ik)/(nek) el)
metszer a keverdszerelvénybe — Tipikus nézet
kerllhessen. * 1-tartaly/1-szivattyu elrendezés lathaté
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Aramlas jelzék

Az aramlas jelz6k nem biztositjak az
aramlas pontos mérésének meghataro-
zasat. Az Uzemeltetd felel6ssége bealli-
tani a befecskendezé szivattyu(ka)t,
valamintaz, hogy az egyes termékekhez
kivalassza a jelz6 pontokat.

Az aramlas jelz6knek (minden egyes
befecskendezé szivattylnal egy) lathatonak
kell lennilk a flilke belsejébdl, és az
uzemeltetének barmikor lehetésége kell
hogy legyen a permetlé aramlas
ellendrzéséhez, valamint biztositania kell a
befecskendezé szivattyu helyes
Uzemeltetését, és meg kell adnia, hogy
milyen termék keruljon aramoltatasra.

Aramlas jelzék
(a fulke jobb oldalanak kilsé részénel)
— Tipikus nézet
* 2-szivattyu elrendezés lathato

Az ellato vezetékek, és a
befecskendezd szivattyu(k)
oblitése

Ha a nap végén a tartaly(ok)ban
permetszer marad, akkor azt ajanlatos

kiobliteni az ellatd vezetékekbdl, és a

befecskendezd szivattyu(k)bol. Ennek

elvégzése:

1. Forgassa a bemenet valasztd sze-
lep(ek)et (a permetszer tartaly(ok) jobb
oldali aljanak kozelében helyezkedik el)
az ,OBLITO TARTALYBOL” helyzetbe a
befecskendezd szivattyu(k) oblitéséhez.
Ez lehetdvé teszi a tartaly friss vizzel
valo kioblitését, és a vezetékek, valamint
a szivattyu(k) atoblitését.

Bemenet valasztd szelep(ek)
(elhelyezve a permetszer tartaly(ok)
jobb oldali aljanak kdzelében)

— Tipikus nézet
* 1-tartaly/1-szivattyu elrendezés lathatod

MEGJEGYZES: Lasd a szelepkar
elforditadsara vonatkoz6 cimkét Lasd
a kévetkezd képet.
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OBLITO
TARTALYBOL

PERMETEZO
TARTALYBOL

2. Tegye a befecskendez6 szivattyu(ka)t a
kimenet valaszto szelep(pel)/(ekkel) (a
befecskendez6 szivattyu(k) ellilsé
részén helyezkedik el) a ,GEM” hely-
zetbe.

Permetlé tartaly(ok) kiuritése

A permetszereket a megfelelé méretd,
és egyeértelmiien cimkézett tartalyba,
gondoskodjon réla, hogy a fedél Ilégmen-
tesen zarddjon.

Biztonsagi funkcioként a permetlé tar-
taly(ok) kitritéséhez mind a felsé, mind
pedig az alsé tartaly Uritészelepének
NYITVA allasban kell lennie.

1. Gondoskodjon rdla, hogy a tartaly alsé
uritészelepei (az emelvény alatt, a per-
metlé tartaly alatt), ZART (Ki) helyzetben
legyenek.

; : » Tartaly = _
/ leereszfp =" "
¥

b il

-—— Leeresztd

8mi5

v 2
= / o

=
Tartaly leeresztb szelep
(alsd)/leereszt6 tomlb
(az emelvény alatt, a permetlé tartaly alatt)
— Tipikus nézet
* 1-tartaly/1-szivattyu elrendezés lathato

2. Tegye a megfeleld leereszté tomlé véget
a megfeleld tartalyba.

3. Forgassa a fels6 Tartaly leereszté szele-
pet (a leeresztés alatt [év6 permetlé tar-
taly) NYITVA (Be) allasba (a
befecskendezd szivattyuval ellentétes
irdnyba).

Tartaly leeresztd szelep (felsd)
(a permetlé tartaly alatt helyezkedik el)
— Tipikus nézet
* A szelep NYITVA helyzetben lathato

4. Forgassa az als6 Tartaly leereszt6 szele-
pet (az emelvény alatt, a permetlé tartaly
alatt), NYITVA (Be) allasba, a permetlé
leeresztéséhez.
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5. Ha a permetlé tartaly leeresztése befe-
jezodott, forgassa az als6 Tartaly lee-
resztd szelepet ZART (Ki) helyzetbe.

6. Forgassa a fels6 Tartaly leereszt6 szele-
pet ZART (Ki) helyzetbe (a szeleptest-
hez képest merélegesen).

7. Vegye ki a leereszt6 tomlét a gydjtétar-
talybdl, valamint helyezze vissza a taro-
Iasi helyzetbe.

8. A masik permetlé tartaly leeresztéséhez
ismételje meg a |épéseket - ha van ilyen
(ehhez hasznalja a megfelel6 felsé, és
also tartaly leeresztd szelepeket).

Tovabbi informaciok

Hivatkozas a Raven gyartéi kezelési
utmutatdjara a teljes Gzemeltetési/beallitasi
utbaigazitasokeért, hibaelharitasi
informaciokért és biztonsagi
ovintézkedésekért.

ALKALMAZAS

Fontos, hogy az alkalmazott vegyszerek
megfeleljenek a gyarté ajanlasainak. Ehhez
a precizios monitor megfeleld kalibralasa
szlkséges.

MEGJEGYZES: Kalibrélési utasitasokért a
preciziés monitor gyartdjanak a
kezelési kézikbnyvét nézze meg.

Hatarozza meg a sebesseéget, amellyel a
permetezé haladni fog a permetszer
hasznalata kézben. Valassza ki a legjobb
sebesseget, figyelembe véve a foldterllet
elhelyezkedését, a talaj allapotat, a termény
tipusat, a termény magassagat, stb.

Emlékezzen ra, hogy a fuvokak

teljesitménye (permetezd csucsok), és a

permetezd rendszer a kezel§

teljesitményétdl fligg. Ha a permetezé
rendszert a fuvoka tipus és a precizios
monitor beallitott paramétereivel hasznalja,

akkor nagyobb sikereket fog elérni a

felhasznalas soran. A gép a tervezettnél egy,

vagy két mérfold per 6raval gyorsabb (1,6 —

3,2 km/h) Gzemeltetése, nagyban

megvaltoztatja a nyomast, és a csepp

méretet.

Valassza ki a fuvoka tavolsagot
(permetez6 gémjén léve fuvoka tavolsag),
hogy az a legjobban illeszkedjen a tervezett
permetezési alkalmazashoz. A fuvéoka
osztas, és a gém magassag
meghatarozésahoz tartoz6 ajanlashoz,
tovabbi informaciokért latogassa meg a
www.teejet.com weboldalt.

Abban kilénbdz6 tipusu és méretl
fuvokak vannak. Valassza ki és helyezze el a
tervezett permetezési alkalmazasnak
legjobban megfelelé fuvokat. A fuvoka tipusa
fugg az alkalmazott terméktdl, és a termény
tipusatdl, amelyiken alkalmazasra kertl. A
fuvokak méretének kivalasztasa a gép
sebességén, a fuvokak kozotti tavolsagon,
és alkalmazott gallon per hektar (GPA)/liter
per hektar (1/ha) szamon fog alapulni.

Favoka kivalasztas

Szamos dolog van, amit figyelembe kell
venni a tervezett permetezési
alkalmazashoz valo helyes fuvéka tipus
kivalasztasahoz. Akarmit is részesitsen
elényben, biztositsa a fuvoka megfeleld
jellegét a vegyszert gyarto illetve a
permetezési szabalyozasok és mas
kdrnyezeti — regionalis eléirasoknak
megfeleléen.

MEGJEGYZES: Némely régiéban
korlatozasok lehetnek a részecske
sodrodas szabalyozasa vegett.

Mihelyt kivalasztotta a fuvdka tipusat,
akkor ki kell valasztania annak méretét is.

Harom 6 dolgot kell figyelembe vennie

fuvdka méretének valasztaskor:

1. GPA ajanlast (I/ha).

2. Atervezett haladasi sebességet, amen-
nyiben permetszert, és favokak kozotti
tavolsagot adja meg (fuvokak kozti tav-
koz).

3. Permetezd hegy mérete (tekintse a pél-
dat — a hegy megfelel6 méretének kiva-
lasztasara).

A kovetkez6 felhasznalasi arany tablazat

a permetviz mennyiségén alapul.

Amennyiben mas folyadékot, nem vizet

permetez, akkor konverzios tényezét kell

hasznalnia a megfeleld felhasznalasi
aranyok beallitasahoz.
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Példa a megfelel6 favéka valasztasra:

Joe 28%-0s nitrogént permetez. A
peremetszer gyartéja 20 gallon permetszert
ajanl hektaronként (GPA)/187 liter
hektaronként (I/ha). Joe tudja, hogy a
permetezéje 10 mph (16 km/h) haladhat a
mez6én. 20 inches (50 cm) fuvoka tavolsagok
van a gémeken. Joe szlkitette a hegyvég
keresést — lapos permetezé hegyek.

Hasznalja a kovetkez6 atszamitasi
tényezét:

* 20 GPA (187 I/ha) (folyadék - viz nél-
kiil) x 1.13 (atszamitasi tényez6) =
22.6 GPA (211,3 I/ha) (viz).

Joe meghatarozza, hogy neki 22.6 GPA
(211,3 I/ha) -s felhasznalasi arany kell, a
helyes fuvoka kivalasztasaval 28%-os
nitrogént akar 20 GPA (187 I/ha)-n
alkalmazni.

Azért, hogy melyik fuvoka jobb a tervezett
felhasznalashoz, Joe-nak ki kell szamitania a
permetezéshez sziikséges percenkénti
gallont (GPM) és a percenkénti litert (1/min).

5940 (allando)

I/min= I/ha x km/h x fuvoka osztas

“ GPA x MPH x fivéka osztas

60,000

Példak:

22.6 x 10 x 20 | = 4520
5940

= 0.76 GPM (fuvokanként)

e 211.3 x 16 x50 | =169040
60,000

= 2.82 I/min (favokanként)

Angolszasz mértékegység atalakitasa metrikusra

» Gallon per hektar (GPA) x 9.354= liter per hektar (I/ha)
 Gallon per perc (GPA) x 3.785= liter per perc (I/min)

Metrikus mértékegység atalakitasa angolszaszra

* Liter per hektar (I/ha) x .1069= gallon per hektar (GPA)
* Liter per perc (I/min) x .26= gallon per perc (GPM)

MEGJEGYZES: Mindig ellenérizze a felhasznalasi aranyokat. A kév. tablézatok a kév.

permetvizhé alapjan késziiltek: 70° F./21° C.
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Altalanos felhasznalasi arany tablazat

Gallon per hektar (GPA) — 15” Fuvokakoz

Folyadék- Cap.1 Cap. 1 4 (5 8 10 12 14 16 18 20
nyomas Favéka Fuavéka mph mph mph mph mph mph mph mph mph
(PSI) (GPM) (0z./

Min.)
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15 0.24 31 24 158 | 119 | 95 7.9 6.8 5.9 5.3 4.8
20 0.28 36 28 185 | 139 | 111 9.2 7.9 6.9 6.2 5.5
30 0.35 45 35 23 173 | 139 | 116 9.9 8.7 7.7 6.9
40 0.40 51 40 26 198 | 1568 | 13.2 | 11.3 9.9 8.8 7.9
50 0.45 58 45 30 22 178 | 149 | 127 | 111 9.9 8.9
60 0.49 63 49 32 24 194 | 16.2 | 139 | 121 | 10.8 9.7
75 0.55 70 54 36 27 22 182 | 166 | 136 | 121 | 10.9
90 0.60 77 59 40 30 24 198 | 17.0 | 149 | 13.2 | 11.9
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15 1.22 156 121 81 60 48 40 35 30 27 24
20 1.41 180 140 93 70 56 47 40 35 31 28
30 1.73 221 171 114 86 69 57 49 43 38 34
40 2.00 256 198 132 99 79 66 57 50 44 40
50 2.24 287 222 148 M 89 74 63 55 49 44
60 2.45 314 243 162 121 97 81 69 61 54 49
75 2.74 351 271 181 136 109 90 78 68 60 54
90 3.00 384 297 198 149 119 99 85 74 66 59
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Metrikus felhasznalasi arany tablazat

Liter per Hektar (I/ha) — 40 cm Fuvokakoz

Foly. Cap. 1 10 12 14 16 18 20 25 30
nyom. Fuvoka km/h  km/h km/h km/h  km/h km/h

(Bar) (/min)

01 1.0 0.23 86.3 | 575 | 431 | 345 | 288 | 246 | 216 | 192 | 173 | 13.8 | 11.5
1.5 0.28 105 | 70.0 | 52.5 | 42.0 | 350 | 30.0 | 26.3 | 23.3 | 21.0 | 16.8 | 14.0
2.0 0.32 120 | 80.0 | 60.0 | 48.0 | 40.0 | 343 | 30.0 | 26.7 | 240 | 19.2 | 16.0
3.0 0.39 146 | 975 | 73.1 | 585 | 488 | 418 | 36.6 | 325 | 29.3 | 234 | 195
4.0 0.45 169 113 | 844 | 675 | 56.3 | 482 | 422 | 375 | 338 | 27.0 | 225
5.0 0.50 188 125 | 938 | 75.0 | 625 | 53.6 | 46.9 | 41.7 | 37.5 | 30.0 | 25.0
6.0 0.55 206 138 103 | 825 | 688 | 589 | 51.6 | 458 | 413 | 33.0 | 27.5
7.0 0.60 225 150 113 | 90.0 | 75.0 | 643 | 56.3 | 50.0 | 45.0 | 36.0 | 30.0

015 1.0 0.34 128 85 63.8 | 51.0 | 425 | 364 | 319 | 283 | 265 | 204 | 17.0
1.5 0.42 158 105 | 78.8 | 63.0 | 525 | 45.0 | 394 | 350 | 315 | 2562 | 21.0
2.0 0.48 180 120 | 90.0 | 72.0 | 60.0 | 51.4 | 45.0 | 40.0 | 36.0 | 28.8 | 24.0
3.0 0.59 221 148 1M 88.5 | 73.8 | 63.2 | 553 | 49.2 | 443 | 354 | 295
4.0 0.68 255 170 128 102 | 850 | 729 | 63.8 | 56.7 | 51.0 | 40.8 | 34.0
5.0 0.76 285 190 143 14 | 950 | 814 | 71.3 | 63.3 | 57.0 | 45.6 | 38.0
6.0 0.83 311 208 156 125 104 | 889 | 77.8 | 69.2 | 623 | 49.8 | 41.5
7.0 0.90 338 225 169 135 113 | 964 | 844 | 75.0 | 67.5 | 54.0 | 45.0

02 1.0 0.46 173 115 | 86.3 | 69.0 | 575 | 49.3 | 431 | 383 | 345 | 27.6 | 23.0
1.5 0.56 210 140 105 | 84.0 | 70.0 | 60.0 | 525 | 46.7 | 42.0 | 33.6 | 38.0
2.0 0.65 244 163 122 | 975 | 813 | 69.6 | 609 | 54.2 | 488 | 39.0 | 32.5
3.0 0.79 296 198 148 119 | 988 | 846 | 741 | 658 | 59.3 | 47.4 | 39.5
4.0 0.91 341 228 171 137 14 | 975 | 853 | 758 | 68.3 | 54.6 | 45.5
5.0 1.02 383 | 255 191 153 128 109 | 956 | 85.0 | 76.5 | 61.2 | 51.0
6.0 1.12 420 | 280 | 210 168 140 120 105 | 93.3 | 84.0 | 67.2 | 56.0
7.0 1.21 454 303 | 227 182 151 130 113 101 | 90.8 | 72.6 | 60.5

025 1.0 0.57 214 143 107 | 855 | 713 | 611 | 634 | 475 | 428 | 342 | 28.5
1.5 0.70 263 175 131 105 | 875 | 75.0 | 65.6 | 58.3 | 52.5 | 42.0 | 35.0
2.0 0.81 304 203 152 122 101 86.8 | 75.9 | 67.5 | 60.8 | 48.6 | 40.5
3.0 0.99 371 248 186 149 124 106 | 92.8 | 825 | 743 | 594 | 495

4.0 1.14 428 285 214 171 143 122 107 | 95.0 | 85.5 | 684 | 57.0
5.0 1.28 480 320 240 192 160 137 120 107 | 96.0 | 76.8 | 64.0
6.0 1.40 525 350 263 210 175 150 131 117 105 | 84.0 | 70.0
7.0 1.51 566 378 283 227 189 162 142 126 113 | 90.6 | 75.5

03 1.0 0.68 255 170 128 102 85 729 | 63.8 | 56.7 | 51.0 | 40.8 | 34.0
1.5 0.83 311 208 156 125 104 | 88.9 | 77.8 | 69.2 | 62.3 | 49.8 | 415
2.0 0.96 360 | 240 180 144 120 103 | 90.0 | 80.0 | 72.0 | 57.6 | 48.0
3.0 1.18 443 | 295 | 221 177 148 126 1M1 98.3 | 885 | 70.8 | 59.0
4.0 1.36 510 340 | 255 | 204 170 146 128 113 102 | 81.6 | 68.0
5.0 1.52 570 380 | 285 | 228 190 163 143 127 | 114 | 91.2 | 76.0
6.0 1.67 626 | 418 313 251 209 179 157 139 | 125 | 100 | 83.5
7.0 1.80 675 | 450 338 | 270 | 225 193 169 150 | 135 | 108 | 90.0

04 1.0 0.91 341 228 171 137 114 | 975 | 8563 | 758 | 68.3 | 54.6 | 45.5

1.5 1.12 420 280 210 168 140 120 105 | 93.3 | 84.0 | 67.2 | 56.0
2.0 1.29 484 323 242 194 161 138 121 108 | 96.8 | 77.4 | 64.5
3.0 1.58 593 395 296 237 198 169 148 132 119 | 948 | 79.0
4.0 1.82 683 455 341 273 228 195 171 152 137 | 109 | 91.0

5.0 2.04 765 510 383 306 255 219 191 170 153 | 122 | 102
6.0 2.23 836 558 418 335 279 239 209 186 167 | 134 | 112
7.0 241 904 603 452 362 301 258 226 201 181 145 | 121
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1.0 1.14 428 285 214 171 143 122 107 95 855 | 684 | 57.0
1.5 1.39 521 348 261 209 174 149 130 116 104 834 | 69.5
2.0 1.61 604 403 302 242 201 173 151 134 121 96.6 | 80.5
3.0 1.97 739 493 369 296 246 211 185 164 148 118 98.5

4.0 2.27 851 568 426 341 284 243 213 189 | 170 | 136 | 114
5.0 2.54 953 635 476 381 318 272 238 212 191 152 | 127
6.0 2.79 1046 | 698 523 419 349 299 262 233 | 209 | 167 | 140
7.0 3.01 1129 | 753 564 452 376 323 282 251 226 | 181 151

1.0 1.37 514 343 257 206 171 147 128 114 103 | 82.2 | 68.5
1.5 1.68 630 420 315 252 210 180 158 140 126 | 101 | 84.0
2.0 1.94 728 485 364 201 243 208 182 162 146 | 116 | 97.0

3.0 2.37 889 593 444 356 296 254 222 198 178 | 142 | 119
4.0 2.74 1028 | 685 514 411 343 294 257 228 | 206 | 164 | 137
5.0 3.06 1148 | 765 574 459 383 328 287 255 | 230 | 184 | 153
6.0 3.35 1256 | 838 628 503 419 359 314 279 | 251 | 201 168
7.0 3.62 1358 | 905 679 543 453 388 339 302 | 272 | 217 | 181

1.0 1.82 683 455 341 273 228 195 171 152 137 | 109 91

1.5 2.23 836 558 418 335 279 239 209 186 167 | 134 | 112
2.0 2.58 968 645 484 387 323 276 242 215 194 | 155 | 129
3.0 3.16 1185 | 790 593 474 395 339 296 263 | 237 | 190 | 158
4.0 3.65 1369 | 913 684 548 456 391 342 304 | 274 | 219 | 183
5.0 4.08 1530 | 1020 | 765 612 510 437 383 340 | 306 | 245 | 204
6.0 4.47 1676 | 1118 | 838 671 559 479 419 373 | 335 | 268 | 224
7.0 4.83 1811 | 1208 | 906 725 604 518 453 403 | 362 | 290 | 242

1.0 2.28 855 570 428 342 285 244 214 190 171 137 | 114
1.5 2.79 1046 | 698 523 419 349 299 262 233 | 209 | 167 | 140
2.0 3.23 1211 | 808 606 485 404 346 303 269 | 242 | 194 | 162
3.0 3.95 1481 | 988 741 593 494 423 370 329 | 296 | 237 | 198
4.0 4.56 1710 | 1140 | 855 684 570 489 428 380 342 | 274 | 228
5.0 5.10 1913 | 1275 | 956 765 638 546 478 425 | 383 | 306 | 255
6.0 5.59 2096 | 1398 | 1048 | 839 699 599 524 466 | 419 | 335 | 280
7.0 6.03 2261 | 1508 | 1131 | 905 754 646 565 503 | 452 | 362 | 302

1.0 3.42 1283 | 855 641 513 | 428 366 321 285 | 257 | 205 | 171
1.5 4.19 1571 | 1048 | 786 629 524 | 449 393 349 | 314 | 251 | 210
2.0 4.83 1811 | 1208 | 906 725 604 518 | 453 403 | 362 | 290 | 242
3.0 5.92 2220 | 1480 | 1110 | 888 740 634 555 | 493 | 444 | 355 | 296
4.0 6.84 2565 | 1710 | 1283 | 1026 | 855 733 641 570 | 513 | 410 | 342
5.0 7.64 2865 | 1910 | 1433 | 1146 | 955 819 716 637 | 573 | 458 | 382
6.0 8.37 3139 | 2093 | 1569 | 1256 | 1046 | 897 785 698 | 628 | 502 | 419
7.0 9.04 3390 | 2260 | 1695 | 1356 | 1130 | 969 848 753 | 678 | 542 | 452

1.0 4.56 1710 | 1140 | 855 684 570 489 428 380 342 | 274 | 228
1.5 5.58 2093 | 1395 | 1046 | 837 698 598 523 465 | 419 | 335 | 279
2.0 6.44 2415 | 1610 | 1208 | 966 805 690 604 537 | 483 | 386 | 322
3.0 7.89 2959 | 1973 | 1479 | 1184 | 986 845 740 658 592 | 473 | 395
4.0 9.11 3416 | 2278 | 1708 | 1367 | 1139 | 976 854 759 | 683 | 547 | 456
5.0 10.19 3821 | 2548 | 1911 | 1529 | 1274 | 1092 | 955 849 764 | 611 510
6.0 11.16 4185 | 2790 | 2093 | 1674 | 1395 | 1196 | 1046 | 930 | 837 | 670 | 558
7.0 12.05 | 4519 | 3013 | 2259 | 1808 | 1506 | 1291 | 1130 | 1004 | 904 | 723 | 603

MEGJEGYZES: Az el6z6 tablazatok 15-inch/40 cm-es fiivokakézén alapulnak. Latogassa meg
a: www.teejet.com weboldalt, a tablazatokhoz, ha a 15740 cm-es térkéztél eltérne.
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Kalibracio ellenorzése

A FIGYELMEZTETES

Ne adjon hozza permetszert, amig a
kalibracié nem kerllt befejezésre. A
permetszerekkel valo érintkezés sulyos
sérilést, vagy halalt okozhat.

pe

A rendszere teszteléséhez toltse fel a
rmetlé tartalyt tiszta vizzel. Ne adjon

hozza permetszert, amig a kalibracié nem

ke
1.

abkown

10.

1.

12.

Uz

riilt befejezésre.

Gondoskodjon arrél, hogy a hidrosztati-
kus vezérlést iranyité kar SEMLEGES
allasban a régzitéféek pedig bekapcsolva
legyen.

Inditsa el a motort.

Allitsa be a motort (izemi sebességre.
Kapcsolja BE a preciziés monitort.
Valtoztassa meg a gép hajtasi modjat,
Mezei Uzemmddra — gép kijelzéjén —
Kezd6 oldalon.

Nyomija a tartaly szelep valaszté kapcso-
|6t (oldalkonzolon) FEL (Fétartaly) hely-
zetbe.

Tegye az els6dleges (f6-) permetezé
kapcsolét (a hidrosztatikus vezérlést ira-
nyité karon) BE kapcsolt allasba.
Nyomja be az 6sszes gém permetlé sze-
lep kapcsoloét (oldalsé vezérlépulton) BE
allasba.

Nyomija meg a kézi (,KEZI”) arany sza-
balyz6 kapcsolé (oldalsé vezérldpulton).
Nyomja meg a szivattyu sebesség/arany
kapcsoldkat (oldalsé vezérlépulton) ,+” —
aramlas noveléséhez.

Ellenérizze a szivargasmentességet és a
fuvokak széroképessegét (kivant minta-
zat szerinti).

Folytassa a permetezést valtozatlan hely-
zetben legalabb 10 percig (a rendszer és
a permetezd Uzemh&mérsékletéig).

Ha a permetezd elérte a megfelel
emhd&meérsékletet, akkor el kell végezni egy

Lontesztet” a sebesség szimulalasahoz (a gép
tovabbra is valtozatlan allapotban marad!).

MEGJEGYZES: A kévetkezé ,6nteszt”
lépéshez sziikséges az aramlas
adott nyomason valo megmerése.

* QGyljtse dssze az egy fuvoka altali 1 per-
cig tarté permetet (megfelel6 méretii és
jelzési) tartalyba.

» Ellenérizze, hogy az 6sszegyljtott anyag
megfelel-e/kdzel van-e a GPM-hez (1/
min) [fGvékak, nyomas, sebesség GPA
(1/ha), valamint az On altal hasznalt
térelosztas alapjan].

A pontossag biztositasahoz szintén
ellendriznie kell az aramlas meérét. Ehhez
tegye a kdvetkezébt:

* QGyljtse dssze az 1 fuvdka altali 1 percig
tarté permetet és szorozza be ezt a
gémen lévo fuvéka szammal. Ennek
meg kell egyeznie az aramlasméré altal
mért dsszeggel.

Permetezési szélesség szamitas

A kezdeti beallitas soran meg kell adnia a
permetezd szakasz szélessegét a precizios
monitor szamara. Mindegy, hogy milyen
széles a gém, vagy hogy hany permetezési
része van, a képlet a rész szélességek
kiszamitasahoz ugyan az.

Favékak szama x Fuvékak tavolsaga

= Permetezési rész szélessége

Példa:

2. rész a 120 lab széles gémbél, 15
hivelyes (38 cm) fuvoka osztassal (10
permetezd fuvoka).

10 favéka x 15 (fuvéka osztas)
= 150" (rész szélesség)

10 favoéka x 38 (flivoka osztas)
= 380 cm (rész szélesség)
Tovabbi informaciok
A preciziés monitor gyartdjanak kezelési
kézikbnyvében nézze meg az lizemeltetési

és kalibralasi utasitasokat, hibaelharitasi
tippeket és biztonsagi ovintézkedéseket.
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A PERMETEZORENDSZER
ELEMEI - KETTOS
CSOHALOZATU

(Csak STS12 és STS16)

A szamitdégépes vezérlés révén a Kettds
cs6halozatu permetezé rendszer allando
ellendrzés és beszabalyozas alatt van. A
fllkébe szerelt preciziés monitor mindenféle
bemenetrél fogad informacidkat, hogy
segitse meghatarozni a gallon/hold (GPA);
liter/hektar (I/ha); gallon/perc (GPM); liter/
perc (I/min) értékeket.

Miel6tt Gzemeltetné a kéttermékes
permetezd rendszert, kérjlik olvassa el és
értse meg e kézikonyv informacidit, valamint
a precizios monitor gyartéjanak kezelési
kézikonyvét. A kdvetkez6 informaciok a
Permetez6rendszer komponenseire
vonatkoznak, €s nem helyettesitik a gyartod
Uzemeltetési utasitasait.

* Permetlétartaly (kettéosztott)

* Permetlé szivattyuk (2)

* Permetlé szivattyu kapcsolo

«  Aramlasmérék (2)

*  Nyomasmérok (2)

* Permetlé tartaly leereszt6 szelepek (2)

* Permetlé tartaly szelepek (2)

» Tartalyszelep valaszté kapcsolo

* Keverfszelep

+ Keverés elzaroszelep

+ Kever8szelep kapcsolo

* Sugar keverok (2)

+ Gém permetlé szelep kapcsolok
(2 készlet)

+ Szakaszjelz6 kijelzéje

+ Gém permetlé szelep allapotjelz6i
(tamasztéma), ha fel vannak szerelve

* Mérték szabalyzé kapcsoldk

» Szivattyu sebesség/arany kapcsolok

+ Els6dleges permetezé kapcsolo

* Preciziés monitor

» Légtisztitas (120" hibrid permetezé
gémek)

* Légtelenités - gép/gén (120’ hibrid per-
metez6 gémek)

* Folyadékizem( gémek

* Fuvokahazak

* Szakaszok szlrészitai

*  Permetezdszer csbhalozat sziirdszitai
(2)

» Kettds cséhaldzatu oblitd szelep

* Kettds csbhalézatu viztartaly-elvalaszto
szelep

* 1-es tartaly kézi elzaroszelep

Permetez6 tartaly

Az STS12 1200 gallonos (4542 1)/STS16
1600 gallonos (6056 I) (kombinalt)
rozsdamentes acél permetlétartaly (a gép
koézepén talalhato) egy megosztott tartaly és
két kllonb6z6 termék tarolasara alkalmas:

+ STS12-600 gallon (2271 1) az ellls6 tar-

talyban (1. tartaly) és 600 gallon (2271 I)

a hatsé tartélyban (2. tartaly).

« STS16 - 1000 gallon (3785 1) az ellils6

tartalyban (1. tartaly) és 600 gallon (2271

I) a hatso tartalyban (2. tartaly).

Mindkét oldal rendelkezik porgettyls
Oblitd rendszerrel (egy-egy porgettylis 6blitd
mindkét tartalyban). Paros mechanikus
oszlopos folyadékszintmérd bal kéz feldl a
vezet6filke mégott, hogy a permetlé szintje
szemrevételezéssel barmikor ellendrizheté
legyen.

MEGJEGYZES: Jellemzben az 1-es
tartalyba a tragyazo, a 2-es tartalyba
pedig az egyéb vegyszereket toltik.
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1-es tartaly 2-es tartaly
*+ STS12-2271L + STS12-2271L
(600-gal) (600-gal)
« 8STS16-3785L + 8STS16-2271L
(1000-gal) (600-gal)

Permetlétartaly (kettéosztott)
— Tipikus nézet

Permetlé szivattyuk (2)

Hypro® 9306-HM1C-BU karbidos szilikon
tomitésekkel, 3” (7,6 cm) bemen6/2”
(5,1 cm) kivezet6é cséhalézat

Hidraulikus hajtasu, centrifugalszivattyu a
kéttermékes permetlé szivattyu (a gép hatsoé
része alatt talalhatdéak), melyeket a
megfeleld permetlé szivattyu vezérlészelepe
€s a precizids monitor vezérel.

:. = y .—j “f&

=~ +Elsédleges <
B U permetle
T Cgadbs (.  szivattyu
<. 'permetlé szivattyu ]
$. \

Permetlé szivattyuk -
Elsédleges/masodlagos
(a munkagép hatoldala alatt)
— Tipikus nézet
* A munkagép eleje feldli nézet

Mindegyik permetlé szivattya a megfelel
tartalybdl a kalibralas soran meghatarozott
aranyban vételezi a permetlét. Azok
adagoljak a vegyszert tobb szelepen és
tomlén atengedve, igy elbkészitve a
permetlét a permetez6 rendszer szamara. A
kever§ és 0blité rendszereknek szintén a
permetlé szivattyuk szolgaltatjak a
szikséges folyadékot.

Egy cs6halézati médban az elsédleges
permetezd szivattyd mindig tzemel.
Parhuzamos cs6halézati médban,
mindkét szivattyu is Gzemel - az elsédleges a
2-es tartalybdl, mig a masodlagos az 1-es
tartalybdl vételezi a vegyi oldatot.

A permetlé szivattyu vezérlésével
kapcsolatos tovabbi informaciokért forduljon
a precizios monitor gyartéjanak Uzemeltetési
kézikbnyvét nézze meg.

Permetlé szivattyu kapcsolo

A permetlé szivattyu kapcsolot
(oldalkonzolon) az elsédleges szivattyu BE/
Kl kapcsolasara hasznaljak.

MEGJEGYZES: A preciziés monitor vezérli
a masodlagos permetlé szivattyut.
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MEGJEGYZES: A rendszer
megrongalédasat okozhatja, ha a
permetlé szivattyu kapcsolot ,,BE”-
kapcsolva felejti.

» Kapcsolja FEL-felé allasba a permetlé
szivattyut ahhoz, hogy BE-kapcsolja azt
(tzembe helyez).

* Kapcsolja LE-felé allasba a permetlé szi-
vattyut ahhoz, hogy Kl-kapcsolja azt
(Uzemen kivul helyezze).

Permetlé szattytll kapcsolé - Elsédleges
(oldalkonzolon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ha az elsédleges
permetezd szivattyu BE van
kapcsolva, akkor annak kijelzje (a
munkageép képernydjének
kezdboldalan - Mezei lizemmaodban)
vilagitani fog.

& Ossz. Korményzas®
000

Permetlé szivattyu kijelz6 - Els6dleges
(a munkagép képernybjének
kezd&oldalan - Mezei izemmaodban)

Aramlasmérék (2)
(ARAG® Orion)

A dupla aramlasméré (az elsédleges
aramlasméré a gép jobb oldala alatt
talalhatd, mig a a masodlagos aramlasméré
a gép jobb oldalanak eleje kézelében
talalhatd) amely elektromagneses tipusu,
bels6 mozgo alkatrészek nélkul, jelzi a
permetlé aramot, és adatokat kiild vissza a
precizidés monitor szamara.

MEGJEGYZES: Aramlésméré hasznalati
tartomanya = 11,4-719,2 liter/perc
(3-190 GPM,).

MEGJEGYZES: Aramlasméré hitelesitése =
378 I6ket gallononként *3,785
literenként™ (el6irt térfogati
rendszer). A hitelesités szerepel az
aramlasmeéré cimkéjén, s annak
valtozata a rendelkezésre allé
szerelvényektél és eqgyéb
valasztasoktdl fligg.

MEGJEGYZES: John Deere és Raven
vezérlék: Aramlasméré hitelesitése
= 3,780 Ibket/ 10 gallononként.
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Aramlasméré - Elsédleges
(a gépezet aljan a jobb
kéz feldli oldal kbzepén)
— Tipikus nézet

: £ O g S
Aramlasméré - Masodlagos
(a gépezet jobb kéz feldli oldalanak elején)
— Tipikus nézet

Nyomasmérok (2)

A Nyomasméré (a gém mindkét oldalan -
elsédleges nyomasmerd a jobb-,
masodlagos nyomasmérd a baloldalon)
vizualisan mindig kijelzi az alkalmazott
permetlé nyomast (PSI-ben mérve).

MEGJEGYZES: A nyomés kévetkez6kts!
fligg: sebességtdl, alkalmazastol,
aranytol, favoka meérettdl és egyéb
tényezGktdl.

MEGJEGYZES: A kettés cs6hélézat
masodlagos nyomasméréje a
folyadékos gémcsbhaldzatnak a
masodlagos felszerelése.

* Méasodlagos
nyomasmerd

+ Els6dleges
nyomasmeré

Nyomasméré - Elsédleges/masodlagos
(a gém bal és jobb oldalan)
—Tipikus nézet

Permetlé tartaly leereszté szelepek (2)

A Permetlé tartaly leereszt6 szelepek - 1.
és 2. tartaly (a gép aljanal, a permetlé tartaly
alatt) arra hasznalatosak, hogy az egyes
oldalakon 1évé permetezd tartalybdl kis
térfogatu visszamaradé anyag leengedésre
kerdljén.

e 3 —
» 2-gs-tartaly
i leeresztd szelep

. 1-es tariély
leereszt6 szelep

Permetlé tartaly leeresztd szelepek
- 1-es és 2-es tartalyok
(a gépezet alsé oldalan
a permetlé tartaly alatt)
— Tipikus nézet

Tovabbi informacidkért az el6z6 fejezet
.Permetlé tartaly leengedése” cimii részét
olvassa el.

Permetlé tartaly szelepek (2)

A Permetlé tartaly szelepek - 1. és 2.
tartalyokon (a gép aljanal, a permetié tartaly
alatt) elektromos tartaly elzard szelepek
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vannak. Ezek a szelepek tartaly szelep
valaszté kapcsoloval kertilnek
szabalyozasra (az oldals6 konzolon).

“Permetlée - Y

tartalyszelep -
2-es tartaly
oy

S > &
Permetlé tartaly szelepek
- 1. és 2. tartalyok
(a gép aljanal, a permetlé tartaly alatt)
— Tipikus nézet

5, -

Tartalyszelep valaszt6é kapcsolé

A harom-allasu Tartaly szelep valaszto
kapcsolé (az oldalkonzolon), amely lehetévé
teszi a kezel6 szamara a permetlé tartaly (1.
és 2. tartaly), vagy az oblit6 tartaly
kivalasztasat.

MEGJEGYZES: A Tartaly szelep vélaszté
kapcsolo aktivalja az 1., és a
2.tartalyokhoz tartozo, mindkét

elektromos permetié tartaly szelepet.

* Nyomja meg a tartaly szelep véalaszto
kapcsolét, hogy az FEL allasban legyen,
ezzel a permetlé a permetlé tartalybdl
kitolasra kerdl (1., vagy 2.tartaly).

* Nyomja meg a tartaly szelep valaszto
kapcsolét, hogy az LE allasba legyen,
ezzel a friss viz az 6blité tartalybdl kito-
lasra kerdl.

* Nyomja meg a tartaly szelep valasztot
kapcsoldt, hogy az KOZ éllasba legyen,
ezzel kapcsolja azt KI.

Tartaly zelep valaszto kapcsolo
(az oldals6 konzolon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A fétartaly szelep allapot a
Munkagép kijelz6éjének kezelbolda-
lan keriil megjelenitésre - Mezé maod.

& Ossz. Korményzas®

Fétartaly szelep jelz6k
(a munkagép kijelz6jének kezel6oldalan
- Mezei lzemmaod)

Keverdszelepek
(Elektromos inditas és kézi elzarod)

A Keverd rendszer dramlasi sebességét
egy Kever8szelep vezérli (a gép hatuljanak
alja alatt), mely alaposan 6sszekeveri a
tartaly permetlevét, szabalyozza a nyomasat
és aramlasat a sugarkeverdékhoz. Novelje
vagy csokkentse az aramlasi sebességet a
Keverdszelep kapcsoldja révén
(oldalkonzolon).
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Egy kézi Keverés elzaro szelep (a gép
hatuljanak alja alatt) biztositja azt, hogy a
tartaly keverés vagy Kettés, vagy kulénalld
permetlé mddja kivalasztasra kerGljon.

*  Kettdés permetlé méd - forditsa el a
Keverd elzaré szelepet ZAR (6ramutatd
jarasaval megegyezben) helyzetbe,
ezzel megallitva az elllsé tartaly keveré-
sét (1.tartaly).

* Kiloénallé permetlé méd - forditsa el a
keveré elzaré szelepet NYIT (6ramutato
jarasaval ellentétes) helyzetbe, ezzel
lehetéveé téve az ellilsé tartaly keverését
(1.tartaly).

Keverd sélep kapcsolo
(az oldalso6 konzolon)
— Tipikus nézet

* Az aramlas noveléséhez, nyomja FEL és
tartsa nyomva a Keverdszelep kapcso-
l6t.

* Az aramlas csokkentéséhez, nyomja LE
és tartsa nyomva a Keverdszelep kap-
csolot.

* Engedje el a kever6szelep kapcsolot, ha
az ohajtott aramlasi sebesseget elérte.

* A kever6 rendszer kikapcsolasakor az
aramlasi sebesség lecsokken, veégul

Kever6 szelep, és Keverés elzard szelep
(a gép hatuljanak alja alatt)

. i zéro lesz.
— Tipikus nézet . B ]
* A Keverés elzaro szelep ZAR helyzetben lathato MEGJE GYZES-,A k?Ve': o Iszelep nhyomas a
(Kett6s permetlé méd) munkagép kijelzéjének kezelbolda-

lan kertil megjelenitésre - Mez6 mod.

Keverdszelep kapcsolé

A keverdszelep kapcsoloval
(oldalkonzolon) novelheté vagy
csokkenthetd a keverdszelep ateresztd
képessége.

& Ossz. Korményzas®

Keverd szelep nyomas jelzé
(a munkagép kijelzéjének kezeléoldalan
- Mezei Uzemmaod)
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Sugar keveroék (2)

A sugar keverék (mindegyik permetlé STS16 keverG teljesitmeny
tartaly végében el van helyezve) a keveré e o 104
rendszer beépitett részei. A sugar keverék 100 VI
(permetlé tartalyban) végeire 5/16”-es L 8
fuvékak vannak szerelve, melyek megfelelé i 5
permetlé szuszpenziot és keverést 5 & 57
biztositanak. 8 P
Ea 3
< ! g 2 n B Z .
20 g S — L
o
10 20 30 a0 50 60 70 80 90 100

Kever nyomas (psi)
~#— Bemeneti aramlas (GPM)

—s— Kimeneti aramlas (GPM)
Ajanlott aramlas a nedvesithetd por keverékekhez

Gém permetlé szelep kapcsolok (2)

(Kilonallo, és kettés permetlé
billenty(iblokkok)

A permetezd gém két részre van osztva,
amelyek kulénalléan szolgaltatjak a
permetszert, és egyedileg kapcsolhatéak be,
és ki. Az elektromos miikodési gém
permetlé szelepek gém permetlé szelep
kapcsoldkkal vannak szabalyozva (a
billentylblokkon).

A Kilonallé permetlé médban, a

(mindegyik permetlé tartaly
végeében el van helyezve)
— Tipikus nézet

STS12 keverd teljesitmeény Kulénallé permetlé billentylblokk mindig
lzp . : hasznalatban van (els6dleges permetlé
& 7 rendszer, 1-9.részek). A kettés permetlé
i 5 mod, mind a kilonallé, mind pedig a Kettds
= ® e permetlé billentyiiblokkok hasznalatban
& 50 M vannak (masodlagos permetezérendszer,
TR 10-14.részek).
§ 2 g o D * Nyomja be a gém permetlé szelep kap-
10 W.,..._-——H csoldkat BE allasba. Tegye a kapcsolot
0 ismét Kl allasba.
10 20 30 40 50 60 70 80 a0 100
Kever nyomas (psi) MEGJEGYZES: Minden egyes gém
p i;";ﬁf‘a‘j:’:?:*ss(fm’ permetlé szelep kapcsolo fel van
__ Ajanlott aramlas a nedvesithet6 por keverékekhez szerelve egyje/26 fénnyel, ame/y

elkezd vilagitani, ha a megfelel6 gém
permetlé szelep Kl van kapcsolva.

8-7
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Gém permetlé szelep kapcsoloknal -
Kiilonallé permetlé billentyliblokk
(az oldalso6 konzolon)

— Tipikus nézet
* 9-szakaszos, folyadékos gémmel

Gém permetlé szelep kapcsolok -
Kettés permetlé billentyiiblokk
(az oldalso konzol
kozelében van felszerelve)

— Tipikus nézet
* 5-szakaszos, folyadékos gémmel

MEGJEGYZES: Kerités sor, hatso fuvoka,
aranyszabalyozd, és szivattyu
sebesség/arany kapcsolok inaktivak
a kettés permetlé billentyliblokkon.

Gém permetlé-szelep allapotjelzék
(Tamasztémii)
- Ha fel van szerelve (el van latva)

(Csak az elsédleges rendszerhez keriilt
hasznalatra)

A gépe esetlegesen rendelkezik a
tamasztomdire rogzitett gém permetlé szelep
jelz6kkel (a tamasztédmi kdzepén), amely
lehetbvé teszi a rendszer allapotanak
megtekintését a kdvetkez6k szerint:

* (2) - Kerités sor jelz6fények (vilagit ha
BE van kapcsolva).

1) - Elsédleges permetezd jelzéfény

vilagit ha BE van kapcsolva).

9) - Permetez6 szakasz jelz6fények

vilagit ha Kl van kapcsolva).

L]
AN N SN~

........

3 7 e st e
Gém permetlé-szelep allapotjelzdk
(tdmasztémiivon)

— Tipikus nézet
* Csak az elsédleges rendszerhez kerlilt hasznalatra

Mérték szabalyz6 kapcsolék

(Csak az elsédleges rendszerhez keriilt
hasznalatra)

MEGJEGYZES: A preciziés monitor vezérli
a kéttermékes rendszer arany
vezérlbjét.

A arany szabalyozé kapcsolok
(oldalkonzolon) szabalyozzak a permetlé
aranyat, amely a permetez6 gémeken
keresztul kerul alkalmazasra.

+  Nyomja meg az ENGEDELYEZES-t
lehetbvé téve ezzel a mérték szabalyozo
szamara az alkalmazasi meérték szaba-
lyozasat.

+ Nyomja meg a MAN (Kézi) modot a fel-
hasznalasi arany rész billentylzetrdl
valo ellen6rzéseéhez.

+  Nyomja meg az ENGEDELYEZES-t,
majd a MAN-t, lehetbvé téve a kézi mér-
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ték vezérlést a mérték vezérlén keresz- + Nyomja meg a ,-” -t a permetlé szivattyu
tal. sebességének CSOKKENTESEHEZ.

naad

Aranyszabalyozé kapcsolok
(az oldals6 konzolon)
— Tipikus nézet
* Csak az elsédleges rendszerhez kerlilt hasznalatra

MEGJEGYZES: Ha a “MAN” keriil
kivalasztasra, akkor nyomja meg a
szivattyl sebesség/mérték
kapcsoldkat (oldalkonzolon) az
alkalmazasi mérték néveléséhez, (+)
vagy csbGkkentéséhez (-). A jelenlegi
permetlé szivattyu sebesség a
permetlé szivattyu kijelzé alatt keril
megjelenitésre (a munkagép
kijelz6jének kezelboldalan - Mezei
lizemmod).

Szivattyu sebesség/arany kapcsolok

(Csak az elsédleges rendszerhez keriilt
hasznalatra)

MEGJEGYZES: A preciziés monitor vezérli
a kéttermékes rendszer szivattyu
sebességeét.

A szivattyu sebesség/arany kapcsolok

(oldalsé vezérlépulton) szabalyozzak a

permetezd rendszeren keresztili aranyt.

MEGJEGYZES: Ezek a kapcsolok
engedélyezésre kerlilnek, ha a
~Kézi” arany szabalyozo kapcsolo
(az oldalsé vezéribpultnal
helyezkedik el) el6zetesen
kivalasztasra kertilt.

* Nyomjamega ,+” -t a permetlé szivattyu

sebességének NOVELESEHEZ.

e K

elele!
Szivattyl sebesség/arany kapcsoldk
(a vezérl6pult oldalan helyezkedik el)
— Tipikus nézet
* Csak az elsédleges rendszerhez kerlilt hasznalatra

MEGJEGYZES: A szivattyi sebességének
névelése, vagy csbkkentése
modositani fogja az alkalmazasi
meértéket a mérték szabalyozo
hasznalataval.

Elsédleges permetezé kapcsolo

A gém permetlé szelep kapcsolokat az
elsédleges permetezé kapcsolok
szabalyozzak (a hidrosztatikus vezérlést
irdnyitdé karon), és BE &llasban kell lennie az
elektromos mikodési gém permetlé
szelepek nyitasahoz.

Ez lehetbvé teszi az dsszes gém permetlé
szelep egy idében torténé be, vagy ki
kapcsolasat, mint példaul kikapcsolas
amikor elérte a sor végeket, és
visszakapcsolas, amikor ujra elkezd a
kukoricaféldon haladni.
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Els6dleges permetezé kapcsolo
(a hidrosztatikus vezérlést iranyitd karon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ha az elsédleges
permetezd kapcsolé BE van
kapcsolva, akkor annak a Permetlé
szivattyu kijelz6je (a munkagép
képernydjének kezdboldalan - Mezei
tizemmodban) vilagitani fog.

Permetlé szivattyu kijelz6
(a munkagép kijelzéjének kezelboldalan
- Mezei lzemmaod)

Preciziés monitor

A preciziés monitor és a permetlé
szivattyu vezérl6 szelepei vezérli a
permetezd rendszert. A rendszer a beérkezé

adatok alapjan automatikusan elvégzi a
beallitasokat a kezel6 altal beallitott felviteli
sebesség fenntartasahoz.

Teljes kalibracioés és Uzemeltetési
utasitdsokeért a precizios monitor gyartéjanak
kezelési kézikbnyvét nézze meg.

Ag Leader

Preciziés monitor
— Tipikus nézet
(Berendezése tipustol és
felszereltségtél fiiggben eltérhet)

Légtisztitas
(120" hibrid gémek)

A légtisztitas funkcio a gépénél lehetdéveé
teszi a permetez6 rendszerbdl vald termék
kifujast. A légtisztitast mind kézi, mind
automatikus médban is elvégezhetd.
MEGJEGYZES: A légtisztité rendszer

bekapcsolasa elbtt ellenérizze, hogy
nincs-e valaki a permetezd gém
kézelében.




SECTION 8 -
DPS

A Kézi moédban, a kezeld a permetlé
szelepekkel allitja be a Gém permetlé szelep
kapcsoldkat (az oldalkonzol
billentylblokkjan).

Az automatikus médban a gépen 1évd
légtartaly a motor fordulatszama és ideje
szerint feltoltésre kerdl, igy a légtartaly
automatikusan feltoltésre kertil, a permetez6
rendszer pedig kiuritésre. Automatikus
légtisztitasi bedllitasokhoz tartozik: Teljes
gém tisztitas, egyedi rész tisztitasa, levegd
feltoltési id6, valamint minimalis motor
sebesség.

* Kul6énallé permetlé - 1-9.részek
* Kettds permetlé - 10-14.részek

A légtisztitasi beallitasokhoz, és a
kezelési el6irasokhoz tovabbi informaciot
ezen utmutaté Flilke fejezet-ének ,Gépezet
képernydje” részében olvashat.

Légtelenités - gép/gém
(120" hibrid gémek)

Csak DPS gépek esetén
Csak az ellilsé tartaly (1. tartaly)
segitségével végezhetd a gép és a gém
légtelenitése.

A Gép légtelenitése funkcid segiti a
leveg6 eltavolitasat a gép nagy szivé-/
nyomotomléibél. Egy légtelenitd, illetve
visszacsapo szelep van a gém f6 szallitd
tomléjébe szerelve. Légtelenités elvégzése
ajanlott egy légtisztitas utan vagy ha a
permetlé szivattyu nem végez légtelenitést
annak biztositasara, hogy a levegé
visszaaramoljon a tartalyba vagy
megrekedjen a visszacsapo szelep utan.

A Gém légtelenitése funkcio lehetdéve
teszi a kezel6 szamara, hogy kiszoritsa a
gémbdl a visszacsap6 szelep utan
megrekedt levegbt. Ez a permetlé aramlas
sebességetdl és a valasztott csucsmérettél
fugg6en valtozik.

MEGJEGYZES: A gém légtelenitése alatt
permetlé kiszoérasa torténik a
permetezd csucsokon keresztlil.
94,6 liternél (25 gallon) kevesebb a
teljes vart mennyiség.

Tovabbi informacidk ezen kezelbi
utmutato Fulke fejezetének ,Gép
képernydje” részében allnak rendelkezésre.

Folyadékiizemii gém

A 9-szakaszos (kulénall6 permetlé), és az
5- szakaszos (kettdés permetlé)
folyadékizem( gém a gépén 1”-o0s (2.5 cm),
5-6s Utemi rozsdamentes cs6haldzattal
vannak ellatva, amely kézvetlenul a
permetezd fuvokakhoz tovabbitja a
permetlét, mely kbnnyebb dblitést, és gém
tisztitast tesz lehet6vé, valamint csokkenti a
fuvokak szennyez6dését/eldugulasat.

A folyadéklizem(i gémek Hypro® Express
zaro sapkakkal vannak felszerelve a gém
megvezetd végén, mely segit a gémbe
rekedt levegé eltavolitasaban, ugy hogy
lehetbvé teszi a leveg6 fuvokahazon
keresztlli kiengedését, csokkentve a fuvoka
kikapcsolasi idejét. A zar6 sapkak ,,gyors-
kioldo” funkciéval vannak ellatva, amelyek
segitenek a folyadékizem( gém
megvezeték atoblitésében.

L GEn e o S
Folyadékuzem( gémcséhalézat
— Tipikus nézet

- Hypro Express zaro sapka
— Tipikus nézet

Ezen fejezetben, a ,Gém allvanyok”
részben tovabbi informaciokat talal.
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Favékahazak

A favokahazak a gém mentén
helyezkednek el, és egy szoréfejbdl, egy
tomitégydribdl, és egy sapkabal allnak. A
szorofej a permetlét megfelelé méreti
cseppekre bontja, és egyenletes
permetezési mintat képez.

MEGJEGYZES: A Kett6s cs6halozati
permetezd rendszer kiilbnallé
fuvbokahazakkal van felszerelve.

MEGJEGYZES: A 120’ hibrid gémeken

barmely olyan fuvé egység, amely Szakaszsz(r6 (2)
kozvetleniil egy olyan gém bevezets (Tamasztémivon)

nyilasa mellett talélhato, mely — Tipikus nézet

ketténél (2) tobb fuvoka egységet

tartalmaz a csévén tébbletet jelent , Tovabbi informacidkért olvassa el a
mely tovabbi levegét vezet ki a kezelési utmutatdé Karbantartas és tarolas
gembdl, ha megreked a levegd. fejezetének ,Szervizelés - sz(ir6k” részét.

Permetezészer cs6halézat
szlroészitai (2)
(50-halos sziirészita)

A permetez8szer cs6halézat szilrbszitai a
gép jobb oldalanak kdzepe alatt
(els6dleges), és a gép jobb oldalanak elllsé
részének kdzelében (masodlagos)
helyezkednek el, illetve a f6 sz(irék szlrik
meg a permetez6 rendszer
szennyezddéseit, illetve tartjak fenn a
kovetkezetes felhasznalasi aranyokat.

Fuvékahaz
(a gém mentén)
— Tipikus nézet

A tovabbi informaciokért latogasson el a
www.teejet.com weboldalra.

Szakaszok szliroszitai

(80-halos sziirészitak) Permetez6szer cséhaldzati szilirészita
Két (2) szakaszsziiré talalhaté a - Elsédleges

tamasztémivon es kiszdria (a gép jobb oldalanak kézepe alatt)

szennyez6déseket, hogy segitse a — Tipikus nézet

permetezéfuvokakban valo felgytlemlésuk
megakadalyozasat.
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Permetez&szer csbhalézati szlirészita
- Masodlagos

(a gépezet ellilsé jobb oldalanak kézelében)

— Tipikus nézet

Tovabbi informaciokért olvassa el a
kezelési utmutatd Karbantartas és tarolas
fejezetének ,Szervizelés - szUrék” részét.

Kettdés csdéhalozatu oblité szelep

A Kettds cs6halézatu 6blitd szelep (a
permetlé tartaly tetején) lehetévé teszi a 2.
tartaly oblitését, az 1.tartaly oblitése nélkiil.

Példa:

Ha a kezel6 valtoztatni kivan a hasznalt
permetszeren (a 2.tartalyban), és tovabbra is
mlitragyat hasznal (2. tartaly), mielbtt még uj
permetlére valtana, mikbézben folyamatosan
mditragyat hasznal (1.tartaly).

= -
Kettés csbhaldzatu oblitd szelep
(mindegyik permetlé tartaly
tetején el van helyezve)
— Tipikus nézet
) * A kettés permetlé 6blité szelep
ZAR helyzetben lathaté (Kett6s permetlé mod)

Kettés cs6halozatu viztartaly-
elvalaszto szelep

A kettés csbhalézatu viztartaly-elvalaszto
szelep (a gép kbézepe alatt) egy 3”-0s
peremes golydscsap van, amellyel az
1. tartaly kézzel kuldnvalaszthaté a
2. tartalytol.

A munkagép‘elefe fellinézet

Kettds csbhalézatu
viztartaly elvalaszt6 szelep
(a gép kdzepe alatt)
— Tipikus nézet
* A ketts cs6halozatu viztartaly-elvalaszto szelep
ZAR helyzetben lathato (Kett6s permetlé mod)
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1-es tartaly kézi elzarészelep

Az 1. tartaly kézi elzardszelep (a gép
kbzepe alatt) egy 3”-0s peremes golyéscsap,
amellyel kézzel megakadalyozhat6 a
vegyszer 2. tartalybdl val6 bejutasa.

.1 ¥

e felblinézet

A munkagép=elej

1. tartaly kézi elzardészelep
(a gép kdzepe alatt)
- Tipikus nézet
*Az 1. tartaly elzaré szelep NYIT
helyzetben lathato (Kettds permetlé mod)

PERMETLE RENDSZER
ALKALMAZAS - KETTOS
CSOHALOZAT

A permetlé/oldat rendszer az RV-tipusu
fagyallé hasznalataval kerult
tesztelésre. Toltse fel a permetlé/oldat
tartalyt friss vizzel, és az elsé hasznalat
el6tt eressze le azt.

Soha ne kisérelje meg a permetezd
rendszer mikodtetését, ugy hogy a
tartalyban nincs permetlé. Ennek be
nem tartasa végzetes meghibasodastés
garanciavesztést okoz.

MEGJEGYZES: Gy6z6djén meg réla, hogy
az elsédleges (f6-) permetezd
kapcsolé (a hidrosztatikus vezérlést
iranyité karon) Kl allasba van, mielétt
a els6dleges/masodlagos permetlé
szivattyukat vagy a gém permetlé
szelep kapcsolbdkat aktivalna, hacsak
nem készen all a permetezési
alkalmazas elinditasara.

Kezdo lépések

FONTOS: Csak precizids monitoron
keresztul automatikus
sebességszabalyozasi moédban mikodik a
kéttermékes rendszer hatso tartalya (2.
tartaly). A folytatas el6tt figyelmesen olvassa
el és értse meg a kdvetkez6 utasitasokat.

1. Bizonyosodjon meg réla, hogy megfeleld
mennyiségl permetlé van a tartalyban.

MEGJEGYZES: Jellemzéen az 1. tartaly a
mlitragyahoz, mig a 2. tartaly pedig
mas vegyszerhez kertil
alkalmazasra.

2. Forditsa el a kett6s cs6haldzatu oblit

szelepet (a permetlé tartaly tetején) ZAR
(az 6ramutato jarasaval egyezden) hely-
zetbe.
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Kettés permetlé dblitd szelep
(a permetlé tartaly tetején)
— Tipikus nézet
* ZAR helyzet (Kettés permetlé méd)

3. Forditsa el a keverd elzaroé szelepet (a
gép hatuljanak alja alatt) ZAR (az ¢ra-
mutaté jarasaval megegyezéen) hely-
zetbe, ezzel megallitva az ellilsé tartaly
keverését (1. tartaly).

Keverés elzaro szelep
(a gép hatuljanak alja alatt)
— Tipikus nézet
* A keverés elzaré szelep ZAR
helyzetben lathato (Kettds permetlé mod)

4. Forditsa el kettés csbhalézatu viztartaly-
elvalaszto szelepet (a gép kdzepe alatt)
ZAR (az 6ramutatd jarasaval egyezéen)
helyzetbe.

A munkagép elejé felolimézet

Kettés csbhalozatu
viztartaly elvalaszto szelep
(a gép kdzepe alatt)
— Tipikus nézet
*A Il<etté’s csbhélozata viztartaly-elvalaszté szelep
ZAR helyzetben lathato (Kett6s permetlé mod)

5. Forditsa el az 1. tartaly kézi elzaré szele-
pét (a gép kdzepe alatt) NYIT (az 6ramu-
tato jarasaval ellentétesen) helyzetbe.

1. tartaly kézi elzardszelep
(a gép kdzepe alatt)
— Tipikus nézet
* Az 1. tartaly elzaré szelep NYIT
helyzetben lathato (Kettdés permetlé mod)

6. Végezze el a preciziés monitor kalibrala-
sat (kalibralasi utasitasokért a gyarté
kezelési kézikonyvét nézze meg).

7. Gondoskodjon arrél, hogy a hidrosztati-
kus vezérlést iranyité kar semleges
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allasban a rogzitéféek pedig bekapcsolva
legyen.

Inditsa el a motort.

Nyomja meg a mezei/kdzuti kapcsolot (a
munkagép képernyéjének kezddolda-
lan), és tegye a gépet MEZO lizem-
modba.

MEGJEGYZES: A gép hajtés modja nem
valtoztathaté meg, hacsak nem a
hidrosztatikus vezérlést Iranyito kar a
SEMLEGES poziciéban van (és a
gép sebessége kevesebb, mint
0,5 mérféld/ 0,8 km/obra).

©®

;

& Ossz. Korményz4s®

®
©)
S)

Mez6/Kdzut kapcsold
(a munkagép képernydje - Kezdé oldal)

10. Helyezze a gémet a kivant helyzetbe.

11. Nyomja a tartaly szelep véalaszto kapcso-
|6t (oldalkonzolon) FEL (fétartaly) hely-
zetbe.

MEGJEGYZES: A tartély szelep vélasztd
kapcsolo aktivalja az 1., és a
2. tartalyokhoz tartoz6, mindkét
elektromos permetié tartaly szelepet.

Tartaly szelep valaszto kapcsolo
(az oldalso konzolon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A fétartaly szelep allapot a
munkageép kijelzéjének kezelbolda-
lan - Mezei lizemmaddba keril megje-
lenitésre.

AR~ %\
@ Ossz. Korményzas®

0:00

4.0

Fétartaly szelep jelz6k
(a munkagép kijelzéjének kezel6oldalan
- Mezei lzemmaod)

12. Nyomja meg a permetlé/oldat szivattyu
kapcsolét (oldalkonzolon) - FEL (Be)
helyzetbe, ezzel aktivalva az elsédleges
permetlé szivattyut.
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Ne hagyja, hogy a permetlé szivattyu
folyamatosan lzemeljen, mikézben a
gém permetlé szelep kapcsoldk ki van-

nak kapcsolva. Ennek be nem.tartésa EBFE’\‘":“
tulmelegedéshez, végzetes szivattyu
meghibasodashoz illetve garanciavesz- oo [Presernes o (RST] (8% (882 75

téshez vezethet. i @ LowTonkv
n:m; - % H? ~ =
AT oo £

~ozivattyl engedélyezése” jeldlénégyzet —
Masodlagos
(a preciziés monitor Sebességszabalyozé
F6 Uzemeltetési képernydjén talalhato)
— Tipikus nézet

14. Sziikség esetén aktivalja a keverd rend-
szert, a keverd szelep kapcsolé lenyo-
masaval, és nyomva tartasaval (az oldal
konzolon) FEL helyzetbe az aramlas
noveléséhez, vagy LE helyzetbe az
aramlas csokkentéséhez.

MEGJEGYZES: A keverészelep nyomésa a
b iy munkagép képernydjének kezdbol-
Permetlé szivattyu kapcsolé - Elsédleges dalan kertl kijelzésre - Mezei lizem-
(oldalkonzolon)
— Tipikus nézet

13. A precizids monitor Sebességszaba-
lyozo F6 Uzemeltetési képernydjén
jelolje be a ,Szivattyl engedéylezése”
jelélénégyzetet a masodlagos permetlé
szivattyu bekapcsolasahoz.

& Ossz. Korményzas®

Ne hagyja, hogy a permetlé szivattyu
folyamatosan Gzemeljen, mikdzben a

gém permetlé szelep kapcsolok ki van- Keverd szelep nyomas jelz6
nak kapcsolva. Ennek be nem tartasa (a munkagep kijelzéjenek kezeléoldalan
tulmelegedéshez, végzetes szivattyu - Mezei izemmaod)

meghibasodashoz illetve garanciavesz-

téshez vezethet. 15. Tegye az elsédleges (f6-) permetez6

kapcsolét (a hidrosztatikus vezérlést ira-
nyito karon) BE kapcsolt allasba.
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Els6dleges permetezé kapcsolo
(a hidrosztatikus vezérlést
iranyitd kar hatoldalan)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ha az elsédleges
permetezd kapcsolé BE van
kapcsolva, akkor annak a Permetlé
szivattyu kijelz6je (a munkagép
képernydjének kezdboldalan - Mezei
tizemmodban) vilagitani fog.

@ Ossz. Korményzas®

Permetlé szivattyu kijelzd
(a munkagép kijelz6éjének kezel6oldalan
- Mez6 izemmoad)

16. Tegye az egyedi gém permetlé szelep
kapcsoldkat (mind a kilénallé, mind
pedig a kettdés permetlé billentyiblokko-
kon) BE (nem vilagit) helyzetbe.

MEGJEGYZES: Minden egyes gém
permetlé szelep kapcsolo fel van
szerelve egy jelzé fénnyel, amely
elkezd vilagitani, ha a megfelel6 gém
permetlé szelep Kl van kapcsolva.

Gém permetlé szelep kapcsolok -
Kiilonallé permetlé mod, 1-9 szakaszok
(oldalkonzolon)

- Tipikus nézet
* 9-szakaszos, folyadékos gémmel

RATE CONTROL MODE

N P
Gém permetlé szelep kapcsolok -
Kettés permetlé billentyiiblokk,
10-14 szakaszok
(az oldalkonzolhoz kozelében)
— Tipikus nézet
* 5-szakaszos, folyadékos gémmel

MEGJEGYZES: Kerités sor, hatsé fuvoka,
aranyszabalyozd, és szivattyu
sebesség/arany kapcsolok inaktivak
a kettés permetié billentyiiblokkon. A
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preciziés monitor vezérli a
kéttermékes rendszer arany
vezeérljét és a szivattylu sebességét.

17. A kivant sebesség eléréséhez lassan
mozgassa elére a hidrosztatikus vezér-
Iést iranyito kart.

18. Olvassa le gyakran a nyomas mérdket.
Ha a nyomas valamely folyadékszintmeé-
rén leesik nullara, vagy ha a permetezési
séma tonkremegy, akkor kapcsolja Kl az
els6dleges permetezét, a permetlé szi-
vattyukat, a tartaly szelep valaszto kap-
csoldt, és a keverd szelep kapcsolot,
amig a permetlé Ujratdltésre nem kerdl.

OBLITO RENDSZER -
KETTOS PERMETLE

A gépe porgetd golyo - tipusu 6blitd
rendszerrel van felszerelve (egy koérforgast
végz® mosodgolyd a permetlé tartaly egyes
oldalain belll) a permetlé tartalyanak, a
permetlé szivattyuknak, és a gém allvanyok
friss vizzel vald konny(, és hatékony
atoblitését teszi lehetévé (2.tartaly
kulénalléan, vagy az 1., és a 2.tartalyok
egyuttesen), mely védelmet biztosit a
vegyszerek keresztszennyezddésével
szemben, valamint csdkkenti a kezel6
kockazatnak valo kitettségét.

A kezel§ valaszthat a teljes permetlé
tartaly atoblités, az elsédleges/masodlagos
permetezérendszer, vagy csak a 2. tartaly,
és az elsédleges permetezérendszer
atoblitése kozott. A kettés permetlé 6blitd
rendszer egy kettés permetlé 6blité
szeleppel (a permetlé tartaly tetején) van
felszerelve, amely lehetbvé teszi a 2. tartaly
kioblitését az 1.tartaly kidblitése nélkdl.

Példa:

Ha a kezel6 valtoztatni kivan a hasznalt
permetszeren (a 2. tartalyban), és tovabbra
is mitragyat hasznal (2. tartaly), miel6tt még
uj permetlére véltana, mikbzben
folyamatosan mditragyat hasznal (1.tartaly).

Egy 100-gallonos, (378 L) teli 6blité
tartalynyi (a permetlé tartaly tetején) friss
vizzel atdblitheti a permetezégépet
kdzvetlenul a permetezés befejezése utan,

akkor amikor még a mez6n van Az 6blité
rendszer a nagy mennyiségi vizzel egyutt
jaro extra koltségeket is csokkenti, és mint
kiegészit6 utantoltd, és permezd idd, amely a
hagyomanyos tartaly oblitéséhez
kapcsoladik.

MEGJEGYZES: Attél fiiggben, hogy melyik
oOblitési opciot hasznalja (kiilénallo,
vagy a k permetlé 6blit6),
gondoskodjon réla, hogy az 6blité
rendszer aktivalasa elbtt a vegyszer
teljesen lediritésre Kerdil.

Valasszon ki egy biztonsagos terlltet a
permetezd rendszer atdblitéséhez, és
tisztitsa meg a permetezét ott, ahol az
nem fogja az embereket, allatokat,
ndvényeket, és a viz ellatast
beszennyezni.

Soha ne kisérelje meg az 6blité rendszer
mikodtetését, ugy hogy az 6blitd tartaly-
ban nincs friss viz. Ennek be nem tartasa
a berendezés tonkremenetelét és
garanciavesztést eredményezhet.

o1 o
H,O

AN

\ . N408865
MEGJEGYZES
Kizarodlag friss vizzel toltse
fel az oblit6 tartalyt
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A permetszer gyartéja informacioét
szolgaltat a tisztitd oldatok kombinacidjat
illetéen (viz, tisztitd szerek, stb.)

Kettoés permetlé oblité
(2. tartaly)

MEGJEGYZES: A kévetkez6 lépések csak a
2. tartaly 6blitésére vonatkoznak. Ha
mind az 1., mind pedig a 2. tartalyt ki
akarja ébliteni, akkor kbvesse az
ezen fejezetben a ,Kettés permetlé
Oblité - 1., és 2.tartalyok” résznél
leirtakat.

1. 1épés - 2. 6blitd tartaly

1. Forditsa el a kett6s cs6halozatu 6blitd
szelepet (a permetlé tartaly tetején) ZAR
(az 6ramutaté jarasaval egyezdéen) hely-
zetbe.

Kettds permetlé 6blitd szelep
(a permetlé tartaly tetején)
— Tipikus nézet
*A ket}‘é’s permetlé 6blité
szelep ZAR helyzetben lathato

2. Forditsa el a kever6 elzaré szelepet (a
gép hatuljanak alja alatt) ZAR (az 6ra-
mutaté jarasaval megegyezéen) hely-
zetbe.

Keverés elzar6 szelep
(a gép hatuljanak alja alatt)
— Tipikus nézet
* A keverés elzar6 szelep ZAR helyzetben lathaté

3. Nyomija a tartaly szelep valaszt6 kapcso-
16t (oldalkonzolon) LE (tartaly oblités)
helyzetbe.

Tartély zelep valaszt6 kapcsolé
(az oldals6 konzolon)
— Tipikus nézet

4. Nyomija a tartaly 6blité kapcsolét (az
oldalkonzolon) FEL (Be) helyzetbe, a
2. tartaly oblitéséhez.
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Tartaly 6blité kapcsold
(az oldalkonzolon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ha a tartaly 6blité kapcsold
aktivalva van, akkor egy 6blités mod
jelz6fény (a kezddoldalon - Mezei
lizemmod) fog vilagitani az aktualis
oblitési allapot megjelenitéséhez.

&
N

H®

,‘
M
)

@ Ossz. Kormanyzas®
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Oblités mod jelzéfény
(a munkagép kijelzéjének
kezelboldalan - Mez8 tzemmaod)

5. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a
Keverd szelep kapcsolét (oldalkonzo-
lon) - FEL (Nyit) helyzetbe.

Keverd szelep kapcsold
(az oldalso konzolon)
— Tipikus nézet

6. Nyomja meg a permetlé/oldat szivattyu
kapcsolét (oldalkonzolon) - FEL (Be)
helyzetbe.

Tartly sziattyu kapcsolé
(az oldalkonzolon)
— Tipikus nézet

7. Nyomja meg a kézi (MAN) arany szaba-
lyozo kapcsolét (a vezérlépanel oldalan
helyezkedik el).

MEGJEGYZES: Gondoskodjon réla, hogy
az ,Engedélyez” arany szabalyoz6
Kl allasban legyen.
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Kézi ,,MAN” arany szabalyozo kapcsold
(az oldalkonzolon)
— Tipikus nézet

8. Nyomja meg a ,+” Szivattyu sebesség/

arany kapcsolot (az oldalkonzolon), hogy
elérje a kivant permetlé nyomast (bar).

nda
ot Szwattyu sebesség/arany kapcsolo
(az oldalkonzolon)

— Tipikus nézet

9. Ha a 2. tartaly 6blitése befejezésre

kerult, akkor tegye a tartaly 6blit6 kap-
csolot LE (Ki) helyzetbe.

2. lépés - higitott viz kipermetezése a
2. tartalybol

1.

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a
Keverd szelep kapcsolot (oldalkonzo-
lon) - LE (Zar) helyzetbe.

Nyomja a tartaly szelep valaszté kapcso-
I6t (oldalkonzolon) FEL (f6tartaly) hely-
zetbe.

Tegye az egyedi gém permetlé szelep
kapcsoldkat (a Kulénallé permetlé bil-

lenty(blokkokon) BE (nem vilagit) hely-
zetbe.

MEGJEGYZES: Minden egyes gém
permetlé szelep kapcsolo fel van
szerelve egy jelz6 fénnyel, amely
elkezd vilagitani, ha a megfelel6 gém
permetlé szelep Kl van kapcsolva.

Gém permetle szelep kapcsolok -
Kiilonallé permetlé mod, 1-9 szakaszok
(oldalkonzolon)

— Tipikus nézet
* 9-szakaszos, folyadékos gémmel

4. Tegye az els6dleges (f6-) permetezé
kapcsolét (a hidrosztatikus vezérlést ira-
nyité karon) BE kapcsolt allasba.
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Els6dleges permetez6 kapcsolo
(a hidrosztatikus vezérlést
iranyité kar hatoldalan)

— Tipikus nézet

5. Végezze folyamatosan a permetezést,
amig a higitott viz ki nem Uril a 2. tar-
talybol.

Ne hagyja, hogy a permetlé szivattyu
hosszabb ideig Uresen Gzemeljen
(szaraz futas). Ennek figyelmen kivil
val6 hagyasa a szivattyu karosodasahoz
vezethet.

3. lépés - gém és fuvokak oblitése
1

. Nyomja a tartaly szelep valaszt6 kapcso-
|6t (az oldalkonzolon) LE (6blit6 tartaly)

helyzetbe.

Tartél szelep valaszto kapcsold
(az oldalso konzolon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A gém, és a favokak

Oblitéséhez, még az bblités kapcsold
megnyomasa elétt biztositsa, hogy a
Gém permetlé szelep kapcsoldk (a
Kilénallo permetlé billentylblokkon)
BE allasban legyenek.
Ha a gémek, és a fuvokak oblitése
befejezésre keriilt, tegye az els6dleges
permetezd kapcsoloét (a hidrosztatikus
vezeérlést iranyitd karon) Kl kapcsolt
allasba.
Nyomja meg a permetlé szivattyu kap-
csolot (oldalkonzolon) - LE (Ki) hely-
zetbe.
Nyomija a tartaly szelep valaszté kapcso-
16t (az oldalkonzolon) KOZ (Ki) hely-
zetbe.

Kettés permetlé oblitd (1. és
2. tartalyok)

1.
1.

lépés - 1., és 2. 6blité tartalyok
Forditsa el a kettdés cséhalézatu 6blitdé
szelepet (a permetlé tartaly tetején)
NYIT (az 6ramutato jarasaval ellentétes)
helyzetbe.
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Kettés permetlé dblitd szelep
(a permetlé tartaly tetején)
— Tipikus nézet
*A Ket,té’s permetlé 6blité
szelep ZAR helyzetben lathato

2. Forditsa el a kever6 elzaré szelepet (a
gép hatuljanak alja alatt) NYIT (az 6ra-
mutaté jarasaval ellenkez6en) helyzetbe.

Keverés elzard szelep
(a gép hatuljanak alja alatt)
— Tipikus nézet
* A keverés elzar6 szelep ZAR helyzetben lathato

3. Nyomija a tartaly szelep valaszt6 kapcso-
|6t (oldalkonzolon) LE (tartaly oblités)
helyzetbe.

Tartaly szelep valaszté kapcsold
(az oldalso konzolon)
— Tipikus nézet

4. Nyomija a tartaly 6blité kapcsolét (az
oldalkonzolon) FEL (Be) helyzetbe, az
1., és a 2. tartaly oblitéséhez.

Tartaly 6blité kapcsolo

(az oldalkonzolon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ha a tartaly 6blit6 kapcsol6
aktivalva van, akkor egy Oblités mod
jelzéfény (a kezdboldalon - Mezei
lizemmod) fog vilagitani az aktualis
oOblitési allapot megjelenitésehez.
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Oblités mod jelzéfény
(a munkagép kijelzéjének

kezelBoldalan - Mezé (izemmad) Tartaly szivatty kapcsold

(az oldalkonzolon)

. . — Tipikus nézet
5. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a
k 6 lep k 16t (oldalk I
OVer0 sze'ep xapcsolo (oldalkonzolon) 7. Nyomja meg a kézi (MAN) arany szaba-
- FEL (Nyit) helyzetbe. , , o .
lyozo kapcsolét (a vezérldpanel oldalan

helyezkedik el).

MEGJEGYZES: Gondoskodjon réla, hogy

az ,Engedélyez” arany szabalyoz6
Kl allasban legyen.

'Ker(')' selep kapcsolo
(az oldalso konzolon)
— Tipikus nézet

6. Nyomja meg a permetlé/oldat szivattyu Kezi "MAN(airiﬂjyaf;fnbg?f:)o kapcsolo
kapcsolét (oldalkonzolon) - FEL (Be) ~ Tipikus nézet
helyzetbe. P

8. Nyomja meg a ,+” szivattyu sebesség/

arany kapcsoloét (az oldalkonzolon), hogy
elérje a kivant permetlé nyomast (bar).
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7

NAQAS
.+ Szivattyu sebesség/arany kapcsolo
(oldalkonzolon)
— Tipikus nézet

9. Ha befejezte a tartalyok dblitését, akkor
tegye a Tartaly szelep valaszté kapcsolot
KOZ (Ki) allasba, mig a tartaly 6blité
kapcsolét pedig LE (Ki) allasba.

2. lépés - higitott viz kipermetezése az
1., és a 2. tartalybdl

ELSODLEGES RENDSZER

1. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a
kever6 szelep kapcsolot (oldalkonzolon)
- LE (Zar) helyzetbe.

2. Nyomja a tartaly szelep valaszto kapcso-
I6t (oldalkonzolon) FEL (f6tartaly) hely-
zetbe.

3. Tegye az egyedi gém permetlé szelep
kapcsoldkat (a kulénalld permetlé bil-
lentylblokkokon) BE (nem vilagit) hely-
zetbe.

MEGJEGYZES: Minden egyes gém
permetlé szelep kapcsolo fel van
szerelve egy jelz6 fénnyel, amely
elkezd vilagitani, ha a megfelel6 gem
permetlé szelep Kl van kapcsolva.

* runAA

nal

Gém permetlé szelep kapcsold
Kiilonallé permetlé méd, 1-9 szakaszok
(oldalkonzolon)

— Tipikus nézet
* 9-szakaszos, folyadékos gémmel

4. Tegye az els6dleges (f6-) permetezé
kapcsolét (a hidrosztatikus vezérlést ira-
nyité karon) BE kapcsolt allasba.

Elsédleges permetezé kapcsolo
(a hidrosztatikus vezérlést
iranyité kar hatoldalan)

— Tipikus nézet

5. Végezze folyamatosan a permetezést,
amig a higitott viz ki nem urdl a tarta-
lyokbdl.
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Ne hagyja, hogy a permetlé szivattyu
hosszabb ideig Uresen lzemeljen
(szaraz futas). Ennek figyelmen kiviil
valé hagyasaa szivattyu karosodasahoz
vezethet.

MASODLAGOS RENDSZER

6. Forditsa el a keverd elzaro szelepet (a
gép hatuljanak alja alatt) ZAR (az 6ra-
mutaté jarasaval megegyezéen) hely-
zetbe.

Keverés elzaro szelep
(a gép hatuljanak alja alatt)
— Tipikus nézet
* A keverés elzaré szelep ZAR helyzetben lathaté

7. Nyomja a tartaly szelep valaszt6 kapcso-
|6t (oldalkonzolon) FEL (fétartaly) hely-
zetbe.

Tartél szelep valaszto kapcsold
(az oldalso konzolon)
— Tipikus nézet

8. Tegye az egyedi gém permetlé szelep

kapcsolékat (a kettés permetlé bil-
lentyblokkokon) BE (nem vilagit) hely-
zetbe.

MEGJEGYZES: Minden egyes gém
permetlé szelep kapcsolo fel van
szerelve egy jelz6 fénnyel, amely
elkezd vilagitani, ha a megfelel6 gem
permetlé szelep Kl van kapcsolva.

RATE CONTROL MODE

-y e
Gém permetlé szelep kapcsolok -
Kettés permetlé billentyiiblokk
(az oldalso konzol
kbzelében van felszerelve)
— Tipikus nézet
* 5-szakaszos, folyadékos gémmel
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9. Tegye az els6dleges (f6-) permetezd 12. A Dozisvezeérld beallitasi képernyén,
kapcsolét (a hidrosztatikus vezérlést ira- nyomja meg a Diagnosztika gombot.

nyité karon) BE kapcsolt allasba.

GreenStar Rate Controller - Setup Hagie 601t

Implement System H Alarms H Rates 1
Section Valve |CAN 4| Constant Flow
Type ¥,

Control Valve [PW V] -
Type [ -
Tank Capacity PWM A
(g8 Setup @
Flowmeter | 378 Pressure 1 \/ 2
Calibration Sensor
Flowmeter Calibrate Pressure
Units Sensor
Calibrate 1
Flowmeater Agitator Valve

Agitator Duty
Cycle 20

-
Flow Raturn -

)

Diagnosztika gomb
(a Dozisvezérld beallitasi
képernydn talalhatd)
— Tipikus nézet
* A rendelkezésre all6 eszkézbktél
fliggben valtozhat a gépe megjelenése.

L

13. A Doézisvezérld beallitasi képernyén,

Elsédleges permetezé kapcsold nyomja meg a ,Tesztek” fillet.

(a hidrosztatikus vezérlést

irdnyitd kar hatoldalan) Gremntr e Coreaty — —
— Tipikus nézet Rl e || -l—— 3
Hardware/Software ¢] l

10. Kapcsolja BE a precizidés monitort.

11. A preciziés monitor Fémenijében
nyomja meg a Menu gombot és valassza
ki a nagyobb sorozatszamu sebesség- Hardwars Serial Number 1005907
szabalyozot.

B ‘§:>-|

Hardware Part Number PFB‘I 01 9

|2
I['®
A

v,

Software Part Number PFA10622 peoneae,

Software Version Number 03.60F

1:43am

;

b
=
il

Tesztek” fll
(a Dozisvezérld diagnosztikai
képerny6n talalhato)
— Tipikus nézet
* A rendelkezésre all6 eszkéz6ktél
fliggben valtozhat a gépe megjelenése.

14. A leg6rdilé menubél valassza ki a ,Kiva-
lasztasi teszt” menlpontot.

Menli gomb
(a preciziés monitor FémenuUjében talalhato)
— Tipikus nézet
* A rendelkezésre all6 eszkdzoktél
fliggéen valtozhat a gépe megjelenése.
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alibrate Flowmeter - Applied

onfiguration Test

ozzle Flow Check

Rinse Cycle

Section Test ’
ontrol Valve Te:
alibrate Pressure Sensor

alibrate PWM Limits

Legordiilé ment
— Tipikus nézet
* A rendelkezésre all6 eszk6zbkto!
fliggben valtozhat a gépe megjelenése.

MEGJEGYZES: Egy vegyszerre vonatkozé
figyelmeztetés jelenik meg a
képernyén. Nyomja meg az
Elfogadas gombot a figyelmeztetés
nyugtazasara és folytassa.

AAWARNING

Running this test will discharge
liquid from the nozzles.

>

To avoid injury from exposure to
chemicals, use clean water and
appropriate personal protective
equipment.

If necessary, use the master switch
to stop application.

4:30am

I
Vegyszerre vonatkozé figyelmeztetés
— Tipikus nézet
* A rendelkezésre all6 eszk6zbkto!
fliggben valtozhat a gépe megjelenése.

OK

15. A Szakasz teszt képernydn jeldlje be a
,Szivattyu engedélyezése” jel6lénégyze-
tet és az 6sszes szakasz jeldlénégyzetet
a kovetkez6 abranak megfeleléen.
Nyomja BE allasba az Elsédleges per-
metezd gombot. Nyomja meg és tartsa
megnyomva a ,,+” gombot a szivattyu

fordulatszamanak a novelésére.

16.

GreenStar Rate Controlier - Diagmostics. Hagie 601t | b
Readings ' Tests | A
‘ lSection Test eﬂ E e
Section Test ﬁ
1. Select the saction ocutputs te be activated,
2. Turn the Master Switch on. E 5
3. Press the Start Button. [IE
4. Teggle Sections on or off using the checkboxes.
Mote: Turn Master Switch OFF at any time to cancel test ks
; e 2 2 IE 3 5
L ..\/ 8 ..\/ 2 ..\/ Disgnostics
Press and hold the - or +
button to operate the control - -
valve.
1:4dam
? or Status Enable l & 4TE
il Stopped L : = =

Szakasz teszt képernyd
— Tipikus nézet
* A rendelkezésre all6 eszkéz6ktél
fliggben valtozhat a gépe megjelenése.

17. Nyomja KI allasba az Elsédleges perme-
tez6 gombot, amikor befejezte.

3. lépés - gém és fuvokak oblitése

ELSODLEGES RENDSZER

1. Nyomja a tartaly szelep valaszto kapcso-
16t (oldalkonzolon) LE (Tartaly &blités)
helyzetbe.

Tartaly szelep valaszté kapcsolo
(az oldals6 konzolon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A gém, és a fivokak
Oblitéséhez, még az bblités kapcsold
megnyomasa elétt biztositsa, hogy a
gém permetlé szelep kapcsoldk (a
kiilénallé permetié billentyliblokkon)
BE allasban legyenek.
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2.

4.

Ha a gémek, és a fuvokak oblitése
befejezésre keriilt, tegye az els6dleges
permetezé kapcsolot (a hidrosztatikus
vezérlést iranyitd karon) Kl kapcsolt
allasba.

Nyomja meg a permetlé szivattyu kap-
csolét (oldalkonzolon) - LE (Ki) hely-
zetbe.

Tegye az 6blité tartaly kapcsolot KOZ
(Ki) helyzetbe.

MASODLAGOS RENDSZER

5. Nyomja a tartaly szelep valaszt6 kapcso-
|6t (oldalkonzolon) LE (tartaly oblités)
helyzetbe.

Tartély szelep valasztd kapcsolé
(az oldalso konzolon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A gém, és a favokak

Oblitéséhez, még az bblités kapcsolo
megnyomasa elétt biztositsa, hogy a
gém permetlé szelep kapcsolok (a
kett6és permetlé billentyiiblokkon) BE
allasban legyenek.

6. Tegye a tartaly oblités kapcsolot (oldal-

konzolon) a FEL (Be) allasba, a gém, és
a fuvokak atoblitéséhez.

N
Tartaly 6blité kapcsolo
(az oldalkonzolon)

— Tipikus nézet

7. Tegye az elsédleges (f6-) permetezd

kapcsolét (a hidrosztatikus vezérlést ira-
nyité karon) Kl kapcsolt allasba.

Elsédleges permetez6 kapcsold
(a hidrosztatikus vezérlést
iranyité kar hatoldalan)

— Tipikus nézet

8. A precizids monitor Fémenujében

nyomja meg a Menu gombot és valassza
ki a nagyobb sorozatszamu sebesség-
szabalyozot.
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ireenStar Rade
Controtier | [l
2 I Display
003 127

g
:ﬁ Contraller
100507

Hixgie G,

Menl gomb
(a preciziés monitor Fémenujében talalhato)
- Tipikus nézet
* A rendelkezésre all6 eszkdzoktél
fliggéen valtozhat a gépe megjelenése.

9. A Dézisvezerl6 beadllitasi képernydn,
nyomja meg a Diagnosztika gombot.

GreenStar Rate Controller - Setup Hagie 601t

Implement System ‘ l Alarms
Section Valve |CAN 4| Constant Flow
Type g

Control Valve -~
rove [PWM 2|
Tank Capacity PWM A
{oaly Setup '.-
Flowmeter | 378 Pressure 1 \/ 2
Calibration Sensor
Flowmeter Calibrate Pressure
Units Sensor
Calibrata 1
Flowmater Agitator Valve

Agitator Duty
Cycle 20 ':

Rates 1

Flow Raturn

(5)

Diagnosztika gomb
(a Dézisvezeérl6 beallitasi
képernydn talalhatd)
— Tipikus nézet
* A rendelkezésre all6 eszkdzbktél
fliggéen valtozhat a gépe megjelenése.

#

10. A Dozisvezérls bedllitasi képernyén,
nyomja meg a , Tesztek” flilet.

Graenstar Rate Comrole - Hagie G [~
Readings I Tests 4_ A
IHa rdware/Software ¢I l E e
g
Hardware Part Number PFB‘I 019
Totals
Hardware Serial Number 1005907 -
Software Part Number PFA10622 L

Software Version Number 03.60F

1:43am

;

b
=
]

»resztek” ful
(a Dézisvezérlé diagnosztikai
képernyén talalhatd)
— Tipikus nézet
* A rendelkezésre all6 eszkbzoktél
fliggéen valtozhat a gépe megjelenése.

11. A legordulé menubdl valassza ki a ,Kiva-
lasztasi teszt” menipontot.

-~
i

alibrate Flowmeter - Applied
onfiguration Test

ozzle Flow Check

Rinse Cycle

alibrate Pressure Sensor

alibrate PWM Limits

Legordilé ment
— Tipikus nézet
* A rendelkezésre all6 eszkézbktél
fliggéen valtozhat a gépe megjelenése.

MEGJEGYZES: Egy vegyszerre vonatkozé
figyelmeztetés jelenik meg a
képernyén. Nyomja meg az
Elfogadas gombot a figyelmeztetés
nyugtazasara és folytassa.
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AAWARNING

Running this test will discharge
liquid from the nozzles.

To avoid injury from exposure to
chemicals, use clean water and
appropriate personal protective
equipment.

* Accept

Button
If necessary, use the master switch
to stop application.

4:30am

ZL oK
Vegyszerre vonatkozé figyelmeztetés
— Tipikus nézet
* A rendelkezésre all6 eszk6z6kto!
fliggben valtozhat a gépe megjelenése.

12. A Szakasz teszt képernydn jeldlje be a

~oZivattyu engedélyezése” jeldlénégyze-
tet és az 6sszes szakasz jeldlénégyzetet
a kovetkezé abranak megfeleléen.
Nyomja BE allasba az Elsédleges per-
metezd gombot. Nyomja meg és tartsa
megnyomva a ,+” gombot a szivattyu
fordulatszamanak a névelésére.

13.

GreenSta Rate Controbier - Diagmostics Hagie 601t E .
Readings Tests | A
‘ iSectio n Test e‘ ‘ E e
Section Tesi ﬁ

Setup.
1. Select the section outputs to be activated.
2. Turn the Master Switch on. 11} N
3. Press the Start Button. n
4. Toggle Sections on or off using the checkboxes.
Mote: Turn Master Switch OFF at any time to cancel test Totids
1 2 3 4@ 5 S

Press and hold the - or + =1 [

button to operate the C\?:Il::! - i + =
Enable | ST 4FE [:
Pump h I ?E'-i
Szakasz teszt képernyd
— Tipikus nézet

* A rendelkezésre allé6 eszk6zbktél

fligg6en valtozhat a gépe megjelenése.

Disgnostics.

Status

Stopped

14. Nyomja Kl allasba az Els6dleges perme-
tez6 gombot, amikor befejezte.

15. Ha az oblités befejez6dott, akkor tegye
a tartaly oblit6 kapcsolot LE (Ki) hely-
zetbe.

PERMETLE TARTALY
FELTOLTES - KETTOS
CSOHALOZATU

WZ2289715
VESZELY
A tartély tartalma mérgezé.
Ne Iépjen a tartaly belsejébe.
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VIGYAZAT!
A mezégazdasagi vegyszerek veszélyesek
lehetnek.
A helytelen kivalasztas vagy hasznalat
személyek, allatok sérilését, illetve tzemi,
talaj vagy egyéb tulajdonban anyagi
karokat okozhat.
A SERULES ELKERULESEHEZ
1. Valassza ki a megfelel6 vegyszert a
munkahoz.
2. Gondosan kezelje és alkalmazza.
Kdvesse a vegyszer gyartéjanak utasi-
tasait.

A VIGYAZAT

Viseljen megfelel6 ruhazatot, és szemé-
lyi védéfelszerelést (PPE), ha mezbgaz-
dasagi permetszerekkel dolgozik. Ne
taroljon a fiilkében vegyszerrel atitatott
ruhat.

Ellulsé tolto

MEGJEGYZES: Az eliilsé télté csak az
1. tartaly toltéséhez valo6 (kettés
permetlé mod esetén).

Permetlé tartaly feltoltése (1. tartaly)
1. Huazza ki az ellilsé t6lt6 kioldo kart (a gép
elllsé vége alatt van) Kl (a kezel§ ira-
nyaba) az elllsé toltd dsszeszerelés

kioldasahoz.

ElGlIs6 toltd kioldod kar
(a gép ellls6 vége alatt)
— Tipikus nézet

2. Engedje le az ellilsé tolt6 6sszeszere-
lést.

:.‘ - - -‘
“< Permetlé tartaly /

*W%) csatlakozo6

Eliilsé tolté szerelvény
(lesullyesztett helyzet lathato)
— Tipikus nézet

3. Tavolitsa el a t6ltécs6 sapkajat és kosse
ra a permetlé potiét a permetlé tartaly
csatlakozasara.

4. Forgassa el a permetlé tartaly t6lt6 sze-
lepet NYITVA allasba, és toltse fel a tar-
talyt a kivant szintre.
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MEGJEGYZES: Ketté tap csatlakozé (az Oblité tartaly feltdltése

eliilsé télté 6sszeszerelés kbzelében

van) biztositja a permetszer szivattyu 7

csatlakozasat. H,O

— AN
—— \ . N408865 J
MEGJEGYZES

Tap csétlakozésok
(eltlsé toltd Osszeszerelés kdzelében van)
— Tipikus nézet

5. Ha végzett a tartaly toltésével, akkor
zarja le a permetlé tartaly tolt6 szelepét.

6. Tavolitsa el a permetszer betaplalast a
permetszer tartaly t6lt6 csatlakozoéjardl.

7. Helyezze vissza a t0lt6 csatlakozé sap-
kat.

8. Emelje fel az elulsé tolt6 dsszeszerelést
a tarolasi helyzetbe, biztositva azt, hogy
a ,kilincsek” zart helyzetben vannak.

Kizarodlag friss vizzel toltse
fel az oblit6 tartalyt

MEGJEGYZES: Oblité tartély kapacitas =
100 gallon (378L).

1. Huzza ki az ellilsé t61t6 kioldo kart (a gép
elllsé vége alatt van) Kl (a kezel§ ira-
nyaba) az elllsé toltd dsszeszerelés
kioldasahoz.

ElllIsé tolté kioldo kar
(a gép elllsé vege alatt)
— Tipikus nézet

2. Engedje le az ellilsé tolt6 6sszeszere-
lést.
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t6lté csatlakozé

Ellils6 tolté szerelvény
(lesUllyesztett helyzet lathato)
— Tipikus nézet

Tavolitsa el a toIté csatlakozé sapkat az
Oblité tartaly csatlakozasarol.
Csatlakoztassa az 6blité tartaly tolté
csatlakozasahoz a kezel6 altal szolgalta-
tott csatlakozast.

Forgassa el az 6blit6 tartaly tolt6 szele-
pet NYITVA allasba, és toltse fel a tar-
talyt a kivant szintre.

Ha végzett a tartaly toltésével, akkor
zarja el az oblit6 tartaly tolté szelepét.
Tavolitsa el a csatlakozast az 6blité tar-
taly tolté csatlakozasarol.

Helyezze vissza a t6lt6 csatlakozo sap-
kat.

Emelje fel az ellilsé toltd 6sszeszerelést
a tarolasi helyzetbe, biztositva azt, hogy
a ,kilincsek” zart helyzetben vannak.

”w oy

Elulso tolto atoblitése

1.

B w

Vegye le a permetlé tartaly t0lt6 csatla-
kozé sapkajat.

Csatlakoztassa a friss viz ellatast a per-
metlé tartaly t61té csatlakozéhoz.
Tekerje a friss viz ellatast BE allasba.
Forgassa el a permetlé tartaly t6It6 sze-
lepét NYIT helyzetbe.

Ha az 6blités befejez6dott, tekerje a
friss viz ellatast Kl allasba.

Zarja le a permetlé tartaly tolté szelepét.
Vegye le a permetlé tartaly tolt6 csatla-
kozéjardl a friss viz ellatas csatlakozojat,
és tegye vissza a sapkat.

No

Oldalsoé toltés

MEGJEGYZES: Mielétt oldalsé feltbltést
csinalna, kapcsolja be a régzitéféket.

Permetlé tartaly feltoltése - indukcios
miivelet (1-es és 2-es tartalyok)

CREATING VACUUM EDUCTING

Oldalso feltoltés kivitelezésénekcimkéje
(az oldalso feltoltd szerelvény kozelében)
— Tipikus nézet

Az induktor szerelvény szerkezeti elemei

* (A)- Oldalso toltészelep
(B) - Oblit6 betap szelep
(C) - Kémiai induktor szelep

« (D) - Atemel§ szivattyl
(E) - Orvény (keveré-) szelep
(F) - Kémiai induktor tartaly

* (G) - Egy cs6halézatu rendszer o1t
csatlakozoja - 1-es tartaly

* (H) - Egy cs6hal6zatu rendszer
toltészelepe - 1-es tartaly

o (D) - Kettés csbhalézatu rendszer t6ltd
csatlakozodja - 2-es tartaly

*  (J) - Kettds cs6haldzatu rendszer
toltészelepe - 2-es tartaly

* (K) - Szivattyu sebesség kapcsold

(L) - Emel&/stillyeszté kapcsolo

* (K) - Szivattyu aktivalo kapcsolé

(N) - Tap csatlakozok
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Induktor 6sszeszerelés
— Tipikus nézet

SIDEFILL CONTROLS |

oN RAISE & !
4
1 -l f > ‘\ i
Mg Y
.

Oldalsé t6lté szabalyozo panel
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A permetszer szivattyt
bekétésére két (egy negativ és egy

pozitiv) betap csatlakozovég (N) van.

-+

650516

1. Gondoskodjon arrél, hogy a hidrosztati-
kus vezérlést iranyité kar semleges
allasban a rogzitéfék pedig bekapcsolva
legyen.

2. Inditsa el a motort.

3. Emelje FEL a szivattyu aktivalasi kap-
csolékart (M).

4. Az emeld/slllyeszté kapcsoloval (L)
engedje LE az induktor szerelvényt.

5. Tegye a szivattyu sebesség kapcsoldjat
(K) a FEL (Be) allasba, MIUTAN akti-
valta a szallité szivattyut.

6. Nyomija le, és tartsa lenyomva a szivat-
tyu kapcsolét a FEL allasba az aramlas
noveléséhez, vagy LE allasba, az aram-
las csokkentéséhez.

MEGJEGYZES: A maximélis szivattyt
sebességnél a motor sebessége
automatikusan 1500 ford./perc-re
névekszik.

MEGJEGYZES: Mindig illessze hozza a
szivattyu sebesseégét az elérhetd
tapellatashoz, elkeriilve ezzel a
Szivattyu megsértilését.

MEGJEGYZES: Akér a beépitett atemel
szivattyuval, akar egy kiilsé
szivattyuval tolt, mindig biztositsa,
hogy az atemelé szivattyu
tizemeljen.

7. Nyomja LE (Ki) és tartsa nyomva a szi-
vattyu sebesség kapcsoléjat akkor, ami-
kor a feltoltés kész.

8. Tegye a szivattyu aktivalasi kapcsolojat
a LE allasba.

MEGJEGYZES: A kévetkez6 folyamatok
hasonléak lesznek legyen az akar
egy permetezlre szerelt szallitd
szivattyu, vagy egy kiseqité tartaly
szivattyd.

* Egy vagy kettds cs6haldzatu
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Csak vizzel toltse fel

» TOIt6 csatlakozo (G) - CSATLAKOZTATVA
» Toltészelep (H) - NYITVA

+ Permetszer induktor szelep (C) - ZARVA

« Oldalsé téltészelep (A) - NYITVA

+ Orvény szelep (E) - ZARVA

Viz betoltése/permetszer betdltése

* Tolt6csatlakozo (G vagy I*) -
CSATLAKOZTATVA

» Toltészelep (H vagy J*) - NYITVA

+ Oldalsé toltészelep (A) - ZARVA

» Permetszer induktor szelep (C) - NYITVA (az
aramlas stabilizalasa utan)

Viz betoltése/szaraz permetszer betoltése
» TOIt csatlakozo (G) - CSATLAKOZTATVA

» Toltészelep (H) - NYITVA

+ Oldalsé toltészelep (A) - ZARVA

+ Orvény szelep (E) - NYITVA

MEGJEGYZES: Vizmentes permetszer
hozzaadasa el6tt koriilbelil 7,6 cm-
ig (3 inch) téltse fel vizzel a
permetszer tartalyt. Adjon hozza
szaraz permetszert, ugy hogy
Orvény szelep (E) NYITVA van.
Nyissa ki a permetszer induktort (E)
miutan a szaraz (vizmentes)
permetszer hozzaadasra kerdilt.

Toltse fel az 6blitd tartalyt
« Oblitd betaplalo szelep (B) - NYITVA

Oblité induktor tartaly
+ Orvény szelep (E) - NYITVA

MEGJEGYZES: Az induktor 6sszeszerelés
atoblitese elbtt a permetszer induktor
tartalyt ZART pozicioba kell tenni.

Oldalso toltés atoblitése

1. Vegye le a tolt6 csatlakozé sapkajat.

2. Csatlakoztassa a friss viz ellatast a toltd
csatlakozéhoz.

3. Kapcsolja BE a friss viz ellatot.

4. Nyissa ki a toltészelepet (H vagy J*) /
NYITVA helyzet/.

5. Forgassa az oldalso tolt6 szelepet (A)
NYITVA allasba.

6. Ha az oblités befejez6dott, tekerje a
friss viz ellatast Kl allasba.

7. Zarja el a tolté szelepet, és az oldalsé
tolté szelepet.

8. Tavolitsa el a friss viz ellatas csatlako-
zast a tolt6 csatlakozasrdl, és tegye vis-
sza a sapkat.

Permetlé tartaly oszlopos
folyadékszintméro

A kettds permetlé tartaly oszlopos
folyadékszintmérdje a vezetéfiilke mogott
bal kéz fel6l van azért, hogy mindkét tartaly
permetlé szintje szemrevételezéssel
barmikor ellendrizhetd legyen.

Kettds permetlé tartaly
oszlopos folyadékszintmérd

(a vezetbfilke mogott bal kéz felél)

— Tipikus nézet
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PERMETLE TARTALY _

LEERESZTESE - KETTOS

CSOHALOZATU

A

[

WZ2289715
VESZELY
A tartély tartalma mérgezé.
Ne Iépjen a tartaly belsejébe.

N&02761

VIGYAZAT!
A mezégazdasagi vegyszerek veszélyesek
lehetnek.
A helytelen kivalasztas vagy hasznalat
személyek, allatok sérilését, illetve tzemi,
talaj vagy egyéb tulajdonban anyagi
karokat okozhat.
A SERULES ELKERULESEHEZ
1. Valassza ki a megfelel6 vegyszert a
munkahoz.
2. Gondosan kezelje és alkalmazza.
Kdvesse a vegyszer gyartdjanak utasi-
tasait.

A VIGYAZAT

Viseljen megfelel6 ruhazatot, és
személyi védéfelszerelést (PPE), ha
mez8&gazdasagi permetszerekkel
dolgozik. Ne taroljon a fiilkében
vegyszerrel atitatott ruhat.
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A permetlé tartaly leeresztése

-

. f;-es tartaly
Ie;folyé-
szelep

Permetlétartaly lefolydszelep
szerelvények (2)

(a permetlé tartaly alatt a munkagép aljan)
—Tipikus nézet

* A munkagép héatulja fel6li nézet

Ha nagy mennyiséget enged le a
permetlé tartalybol, akkor ajanlott
kikapcsolni a szivattyut, az ellilsé gyors
csatlakozo segitségével.

1. Lazitsa ki a fém perem rogzitét, és tavo-
litsa el a lefoly6 szelep dugét (a permetlé
tartaly lefoly6 szelep szerelvény végeé-
ben van elhelyezve), illetve tegye félre.

A
4 "% ¢+ Permetlé
2& ¥} :Lk -

o tartaly %
leeresztd
‘kszelep 4

o -
\ ) o

Ry

Permetlé tartaly leeresztd
szelep 0sszeszerelés
(a gépezet alsé oldalan
a permetlé tartaly alatt)
— Tipikus nézet
* 1-es tartaly lefolyo-szelep 6sszedllitasa lathato

2. Csatlakoztassa a kezel6 altal biztositott
tomlét a tartaly lefolyo kimenetéhez
(ahonnan a lefoly6 szelep csatlakozo
el6zbleg eltavolitasra kerlt).

3. Forditsa a permetlé tartaly lefoly6 szele-
pét NYITVA (az 6ramutato-jarasaval
ellentétesen) allasba, és ezzel lehetbvé
teszi a permetlé megfelel6 tartalyba valé
leeresztését tarolas céljabdl.

MEGJEGYZES: A térolé tartélyokat mindig
egyértelmien jeldlje meg, hogy
milyen vegyszer kertlt benniik
tarolasra.

4. Ha a permetlé tartalyleeresztése befe-
jezddott, akkor forgassa el a permetlé
tartaly leereszt6 szelepét ZARVA (az
6ramutat6 jarasaval egyez6en) hely-
zetbe.

5. Tavolitsa el a téml6t a tartaly lefolyo
kimenetérdl.

6. Helyezze vissza a lefoly6 szelepdugdt,
€s huzza meg a fém perem rogzitét.

7. Ismételje meg az 1-6 Iépéseket a tartaly
masik oldalan valé permetlé leengedés-
hez.
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ALKALMAZAS — KETTOS
CSOHALOZAT

Fontos, hogy az alkalmazott vegyszerek
megfeleljenek a gyarté ajanlasainak. Ehhez
a precizios monitor megfeleld kalibralasa
szlkséges.

MEGJEGYZES: Kalibrélési utasitasokért a
preciziés monitor gyartdjanak a
kezelési kézikbnyvét nézze meg.

Hatarozza meg a sebességet, amellyel a
permetezé haladni fog a permetszer
hasznalata kézben. Valassza ki a legjobb
sebességet, figyelembe véve a foldterllet
elhelyezkedését, a talaj allapotat, a termény
tipusat, a termény magassagat, stb.

Emlékezzen ra, hogy a fuvékak
teljesitménye (permetezd csucsok), és a
permetezd rendszer a kezel§
teljesitményétdl fligg. Ha a permetezé
rendszert a fuvoka tipus és a precizios
monitor beallitott paramétereivel hasznalja,
akkor nagyobb sikereket fog elérni a
felhasznalas soran. A gép a tervezettnél egy,
vagy két mérfold per éraval gyorsabb (1,6 —
3,2 km/h) Gzemeltetése, nagyban
megvaltoztatja a nyomast, és a csepp
méretet.

Valassza ki a fuvoka tavolsagot
(permetezé gémjén lévé fuvoka tavolsag),
hogy az a legjobban illeszkedjen a tervezett
permetezési alkalmazashoz. A fuvoka
osztas, és a gém magassag
meghatarozasahoz tartozo ajanlashoz,
tovabbi informacidkért latogassa meg a
www.teejet.com weboldalt.

Abban kiilénb6z8 tipusu és méretl
fuvokak vannak. Valassza ki és helyezze el a
tervezett permetezési alkalmazasnak
legjobban megfelel6 fuvokat. A fuvdka tipusa
figg az alkalmazott terméktél, és a termény
tipusatdl, amelyiken alkalmazasra kerdl. A
fuvokak méretének kivalasztasa a gép
sebességén, a fuvokak kozotti tavolsagon,
és alkalmazott gallon per hektar (GPA)/liter
per hektar (1/ha) szamon fog alapulni.

Fuavoka kivalasztas

Szamos dolog van, amit figyelembe kell
venni a tervezett permetezési
alkalmazashoz valé helyes fuvoka tipus
kivalasztasahoz. Akarmit is részesitsen
elényben, biztositsa a fuvoka megfelel
jellegét a vegyszert gyarto illetve a
permetezési szabalyozasok és mas
kérnyezeti — regionalis el6irasoknak
megfeleléen.

MEGJEGYZES: Némely régiéban
korlatozasok lehetnek a részecske
sodrodas szabalyozasa végett.

Mihelyt kivalasztotta a fuvoka tipusat,
akkor ki kell valasztania annak méretét is.

Harom 6 dolgot kell figyelembe vennie

fuvoka méretének valasztaskor:

1. GPA ajanlast (I/ha).

2. Atervezett haladasi sebességet, amen-
nyiben permetszert, és fuvokak kozotti
tavolsagot adja meg (fuvokak kozti tav-
koz).

3. Permetezd hegy mérete (tekintse a pél-
dat — a hegy megfelel6 méretének kiva-
lasztasara).

A kovetkez6 felhasznalasi arany tablazat

a permetviz mennyiségén alapul.

Amennyiben mas folyadékot, nem vizet

permetez, akkor konverziés teényez6ét kell

hasznalnia a megfelel6 felhasznalasi
aranyok beallitdsahoz.

Példa a megfeleld fuvéoka valasztasra:

Joe 28%-0s nitrogént permetez. A
peremetszer gyartdja 20 gallon permetszert
ajanl hektaronként (GPA)/187 liter
hektaronkeént (I/ha). Joe tudja, hogy a
permetezdje 10 mph (16 km/h) haladhat a
mezdén. 20 inches (50 cm) fuvoka tavolsagok
van a gémeken. Joe szikitette a hegyvég
keresést — lapos permetezé hegyek.

Hasznalja a kdvetkez6 atszamitasi
tényez6t:

* 20 GPA (187 I/ha) (folyadék - viz nél-
kiil) x 1.13 (atszamitasi tényezé) =
22.6 GPA (211,3 I/ha) (viz).
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Joe meghatarozza, hogy neki 22.6 GPA
(211,3 I/ha) -s felhasznalasi arany kell, a
helyes fuvoka kivalasztasaval 28%-os
nitrogént akar 20 GPA (187 I/ha)-n

Azért, hogy melyik fuvoka jobb a tervezett
felhasznalashoz, Joe-nak ki kell szamitania a
permetezéshez szlkséges percenkeénti
gallont (GPM) és a percenkénti litert (1/min).

alkalmazni.
GPA x MPH x fuvoka osztas
5940 (allando)
I/min= I/ha x km/h x fuvoka osztas
60,000
Példak:

22.6 x 10 x 20 | =4520 | =0.76 GPM (fuvokanként)
5940 5940

Il 211.3 x 16 x 50 | = 169040 | = 2.82 I/min (fuvokanként)
60,000 60,000

Angolszasz mértékegység atalakitasa metrikusra

 Gallon per hektar (GPA) x 9.354= liter per hektar (I/ha)
« Gallon per perc (GPA) x 3.785= liter per perc (I/min)

Metrikus mértékegység atalakitasa angolszaszra

« Liter per hektar (I/ha) x .1069= gallon per hektar (GPA)
* Liter per perc (I/min) x .26= gallon per perc (GPM)

MEGJEGYZES: Mindig ellenérizze a felhasznélési aranyokat. A kév. tablézatok a kév.
permetvizhé alapjan késziiltek: 70° F./21° C.
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Folyadék-
nyomas
(PSI)

Altalanos felhasznalasi arany tablazat

Gallon per hektar (GPA) — 15” Fuvokakoz

Cap. 1 Cap. 1 4 (5 8 10 12 14 16 18 20
Favéka Fuavéka mph mph mph mph mph mph mph mph mph
(GPM) (0z./

Min.)
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15 0.24 31 24 15.8 1.9 95 79 6.8 59 53 4.8
20 0.28 36 28 18.5 13.9 1.1 9.2 7.9 6.9 6.2 55
30 0.35 45 35 23 17.3 13.9 11.6 9.9 8.7 7.7 6.9
40 0.40 51 40 26 19.8 15.8 13.2 11.3 9.9 8.8 79
50 0.45 58 45 30 22 17.8 14.9 12.7 1.1 9.9 8.9
60 0.49 63 49 32 24 19.4 16.2 13.9 121 10.8 9.7
75 0.55 70 54 36 27 22 18.2 15.6 13.6 12.1 10.9
90 0.60 77 59 40 30 24 19.8 17.0 14.9 13.2 1.9
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15 1.22 156 121 81 60 48 40 35 30 27 24
20 1.41 180 140 93 70 56 47 40 35 31 28
30 1.73 221 171 114 86 69 57 49 43 38 34
40 2.00 256 198 132 99 79 66 57 50 44 40
50 2.24 287 222 148 M 89 74 63 55 49 44
60 2.45 314 243 162 121 97 81 69 61 54 49
75 2.74 351 271 181 136 | 109 90 78 68 60 54
90 3.00 384 297 198 149 119 99 85 74 66 59
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Metrikus felhasznalasi arany tablazat

Liter per Hektar (I/ha) — 40 cm Fuvokakoz

Foly. Cap. 1 8 10 12 14 16 18 20 25 30
nyom. Fuvoka km/h  km/h km/h km/h km/h km/h km/h

(Bar) (/min)

01 1.0 0.23 86.3 | 575 | 431 | 345 | 288 | 246 | 216 | 192 | 173 | 13.8 | 11.5
1.5 0.28 105 | 70.0 | 52.5 | 42.0 | 350 | 30.0 | 26.3 | 23.3 | 21.0 | 16.8 | 14.0
2.0 0.32 120 | 80.0 | 60.0 | 48.0 | 40.0 | 343 | 30.0 | 26.7 | 240 | 19.2 | 16.0
3.0 0.39 146 | 975 | 73.1 | 585 | 488 | 418 | 36.6 | 325 | 29.3 | 234 | 195
4.0 0.45 169 113 | 844 | 675 | 56.3 | 482 | 422 | 375 | 338 | 27.0 | 225
5.0 0.50 188 125 | 938 | 75.0 | 625 | 53.6 | 46.9 | 41.7 | 37.5 | 30.0 | 25.0
6.0 0.55 206 138 103 | 825 | 688 | 589 | 51.6 | 458 | 413 | 33.0 | 27.5
7.0 0.60 225 150 113 | 90.0 | 75.0 | 643 | 56.3 | 50.0 | 45.0 | 36.0 | 30.0

015 1.0 0.34 128 85 63.8 | 51.0 | 425 | 364 | 319 | 283 | 265 | 204 | 17.0
1.5 0.42 158 105 | 78.8 | 63.0 | 525 | 45.0 | 394 | 350 | 315 | 2562 | 21.0
2.0 0.48 180 120 | 90.0 | 72.0 | 60.0 | 51.4 | 45.0 | 40.0 | 36.0 | 28.8 | 24.0
3.0 0.59 221 148 1M 88.5 | 73.8 | 63.2 | 553 | 49.2 | 443 | 354 | 295
4.0 0.68 255 170 128 102 | 850 | 729 | 63.8 | 56.7 | 51.0 | 40.8 | 34.0
5.0 0.76 285 190 143 14 | 950 | 814 | 71.3 | 63.3 | 57.0 | 45.6 | 38.0
6.0 0.83 311 208 156 125 104 | 889 | 77.8 | 69.2 | 623 | 49.8 | 41.5
7.0 0.90 338 225 169 135 113 | 964 | 844 | 75.0 | 67.5 | 54.0 | 45.0

02 1.0 0.46 173 115 | 86.3 | 69.0 | 575 | 49.3 | 431 | 383 | 345 | 27.6 | 23.0
1.5 0.56 210 140 105 | 84.0 | 70.0 | 60.0 | 525 | 46.7 | 42.0 | 33.6 | 38.0
2.0 0.65 244 163 122 | 975 | 813 | 69.6 | 609 | 54.2 | 488 | 39.0 | 32.5
3.0 0.79 296 198 148 119 | 988 | 846 | 741 | 658 | 59.3 | 47.4 | 39.5
4.0 0.91 341 228 171 137 14 | 975 | 853 | 758 | 68.3 | 54.6 | 45.5
5.0 1.02 383 | 255 191 153 128 109 | 956 | 85.0 | 76.5 | 61.2 | 51.0
6.0 1.12 420 | 280 | 210 168 140 120 105 | 93.3 | 84.0 | 67.2 | 56.0
7.0 1.21 454 303 | 227 182 151 130 113 101 | 90.8 | 72.6 | 60.5

025 1.0 0.57 214 143 107 | 855 | 713 | 611 | 634 | 475 | 428 | 342 | 28.5
1.5 0.70 263 175 131 105 | 875 | 75.0 | 65.6 | 58.3 | 52.5 | 42.0 | 35.0
2.0 0.81 304 203 152 122 101 86.8 | 75.9 | 67.5 | 60.8 | 48.6 | 40.5
3.0 0.99 371 248 186 149 124 106 | 92.8 | 825 | 743 | 594 | 495

4.0 1.14 428 285 214 171 143 122 107 | 95.0 | 85.5 | 684 | 57.0
5.0 1.28 480 320 240 192 160 137 120 107 | 96.0 | 76.8 | 64.0
6.0 1.40 525 350 263 210 175 150 131 117 105 | 84.0 | 70.0
7.0 1.51 566 378 283 227 189 162 142 126 113 | 90.6 | 75.5

03 1.0 0.68 255 170 128 102 85 729 | 63.8 | 56.7 | 51.0 | 40.8 | 34.0
1.5 0.83 311 208 156 125 104 | 88.9 | 77.8 | 69.2 | 62.3 | 49.8 | 415
2.0 0.96 360 | 240 180 144 120 103 | 90.0 | 80.0 | 72.0 | 57.6 | 48.0
3.0 1.18 443 | 295 | 221 177 148 126 1M1 98.3 | 885 | 70.8 | 59.0
4.0 1.36 510 340 | 255 | 204 170 146 128 113 102 | 81.6 | 68.0
5.0 1.52 570 380 | 285 | 228 190 163 143 127 | 114 | 91.2 | 76.0
6.0 1.67 626 | 418 313 251 209 179 157 139 | 125 | 100 | 83.5
7.0 1.80 675 | 450 338 | 270 | 225 193 169 150 | 135 | 108 | 90.0

04 1.0 0.91 341 228 171 137 114 | 975 | 8563 | 758 | 68.3 | 54.6 | 45.5

1.5 1.12 420 280 210 168 140 120 105 | 93.3 | 84.0 | 67.2 | 56.0
2.0 1.29 484 323 242 194 161 138 121 108 | 96.8 | 77.4 | 64.5
3.0 1.58 593 395 296 237 198 169 148 132 119 | 948 | 79.0
4.0 1.82 683 455 341 273 228 195 171 152 137 | 109 | 91.0

5.0 2.04 765 510 383 306 255 219 191 170 153 | 122 | 102
6.0 2.23 836 558 418 335 279 239 209 186 167 | 134 | 112
7.0 241 904 603 452 362 301 258 226 201 181 145 | 121
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1.0 1.14 428 285 214 171 143 122 107 95 855 | 684 | 57.0
1.5 1.39 521 348 261 209 174 149 130 116 104 | 834 | 69.5
2.0 1.61 604 | 403 302 242 201 173 151 134 | 121 | 96.6 | 80.5
3.0 1.97 739 | 493 369 296 246 211 185 164 | 148 | 118 | 98.5

4.0 2.27 851 568 426 341 284 243 213 189 | 170 | 136 | 114
5.0 2.54 953 635 476 381 318 272 238 212 191 152 | 127
6.0 2.79 1046 | 698 523 419 349 299 262 233 | 209 | 167 | 140
7.0 3.01 1129 | 753 564 452 376 323 282 251 226 | 181 151

1.0 1.37 514 343 257 206 171 147 128 114 103 | 82.2 | 68.5
1.5 1.68 630 420 315 252 210 180 158 140 126 | 101 | 84.0
2.0 1.94 728 485 364 201 243 208 182 162 146 | 116 | 97.0

3.0 2.37 889 593 444 356 296 254 222 198 178 | 142 | 119
4.0 2.74 1028 | 685 514 411 343 294 257 228 | 206 | 164 | 137
5.0 3.06 1148 | 765 574 459 383 328 287 255 | 230 | 184 | 153
6.0 3.35 1256 | 838 628 503 419 359 314 279 | 251 | 201 168
7.0 3.62 1358 | 905 679 543 453 388 339 302 | 272 | 217 | 181

1.0 1.82 683 455 341 273 228 195 171 152 137 | 109 91

1.5 2.23 836 558 418 335 279 239 209 186 167 | 134 | 112
2.0 2.58 968 645 484 387 323 276 242 215 194 | 155 | 129
3.0 3.16 1185 | 790 593 474 395 339 296 263 | 237 | 190 | 158
4.0 3.65 1369 | 913 684 548 456 391 342 304 | 274 | 219 | 183
5.0 4.08 1530 | 1020 | 765 612 510 437 383 340 | 306 | 245 | 204
6.0 4.47 1676 | 1118 | 838 671 559 479 419 373 | 335 | 268 | 224
7.0 4.83 1811 | 1208 | 906 725 604 518 453 403 | 362 | 290 | 242

1.0 2.28 855 570 428 342 285 244 214 190 171 137 | 114
1.5 2.79 1046 | 698 523 419 349 299 262 233 | 209 | 167 | 140
2.0 3.23 1211 | 808 606 485 404 346 303 269 | 242 | 194 | 162
3.0 3.95 1481 | 988 741 593 494 423 370 329 | 296 | 237 | 198
4.0 4.56 1710 | 1140 | 855 684 570 489 428 380 342 | 274 | 228
5.0 5.10 1913 | 1275 | 956 765 638 546 478 425 | 383 | 306 | 255
6.0 5.59 2096 | 1398 | 1048 | 839 699 599 524 466 | 419 | 335 | 280
7.0 6.03 2261 | 1508 | 1131 | 905 754 646 565 503 | 452 | 362 | 302

1.0 3.42 1283 | 855 641 513 | 428 366 321 285 | 257 | 205 | 171
1.5 4.19 1571 | 1048 | 786 629 524 | 449 393 349 | 314 | 251 | 210
2.0 4.83 1811 | 1208 | 906 725 604 518 | 453 403 | 362 | 290 | 242
3.0 5.92 2220 | 1480 | 1110 | 888 740 634 555 | 493 | 444 | 355 | 296
4.0 6.84 2565 | 1710 | 1283 | 1026 | 855 733 641 570 | 513 | 410 | 342
5.0 7.64 2865 | 1910 | 1433 | 1146 | 955 819 716 637 | 573 | 458 | 382
6.0 8.37 3139 | 2093 | 1569 | 1256 | 1046 | 897 785 698 | 628 | 502 | 419
7.0 9.04 3390 | 2260 | 1695 | 1356 | 1130 | 969 848 753 | 678 | 542 | 452

1.0 4.56 1710 | 1140 | 855 684 570 489 428 380 342 | 274 | 228
1.5 5.58 2093 | 1395 | 1046 | 837 698 598 523 465 | 419 | 335 | 279
2.0 6.44 2415 | 1610 | 1208 | 966 805 690 604 537 | 483 | 386 | 322
3.0 7.89 2959 | 1973 | 1479 | 1184 | 986 845 740 658 592 | 473 | 395
4.0 9.11 3416 | 2278 | 1708 | 1367 | 1139 | 976 854 759 | 683 | 547 | 456
5.0 10.19 3821 | 2548 | 1911 | 1529 | 1274 | 1092 | 955 849 764 | 611 510
6.0 11.16 4185 | 2790 | 2093 | 1674 | 1395 | 1196 | 1046 | 930 | 837 | 670 | 558
7.0 12.05 | 4519 | 3013 | 2259 | 1808 | 1506 | 1291 | 1130 | 1004 | 904 | 723 | 603

MEGJEGYZES: Az el6z6 tablazatok 15-inch/40 cm-es fiivokakézén alapulnak. Latogassa meg
a: www.teejet.com weboldalt, a tablazatokhoz, ha a 15740 cm-es térkéztél eltérne.
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Kalibracio ellenorzése

A FIGYELMEZTETES

Ne adjon hozza permetszert, amig a
kalibracié nem kerllt befejezésre. A
permetszerekkel valo érintkezés sulyos
sérilést, vagy halalt okozhat.

A rendszere teszteléséhez toltse fel a
permetlé tartalyt tiszta vizzel. Ne adjon
hozza permetszert, amig a kalibracié nem
keriilt befejezésre.

1. Gondoskodjon arrél, hogy a hidrosztati-

kus vezérlést iranyité kar SEMLEGES

allasban a régzitéféek pedig bekapcsolva
legyen.

Inditsa el a motort.

Allitsa be a motort (izemi sebességre.

Kapcsolja BE a preciziés monitort.

Valtoztassa meg a gép hajtasi modjat,

Mezei Uzemmddra — gép kijelzéjén —

Kezd6 oldalon.

6. Nyomja a tartaly szelep valaszté kapcso-
|6t (oldalkonzolon) FEL (Fétartaly) hely-
zetbe.

7. Tegye az elsédleges (f6-) permetezd
kapcsolét (a hidrosztatikus vezérlést ira-
nyité karon) BE kapcsolt allasba.

8. Nyomja az 6sszes gém permetlé szelep
kapcsolét (mind a kilonalld, mind pedig
a kettds permetlé billentylblokkon) BE
allasba. Kilénallo permetlé billentydib-
lokk (1-9 részek) és kettds permetlé bil-
lenty(iblokk (10-14 részek).

9. Elsédleges rendszer - Nyomja meg a

Kézi (,MAN”) arany szabalyozo6 kapcso-

|6t (az oldalkonzolon).

Elsédleges rendszer - Tegye a szivat-

tyd sebesség/arany kapcsolét (az oldal-

konzolon) ,+” helyzetbe, ezzel ndvelve
az aramlast.

Masodlagos rendszer - Nyomja meg,

és tartsa lenyomva az arany szabalyoz6

gombot (a permetezd rendszer konzol-
jan). Kézi médba valé valtas (,MAN”).

12. Masodlagos rendszer - Tegye az arany
novelés gombot (a permetezé rendszer

abkown

10.

1.

konzoljan) FEL allasba, ezzel névelve az
aramlast.

Ellendrizze a szivargasmentességet és a
fuvokak széroképessegét (kivant minta-
zat szerinti).

Folytassa a permetezést valtozatlan
helyzetben legalabb 10 percig (a rend-
szer és a permetez6 Uzemhémérseékle-
téig).

Ha a permetezé elérte a megfeleld
uzemhémérsékletet, akkor el kell végezni
egy ,Ontesztet” a sebesség szimulalasahoz
(a gép tovabbra is valtozatlan allapotban
marad!).

MEGJEGYZES: A kbvetkezd ,6nteszt”
lépéshez szlikséges az aramlas
adott nyomason valé megmeérése.

* QGyljtse 0ssze az egy fuvoka altali 1 per-
cig tarté permetet (megfelel6 méretii és
jelzési) tartalyba.

* Ellendrizze, hogy az 6sszegyjtott anyag
megfelel-e/kézel van-e a GPM-hez (1/
min) [faGvékak, nyomas, sebesség GPA
(1/ha), valamint az On altal hasznalt
térelosztas alapjan].

A pontossag biztositdsahoz szintén
ellendriznie kell az aramlas mérét. Ehhez
tegye a kdvetkez6t:

* QGyljtse 0ssze az 1 fuvdka altali 1 percig
tarté permetet és szorozza be ezt a
gémen lévd fuvdka szammal. Ennek
meg kell egyeznie az aramlasméré altal
mért 6sszeggel.

13.

14.

Permetezési szélesség szamitas

A permetezési rész szélességét a
permetezési rész tartéjanal kell megadni, a
kezdeti beallitds soran. Mindegy, hogy
milyen széles a gém, vagy hogy hany
permetezési része van, a képlet a rész
szélességek kiszamitasahoz ugyan az.

Fuavékak szama x Fuvékak tavolsaga

= Permetezési rész szélessége

Példa:
2.rész a 120 lab széles gémbdl, 15
hivelyes (38 cm) fuvoka osztassal (10
permetezd fuvoka).
10 favoéka x 15 (flivoka osztas)
= 150" (rész szélesség)

8-47



SECTION 8 -
DPS

10 favoka x 38 (flivoka osztas)
= 380 cm (rész szélesség)

Tovabbi informacidk

Forduljon a permetez6 rendszervezérlét
gyarto kezelési kézikdnyvéhez a teljes
Uzemeltetési/beallitasi utbaigazitasokért,
hibaelharitasi informacidkért és biztonsagi
dvintézkedésekért.
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9. FEJEZET - KARBANTARTAS ES TAROLAS

Hagie Manufacturing Company LLC
P.0. Box 273 e Clarion, IA 50525-0273

Hagiehelp.com

LUBRICATION RECOMMENDATIONS

GENERAL RECOMMENDED SERVICE
COMPONENT SPECIFICATION RECOMMENDED LUBRICANT INTERVAL
Engine Ol APl CJ-4 JD Plus-50™ Il 15W40 Change hetween 100-500
15W-40 (filled with JD Break-In Plus from factory) hours to JO Plus-50 11
ASTM DB210 2000 H
Engine Coolant i John Deere Cool Gard™ Il EG 50/50 mix Ol
Nitrite free or 2 Years
¥ ISO 11158, Type Oil Analysis Guidance or
Hydraulic Oil John Deere Hy-Gard™
ydrautie St HM/HV, VG 46 Y Change at 1000 Hours
CAT TO-4 OR CAT
Planetary/Hub TO-4M RATED Mobiltrans AST gear oil - all season Oil Analysis Guidance or
Drives LUBRICANTS transmission 250 hours/Yearly
Greased Points NLGI, EP, ISO 220 SD Polyurea Daily

PLEASE CONSULT MANUAL FOR FURTHER DETAILS

650558

Hagie Manufacturing Company LLC
PO Box 273 Clarion ¢ 1A 50525-0273
hagiehelp.com

KENESI JAVASLATOK

Komponens Altalanos eldirasok Ajanlott Ajanlott
kenbéanyag szerviz idoszakok
Motorolaj API CJ-4, 15W40 JD Plus-50™ || 15W40 100-500 6ra kozott
(gyarilag feltdltve a JD Break-In valtozik JD Plus-50 Il
Plus from kenéanyaggal) esetén
Motor hiitéfolyadék ASTM D6210 John Deere Cool Gard Il EG 50/ 2000 6ra vagy 2 év
Nitrit mentes 50 keverék
Hidraulika olaj ISO 11158, Type John Deer Hy-Gard™ Olaj elemzési utmutato,
HM/HV, VG 46 vagy @1000 éranként
térténd csere
Bolygémives/ CAT TO- VAGY CAT TO-4M | Mobiltrans AST hajtomi olaj — az Olaj elemzési
kerékagynal Iévé hajtas MINOSITETT Osszes évszakhoz, iranymutaté, vagy
KENOANYAGOK sebességvalto 250 uzemoranként/évente
Kenési pontok NLGH1, EP, ISO 220 SD polikarbamid Naponta
A TOVABBI RESZLETEKERT KERJUK, HOGY NEZZE MEG A KEZIKO
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A karbantartasi munkalatok el6tt
tavolitson el minden vegyi maradvanyta
munkateruletrol.

A szivattyu javitasat, és cseréjét csak
képzett szerviz személyzet végezheti. A
cserénél megfelel6 teherbirasu alkatré-
szeket végezzen. Az Alkatrész Kézi-
kényvben hivatkozast talal a tovabbi
informaciokhoz.

A hidraulikus tdmlék cseréjéhez az
alkatrész kézikdnyvben talal hivatko-
zast, ezzel biztosithatja, hogy a helyes
nyomasértékkel rendelkezé tomlé kerdlt
hasznositasra.

SZERVIZELES -
FOLYADEKOK

Hidraulikus olaj

Gy6z6djon megroéla, hogy aterulet tiszta
a hidraulika olaj, és a sz(ir6k cseréje
elétt, elkerllve ezzel a szennyezbdést,
ugy mint a piszok és a térmelék. Ennek
elmulasztasa a hidraulikus rendszer
komoly sérllését eredményezheti.

Gy6z6dj6én meg réla, hogy a motor ki van
kapcsolva mielétt feltdltené a hidraulikus
tartalyt.

Ellenérizze naponta a hidraulika olaj
tartaly szint-méréjét naponta. Adjon hozza
elég folyadékot, hogy az olaj mérémiszer
szintjének kézepéig legyen feltdltve.

MEGJEGYZES: A melegedés sorén a hidra-
ulika olaj kitarul. Mindig akkor elle-
ndrizze az olaj szintjet amikor az
hideg.

» Hidraulika
olajszint
TELE

NAAARANAANANANS
bS5
0%6%6%%% %%
20%0%0%2%%%"
020%6%%% %%
20%0%0%%%%"
020%0%%% %%
26%0%6%%%%°
070%0%6%0%%%
20%0%6%%%%"
0%0%6%%% %%
20%0%0%0%%%°
26%6%%%% %
0. 90.0.0.0.0. 0. ¢ EEmy Hidraulika

Gausil olajszint

ALACSONY
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¢ Szintméro

Hidraulika olaj tartaly
(a gép bal oldalanal van elhelyezve — a
hozzaféréshez nyissa ki a motorhaztetét)
— Tipikus nézet

Ha a biztonsagos lizemeltetéshez a
hidraulika olaj szintje tul alacsony, akkor egy
figyelmeztet6 zenet fog megjelenni a gép
képerny&jén, amely figyelmeztetni fogja Ont
az alacsony hidraulika olaj szintre. A
nyugtazashoz nyomja meg az OK gombot,
azonnal kapcsolja le a motort, valamint tltse
utan a tartalyt a megfelel6 szintig, ezzel
elkertlhetévé valik a hidraulikus rendszer
karosodasa.

Hétfé 8:00 DE

1004.18 l Elsadleges Ok
= \ =

@ Ossz. KcnrényuSs‘

40

Alacsony hidraulikaolaj szint
figyelmeztetd Uzenet
(a gép képernydjén talalhato)

MEGJEGYZES: Cserélje ki a hidraulikus
olajat 1000 lizemdra utan.

A hidraulika olaj tartaly feltoltése

Kapacitas
* 34 gallon (128L)

Tipus
+ John Deere Hy-Gard™ hidraulika olaj

Hidraulika olaj két klléonbdzé modon
adhat6 hozza:

1. Hidraulika olaj tolt6 nyilason keresztul (a
hidraulika visszatéré vezeték sz{ir6haza-
nak oldalanal van elhelyezve); vagy

2. A hidraulika visszatéré vezeték sz(iréha-
zanak tetején at. A hozzaféréshez tavo-
litsa el a csavarokat, és a fedelet.

- 2)Bdraulika_ . (@ N
ol éshez e
valoMozzaférés N\ -

w Hidraulika olaj >
& toltonyilas _

Hidraulika olaj toltés opciok
— Tipikus nézet

Médszer 1 —Feltéltés a hidraulikaolaj tolté
csatlakozoéjaval (javasolt modszer)

MEGJEGYZES: A hidraulikus olaj szivattyt
a hidraulikus olaj tolté csatlakozén
keresztiil kell feltélteni, mivel ez eset-
ben a gravitacio nem elegendd, és a
nyomas pedig tul kicsi.

MEGJEGYZES: Két (2) gyorscsatlakoz6
szerelvény talalhaté az On szersza-
mos készletében, amelyek csatlako-
zast biztositanak a hasznalatban
1évé hidraulika olaj t6lté csatlakozo,
és a hidraulika olaj szivattyu k6z6tt.

» Tavolitsa el a t6lt6 nyilas zar6 sapkajat.

* Mellékelje a hidraulikus olaj szivattyu

gyors-csatlakozé szerelvényét a hidrauli-
kus olaj t6lt6 nyilashoz.

* Lassan nyomja le a szivattyu karjat, és

toltse fel a tartalyt, amig az olajszint el
nem éri a méré kdzepét.
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Tartaly toltése a hidraulikus
olaj t6It6 nyilason keresztil
—Tipikus nézet

* Ha befejezte a toltést, akkor engedje ki a
szivattyu karjat, és oldja ki a gyors-csat-
lakozo szerelvényt a toltés csatlakozoja-
rol.

* Helyezze vissza a t6lt6 csatlakozo sap-
kajat.

Moédszer 2 -Toltés elvégzése a hidraulikus

visszatérd vezeték sziiré hazan keresztiil

MEGJEGYZES: Az eltavolitas el6tt tisztitsa
meg a szennyez8déstbl/térmeléktdl
a visszatérd vezeték szlir6 hazat.

* Hasznaljon 1/2"-es csavarkulcsot, tavo-
litsa el a mégy (4) csavart (a hidraulikus
visszatérd vezeték szliré hazanak tete-
jén van) és helyezze le 6ket oldalra.

* Tavolitsa el a fedelet, és toltse fel a tar-
talyt, amig az olaj el nem éri a mér§
kbzepét.

Tartaly toltése a hidraulikus
visszavezetd szlréhazon keresztil
—Tipikus nézet

* Ha befejezte a toltést, helyezze vissza a
hidraulikus sz(r6 haz fedelét és a csava-
rokat.

Kerékagy olaj

Minden egyes kerékagynal minden
idében fenn kell tartani a megfeleld
olajszintet. A hatarérték alatti kenés, és a
tultéltés tulmelegedést, és a gép
tonkremenetelét okozhatja.

Urtartalom

* 1,71/56 oz.(lzemi fék nélkul)
+ 1,51/50 oz.(Uzemi fékkel)

MEGJEGYZES: A kerékagy elsé feltoltése-
kor érvényesek a folyadékkapacitas
értékek. Az olajcsere soran végzett
leeresztést kbvetd ujratbltésnél
néhany unciaval kevesebbre van
Sziikség.

Tipus
* Mobiltrans™ AST hajtém( olaj - 6sszes
évszak valté (CAT T0-4 névleges)

Az olajszint ellendrzése

MEGJEGYZES: Ellenérizze a kerékagy olaj-
szintjet minden 100. lizemoéra utan.

1. Ugy helyezze el a kerékagyat, hogy az
alséi (olaj leeresztd) dugd 6 oranal
legyen (A), ahogyan az a kdvetkezd
abran lathato.




9. FEJEZET -
KARBANTARTAS ES TAROLAS

ues
& A
2

c 2\
Q.
‘0

=
¥

2. Tavolitsa el a 8 6ranal 1évé dugot (B).
Amennyiben az olaj nem folyik ki, akkor
folytassa a 3.Iépéssel.

3. Ha olaj hozzatdltése szikseégeltetik,
akkor tavolitsa el a homlokzati dugét (C),
és toltse fel olajjal addig, amig az el nem
kezd kijonni a 8 éranal Iévé dugdnal (B).

4. Helyezze vissza a dugokat.

Az olaj cseréje

MEGJEGYZES: A kerékagy olajat az elsé
50 lizemora utan ki kell cserélni. Ezt
kévetben 250 lizemorankeént, vagy
évente kell kicserélni, amelyik el6bb
kbvetkezik be.

MEGJEGYZES: Olajcserekor a keré-
kagyakat mindig az abranak meg-
felel6en kell pozicionalni, mivel
nem egyenlé a nyilasok kézotti
tavolsag.

1. Ugy pozicionalja a kerékagyat, hogy az
egyik homlokzati dugéja 6 6ranal (A), a
masik dugo pedig 8 éranal (B) legyen.

2. Szerelje ki a dugét (A) az olaj leereszté-
séhez.

3. Mihelyt az 6sszes olaj leeresztésre
kerult, szerelje vissza az als6 dugot (A)
és szerelje ki a 8 6ranal lévé dugot (B).

4. Forditsa el a kerékagyat a ,toltési” hely-
zetbe, igy az egyik dugé 6 éranal (A), a
masik dugo pedig az olajtolté vezetéknél

talalhato, biztositva azt, hogy a vizszin-
tes helyzetben van a tdltési szint.

5. Toltse fel Ujra a kerékagyat olajjal, amig
a megfeleld szint elérésre kertl.

6. Helyezze vissza a dugdkat.

Altalanos Karbantartas

A kerékagy elforgatasanak elmulasz-
tasa, és az olaj szétoszlatasa rozsdaso-
dast, és belsé kerékagy sértlést
okozhat.

Ha a gépen még alig hasznaltan, hosszu
idétartamra leall, akkor alkalmilag forgassa el
a kerékagyakat, a gép elére, és hatra torténd
jaratasaval — legalabb fél keréknyi elforgatas
szilkséges az Osszes bels6 kerékagy
részegyseg lefedéséhez. Ez megeldzi a
rozsdasodast, amennyiben véletlendl
nedvesség érte a kerékagyat az olajcsere
soran.

Motorolaj

Soha ne lizemeltesse a motort, ha az
olaj szint a motor olaj nivépalcajanak ,L”
(alacsony) jele alatt, vagy a ,H” (magas)
jele felett van.

Az olajszint ellen6érzésekor a motornak
vizszintbe kell lennie, ezzel biztositva a
pontossagot.

Az olajbetdlté nyilason beldl talalhato az
olajszintjelz6 palca (vegye le a sapkat, hogy
hozzaférhessen). Varjon legalabb 6t (5)
percet a motor lekapcsolasa utan az olajszint
ellenérzéséhez.
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MEGJEGYZES: Ellenérizz a motor olajszint-
Jét naponta.

Urtartalom

STS10/STS12

+ Olajszintjelz6 palca (az alacsony és
magas jelzés kozotti drtartalom) = 3,4 |
(3,5 quart)

* Olajtekné Grtartalma (szdrével, tavoli
vezetékekkel és hitével) = 32,5 |
(34 quart)

STS14/STS16

» Olajszintjelz6 palca (az alacsony és
magas jelzés kozotti drtartalom) = 2,2 |
(2,3 quart)

+ Olajteknd Urtartalma (szlr&vel, tavoli
vezetékekkel és hitdvel ) = 35 |
(37 quart)

Tipus
» John Deere Plus-50™ Il prémium motor-
olaj

MEGJEGYZES: A John Deere Break-In™
Plus specialis motorolajat kell hasz-
nélni a bejaratasi idészak alatt (elsé
500 lizemora). Ezutan a John Deere
Plus-50 Il prémium motorolajat kell
hasznalni.

MEGJEGYZES: Béarmely mas, az ajénlott
tipustdl eltérd (vagy az API CJ4
specifikacional kisebb fokozatt)
motorolajat 250 lizemobranként
cseréini kell.

MEGJEGYZES: Cserélje ki a motorolajat
minden 500 (izemdra utan, vagy
évente, amelyik el6bb kbvetkezik be.

Olajbetoltd nyilas - STS10/STS12
(a munkagép jobb oldalan talalhato - a
hozzaféréshez nyissa ki a motorhaztetét)

— Tipikus nézet

[ = i
Olajbetdltd nyilas - STS14/STS16
(a gép bal oldalan - a hozzaféréshez
nyissa ki a motorhaztetét)
— Tipikus nézet
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Gazolaj kipufogé folyadék (DEF)
(Tier 4 végs6 motorok)

Olvassa el a DEF gyartdja altal kiadott
cimkét, valamint tartsa be a biztonsagi
ovintézkedéseket, elkeriilve ezzel a
sérllést, vagy a rongalédast.

Soha ne Uzemeltesse a gépet alacsony
DEF szinttel. Ha a DEF szintje tul ala-
csony a biztonsagos Uzemeltetéshez,
akkor a motor névleges jellemzéi kerul-
nek csokkentésre.

Gy6z6djon meg rola, hogy a motor kivan
kapcsolva miel6tt a DEF tartalyt feltolti.

Ellen6rizze naponta a DEF miszert (a
fulke A oszlopan vagy a ,Motordiagnosztika”
képerny6n talalhato). Adjon hozza elegendd
mennyiségl DEF-t, a DEF tartaly szintjének
megdrzéséhez.

DEF jelz6 lampa allapot

» Ha a DEF szint eléri a 10%-ot (a DEF
miszeren van feltintetve), a DEF jelz6
lampa vilagitani fog.

« Ha a DEF szint 5%-kal csokken, akkor a
DEF jelz6 lampa villogni fog.

» Ha a DEF szint 2,5%-kal csokken, akkor a
kezdeti, névleges motor jellemzdk
kertlnek hasznalatra.

» Ha a DEF szint 0%-kal csokken, akkor a
masodlagos, névleges motor jellemzdk
kertlnek hasznalatra.

MEGJEGYZES: A valasztott, végsé, inditési
opciotdl fiiggben, 30 perccel késébb
a DEF miszeren a leolvasas 0%, a
motor vagy zarolasra keriil az alapja-
raton, vagy lezarasra keriil. Az ala-
csony DEF szint esetén az
informacibkat a motor gyartéjanak
kezelbi utmutatéjaban talalja meg.

DEF miszer
(a fulke a oszlopan)
- Tipikus nézet
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Hétf5 9:18 DE +

Motorterhelés LI:IMM Fogyasztis Rendszer Fazuung DEF szint
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D %IDO Oamagl'o Gl vons?d D 7 !00

e

Motorikus Uzemérik
0.0 Hr

Ozsmanyag Szir
100 %

DEF-miszer
(Munkagép képernyé -
a Motordiagnosztika képernydn talalhatd)
— Tipikus nézet

Kapacitas
* DEF tartaly kapacitas = 7.8 gallon
(29.5L)

Tipus
» Csak olyan DEF-et hasznaljon, amely

megfelel az ISO 2224101 szabvanyok-
nak.

MEGJEGYZES: John Deere dizel égéster-
mék katalizator folyadék ajanlott.

MEGJEGYZES: Téltse fel a tartélyt DEF-el,
mivel az 6sszes lizemanyagnak a
megfelel6 folyadék szinten kell len-
nie.

Paramentesité (DEF) tartaly feltoltése

Tovabbi informacidkért olvassa el a
kezelési utmutatd Moftor és hajtas
rendszerek fejezetének ,Motor utdkezelése-
Tier 4 végs6” részét.

A DEF tarolasa

A DEF-et, csak korlatozott ideig szabad
tarolni, mind a gép DETf tartalyaban, mind a
tarolé tartalyokban. A koévetkez6 feltételek
idealisak a DEF min6ségének
megbrzéséhez, valamint a hosszabb
szallitashoz, és tarolashoz:

« ADEF-et 23°F (-5° C) és 77° F (25°C)
kozaott tarolja.

* A DEF-et lezart tartadlyokban tarolja,
ezzel elkerulve a szennyez6dést.

* A koézvetlen napfény elkerllendd.

Az ezen feltételeket betartva a DEF-nek a
minimalis tarolasi idétartama korulbeldl
18 hénap.

MEGJEGYZES: Ha a DEF hosszabb idén
keresztiil magasabb hémérsékleten
kertil tarolasra, akkor a tarolasi élet-
tartam koérdlbeliil 6 honappal cs6k-
ken minden 9° F (5° C)-enként, az
efeletti, magasabb tarolasi h6mér-
sékletnél az el6z8ek szerinti.

A DEF gépen térténd hosszabb tavu
tarolasa (a 6 hénapot meghaladd) nem
ajanlott. Ha hosszabb tavu tarolasra van
szukség, akkor a DEF id6szakos ellendrzése
ajanlott a megfelel koncentracio
biztositasahoz. A DEF megfelel6
koncentracioja kritikus a motor, és az
utdkezeld rendszer teljesitményének
szempontjabal.

MEGJEGYZES: A DEF é&llag-romlésanak
megelbzéséhez, ha az DEF tartaly-
ban keriil tarolasra, akkor helyezze,
és dugo6zza le a tartaly nyilast, hogy
a tartaly védve legyen a kérnyezeti
hatasokkal szemben.

DEF koncentracio ellendrzése

A DEF koncentraciojat ellendrizni kell, ha
a gép hosszabb ideig keril tarolasra, vagy ha
az gyanithato, hogy viz kerilt a DEF
tartalyba.
* Hasznaljon refraktométert a DEF kon-
centracio ellenbrzéséhez.

MEGJEGYZES: A DEF koncentréacio elle-
nérzésérdl szolo tovabbi informaci-
Okhoz és elbirasokhoz hivatkozast
talal a motor gyartéjanak hasznalati
utmutatojaban.

* Ha a DEF koncentracié nem megfeleld
(az ajanlott eléirason kivdl van):
Paramentesitdé (DEF) tartaly leeresztése.
Oblitse at a tartalyt desztillalt vizzel.
Toltse fel a tartalyt uj DEF folyadékkal.
Ellenérizze ismét a DEF koncentraciot.

e
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Jegesedés STS10/STS12
* A h(térendszer Grtartalma = 44,2 |
(11,7 gallon)
A V| GYAZAT STS14/STS16

NE adjon hozza semmilyen vegyszert/
adalékanyagot a DEF-hez, hogy azok-
kal megel6zze annak jegesedését. Ha
vegyszerek/adalékanyagok kerlltek a
DEF-hez hozzaadasra, akkor az utdke-
zel6 rendszer megsérilhet.

A DEF 12° F (-11° C) korul fagy meg. A
gépen a DEF rendszer ugy kerult
megtervezeésre, hogy alkalmazkodjon ehhez,
és ezért semmilyen kezel6i beavatkozast
sem igényel.

A DEF hulladékként valé elhelyezése

A gazolaj kipufogo folyadékanak (DEF)
megfeleld hulladékkénti elhelyezési

kovetelményei végett ellenérizze a helyi
hatdsagi/térvényi szabalyozasokat.

Hltorendszer

Ne hasznaljon nitrit adalékokat
tartalmazé hiatéanyagokat.

A hitérendszert megfelel6en fel kell
tolteni egy megfelelé fagyallo, és viz
keverékkel, az éghajlattol fuggetlendl,
fenntartva ezzel a széleskorl Uzemelési
hémérséklet tartomanyt. Kbvesse a
hitérendszer gyartojanak ajanlasait az On
éghajlatara vonatkozdan.

MEGJEGYZES: A hiitérendszer gyarilag fel

van toltve etilén-glikol alapu fagyallo-
val.

Urtartalom

MEGJEGYZES: A teljes hiitérendszer befo-
gadoképessége tartalmazza a blok-
kot, a vezetékeket, a hiit6t és a
kiegyenlitd tartalyt.

A hUGtérendszer Urtartalma = 41 |
(11 gallon)

Tipus
e John Deere Cool -Gard™ || motor
hitéanyag

Hitéfolyadék szint/koncentracio
ellendrzése

W

FIGYELMEZTETES!
Tulnyomasos hiitérendszer.
El6zze meg a szabalyozatlan g6z
kiengedést, és a forrd hiitbkdzeg miatti
égési sériléseket:
. Varjon, amig a rendszer lehiil.
. Lassan csavarja ki a sapkat.
3. A sapka eltavolitasa el6tt végezzen nyo-
masmentesitést.

H152240

N —

Ellenérizze naponta a hiitéfolyadék szint-
jét. Uzemeltetés elétt ellenérizze, hogy meg-
felel6-e a kiegyenlitd tartaly folyadékszintje.
A kiegyenlité tartaly atlatszo és a tartaly kul-
s6 oldalan talalhato 6ntott jelzések alapjan
torténik a folyadékmennyiség meghataroza-
sa.
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Kiegyenlit6 tartaly - STS10/STS12
(a gép hatulja mellett - a motorhaztetd
kinyitasaval férhet hozz4)

- Tipikus nézet

. n ") "
Kiegyenlité tartaly - STS14/STS16
(a gép hatulja mellett - a motorhazteté
kinyitasaval férhet hozz4)
- Tipikus nézet

Az etilén-glikol és a viz fele-fele aranyu
keveréke, egy megfeleld keverék, amely
lehetbveé teszi mind a tulmelegedés, mind a
fagyas elleni védelmet.

MEGJEGYZES: Amennyiben egy erésebb
fagyallo keverék sziikségeltetik,
akkor gy6z6djén meg rola, hogy a
motor gyartéjanak a fagyallo- viz
keverékre vonatkozé iranyelvei nem
keriilnek megszegésre. Tovabbi
informaciokért hivatkozast talél az
JASTM D 6210”, vagy az ,ASTM D
7715” szabvanyokra.

A kovetkezd etilén-glikol tdblazat néhany
példat ad az etilén-glikol fagyallé/viz keverék
védelmi értékeire.

Etilén glikol

40% -23°C -10°F
50% -37°C —34°F
60% -54° C —65° F

A hitéfolyadék koncentracidjat minden
500 Gzemora utan, vagy minden egyes
permetezési idény kezdetekor ellenérizni
kell, amelyik el6ébb kdvetkezik be. Egy
refraktométert kell hasznalni a koncentracié
ellendrzéséhez.

MEGJEGYZES: A ,lebegé golyd” tipust
striiséqg ellenbrzék (Galileo h6méré)
nem elég pontosak egy nagy terhe-
lésl dizel hiitérendszerhez.
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Hitokozeg cseréje

A VIGYAZAT

[E—e— S —
A HUTESRENDSZER FELTOLTESE
SPECIALIS FOLYAMATOT IGENYEL
* Nyissa ki a filke ftésének vizsze-

lepét a filkehémérséklet beallitd
gomb ,Fités” allasba forditasaval,
mialatt a gyujtas be van kapcsolva.

+ Toltse fel a hiitét a betdltd nyak
aljaig 50/50 aranyu hité keverék-
kel.

* Ha a h(t6 teljes leengedése és vis-
szatdltése gyorsabb, mint 3 gallon/
perc (11.4 |/perc), akkor lehet, hogy
a h{tét fel kell télteni.

+ Jarassa a motort uzemi h6mérsék-
leten 5 percig.

« Allitsa le a motort.

+ Varjon, amig a hitéfolyadék lehdil
122°F ala, mielétt a hiitésapkat
levenné a hiitéfolyadék szint elle-
nérzéshez.

« Toltse fel a htit6rendszert, ha szik-
séges.

+ A teljes hitési rendszer térfogat-
hoz nézze meg a felhasznal6i kézi-
konyvet.

A hitékozeget id6szakonként cserélni
kell, a karos vegyszerek lerakodasanak
kikliszobodlésére. Engedie le, és cserélje ki a
hit6kézeget minden permetezési idénynél,
vagy 1000 Gzemora utan, amelyik elébb
kovetkezik be. Csak lagy vizzel tltse jra,
mivel a kemény viz asvanyokat tartalmaz,
amely tonkreteszi a fagyalld korrdzié ellenes
tulajdonsagait.

Tovabbi informacidk

A tovabbi informacidkhoz hivatkozast talal
a motor gyartojanak hasznalati
utmutatéjaban.

Motorolaj

A VIGYAZAT

A GAZOLAJ VESZELYES LEHET
+ Afeltoltés elbtt kapcsolja ki a
motort.
+ Afeltdltés kézbe ne dohanyozzon.
+ Atoltés utan takaritsa le a kilottyent
Uzemanyagot.

S <15 mg/kg

L]

R312057

CSAK ULTRA ALACSONY
KENTARTALMU UZEMANYAG

MEGJEGYZES: Az lizemanyag betdltése
soran tartson a kézelben egy tlizolto-
készliléket.

NE téltse tele teljesen az lizemanyag
tartalyt. Az lzemanyag térfogat néhet, és
kifuthat. Torolje fel az dsszes kiomlott
Uzemanyagot, és tisztitsa meg a motort
tisztitdszerrel, és vizzel a motor inditasa
el6tt.

Kapacitas

STS10/STS12

+ Uzemanyag tartaly kapacitas = 135 gal.
(511L)

STS14/STS16

+ Uzemanyag tartaly kapacitas = 150 gal.
(567 L)

Tipus

* Ultra-alacsony kéntartalmu dizel (ULSD)
Uzemanyag szukségeltetik
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Uzemanyag tartaly feltoltése

MEGJEGYZES: Uzemanyagtélté létraval (a
gép jobb oldalan, az lizemanyagtar-
taly alatt van elhelyezve) van ellatva
a gépe az lizemanyag és a dizel
égéstermék katalizator folyadék
(DEF) tartaly csatlakozéjahoz valé
hozzaférés megkénnyitésére. Az
Egyebek fejezetének ,Létra — lizem-
anyag téltés” ciml részét nézze
meg.

1. Kapcsolja ki a motort.

2. Vegye le az izemanyag betoltd sapkat,

és tegye félre.

~ Motorolaj toltés

(a gép jobb oldalan, az
Uzemanyag tartaly tetején)
— Tipikus nézet

Toltse fel a tartalyt a megfeleld szintig.
Helyezze vissza az Gzemanyag tolt6
sapkat.

o

Légkondicionalas

Csak R134A-val valo toltés. 4,00 font-
nyit téltson.

NE KEVERJE OSSZE A
HUTOKOZEGEKET!

A légkondicionalé rendszer feltoltése

A vezetéfulke egy R-134A-s
Iégkondicionalé rendszerrel van ellatva. A
rendszert csak R-134A hiitékozeggel
toltse utan.

MEGJEGYZES: Bizonyosodjon meg a hiit6-
kbzeg milyenségeérdl, mielbtt azt a
légkondicionalo rendszerbe tolti. Ha
a rendszere tévesen R-12-es hiito-
kbzeggel kerlilt ujratdltésre, akkor ez
gép sériilését (ugy mint a kompres-
szor beszorulas) eredményezheti.
Amennyiben On nem rendelkezik
megfelelé eszkbzzel, akkor azt ajanl-
Juk, hogy egy illetékes szerviz techni-
kus végezze el a légkondicionalo
rendszerek a szervizelését.

Klima toltényilasok - STS10/STS12
(a munkagép jobb oldalan talalhato - a
hozzaféréshez nyissa ki a motorhaztetét)

— Tipikus nézet
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Klima toltényilasok - STS14/STS16
(a motortér bal hatsé részén talalhato - a
hozzaféréshez nyissa ki a motorhaztetét)
— Tipikus nézet

Szélvédémosé folyadék

A Szélvédd Mosé Folyadék Tartaly a
vezetdfilke mogott, bal kéz felél helyezkedik
el. Minden egyes hasznalat el6tt ellenérizze
a folyadék szintet, és amennyiben
szikséges toltse fel fagyallo,
gépjarmiivekhez val6 szélvédd moso
folyadékkal.

= =
Szélvédd moso folyadék tartaly
(a vezet6filke mdgott, bal
kéz fel6l helyezkedik el)
— Tipikus nézet

SZERVIZELES - SZUROK

Motor légbeszivé egysége

A motor levegdsziiré a munkagép bal
hatso részén talalhato (a hozzaféréshez
nyissa fel a motorhaztetét). E prémium szilré
eltavolitja a szennyez6dést a beszivott
leveg6bdl, hogy optimalizalja a
levegbmindseéget és ndvelje a motor
teljesitményét. A motor légbeszivo
egységének f6 jellemzdéje a dupla
levegdszird, mely azt biztositja, hogy olyan
tiszta legyen a levegd, amennyire
lehetséges.
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Ki- és beszerelés
STS10/STS12

MEGJEGYZES: A motor levegbsziiréjét
csak csere esetén kell kiszerelni.

1. Oldja ki a négy (4) biztonsagi kapcsot
(kett6-kettd talalhatd a szlir6haz két
oldalan) és vegye le a burkolatot.

Motor leveg6sziiré - STS10/STS12

(a munkagép bal hatso talalhato - a
hozzaféréshez nyissa ki a motorhaztetét)
— Tipikus nézet

Biztonsagi kapcsok (4) - STS10/STS12
(a szlirbhaz két oldalan talalhato)
— Tipikus nézet

2. Vegye ki és hulladékként helyezze el a
sz(rét.

MEGJEGYZES: Legyen 6vatos a sz(iré
eltavolitasanal, ezzel biztositva,
hogy a szlir6rél nem jut be por a
levegd beszivo nyilasba.
3. Tegye be az uj motor leveg8sz(rét.
4. Szerelje vissza a szlr6haz burkolatat és
zarja be a biztonsagi reteszeket.

~ W
Motor leveg6sziiré - STS14/STS16
(a munkagép bal hatsé talalhato - a

hozzaféréshez nyissa ki a motorhaztetét)
— Tipikus nézet STS14/STS16

MEGJEGYZES: A motor levegbsziiréjét
csak csere esetén kell kiszerelni.
1. Oldja ki a hat (6) biztonsagi reteszt ame-
lyek a szlir6haz zarésapkaja korul
helyezkednek el). Szerelje le és tegye

Ne érintse meg a szlrét azért, hogy a por félre a zArésapkat.

el legyen tavolitva. A szétzuzott szird

megérintése kért tehet a motorban. Az
ajanlasnak megfeleléen tavolitsa el, és
cserélje ki a szr6t.
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(a szlirbhaz zarésapkaja kordl taladlhatoak)
— Tipikus nézet

2. \Vegye ki és hulladékként helyezze el a
sz{r6t.

MEGJEGYZES: Legyen évatos a sz(iré
eltavolitasanal, ezzel biztositva,
hogy a szlr6rél nem jut be por a
levegd beszivé nyilasba.
3. Tegye be az 0j motor leveg8sz(irét.
4. Szerelje vissza a sz(irbhaz zarésapkajat
€s zarja be a biztonsagi reteszeket.

Csere

Egy leveg8szlird szervizelési id6kdz
Uzenet jelenik meg a munkagép
képerny6jén, mely jelzi, hogy eltombdott a
motor levegbsziréje és a szlré cseréje
ajanlott.

Kedd 9:21 DE

A\ Fiovemeztetes

Tisztitas

Nem ajanlott a motor levegbbeszivo sz(ird
elem cseréje. Viszont egy tiszta nedves
rongyot kell felhasznalni a por, vagy a
tovabbi szennyezddés Iégsziiré hazardl vald
letorléséhez.

Vizhiité liveg

A hit6 rendszerek tisztan tartasanak
elmulasztasa a motor, és a hidrosztati-
kus rendszerek tulmelegedését, és
sériilését okozzak.

A motor hitérendszerén keresztul torténd
megfelel6 légaramlas fenntartasahoz, a
vizhité Gvegét (a hatsé motorhaztetd
Osszeallitas el6tt van elhelyezve) naponta
kell ellen6rizni, é tisztitani is kell, ha
szikséges.

A radiator hitéracsanak tisztitasa

(bevett eljaras)

* Gondoskodjon arrél, hogy a hidrosztati-
kus vezérlést iranyité kar semleges
allasban a rogzitéfék pedig bekapcsolva
legyen.

* Inditsa a motort.

* FEL (UP) pozicidba nyomja meg és
tartsa nyomva a fojtas kapcsolét (a hid-
rosztatikus vezérlést iranyito kar mellett)
ahhoz, hogy elérje a teljes fordulatsza-
mot (RPM).

* Nyomja meg a ventilator forgasirany val-
toztatasanak gombjat (a gép kijelz6jének
fémenu oldalan) ahhoz, hogy a ,Motor
ventilator szabalyzas” képerny6t kap-
hassa.

* A ,Motor ventilator szabalyzas” képer-
ny6jén nyomja meg a forditott Gzem
gombjat ahhoz, hogy aktivalja a ventila-
tor forditott forgasiranyat.

* A ventilator forditott forgasiranya esetén
kézi seprivel (vagy kefével)tavolitsa el a
nagyobb hulladékokat és piszkokat a
radiator hGt6racsarol.
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* Amikor befejezte a radiator hiitéra-
csanak tisztitasat, akkor nyomja LE és
tartsa nyomva a fojtas kapcsolot, hogy
lecsokkentse a fordulatszamot (RPM).

A radiator hiitéracsanak tisztitasa
(hitoéracs eltavolitas révén)

Hasznaljon s(ritett leveg6t a nagyobb
kiterjedésl kosz és szennyezddés
eltavolitasahoz. Egy tomlébél jovd vizsugar
is hasznalhatd, ha sziikséges, az liveg
ledblitheté szappanos vizzel, és kefével
6vatosan lemoshato.

MEGJEGYZES: Amikor a radiator
hitélapatjait az olajsziirét és a
légkondicionalé kondenzatorat
siritett levegdvel, vagy vizzel
tisztitia, akkor legyen 6vatos nehogy
a hitélapatok megsériljenek, mert
maskulonben gyengul a hiitési
teljesitményt.

Radiator hiitoracsanak leszerelése

* Ha légszivo torokkal van ellatva, tavo-
litsa el a motor-védéputtonyat két (2)
rugoés szoritéjat (a védéputtony belsé
felsd bal- és jobbkéz feldli oldalan) majd
tegye azt félre.

Motor l1égbeszivé rugos szoritdi - ha be van
szerelve
(a belsé l1égbeszivo tetejének bal,
és jobb oldalain helyezkedik el)
— Tipikus nézet

* Vegye le a motor-védéputtonyat a tar-
téallvanyrél (ha be van szerelve) majd
tegye azt félre.

+ Tavolitsa el a radiator hitéracsanak két
(2) rug6s szoritdjat (a hGtéracs felsé bal-
és jobbkéz feléli oldalan) majd tegye azt
félre.

Radiator Uveg rugés szoritéi (2)
(az Uveg tetején, bal és jobb oldalan)
— Tipikus nézet

* A radiator htéracsanak felsd részét
hdzza kifelé és emelje a hiitéracs aljat
az als6 csapos agyazatbal.

Radiator hiutéracsanak

visszaszerelése

» Kis szogben illessze az also6 hltdracs
csapokat a csapos agyazatba (a hité-
egyseég aljanal), miként azt a kovetkez6
abra mutatja.
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— Tipikus nézet

* A hi{téracsot egész addig forgassa
befelé, amig a tartécsapokat a hiitéracs
ki nem nyomja.

* lllessze vissza a radiator hitéracsanak
két (2) rugos szoritéjat.

* lllessze vissza a motor- védéputtonyat
és a motor-véddputtonyanak rugos szo-
ritoit.

Motorolajsziiré

A Motorolajszirét (a munkagép bal hatso
részén, a hidraulikaolaj tartaly alatt talalhato)
minden 500 (zemadra utan ki kell cserélni,
vagy amikor az olaj kicserélésre kerdl, attol
fuggben, hogy melyik kdvetkezik be elébb.

A tovabbi informacidkhoz hivatkozast talal
a motor gyartéjanak hasznalati
Utmutatojaban.

Motorolajszlré
(a munkagép bal hatso részén, a
hidraulikaolaj tartaly alatt talalhato)
— Tipikus nézet

Uzemanyagsziirék

Elsédleges Uizemanyagsziird (viz
levalasztod)

Az els6dleges izemanyag sz(ré (a
munkagép bal hatsé részén, a hidraulikaolaj
tartaly mogott talalhato) vizét naponta le kell
engedni. Cserélje ki a motorolajat 500
Uzemoranként, vagy évente, amelyik el6bb
kovetkezik be.

Masodlagos lizemanyagsziiré

A masodlagos lUzemanyag sz(irét (a
munkagép bal hatsé részén, a hidraulikaolaj
tartaly mogott talalhatd) 500 éranként ki kell
cserélni, vagy amikor az olaj kicserélésre
kerul, amelyik el6bb kovetkezik be.

A tovabbi informacidkhoz hivatkozast talal
a motor gyartéjanak hasznalati
Utmutatojaban.
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Elsédleges és masodlagos
Uzemanyagszilré - STS10/STS12
(A munkagép bal hatsé részén, a

hidraulikaolaj tartaly mogoétt talalhato)
— Tipikus nézet

* Elsédleges
lizemdhyag
=szlir6-(viz |,
levalaszto) )

JOHNDEERE
RE533911

Elsédleges és masodlagos
Uzemanyagsziré - STS14/STS16
(A munkagép bal hatsé részén, a

hidraulikaolaj tartaly mogott talalhaté)

— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A John Deere speciélis,
nagy teljesitményd lizemanyag
szlirbket ajanl, amelyek segitenek
elérni az optimalis motor
teljesitmeényt, és hatékonysagot. A
tovéabbi informéaciékhoz és

eléirasokhoz hivatkozast talal a
motor gyartojanak hasznalati
utmutatojaban.

Gazolaj kipufogé folyadék (DEF)

ellaté modul sziiré

(Tier 4 végsd motorok)

A DEF ellaté modul szlré (A DEF ellato
modul alatt talalhaté — a munkagép alja fel6l
érhetd el) 4500 6ranként ki kell cserélni, vagy
harom (3) évente, amelyik el8bb kdvetkezik
be.

A tovabbi informacidkhoz hivatkozast talal
a motor gyartéjanak hasznalati
Utmutatojaban.

1. Forditsa az ,6ramutat6 jarasaval ellenté-
tesen” a DEF ellatd modul szirét a kiol-
dasahoz.

2. \Vegye ki és hulladékként helyezze el a
sz(irét.

3. Forditsa az ,6ramutaté jarasaval egye-
z6en” a DEF ellaté modul szlrét a
beszereléshez.

DEF ellatéo modul sziré
(a DEF ellaté modul alatt talalhato
- a munkageép alja feldl érheté el)
- Tipikus nézet

Hidraulikus sziirok

(Az alkatrész kézikényvben hivatkozast
taldl a specialis helyekre, és a csere
alkatrész szamokra)

Tavolitsa el, és cserélje ki a hidraulikus
szlréket minden 500 Uzeméra utan, vagy
évente, amelyik el6bb bekdvetkezik.

* Visszatérd vezeték szlirb
*  Nyomas szlré

» Tapszivattyu szlré

* Haz leeresztd szlirék (2)
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* Légzbsapka

Hidraulikus szlirok cseréje

Visszatéro vezeték sziiro

1. Kapcsolja KI a motort.

2. Téavolitsa el a négy (4) csavart a vissza-
téré vezeték sz(r§ hazanak tetején a
hidraulika olaj tartaly tetején) és allitsa
oldalvast.

Visszaér6 vezeték sz(ird héza
(a hidraulika olaj tartaly tetején)
— Tipikus nézet

3. Tavolitsa el a visszatérd vezeték szlrd
hazat, és allitsa oldalvast.

4. Tavolitsa el, és tegye félre a hasznalt
visszatérd vezeték szilrét.

Visszatérd vezeték szird
(a szUréhazon belll, a hidraulikaolaj tartaly
tetején talalhato)
— Tipikus nézet

5. Helyezze el az uj visszatérd vezeték
sz(rét.

6. Helyezze vissza a sz(ir6 haz fed6t, és a
csavarokat.

Nyoméagi sziiré

MEGJEGYZES: Cserélje ki a nyomassz(irét,
amennyiben a szlird jelzi a csere
szlikségessegeét vagy ha elmozdul a
helyérél, vagy 500 (izemoéra utan,
attol fiiggben, hogy melyik
kévetkezik be elGbb.

Kapcsolja Kl a motort.

Nyissa ki, és emelje le a fém boritast (a
gép eliils6 vége alatt van elhelyezve).

3. 15/167-0s villaskulccsal, az ,6ramutato
jarasaval ellentétesen” csavarja ki a nyo-
moagi sz(iré hazanak csavarjat és vegye
le a szlr6hazat.

N —

Nyomé vezeték sziiré haza
(a gép jobb oldala alatt - a fém
lemez levételével férhet hozza)

— Tipikus nézet

4. Tavolitsa el, és tegye félre a hasznalt
nyomaoagi szrét.

Helyezze el az Uj nyomdagi szUrét.
Helyezze vissza a nyomoéagi sz(ird
hazat, és a fém biztositélemezt.

oo

Tapszivattyu szliird

1. Kapcsolja KI a motort.

2. Tartsa a tapszivattyu sz(irét (a hajtott szi-
vattyu alatt van elhelyezve) a helyén, és
tavolitsa el a sz(ir6t a szlr6é hazbdl egy
24 mme-es csavarkulcs hasznalataval.
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Tapszivattyu szﬁré
(a hajtott szivattyu alatt van elhelyezve)
— Tipikus nézet

3. Tavolitsa el, és tegye félre a hasznalt
hajtott szivattyu szlrét.

MEGJEGYZES: Ellenérizze a sziir6
tartéjaban a dugo, és a tbmitések
feliileteit. Cserélje ki a sériilt
alkatrészeket.

4. Kenje meg a tdmitést, és az o-gydrQt

hidraulikus folyadékkal.

Helyezze el a dugot sziré tartojaba.

Egy 24 mm-es csavarkulcsot hasznaljon

a dugo helyre tételéhez, helyezze el az

Uj hajtott szivattyu sz(réjét.

MEGJEGYZES: Hizza meg kézzel a sziirét,
amig az kapcsolatba nem lép az o-
gylrivel, majd pedig htizza meg azt
egy tovabbi fél fordulattal.

7. Kapcsolja BE a motort.

8. Jarassa a szivattyut normal gépi

Uzemben, és ellenérizze, hogy nem
szivarog-e.

oo

Haz leereszt6 sziir6k (2)

A VIGYAZAT

A résolaj szir6 eltavolitasa jelentds
mennyiségl hidraulika olaj
veszteséggel, és az olajjal valo
érintkezéssel jar. Forduljon John Deere
keresked6jéhez segitségért.

1. haz leereszt6 sziird
(a munkagép jobb oldalan, az
akkumulatorok kézelében talalhato)
— Tipikus nézet

2. haz leereszt6 sz(rd
(a munkagép bal oldalan,
a motorvaz elétt talalhato)
— Tipikus nézet

Légzésapka

1. Kapcsolja KI a motort.

2. Lazitsa ki a légz6ésapkat (a munkagép
bal hatso részén, a levegdsziiré mogott
talalhato), ugy hogy azt az “éramutato
jarasaval ellentétesen forgatja el”.
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Légzbsapka - STS10/STS12
(a hidraulika olaj tartaly
tetején helyezkedik el)

— Tipikus nézet

Légzb6sapka - STS14/STS16
(a munkagép bal hatso részén, a
leveg8sz(ir6 mogott talalhatd)

— Tipikus nézet

3. Tavolitsa el, és tegye félre a hasznalt
légz&sapkat.

4. Helyezze el az uj légz6ésapkat, és for-
ditsa el az ,6ramutato jarasaval” meg-
egyezben a megszoritashoz.

V4

Sziirok

(Az alkatrész kézikényvben hivatkozast
talal a specialis helyekre, és a csere
alkatrész szamokra)

rr

Tartaly oblit6é sziirészita
(Rozsdamentes acél tartaly)

Arozsdamentes acél permetezé tartaly az
On gépén van elhelyezve, és halés tartaly
Oblitd szlrdszitaval van felszerelve (a
permetlé tartaly tetején helyezkedik el).
Ellenérizze a szlirszita dugulasat,
amennyiben az 6blité rendszerében a
nyomas nem megfeleld.

Tartaly 6blité szlrészita -
rozsdamentes acél tartaly
(a permetlé tartaly tetején helyezkedik el)
—Tipikus nézet

rr

Tartalyoblité sziirészita
(Polimer tartaly)

A polimer tartaly halés, tartaly 6blitd
szlr@szitaval van felszerelve (a gépezet
kézepének az aljanal a permetlé tartaly
mogott). Ellenérizze a szilrészitat,
amennyiben az 6blité rendszerében a
nyomas nem megfeleld.
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Tartaly 6blité sz(ir8szita - polimer tartaly
(a gépezet kdzepének az aljnal, a
permetlé tartaly mogott)

— Tipikus nézet
* A gépezet alja, és a permetlé tartaly
mdgotti rész iranyabdl valé nézet

Szlirdoszita kosar

(Polimer tartaly)

A polimer tartalyok Sz(ir8szita kosarral
vannak ellatva (a tartaly tolté nyilasanak
tetején). Miel6tt a tartaly feltdltéséhez
hasznalna a tdltényilast, ellendrizze a
Szlrészitat, hogy az nem-e szennyezett.

MEGJEGYZES: Csak akkor tavolitsa el a
szlir6szita kosarat, ha az tiszta.

e

Szirészita kosar - polimer tartaly
(a tartaly tolté nyilasanak a tetején)
— Tipikus nézet

Permetezdszer csohalozat sziiroszita

A VIGYAZAT

Gondoskodjon réla, hogy a permetlé
tartaly szelep, és a kever6 szelep
ZARVA legyen a permetezészer
cs6haldzat szirdszitajanak
szervizelése el6tt. Ennek figyelmen
kivul valé hagyasa a vegyszerrel valo
érintkezéshez vezethet.

Tartsa fenn a kiegyensulyozott
alkalmazasi aranyokat a permetez&szer
cs6halozat szirdszitajanak dugulasra
torténé napi (a gép jobb oldalan, annak
k6zépsd része alatt helyezkedik el) szint(
ellendrzésével. Tisztitsa meg sziikség
szerint a sz(ir6szita lvegét, és gy6z8djon
meg réla, hogy a tomités a helyén van miel6tt
az uveg visszahelyezésre kerul.

MEGJEGYZES: Viseljen megfelelé
ruhéazatot a szlirészita livegének
eltavolitasa, és tisztitasa soran.

Permetez8szer csbhalézat szlirszita
(a gép jobb oldalan, annak kozépsé
része alatt helyezkedik el)
—Tipikus nézet
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Kettés permetezészer cséhalézat
szlirészitai (2)
-Ha van (ha fel van szerelve)

A VIGYAZAT

Gondoskodjon rdla, hogy a permetlé
tartaly szelepek, mind a Kever szelep
ZARVA legyen a permetezészer
csbhaldzat szirdszitainak szervizelése
el6tt. Ennek figyelmen kivil valo
hagyasa a vegyszerrel valo
érintkezéshez vezethet.

Kovetkezetes felhasznalasi aranyok
fenntartasa mindkét permetezdszer
csBhalozat szlirszitajanak (Az elsédleges
permetezdszer cséhaldzat szlirészitdja a
gép jobb oldali kdzponti része alatt
helyezkedik el, mig a masodik
permetez8&szer szirészita a gép jobb oldali,
elllsé része alatt helyezkedik el)
ellen6rzésével, hogy nincs-e napi szinti
dugulas. Tisztitsa meg sziikség szerint a
szlirszita Uvegét, és gy6z86djon meg réla,
hogy a tdmités a helyén van mielétt az lveg
visszahelyezésre kerUl.

MEGJEGYZES: Viseljen megfelelé személyi
védé6 felszerelést (PPE) a szlirbszita
livegének eltavolitasa, és tisztitasa
soran.

Permetezdszer cs6haldzati szlir6szita -

Elsédleges
(a gépezet k6zépsé, jobb-kéz feléli oldalan)
— Tipikus nézet

S SR

N e Loy

Permetez8szer cséhalozati szlirészita -
Masodlagos
(a gépezet ellilsé jobb oldalanak kdzelében)

— Tipikus nézet

Szakasz szlirészitak
(80-halés sziirdszitak)

Két (2) szakaszszUr6 taldlhaté a
tamasztomivon és kiszlri a
szennyez8déseket, hogy segitse a
permetezéfuvokakban vald felgytlemlésiik
megakadalyozasat. Szerelje ki mindkét
szr6 also részét és szukseég szerint tisztitsa
meg a szlirdszitat.

MEGJEGYZES: Viseljen megfelelé
védbfelszerelést (PPE) a szlirészita
livegének eltavolitasa, és tisztitasa
soran.

TA szlirO6szitak tisztitasa

1. Forditsa a szakaszsz(ir6 szivoszelepet
(A) a ZARVA allasba.

2. Forditsa a szakaszsz(ir6 Urit6szelepet
(B) a NYITVA allasba (az éramutaté jara-
saval egyezben) a sz(ir6haz Uritéséhez.

3. Szerelje ki a sz(ir6 (C) alsé részét és
tisztitsa meg a szlrdszitat.

4. A befejezése utan forditott sorrendben
végezze el a |épéseket.
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Szakaszszirék (2)
(tdmasztémiivon)
—Tipikus nézet

Oblito tartaly sziirdszita
- Ha fel van szerelve

Ha a gép fel van szerelve habijeldlé
rendszerrel, akkor rendelkezik halos
szlrészitaval (az 6blits tartalynal
helyezkedik el). Ellendrizze a szlrdszita
dugulasat, amennyiben a nyomas nem
megfelel.

Kézmoso szliroszita

Egy szlir6szita a kézmoso tartaly alatt
helyezkedik el. Tavolitsa el a sz(ir§szitat,
valamint id8szakosan tisztitsa meg, ezzel
elkerllve hogy piszok és szennyez8dés
keriljon a rendszerbe.

Kézmos6 szlirdszita
(a kézi viz tartaly aljanak
kozelében van elhelyezve)
—Tipikus nézet

V4

Vezetofiilke sziirok

RESPA® fiilke szliré

MEGJEGYZES: Cserélje ki a RESPA
vezetdfiilke szlir6t minden 1000
lizemora utan, vagy ha a vezetéfiile
nyomasa a minimalis nyomas
kiisz6b ala esik (ha a kabin le van
szigetleve), aszerint, hogy melyik
kévetkezik be elébb.

A RESPA vezetofiilke sziiro kicserélése

A VIGYAZAT

Netisztitsameg, illetve ne hasznalja Ujra
a szlréket. Ezek figyelmen kivdl
hagyasa egészségugyi veszélyeket
okozhat.

A sz(ir6 cseréjét tiszta, és fedett tertle-
ten végezze el, csOkkentve ezzel a kez-
el6, és a HVAC egységek karos
részecskéknek vald kitettségét.

Gy6z6djon meg rola, hogy a motor Kl
van kapcsolva a RESPA vezet6filke
sz(ir6 rendszerének szervizelése elbtt.
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Amikor a gépét tisztitja, akkor ezt évato-
san kell végrehajtania, megelézve ezzel
a nagy-nyomasu viz, vagy levegd
RESPA szirérendszer kioldé rekeszébe
val6 bejutasat. Amikor a hasitott sz(ir6t
cseréli ki, akkor ne iranyitsa a kiold6
rekeszeket a rekeszekhez kdzeli fellile-
tekre.

MEGJEGYZES: Viselien személyi védé
felszerelést (PPE), ha a RESPA
vezetdbfiilke sziir6 rendszerét
szervizeli.

Kapcsolja Kl a motort.

Ellendrizze a RESPA vezet6filke sz(ird
Rendszerét, hogy nem sérilt-e meg.

3. Oldja ki a négy (4) Sz(ré reteszel6t (a
szlré haz kiils6 részén helyezkednek
el).

MEGJEGYZES: Figyeljen a kioldé nyildsok
iranyara.

N —

— Tipikus nézet

4. Tavolitsa el a sz(ir6t.

MEGJEGYZES: A szliré eltavolitdsa kézben
helyezze a hiivelykujjait a klilsé
szlir6 hazra a tovabbi leemeléshez.

Sz(r6 eltavolitas
— Tipikus nézet

5. Tegye a hasznalt sz(ir6t egy lezart
mulanyag zacskoba, és dobja ki.

MEGJEGYZES: A sziir6 hulladékként vald
kezelését a helyi el6irasok szerint
kell elvégezni.

6. Tordlje le a szlir6hazrél a szennyez6-
dést, egy tiszta ronggyal.

MEGJEGYZES: NE HASZNALJON siiritett
levegdt a szlir6 haz tisztitasahoz.

7. Az Ujszir6 elhelyezése elbtt, ellendrizze
a RESPA vezettfiilke sz(iré rendszert,
és cserélje ki a sz(ir6t a megfelel miiké-
dés érdekében.

8. Kapcsolja BE a RESPA szlir6rendszert,
tgyeljen ra, hogy a sz(ir6 haz nyitott
végeét ne torlaszolja el semmi.

9. Biztositson megfelel6 Iégaramlast az
Ures sz(r6 haz kifujasahoz.

10. Kapcsolja Kl a RESPA szlirérendszert.

11. Telepitse az uj szlrét.

MEGJEGYZES: Gy6z6djén meg réla, hogy
az uj sziird kioldo nyilasa a
megfelel6 iranyban all, és hogy a
szlr6 zarosapkaja megfelelben van
elhelyezve a sziir6 hazon (a borda
pontok lefelé allnak, elkerlilve ezzel
a viz belépést).

12. Zarja vissza a négy (4) sz(r6 reteszel6t.

A csere alkatrész szamra hivatkozast talal
az alkatrész kézikdnyvben.
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Aktivszén szliré

Tavolitsa el, és cserélje ki az aktivszén
sz(rét, amennyiben a vegyszer szag els6
jeleit is tapasztalja a vezetéfilkében, vagy
legalabb 500 Uzemora utan. A csere
alkatrész szamra hivatkozast talal az
alkatrész kézikonyvben.

Az aktivszén szilirohoz valé hozzaférés

1. Lazitsa ki a felsd, fém karimas bilincset
(a RESPA sziir6egyseég tetejének kdze-
Iében helyezkedik el).

Karimas bilincs - felsé
(A RESPA szlirbegység
tetejének kozelében helyezkedik el)
— Tipikus nézet

2. Valassza le a RESPA szlr6éhazat a
leveg6csorél.

3. Vegye le a négy (4) szerel6 csavart
(kett6 a fllke jobb oldalanal 1évé hozza-
férési panel egyes oldalainal helyezkedik
el), és tegye félre 6ket.

Szereld csavarok (4)
(kett6 a fllke jobb oldalanal
lévd hozzaférési panel egyes
oldalainal helyezkedik el)

— Tipikus nézet

Ovatosan engedje le a hozzaférési
panelt/szlré szerelvényt a talajra.

Az eltavolitott hozzaférési panel mellett
lazitsa ki, és tavolitsa el a szerel6 csava-
rokat (a szlr6 rekesz belsejében helyez-
kedik el), és tegye félre Oket.

9-26



9. FEJEZET -
KARBANTARTAS ES TAROLAS

Szerel csavr
(A szlr6 rekesz belsejében helyezkedik el)
— Tipikus nézet

6. Vegye le a szlr6 tartét (a szlré rekesz
belsejében helyezkedik el), és tegye
félre.

Sz(ré tartd

(Az aktivszén sz(ir6 jobb
oldalan helyezkedik el)
— Tipikus nézet

7. Vegye ki az aktivszén sz(rét.

Aktivszén szlrd
— Tipikus nézet

8. Cserélje ki az aktivszén sz(ir6t, és a vis-
szahelyezéshez forditott sorrendben
ismételj meg a fenti |épéseket.

7y

Ujrakeringeté sziiré

Egy ujrakeringetd sziir6 van a rekesz jobb
oldalan (ez csak akkor hozzaférhetd, ha az
aktivszén sz(ir6 eltavolitasra kerilt). Vegye
ki az ujrakeringet6 szlirét, tisztitsa meg
szappannal, és meleg vizzel (6vatosan
csavarja ki) barmikor, amikor az aktivszén
szUré cseréjére sor kerdl.

Ujrakeringeté sz(iré
(a rekesz jobb oldalanal helyezkedik el)
- Tipikus nézet
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SZERVIZELES - KENES

A forgastengely, és a surlédasi pontok
megfeleld kenésének elmulasztasa
felesleges kopast, és sérllést okozhat.

SD Poliuretan zsir (az NLGI, EP, és az
ISO 220 el6irasok) ajanlott.

Labak és kormanyzas

Zerk zsirzofej
-Ha fel van szerelve (el van latva)

A gépe Zerk zsirzoéfejjel* (az egyes labak
elllsé oldalan helyezkedik el) van ellatva a
lab, és a kormanyma adott helyeinek zsirral
valé megkenésének céljabdl.

* Vegye le a megfeleld Zerk kendzsir
kupakjat, és alkalmazzon szukséges
mennyiségl kenést.

Zerk zsirzofej (4)
(Az egyes labak ellilsé oldalan)
— Tipikus nézet

Kormanyosszekotd rad gombcesuklo

(eliils6 labak)

* Kenje meg minden 25 lizemora utan,
vagy akkor amikor sziikséges.

Kormany dsszekotérad (2)
gémbcsukld Zerk zsir
(az elsd labaknal talalhato)
— Tipikus nézet
* A zsirzofej tbmlé csatlakozasat mutatja

Osszkerék kormanyzas (OK) A
— Ha fel van szerelve (el van latva)

Ha a gépe el van latva dsszkerék
kormanyzassal, akkor a hatso labaknal 1évé
kormany hengerek is rendelkeznek a
radvégeken zsirzoszemekkel, melyeket meg
kell kenni Zerk zsirral.

Tamasz csapagy (elsd és hatsé labak)
* Kenje meg naponta, vagy a szikségle-
tek szerint.
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Tamasz csapagy Zerk zsir (
(az elsb és hatso labakon talalhatd)
— Tipikus nézet
* A zsirzofej témlé csatlakozasait mutatja

Gyiirii (a Iégzsak szerelblapja alatt)

* Kenje meg minden 50 Gzemora utan,
vagy akkor amikor sziikseéges.

Gallér zsirzoszem (4)
(a légzsak szerelblapja alatt helyezkedik el)
— Tipikus nézet
* A zsirzéfej témlé csatlakozasait mutatja

Labszar csohiivelyek (eliils6 és hatso)

MEGJEGYZES: Legelsé kenéskor téltse fel
a zsirhelyet addig, amig a zsir el
nem kezd a nyomas csillapitoé
szelepen keresztiil folyni — 40-80 psi
(2.8-5.5 bar) kézétt.

* Naponta zsirozza a labszarakat. Akkor
megfelelé az utankenés, ha a
kenbéanyag a nyomascsillapité szelepen
keresztul szivarogni kezd.

| - A“'hhaﬁi'}-..
Labszar cs6hlvely Zerk zsir és
nyomascsokkentd szelep
(elllsé és hatso labszarakon)
— Tipikus nézet

Létra, forgastengely hiively

Kenje meg zerk zsirral (a létra
forgastengely hlvelyének hatsé oldalan van
elhelyezve) minden 50. tzeméra utén, vagy
a szikségletek szerint.

Létra, forgastengely hively
— Tipikus nézet

Uzemanyagtolto létra

Gazrug6 tengely

Hetente végezze el a gazrugo tengely
zsirzoszemén keresztlil a zsirzast (a létra bal
felsé részének kozelében talalhato).

MEGJEGYZES: Mobilgrease XHP™ 222
hasznalata ajanlott.
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Forgaspontok (8)
Hetente kenje meg a felsd és also létra
forgaspontjait.
MEGJEGYZES: Széréflakonos fehér litium
zsir hasznalata ajanlott.

Felso létra forgaspontok (4)

Gazrug6 tengely zsirzoszem
(a létra bal felsé részének kdzelében
talalhato)
— Tipikus nézet

Csuszoésinek

Hetente ellendrizze a megfelel6 kenés
szempontjabdl a csuszosineket. Szlikség
szerint zsirozza meg a jelzett fellileteket.

MEGJEGYZES: Mobilgrease XHP™ 222
hasznalata ajanlott.

Felsé létra forgaspontok (4)
— Tipikus nézet

Csuszosinek
(a fels6 létraszerelvény mindkét oldalan
talalhato)
— Tipikus nézet
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Also létra forgaspontok - platform (4)

Also létra forgaspontok - platform (4)
— Tipikus nézet

90°’/100’-as permetez6é gémek

Tamasztomdi, forgastengely hivelyek

Zsirozza meg a tamasztomui
forgastengely huvelyzsirzészemet zerk
zsirral —minden oldalon egy-egy helyezkedik
el beldle (a gém a tamasztémiih6z van
csatlakoztatva), minden 50.Gzeméra utan,
vagy a szukség szerint.

- .”-F{A e ——
Tamasztomu, forgastengely huvely
— Tipikus nézet

Gém oOsszehajtas

Kenje meg a gém Osszehaijto részét (oft,
ahol a f6 gém rész csatlakozik a gém
toldalékaval) naponta, vagy a sziikségletek
szerint.

Gém 6sszehajtas
— Tipikus nézet

Gém torésgatlo

Zsirozza meg zerk zsirral a gém
torésgatld zsirzészemet naponta, vagy a
szlikség szerint.
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Gém torésgatld
— Tipikus nézet

Gém torésgatlé henger rud vég

A gém torésgatld henger rad végének
zerks zsirral valoé bekenésének elmu-
lasztasa a térésgatlo henger, és szere-
Iék sériilését eredményezi, amennyiben
az egy targgyal kapcsolatba kertdil.

Zsirozza meg Zerk zsirral a gém
torésgatlé henger rud végeken 1évd
zsirzészemet naponta, vagy a szikségletek
szerint.

éém torésgatldé henger rud vég
— Tipikus nézet

120 lab-as (27,43m) hibrid
permetezé gémek

Kilsé gémtoldalékok munkahengerei

Zsirozza be Zerk ken&anyaggal a kiilsé
geémtoldalékok munkahengereit hetente és
oldalanként egyszer, vagy t0bbszor.

DI,

=
2, 6

Kilsé gémtoldalékok munkahengereinek
Zerk zsirzészeme (2)
— Tipikus nézet
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Kilsé gémtoldalékok csuklépontjai
(felal/alul)

Zsirozza be a kulsé gémtoldalékok
csuklépontjait Zerk kenéanyaggal -
oldalanként és hetente kétszer felll/alul,
vagy tébbszér.

MR,
* | Hatul

Kilsé gémtoldalékok csuklopontjainak
Zerk zsirzészeme (4)
(felal/alul)

— Tipikus nézet

Fégémek forgocsapjai (felsé/also)

Zsirozza be a f6gémek forgdcsapjait Zerk
kenbéanyaggal - oldalanként és hetente
kétszer felsé/also, vagy tébbszor.

F6gémek forgdcsapjainak Zerk
zsirzészeme - Felsd (2)
— Tipikus nézet

F6gémek forgdcsapjainak Zerk
zsirzészeme - Alsé (2)
— Tipikus nézet

Emelécsap

Zsirozza be Zerk ken6anyaggal az
emel8csapotoldalanként és hetente kétszer,
vagy tébbszor.

Emel6csap Zerk zsirzoszeme (4)
— Tipikus nézet

Kuls6 gémtoldalékok rugoés reteszei

Zsirozza be a kiilsé gémtoldalékok rugds
reteszeit Zerk ken6anyaggal - Fels6t/alsot
oldalanként és hetente kétszer, vagy
tobbszor.
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— Tipikus nézet

* Emelje FEL, és tavolitsa el a motor haj-

toszijat.
Ellenérzés
* Szemrevételezéssel naponta elle-
Kilsé gémtoldalékok rugds reteszeinek nérizze a motor hajtészijat.
Zerk zsirzoszeme (4) (felsé/also) » Ellendrizze a szijat, hogy nincs-e rajta
— Tipikus nézet szakadas. Lasd a kovetkezb keépet.

SZERVIZ - MOTOR
HAJTOSZIJ

Eltavolitas

* lllesszen be egy 1/2”-0s, négyzetes
kilincsmives hajtészerkezetet a szijfe-
szitbbe. Lasd a kdvetkezd képet.

— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Atlés repedések (a szijon
keresztbe) elfogadhatbak. A
hossziranyu repedések (a szij
hosszanak iranyaba), melyek
atvagjak az atlos repedéseket nem
fogadhatobak el.

+ Cserélje ki a motor hajtdszijat, ha az

kirojtosodott, vagy ha hianyzik bel6le
anyag.
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SZERVIZELES -
CSAVARMEGHUZO
NYOMATEK

Ellenérizze a kerékroégzité anya nyoma-
tékat azonnal, miutan a gép eléri az
50.0zemodrat, és attél kezdve folyamato-
san.

Kerékrogzité anyak

MEGJEGYZES: Amennyiben nem
rendelkezik a kerék felszereléséhez
szlikséges megfelels eszkbzzel,
akkor lépjen kapcsolatba a helyi
Szakképzett abroncs szerviz
kdzponttal.

A kereket fel kell szerelni az abroncsra
(ahogy az a kovetkezé abran lathatd), a
legjobb vontatasi mivelet, és a tiszta
futéfelllet eléréséhez.

Kerék/abroncs szerelés elhelyezése a
kerékagyra
1. Gy6z6djon meg rola, hogy a futdfelile-
tek teljesen rozsda, és kosz mentesek.
MEGJEGYZES: A futéfeliileteknek
szaraznak kell lennilik (nincs kenés).

2. Allitsa egyenesbe a kerék csavarok fura-
tait a kerék agy csapjaival.
3. Szerelje fel a kereket az agyra.

4. Helyezze el a kerékrogzité anyakat, és

huzza meg 6ket, amig szorosan nem
illeszkednek.

5. Kdvesse a meghuzasi sorrendet (ahogy
az a kdvetkez6 abran lathato), forgasson
el minden egyes kerékrogzité anyat 120
ft-lbs nyomaték értékkel.

MEGJEGYZES: Alkalmazzon lassu,
egyenletes nyomast a
nyomatékkulccsal. A gyors, vagy
egyenetlen mozgasok pontatlan
nyomaték értékeket okozhatnak.

©) 10
o TS @

Meghuzasi sorrend

6. Ismételje meg a sorrendet 150 ft-Ibs-el,
majd ismét 400-500 ft-Ibs-el.

MEGJEGYZES: Ha a kerék elfordul a
kerékrbgzité anya meghuzasa alatt,
akkor slillyessze le a gépet a talajra -
csak éppen annyira, hogy a
gumiabroncs megérintése a talajt, és
ezzel megelbzze a forgast. Vagy
még jobb, ha megfelel éket helyez a
gumiabroncs, és a talaj kbzé.
Slillyessze le a gépet, és folytassa a
mdveletet. Ellenérizze a nyomatékot
30 percnyi lizemelés utan.

7. Ha a meghuzas befejez6dott, akkor a
kenésnek kitett meneteket kenje be a
beszorulas megakadalyozasara vald
zsirral.
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Nyomtavolsag allitas

FONTOS

Az 6n gépe eléfordulhat, hogy
felszereltségtdl fliggben eltérhet.
Kovesse a gépe felszereltségének
megfeleld nyomtavolsag allitasi el6irast
és az abban foglalt nyomaték értékeket.

Elsé lehetéség — Nyomtavolsag allitdé
csapagy csavar nyomaték

MEGJEGYZES: A motor leéllitott

helyzetébe, naponta szemmel
ellendrizze az also as oldalso
nyomtavallitd csapagy lap nyomtav
beallité csapagy csavarjait. 100
lizemoranként ellendrizze a
nyomateékot.

Sohase Uzemeltesse a gépet kilazult,
vagy hianyzé nyomtav lemezek nélkdl.
Szemmel ellenérizze, hogy a nyomtav
lemezek nem-e lazultak ki, lassan moz-
gassa a gépet el6re, és hatrafelé, kdz-
ben figyelje meg alabak mozgasat. Haa
lemezek kilazulnak, a lab himbalozni
fog, amint a gép elindul.

1.

Csavarja ki mindegyik nyomtavallité
csapagy csavar ellenanyajat.

Nyomtavallité csapagy csavarok
- alsé/oldalso
(minden labon egy van elhelyezve)
— Tipikus nézet

2. (a) Hidraulikus nyomtavallitdsu mun-

kagépek - Az X" minta szerint (a kdvet-
kez6 fényképnek megfeleléen), 20-25 ft.-
Ibs nyomatékkal hizza meg mindegyik
nyomtavallité csapagy csavart.

(b) Mechanikus nyomtavallitasi mun-
kagépek - Az X" minta szerint (a kdvet-
kezé fényképnek megfeleléen), 50 ft.-Ibs
nyomatékkal huzza meg mindegyik
nyomtavallité csapagy csavart.

X" Minta
— Tipikus nézet

Ismételje meg a 3, 4-szer a mintat, amig
az utolso sorrendnél mar lathaté, hogy a
csavarok mar nem mozognak, igy a
kivant nyomaték elérésre kerult.

200 ft.-Ibs nyomatékkal huzza meg
mindegyik ellenanyat.
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A nyomtavallité csapagy lemez egyenle-
tes nyomasa sziikséges a megfeleld
mikodéshez.

* A abra - a nyomtavallité csapagy leme-
zek és csavarok, illetve a klsé lab
helyes poziciojat mutatja.

+ B abra- az egyes nyomtavallitd csapagy
csavarok nem egyenlé meghuzasa ese-
tén mutatja a lemezek helyzetét.

* C abra- az egyes nyomtavallité csapagy
csavarok nem elegendé nyomatékkal
valé meghuzasa esetén mutatja a leme-
zek helyzetét.

MEGJEGYZES: Mind a B mind pedig a C
abrakon szereplé nyomtav beallitas
helytelen miikbdést eredményez.

Futofeliilet szabalyzo Féhaz
tartélemezei

Ellenanya = =

Futofeliilet szabalyzo
tartécsavarjai

A B C

Nem méretaranyos rajz.

Masodik lehetéség — Nyomtavolsag
kopoébetét nyomaték

MEGJEGYZES: Amikor ki van kapcsolva a
motor, akkor naponta
szemrevételezéssel ellenérizze mind
az alsé, mind az oldals6 nyomtav
beallité lap allitécsavarjait. 50
lizemoranként ellenbrizze a
meghuzasi nyomatékot.

Sohase Uzemeltesse a gépet kilazult,
vagy hianyzé nyomtav lemezek nélkal.
Szemmel ellenérizze, hogy a nyomtav
lemezek nem-e lazultak ki, lassan moz-
gassa a gepet elbre, és hatrafelé, koz-
ben figyelje meg a labak mozgasat. Ha a
lemezek kilazulnak, a 1ab himbaldzni
fog, amint a gép elindul.

1. Lazitsa meg mindegyik allitocsavar (B)
ellenanyajat (A).

Nyomtav beallité lapok - alsé/oldalso
(az egyes labakon talalhatdak)
— Tipikus nézet

2. X’ minta szerint sorrendben, 25 ft-Ibs
nyomatékkal huzza meg az dsszes
beadllitocsavart (B) (egy nyomtav beallitd
lapon).

MEGJEGYZES: Ha hasznalat kézben
elakad a tengely, akkor 5 ft-Ibs
nyomatékkal kisebb értékkel
ismételje meg. NE csbékkentse 5 ft-
Ibs ala a nyomatékot.
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X Minta
— Tipikus nézet

3. Addig ismételje a mintat, amig az utolso
sorrendnél mar lathato, hogy mar nem
mozognak, igy a kivant nyomaték
elérésre kerdlt.

4. Addig huzza meg az 6sszes ellenanyat
(A), amig az alatéteknek (C) nem feszdl-
nek.

5. Tamaszto csavarkulcsot hasznéljon az
allitécsavaroknal (B) vagy forditsa vissza
1/4 - 1/2 fordulattal az allitécsavarokat.

6. X’ minta szerint sorrendben 450 ft-
Ibs.nyomatékkal huzza meg az
ellenanyakat (A).

7. Mind a nyolc (8) nyomtav allité lapnal
ismételje meg az 1-6 lépést.

A megfelel6 mikddéshez a a nyomtav
allité lapok egyforma nyomasa
szlkséges.

* A abra - a nyomtavallité csapagy leme-
zek és csavarok, illetve a klsé lab
helyes pozicidjat mutatja.

* B abra- az egyes nyomtavallité csapagy
csavarok nem egyenlé meghuzasa ese-
tén mutatja a lemezek helyzetét.

» C abra- az egyes nyomtavallité csapagy
csavarok nem elegendd nyomatékkal
valé meghuzasa esetén mutatja a leme-
zek helyzetét.

MEGJEGYZES: Mind a B mind pedig a C
abrakon szereplé nyomtav beallitas
helytelen miikbdést eredményez.

Futéfeliilet szabalyzo Féhaz

tartélemezei

—

I =

Ellenanya " &= 4~
Futofeliilet szabalyzo
tartécsavarjai

A

Nem méretaranyos rajz.

Cc

SZERVIZELES -
KEREKOSSZETARTAS

1. lépés - Szinkronizalja a
kormanyhengereket

A kormanyhengereket szinkronizalni kell,
mielétt barminem{ mechanikai beallitas
kerul elvégzésre (I6ket hossz = 8,87/22,4
cm). A hengerek Ujra-szinkronizalasanal az
egyes hengereknek el kell érnilik a kbzepes-
Ioketet (4,47/11,2 cm). Mihelyt minkét henger
4,4”/11,2 cm-nél van, akkor a
kerékdsszetartas beallithato.

A kormanyhengerek
szinkronizalasahoz

Bontsa a hengerek csatlakozasait a
futomi-beallitas el6tt. A hidraulika alkat-
részek (hengerek) levalasztasa a
mechanikai alkatrészekrél (kerekek
helyzete) a kerékdsszetartas beallitasi
eljaras kritikus 1épése. Az eljaras befeje-
zése utan ellendrizze, hogy az dsszes
henger csatlakoztatva van-e.

1. Inditsa el a gépet.
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2. Forditsa a kormany kereket jobbra, vagy
balra.

3. Ha a kerék forgasa megall, akkor for-
gassa el 3-4 fordulattal a kormany kere-
ket (ez visszateszi a hengereket egymas
szinkronizalasahoz).

2. lépés — Allitsa be a
kerékosszetartast

Eliils6 kerekek

* 0,25” (0,6 cm) kerékdsszetartas oldalan-
ként/0,5” (1,3 cm) teljes kerékdsszetar-
tas

Hatso kerekek

* 07 (0 cm) Kerék dssze-/szét-tartas

A kerékosszetartas beallitasa

1. Eressze le a légzsakokat.

MEGJEGYZES: Tovabbi informéciét a
kezeldi atmutaté Egyebek
fejezetének ,Légrugo leliritd
rendszer” részében olvashat.

2. Mérje meg a tavolsagot a talaj és a keré-

kagy kozaott.

MEGJEGYZES: Mind a négy kerékagynal

ugyanazt a tavolsagot kell mérnie.

3. Jegyezze fel ezt a tavolsagot a kerékab-
roncs belsé élére (minden abroncs /elél -
hatul/ — 6ssz. 8).

MEGJEGYZES: Az 6sszes mérést ezektsl a
jelektdl kell elvégezni.

4. Vizualisan allitsa be az abroncsokat az
ellls6tél a hatsoig. Lasd a kdovetkezd
képet.

T T
A\
N,

Hatsé Els6

Eliils6 kerekek

5. Mérje meg a szélességet az elulsé kere-
kek kozott (elllsé W1, hatsé W2) a keré-

kagy kdzép vonalanal, és jegyezze fel a
méreteket.

6. Addig allitsa a kerekeket, amig az ellls6,
és a hats6 méretek nem lesznek egyen-
l6ek (W1=W2).

7. Mérje meg atlésan (D1 és D2) és
jegyezze fel a méreteket.

8. Allitsa be a kerekeket ugy, hogy a mére-
tek egyenléek legyenek.

Elsé Elsé

P

~ Hatso -
M
| i

9. Ismételje meg a ciklus 5-6, és 7-8-as
lépéseit amig a szélességi, és az atlés
méretek meg nem egyeznek. Akkor, és
csak is akkor parhuzamosak a kerekek
egymassal és az alvazzal.

MEGJEGYZES: Ennek eléréséhez mindkét
feltételnek teljesdilnie kell.

MEGJEGYZES: Az eliils6 kormany
hengereket kézpontositani kell a
tovabbi eljarasok elétt!

10. Allitsa mindkét hengert kozépre, a 7,64’-
es (19,4 cm) mérés szerint (ahogy az a
kovetkez6 képen latszik). Mindkét hely-
zet érzékel6 4,47t (11,2 cm) kell jeldljén,
ha a hengerek kozpontositva és fazis-
ban vannak. Ez nem sziikséges az
osszkerék kormanyzasu (AWS)
gépekhez, mivel a henger helyzet
érzékelbi hasznalhatéak a hengerek
koézpontositasahoz.

* A henger érzékelbket be kell kalibralni
ehhez a helyzethez, hogy pontosak
legyenek.

* Ha a hengerek nincsenek kézpontositva
ezzel a méréssel, akkor ezek nincsenek
szinkronban. A hengerek ujra-szinkroni-
zalasahoz forgassa tgy a kormany ere-

]

[ 2]

Hatso

e LE e

A
Y
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ket, hogy az egyik henger teljesen
visszahlzva, a masik pedig teljesen
kinydjtva legyen. Forgassa el a kormany
kereket legalabb egy teljes koriil forga-
tassal ezen pont kériil. Kézpontositsa
Ujra a hengereket. Ha a méretek még
mindig nem egyeznek meg, akkor isme-
telje meg a henger levegé-kinyomasi
eljarast.

11. A hengerek kdzpontositasaval allitsa be
a kormanyosszekotd rudakat (a henger
rudakon van elhelyezve), amig azok egy
vonalba nem kerlinek a csavarrogzité
furattal (a lentebbi légzsak szerel8lapja-
nal helyezkedik el).

Forgassa el a kormanydsszekétd rudat

még egy teljes fordulattal, elérve ezzel a

kivant kerék dsszetartast.

* Ha a rud végek elforgatasra keriiltek egy
végsé forgatassal (létrehozza a kivant
meértékii kerék 6sszetartast), akkor a rud
végek a szemkozti iranyba Kkertilnek
elforgatasra, megkapva ezzel az egyes
kerekek 6sszetartasat.

e Ha a futéfeliiletek méretében, a bal, és a

jobb rudvégeken tébb mint négy (4) felii-

letnyi kiilénbség jelentkezik, akkor ismé-

telie meg az 1-12.-es lépéseket. Ha a

kilbnbség megmarad, akkor ez tirési

kérdéssel fliigghet 6ssze a lab 6sszesze-
relésben.

Emelje fel a kereket, lehetévé téve ezzel,

hogy rud vég rogzité csavarja beillesz-

tésre kerlljon.

Helyezze be a csavart, és régzitse a f6

csavart, és a henger ellenanyéjat a meg-

felel6 nyomatéki eléirasok szerint.

12.

13.

14.

Hatso6 kerekek

MEGJEGYZES: A hatso kerekeknél 0,0™-es
(0 cm) kerék bsszedllitast/széttartast
kell beallitani.

15. Ismételje meg az 1-9. |épéseket.

16. (Nem AWS gépek) - Allitsa be a korma-
nyosszekotd dsszeallitast, ugy hogy az
megfeleljen a csavarrogzitd furatnak (a
lentebbi légzsak szerelblapjanal helyez-
kedik el). lllesszen be egy csavart, és
rogzitse a megfeleld nyomatéki elbiras
szerint.

(AWS gépek) - Ismételje meg a 10.
Iépést, kdzpontositsa a hatsé hengert
4.4”-ra (11,2 cm). Helyezze be a csavart,
és rogzitse a f6 csavart, és a henger
ellenanyajat a megfelel6 nyomatéki elé-
irasok szerint.

MEGJEGYZES: A henger érzékelket be
kell kalibralni ehhez a helyzethez,
hogy pontosak legyenek.

* A gépet lizemeltetni, valamint a tamaszt

(eliils6 és hatso) ismét ellendrizni kell.

* Az eliilsé kormany hengereknek szink-
ronban kell lennilik, ha a tamasz beéllita-
sok ellenbrzésre kertilnek.

* A tamasz beéllitasanak elmulasztasa a
hengerekben lévé levegd jelenlétére
utal.

« Ismételje meg a henger levegé kinyo-
masi eljarast, amennyiben az szliksé-
ges.

17.

Tovabbi informacidk

Ha tovabbi segitségre van sziiksége,
akkor lépjen kapcsolatba a helyi John Deere
vev@szolgalattal.

SZERVIZELES - EGYEBEK

Légzsakok

A légzsakok (mindegyik labon egy) sima,
kiegyensulyozott haladasi minéséget
biztositanak. A hajtas szabalyozé szelep
noveli/csdkkenti a Iégzsakokban a siritett
levegd mennyiségét, ezzel fenntartva a
hajtas magassagi helyzetét a terheléshez,
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vagy a kerék helyzet valtoztatasahoz a
talajszinthez viszonyitva, az egyes labakkal
kalén-kalon.

MEGJEGYZES: Az eliilsé légzsakoknak
nagyobb a kapacitasa, igy a
kiilbnbz6 eliilsé vég
szerelvényeken sulyosabb terheket
is el lehet helyezni, ugy hogy
emellett a sima haladas is biztositva

van.

~\
Légszaritd
(a munkagép bal oldalan Iévé szerviz
platform alatt talalhatd)
— Tipikus nézet

A gyjté tartalybol a levegd a
Légzsakokba kerll tovabbitasra a
szikségletek szerinti nyomas szint
fenntartasahoz. A vezérlészelepek
nyitdsaval, és zarasaval nyilik lehetéség a
levegd szabalyozasara.

* Ellenérizze a Iégszaritd patront, minden
50 Gizeméra utan, ezzel biztositva, hogy

Légzsak a kompresszor terhelés kitisztitasra
(minden labon egy van elhelyezve) keril. Cserélje ki a patront minden 1000.
— Tipikus nézet Uzemora utan, vagy mikor szikség-
* Az eliils6 légzsék latszik szer(.
* Ellenérizze a légzsakok szivargasait és/
A rendszerhez hozzatartozik egy vagy repedéseit. Ha a Iégzsakok lapo-
légszaritd (a munkagép bal oldalan lévé sak, akkor ellendrizze hogy nincsenek-e
szerviz platform alatt talalhato), amely kilyukadva, vagy nem szivarognak-e.
kiszaritja a Iégkompresszorbdl jové levegbt, Ha segitségre van sziksége, akkor kérjen
mielétt az a gy(jtétartalyba kerdl. Iépjen kapcsolatba a helyi John Deere

veviszolgalattal.
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Légtartaly

113583
VIGYAZAT!
A nagy nyomasu pneumatikus rendszer
kilovellheti a szennyez6dést vagy az
alkotéelemeket. Viseljen védbészemiveget.
A szervizelés el6tt a nyomasmentesitse
rendszert.

4/

N408896
FONTOS
NAPONTA ENGEDJE LE A
NEDVESSEGET A LEGTARTALYBOL.

Az On gépe adott esetben két légtartallyal
szerelhets fel. A F6 légtartaly —
szabvanyos (a platform alatt a gép bal
oldalan talalhatd) egy meghatarozott
térfogatu siritett levegé mennyiséget
biztosit, amely gyorsabb levegé térfogat
modositasi reakcidt biztosit a légzsakok felé.

A Légtisztité tartaly - ha van ilyen (a
munkagép koézepe felé a platform alatt
talalhato), a gém sorbdl valé permetlé
kinyomasara hasznalatos, emellett csokkenti
az oblit6 viz szlkséglet mennyiségét, amely
a permetlé oldatrendszerének tisztitasahoz
hasznalatos.

* Minden nap eressze le a légtartalyt a tar-
taly leereszt6 szelepének kinyitasaval.

= HI =3 £ .
Tartaly leeresztb szelep

(f6)
(az emelvény mogott, a gép
bal oldalan helyezkedik el)
*Huzza Le a kinyitashoz
— Tipikus nézet

5%
Tartaly leereszt6 szelep (légtisztito)
- ha van ilyen
(a munkagép kozepe felé a platform alatt

talalhato)
*Huzza Le a kinyitashoz
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ellenérizze, hogy van-e
nedvesség. Ha a tartaly(ok)ban tul
sok nedvesség van, akkor ez a
rendszer lizemzavarahoz vezethet.
Ha segitségre van szliksége, akkor
kérjen lépjen kapcsolatba a helyi
John Deere vevdszolgalattal.
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Abroncsnyomas Permetez6 gémek

A VIGYAZAT A VIGYAZAT

Ha felftjja a kereket, akkor hasznaljon
egy toldalékot, amely parhuzamosan
helyezkedik el a leveg6
nyomasmérdvel, valamint mellékeljen
egy befogot. Ez lehetévé teszi a kezel§
szamara, hogy félrehizédjon az
abroncs falahoz, amennyiben robbanas
kovetkezik be.

* Ellenérizze a gumiabroncs nyomasat
hetente.

+ Soha ne fujja a kereket az ajanlott maxi-
malis levegényomasnal nagyobb
ertéklre (ahogy az ezen hasznalati
utmutatd Bevezetés fejezetében az
abroncs falan, vagy az abroncs el6ira-
sok tablazatban megadasra kertilt).

* Hasznaljon levegd vezetéket zar6 befo-
goval, és alljon az abroncs futdfeliilete
mdgé a toltés soran.

Szelepszar (4)
(az egyes kerekek belsején)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A kerék abroncs nyomasa
fligg a felhasznalt kerékabroncs
tipusatol, és a terhelés nagysagatol.

Sohane helyezze apermetezé fuvokata
szajahoz.

Fuvoka porlaszté gyiiriije

Minden egyes szezon kezdetekor
tavolitsa el a fUvoka egység fedd részét és
ellendrizze a porlaszté gyrit, hogy nem
kopott-e, vagy hogy illeszkedik-e. Cserélje ki
a porlasztogyriket 1000 Gzemdéra utan,
vagy ahogy szlkségszer(.

Permetez6 (sz6ro) fejek

Minden egyes szezon kezdetekor (vagy
szilkség szerint), tavolitsa el véletlenszerilien
a szoré fej boritdkat és ellendrizze a fuvoka
hegyeket. Ha a hegyek el vannak tdomddve,
vagy kopottak, akkor tisztitsa meg, vagy
cserélje ki 6ket. Cserélje ki a széro fejeket
minden 1000 Gzeméra utan, vagy akkor
amikor az szikségeltetik.

Fuvoka porlasztod gylrik, és szoro fejek
— Tipikus nézet
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Ablaktorld lapatok

A t6rl6 lapatokhoz val6 biztonsagos hoz-
zaféréshez robusztus, allé létrat hasz-
naljon.

Ne hagyja, hogy az ablaktérlé lapatok
szaraz szélvéddén mikddjenek, mivel ez
lerdviditi a lapat élettartamét és/vagy
karcolast okoz a szélvédon.

MEGJEGYZES: Cserélje ki szélvédé
lapatjat [39” (99 cm)] sziikség
szerint.

A szélvédé moso folyadék fuvokaja
beallithatd. A folyadék fujasi mintazatat
minden egyes szezon kezdetekor ellendrizni
kell, és sziikség szerint be kell allitani.

Szélvédémoso folyadék fuvoka
(a fllke kulsé részének a tetejénél)
— Tipikus nézet

Gépezet lemosasa

Mossa le naponta a gépet, hogy a karos
vegyszer maradékok eltavolitasra
kerilljenek, amelyek korroziv hatassal
vannak a festésre, és az acélra.

MEGJEGYZES: Folyékony nitrogén
hasznalata utan mindig mossa at
teljesen a gépet.

Amilyen gyakran csak lehetséges, mossa
at teljesen a gépet, és hasznaljon festéket,
ahol esetleg kopott, vagy hianyzik.

A matrica cserékhez, vagy a frissit
festéshez vald ajanlasokeért Iépjen
kapcsolatba a helyi John Deere
vev@szolgalattal.

Alkatrészek

4

O-gyiirii készlet

A gép mellé egy O-gylri készlet is jar (az
utasllas mdgotti tarolorekeszben talalhatd),
ami szamos hidraulikus komponensben
megtalalhaté tomitégydrit tartalmaz. A
kovetkez6 tablazat tartalmazza az O-gydrik
jellemzé eléfordulasat a gépen.
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Cikksz
am

Menn
yiség

Megnevezés

Felhasznalas
helye

5HG-
618372

O-gydr(, 9/16
ORB

* Menetel6
szivattyu
nyomassze
nzora (ill.
barmely
SAE-6
szabvanyu
csatlakozo
és dugo)

5HG-
618465

O-gy(rG, 1%
peremes
csatlakozo, -
20

* Meneteld
szivattyu
vezérl6tomb
(Elére/
Hatra)

5HG-
618677

O-gydrd, -16
Homlokon
tomito

* Apa
csatlakozoé
SAE-16
ORFS csatl.
a meneteld
szivattyun
(ill. minden
SAE-16
ORFS
csatlakozo)

5HG-
618676

O-gydra, 17
SAE
peremes, -16

* Barmely 1”
C-62 osztott
peremes
csatlakozo6

5HG-
618395

O-gydrt, 1 %"
SAE
peremes, -24

e Osztott
peremes
csatlakozé
az osszetett
hitéradiator
on

* A hidraulika
olaj tartgj
visszatérd
agiperemes
csatlakozdja
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SZERVIZ IDOKOZOK

Szerviz pont Kez- Naponta/ | Sziikség 50 100 250 500 1000
désnél Minden szerint ora ora | 6ra** | ora** ora
egyes
haszna-
lat el6tt
Ellenérizze a kerékrogzitd X
anya nyomatékat (nyissa
fel)
Motorolajszint ellenérzés X
Ellenérizze a radiator X

hitéanyagét szintjét

Ellenérizze a radiator X
hitéracsat

Ellendrizze a motor hajté- X
szijat

Ellenérizze a hidraulikus X
tartalyt szintjét

Ellendrizze a permetezé- X
szer cs6halézati sz{r6-
szita(jat)/(it)
MEGJEGYZES: Két (2)
permetezdszer csé-
halézat. A szlirbszi-
tak (elsédleges/
masodlagos) ket-
t6s cs6halozatu
permetezd rend-
szerrel vannak
ellatva - ha fel van

szerelve
Ellenérizze az akkumula- X
torokat
Ellenérizze a gép kordli X
kicsepegést
Engedie le a légtartalyt X

(fotartaly, és légtisztité tar-
taly - ha fel van szerelve)

Ellendrizze a futofelliletet X
beszabalyozo
tartdcsavarokat
(szemrevételezéssel)

Ellendrizze a szélvédo- X
moso folyadék szintjét

Mossa le a gépet, meg- X
tisztitva ezzel a vegyszer-
maradvanyoktol
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Szerviz pont Kez- Naponta/ | Sziikség 50 100 250 500 1000
désnél Minden szerint ora ora | 6ra** | ora** ora
egyes
haszna-
lat el6tt
Tisztitsa meg/cserélje ki a X
permetszer cséhalézati
szlr6szita(jat)/(it)
MEGJEGYZES: Két (2)
permetezdszer csé-
halézat. A szlirbszi-
tak (elsédleges/

masodlagos) ket-
tés cs6halézatu
permetezd rend-
szerrel vannak
ellatva - ha fel van
szerelve

Méodositsa a futéfeliilet X
beszabalyoz¢ tartocsava-
rok nyomatékat

Cserélje ki az akkumulato- X
rokat

Cserélje ki a biztositéko- X
kat, és a megszakitokat

Tisztitsa meg a vezet6- X
fulke Ujrakeringtetd sz(ird

Tisztitsa meg a vezet6fi- X
Ike Ujrakeringetd

szlrét

Keréknyomas ellenérzés X
Tisztitsa meg/cserélje ki a X

tartaly szirészitajat (ha fel
van szerelve)

Ellenérizze/cserélje ki a X
tartaly 6blit6 szlrészitajat
(Fétartaly)

Kenje meg a légzsak X
gyurdjét

Ellenérizze a kerékrogzité X
anya nyomatékat

Kenje meg Zerk zsirral a X
létra forgastengely
hivelyét

Cserélje ki a kerékagy ola- X
jat (nyissa fel)

Ellenérizze a légszaritd X
patronjat

Ellenérizze a kerékagy X
olaj szintjét
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Szerviz pont Kez- Naponta/ | Sziikség 50 100 250 500 1000
désnél Minden szerint ora ora ora** | éra** ora
egyes
haszna-
lat el6tt
Tisztitsa meg az akkumu- X
|atorokat
Ellenérizze a futofellilet X
beallité tartdcsavar elle-
nanyajat
Cserélje a kerékagy olajat X
Cserélje ki a motorolajat X
Cserélje ki a motorolajszii- X
rét
Cserélje ki az els6dleges X
Uzemanyagsz(irét
(viz levalaszto)
Cserélje ki a masodlagos X
uzemanyagsz(irét
Hidraulikus visszavezet6 X

sz(rd cseréje

Hidraulikus nyomas X
sz(rd cseréje

Hidraulikus tapszivattyu X
szlrd cseréje

Haz leeresztd szlir6k (2) X
cseréje

Hidraulikus légz&sapka X
cseréje

Ellenérizze a vizhiité X
hitéanyag-koncentracio-
jat

Cserélje ki a hidraulikus X
olajtartalyt

Cserélje ki a RESPA® X
vezetofilke szirét

Cserélje ki a vizh(t6 X
hitéanyagat

Cserélje ki a légszaritd X
patronjat

* Hasznaljon megfelelé berendezést.
** 250-500 6ranként vagy évente, amelyik elébb bekovetkezik.

MEGJEGYZES: Tier 4 végs6 motorok - Cserélje ki az utokezels gazolaj kipufogé folyadék (DEF)
ellaté modul sziirgjét 4500 lizemoéranként.
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90/100’ permetezd gém szerviz intervallumok

Szerviz pont Naponta/ Sziikség 50 1000
minden egyes szerint oranként o6ranként
hasznalat el6tt

Zsirozza be Zerk ken6anyaggal a gém X
csuklépontjait
Zsirozza be Zerk ken6anyaggal a gém X

torésgatldjanak csuklopontjait

Zsirozza be Zerk kenéanyaggal a gém torésgatlo X
munkahengereinek végét

Ellenérizze a permetezd fuvoka porlasztd gydrdit X
és szorofejeit

Zsirozza be Zerk ken6anyaggal a gém X
tamasztom forgastengelyének hivelyét

Cserélje ki a permetezd fuvoka porlasztd gydrdit X
és szorofejeit

120’ Hibrid permetez6é gém szerviz intervallumok

Szerviz pont Naponta/ Hetente Sziikség 1000
minden egyes szerint oéranként
hasznalat el6tt

Zsirozza be Zerk ken6anyaggal a kulsé X
gémtoldalékok munkahengereit

Zsirozza be Zerk kenéanyaggal a kulsé X
gémtoldalékok csuklépontjait

Zsirozza be Zerk ken6anyaggal a f6gémek X
forgocsapjait

Zsirozza be Zerk ken6anyaggal az emel6 csapot

Zsirozza be Zerk ken6anyaggal a kulsé
gémtoldalékok rugos reteszét

Ellenérizze a permetez6 fuvdka porlasztéd gydirdit X
és szorofejeit

Cserélje ki a permetez6 fuvoka porlaszté gydrdit X
és szorofejeit
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10. Valassza le, és tavolitsa el az akkumula-

TAROLAS tort. Teljesen tisztitsa le, és toltse fel az

Elokészités a tarolashoz

1. Végezze el naponta a szint ellenérzése-
ket, a kenéseket, és a csavarok/0ssze-
hajtasok ellenérzéseit, ezen
kézikbnyvben leirtak szerint.

2. Minden hasznalaton kivuli évszakban
engedje le a motorbdl, és a radiatorbdl a
hit6kozeget. Ellenérizze a lefolyé lyuka-
kat a lefolyok korull, ezzel biztositva,
hogy nincsenek iszappal, vizkével, mas
lerakédasokkal eldugulva. Toltse tele a
hltérendszert viz és fagyallo fele-fele
(50-50) aranyu keverékével. Jarassa a
motort Gzemi hémérsékleten, és elle-
ndrizze Ujra a szintet.

3. Adjon lGzemanyag stabilizatort az tizem-
anyaghoz, és toltse a tankba.

4. Jarassa a motort addig, amig el nem éri
az Uzemi hémérsékletét, majd engedje
le a motor olajat. Toltse ujra fel azt az
ajanlott mennyiségd, friss olajjal, és
helyezzen el egy Uj kend olaj sz(ir6 ele-
met.

5. Jérassa a motort normal Gzemi h6mér-

sékleten, amig az 6sszes hidraulikus

funkcid, beleértve a kormanyzast is el
nem kezd mikdédni.

Oldja ki az 6sszes szij feszitését.

Hasznaljon miianyag zacskokat, és viz-

allé ragasztd szalagot a leveg6 bemeneti

nyilas, az 6sszes kipufogd csonk nyila-

sanak, a motor olaj tolt6 fedelének, a

hidraulika olaj tartaly légz&sapkajanak,

és az Uzemanyag tartaly fedelének leza-
rasahoz.

MEGJEGYZES: Ha a permetezé gém a
géptdl kilbnalléan kerdl tarolasra,
akkor biztositsa, hogy a gém 6sszes
nyilasa le legyen boritva, vagy be
legyen fedve megfelel6
fed6anyaggal.

8. Tier 4 végs6 motorok - Dugozza le a
gazolaj kipufogo folyadék (DEF) tartaly
nyilasat, hogy a tartaly védve legyen a
kdrnyezeti hatdsokkal szemben.

9. Forditsa az akkumulator megszakité
kapcsolét Kl allasba.

No

akkumulatorokat. Kenje be a kivezetése-
ket dielektromos ken&zsirral, az akku-
mulatorokat pedig tarolja szaraz helyen
(fagypont felett).

11. Teljesen mossa at a gépet, és annak tar-
tozékait. Javitsa ki azon festett felllete-
ket, melyek megkarcolodtak, vagy
lepattogzottak.

MEGJEGYZES: A festék helyrehozasahoz
tartozé ajanlatokért, kérjiik hogy
lépjen kapcsolatba a helyi John
Deere veviészolgalattal.

12. Cserélje ki a sérult matricakat, vagy
potolja 6ket, amennyiben hianyoznak. A
,Biztonsagi matricak™ra a Biztonsag és
Ovintézkedések részben talal hivatko-
zast, azok, vagyis a figyelmezteté matri-
cak megfeleld helyeirél, és a megfeleld
alkatrész szamokrol.

MEGJEGYZES: A matrica cseréjéhez,
kérjiik, hogy lépjen kapcsolatba a
helyi John Deere veviszolgalattal.

13. Hasznaljon tdbb-célu zsirt a hidraulikus
hengerek befedéséhez.

14. A monitor és az aramlasmeérék tarolasi
eljarasara vonatkozo részletes informa-
ciokért a precizids monitor gyartéjanak a
Uzemeltetési kézikdnyvét nézze meg.

15. Ha a gépet kinn kell tarolni, akkor fedje
be vizallé boritoval.

Kettdés csohalozatu permetezd
rendszer
-Ha van (ha fel van szerelve)

Ha az adott évszakra félreteszi a gépét,
akkor gondoskodjon rdla, hogy mind a
Kulénallo, mind pedig a kettds
permetezdrendszer megfeleléen
leeresztésre, és tisztitasra kerdlt.

Téliesités
A permetezd rendszer téliesitéséhez
ajanljuk, hogy egy kérnyezeti szempontbol
biztonsagos RV-fagyallo - viz keveréket
hasznaljon, amely megfeleld védelmet
biztosit -30 °C fokig.
* Engedjen ki minden megmaradt perme-
tez6szert a permetezd rendszerbdl.
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+ Oblitse ét teliesen a permetezé rend-
szert.

+  Ontsén fagyallé/viz keveréket a perme-
tezd rendszerbe, amig az tul nem csor-
dul a gém 6sszes nyilasan. Ismételje
meg a folyamatot mind a habzas jel6l6
rendszerrel, mind az 6blitd rendszerrel.

MEGJEGYZES: Gondoskodjon réla, hogy a
keverd szelep kapcsol6 (az
oldalkonzolon helyezkedik el)
NYITVA allasba legyen, mielétt
fagyallo/viz keveréket 6nt a
rendszerbe.

Ismételje meg a folyamatot mindkét hab
készitével és 6blitd rendszerekkel.

A kézi viztartaly téliesitése

1. Tavolitsa el a leereszt6 csavart (a kézi
viztartaly alatt helyezkedik el) és hagyja,
hogy a friss viz kifolyjon a tartalybdl.

Leereszt6 csatlakozo
(a kézi viztartaly alatt helyezkedik el)
— Tipikus nézet

2. Helyezze vissza a lefolyé dugdét.

3. Ontsodn kérilbelll 1 gallon (3.8 L) RV-
tipusu fagyallét a kézmosé toltécsdvebe
(az emelvény mogott, a létra kdzelben
helyezkedik el).

Kézmoso toltd cslakozé
(az allvany alatt, a létra kozelében)
— Tipikus nézet

4. Nyomja a kézmoso szivattyu haldzati
kapcsoldjat (a szivattyu tetején helyez-
kedik el) BE allasba.

Kézmoso szivattyu halozati kapcsolo
(A szivattyu tetején helyezkedik el)
— Tipikus nézet

5. Nyissa ki a kézmoso szelepet (a kéz-
moso tartaly aljanak kdzelében helyez-
kedik el), amig a fagyall6 ki nem jon az
alacsonyabb kézmosoé kimenten at. Ha
befejezte a szelepet.
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7.

Kézmoso szelep
(a kézi viz tartaly aljanak
kozelében van elhelyezve)
— Tipikus nézet

Nyomija le, és tartsa lenyomva a kéz-
moso6 pedalt (amely a bal oldali korlat
mentén van elhelyezve), amig a fagyallé
a fels6 kézmoso kimenettél ki nem folyik.
Engedje ki a lab pedalt, ha végzett.

Kézmosé labpedal
(amely a bal oldali korlat
mentén van elhelyezve)

— Tipikus nézet

Kapcsolja ki a Kézmoso szivattyu tapel-
latasat.

Tarolas utani ujbdli uzembe
helyezés

A védod keverékek, ugy mint a zsir
megkeményedhet az id6jarasi
kérdimények miatt. Bizonyosodjon meg
réla, hogy az 6sszes szaraz zsir
eltavolitasra, az Uj pedig alkalmazasra
kerilt, amennyiben szikséges.

Ellendrizze az dsszes gumiabroncs alla-
potat, és nyomasat.

Ovatosan nyisson fel minden leragasz-
tott nyilast, amelyek el6zetes lezarasra
keriltek az ,El6készités a tarolashoz”
fejezet szerint.

Tisztitsa meg, €s helyezze vissza az
akkumulatorokat. Bizonyosodjon meg
réla, hogy az akkumulator kabelek a
megfeleld kivezetésekhez vannak csat-
lakoztatva.

Feszitsen meg minden szijat. Elle-
ndrizze a szijakat, és csereélje ki az
elhasznalddott szijakat.

Ellenérizze a motor olajat, a hidraulika
olajat, és a motor hiitbanyag szinteket,
és toltson hozza, ha szikséges.

MEGJEGYZES: A viz-fagyallé (50-50)

szazalékos keveréke megfelel6 mind

nyaron, mind télen a védelemhez.
Ha a kézmoso rendszer a tarolas el6tt
téliesitésre kerult, akkor toltse fel a kéz-
moso tartalyt friss vizzel, amelyet a
hasznalat el6tt le kell engedni.
Teljesen tisztitsa meg a gépet, és annak
kiegészitéit.

. Végezze el az dsszes, ezen fejezetben

ajanlott szervizt.

Csatlakoztassa a permetezd gémet, és
az 6sszes hidraulikus funkciét jarasson
végig mindegyiken 2-3 ciklust, az alkat-
részek teljes atkenéséhez. Ellenérizze a
NORAC® rendszert, és annak 6sszes
funkcidjat, a gyarté lzemeltetési kézi-
kdnyve szerint.
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9. FEJEZET-
KARBANTARTAS ES TAROLAS

10. Allitsa be Ujra a datumot, és az idét a
gép kijelzéjén.

11. A kezdésiiranyelvekhez hivatkozast talal
a ,Motor — Inditas” részben, a Motor és

hajtasrendszerek részben leirtak szerint.

9-54



m(l

HAGIE

AN e

10. FEJEZET - EGYEBEK

SZALLITAS

Ha kézuton, vagy barhol méashol vezeti a

jarmavet, akkor tgyeljen ra, hogy barmely
helyzetben, amikor a gép egy masik
objektum, példaul hid alatt halad at, akkor
elégséges hely legyen a gép szallitasi
magassagahoz.Tovabbi informaciokért
olvassa el a kezelési utmutatoé Bevezetés
fejezetének ,ElGirasok” részét.

A FIGYELMEZTETES

* Ne vezesse a permetez6t kdzaton, ha a
tartalyban permetszer van.

» Soha ne toltse fel, vagy engedje le a
permetezé tartalyat kozuton.

* A permetez6 utanfutéra rampajan valo
megallitasa a permetez6 felborulasat
eredményezheti.

A\ FIGYELMEZTETES

Ha a permetez6t szallitja, akkor vegye
figyelembe a kdvetkezdket, elkertilve
ezzel a sulyos sérlléseket, vagy az
esetleges halalt:

» Ellenérizze, hogy van-e elegendd hely,
mieldtt barmilyen utba kerll6 akadaly alatt
athajt.

» A nagyfesziiltségi vezetékekkel vald
erintkezés sulyos vagy akar halalos
séruléseket is okozhat.

A VIGYAZAT

Kerllje el az Utk6zéseket. Mielétt a
munkagépet kdzuton szallitana, akkor
tartsa szem el6tt és kdvesse a helyi
el6irasokat a méret hatarokra, a
fényszorok hasznalatara, a zaszlokra, a
jelzésekre, a jarmivek vezet6jére, és a
terhek potkocsival val6 szallitasaval
valé tovabbi kdvetelményekkel
kapcsolatosan.

A VIGYAZAT

Ne szdllitsa a gépet tartényergen kivali
behajtatlan gémekkel. Ezek
elmulasztasa sériléshez vagy a
berendezés karosodasahoz
vezethetnek.

A VIGYAZAT

A géppel NE Iépje tul a 32 km/h

(20 mérfold/ora) sebességet, ha a
tartalyban permetlé van. A 20 mérfold/
ora (32 km/h) sebességnél gyorsabb
haladas az abroncsok kidurranasahoz
vagy a kerékmotorok megsériiléséhez
vezethet és ez a garancia elvesztésével
jar.

Szallitasi tartaly szint kapcsolé

Szallitasi hatar

«  STS10 - 350 gallon (1324L)
«  STS12-450 gallon (1703L)
«  STS14 - 500 gallon (1892L)
« STS16 - 600 gallon (2271L)
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Az On gépén lévé permetezd tartaly el
van latva szallitasi tartaly szint kapcsoléval
(atartaly belsejében). Ez a kapcsolé észleli a
permetlé szintjét, ha a tartalyban lévé
permetszer szintje a szallitasi hatar felett
van, akkor a gép sebessége 20 mph (32 km/
h) értékre lekorlatozasra fog kertini.

Ezenkivil egy figyelmeztetd izenet fog
megjelenni a Munkagép kijelzéjén, amely
arra figyelmezteti Ont, hogy a permetlé
tartaly szintje tullépte a szallitasi hatart, és
hogy a gép sebessége korlatozasra fog
kerllni. Nyugtazashoz nyomja meg a
rendben gombot.

Korlatozott szallitas figyelmeztet6 lizenet

Gémek tartonyeregbe helyezése

A VIGYAZAT

A gémeknek a tartonyeregben
BEHAJTVA kell lennitik. Ennek
figyelmen kivil valé hagyasa az eszk6z
karosodasahoz vezet.

MEGJEGYZES: A gémeket mindig helyezze
el a tartényeregbe hosszabb
mozgatas, szallitas, vagy parkolas
eldtt.

+ Hajtsa BE a kiils6 gém toldalékokat.

il='i ‘
K

* Emelje egész FEL a tdmasztomivet.
» Hajtsa a fégém részeket a BE allas,
vagyis a gép felé.

1%
ing )

MEGJEGYZES: Ha a gém eléri a
mozgatasanak utolsé 8-10 fokat,
akkor automatikusan lelassit, ezzel
elkertilve a tartonyeregbe val6
tk6zést.

* Emeljen fel minden egyes gémet, amig a
kilsé tartényereg megallité akadalymen-
tessé nem valik.

* Hajtsa BE a gémet a tartébnyereg hatso-
megallité része felé.

* Ha a gém megérinti a hatsé megallitd
részt, akkor engedije le, amig a gém tel-
jes sulya rd nem nehezedik tartonye-
regre.

Szallitas rogzité csapok
(120’-o0s hibrid gémek)

A gém (2. szakasz) mindkét oldalara fel
van szerelve egy-egy szallitasi rogzitécsap
és ezeknek ,szallitasi” (reteszelt) helyzetben
kell lennitik, hogy megakadalyozzak a gém
akaratlan mozgéasat a gép kozuti
kozlekedése vagy vontatasa soran.

10-2



-

@
e (@
/ /
e L o s —

10. FEJEZET -
EGYEBEK

A gép kozuti kozlekedése vagy
vontatasa el6tt gondoskodjon arrdl,
hogy ,szallitasi” (reteszelt) helyzetben
legyenek a szallitasi rogzitécsapok.
Ennek elmulasztasa anyagi kart,
személyi vagy halalos sérilést okozhat.

A gémek kihajtasa el6tt gondoskodjon
arrol, hogy ,tarolt” (kioldott) helyzetben
legyenek a szallitasi rogzitécsapok.
Ennek figyelmen kivil valé hagyasa
anyagi kar okozasahoz vezethet.

Abban az esetben, ha a szallitas rogzit6
csapja(i) elkeverednek, vagy elvesznek,
akkor gondoskodjonrola, hogy agémkar
még a szallitas el6tt valamilyen masik
modon rogzitésre kertljon, illetve a
csere miatt vegye fel a helyi John Deere
szakkereskedéssel a kapcsolatot.

Gémkar szallitashoz valé rogzitése

1. Vegye ki a széllitas régzité csapot(a 2)
rész szereld konzoljan, és helyezze a
JLarolasi” (lezaratlan) helyzetbdl ,szalli-
tasi” (rogzitett) helyzetbe.

Szallitas rogzitdé csap
(,Tarolasi’ helyzetben lathatd)
— Tipikus nézet

Szallitas rogzit6é csap
(,Szallitasi” helyzetben lathatd)
— Tipikus nézet

Gy6z6djon meg réla, hogy a régzitd
csap also fele meg van huzva.
Ismételje meg a gém szemkdzti oldalan
is.

A gémkar hasznalathoz valé kioldasa

Forditott sorrendben helyezze a szallitas

rogzitd csapokat a ,szallitasi” (rogzitett)
helyzetbdl ,tarolasi” (lezaratlan) helyzetbe.

Permetezo vezetése kozuton

1.

A gémeknek mindig behajtott helyzet-
ben, és a tartonyeregben elhelyezve kell
lennilk a gép vezetése, vagy szdllitasa
soran.
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2. A gép szadllitasa a legkeskenyebb nyom-
tav esetén csak beallitas mellett lehetsé-
ges.

3. Hasznaljon villogd veszély/figyelmez-
tet6 fényeket, nappal, és éjszaka is,
ezzel figyelmeztetve a tdbbi vezetdt,
hacsak azok a térvény altal nem tiltottak.

4. Ismerje meg, és tartsa be az dsszes
allami térvényt, melyek a mezdgazda-
sagi berendezések kdzuton vald vezeté-
sére vonatkoznak.

5. A gép sebességét a kériiményeknek
megfeleléen allitsa be.

6. Lassitson le, és hasznaljon iranyjelz6ket

a kanyarodas el6tt.

Megallas el6tt huzodjon le az ut oldalara.

A gépet tartsa megfelel6 felligyelet, és

szabdlyozas alatt.

9. Ne haladjon el fak, hidak, vezetékek,

vagy egyéb akadalyok alatt, hacsak

nincs az athaladashoz elégséges hely.

Forditson kulondsen nagy figyelmet arra,

amikor a fel-, vagy lehajt a kdzutra/-rol.

Gy6z6djon meg rola, hogy az SMV

(lassu jarm(), és a SIS (sebesség jelz6)

embléma megfelel6en el van helyezve,

ezzel figyelmeztetve a tobbi vezetbt,
hacsak a torvény ezt nem tiltja.

A géppel ne haladja meg a 20 mérfold/

6ra (32 km/h) sebességet, ha a tartaly-

ban permetlé van. Teletéltott tartallyal a

20 mérfold/ora (32 km/h) sebességnél

gyorsabb haladas, az abroncsok kidurra-

nasahoz vagy a kerékagyak séruléséhez
vezethetnek és ez garanciavesztéssel
jar.

® N

10.

1.

12.

Gép szallitasa utanfuto
hasznalataval

Toltés

A FIGYELMEZTETES

Ne tartézkodjon személy az utanfutonal
a permetezé fel-, és lerakasakor. Ennek
elmulasztasa sulyos sértlést, vagy
halalt okozhat.

Olvassa el, és értelmezze az utanfuto
gyartéjanak hasznalati utmutatojat.
Akassza az utanfutét a huzo jarmihoz
az ajanlasok szerint.

Az utanfuto terhelhetdségi
magassaganak, és szélességének meg
kell egyeznie az allam altal kibocsatott
térvényben szereplével. A suly
terheléskor ne lépje tul az utanfuto
gyartéjanak ajanlasait.

Huzza az utanfutét egyenletes talajra.
Hasznalja a huzo jarmi rogzit6 fékét, és
kapcsolja LE a motort.

3. Hasznalja a gumiabroncsok nyomasait
az utanfuté mozgasban tartasahoz.

4. Hajtsa be a gémeket, és engedje bele a
tartonyeregbe Oket.

5. Gondoskodjon arrél, hogy mindkét rogzi-
técsap ,szallitasi” (reteszelt) helyzetben
legyen.

6. Engedje le az utanfuté rampait, és allitsa
be a rampa tavkozét a gép nyomtavja-
hoz képest.

7. Egy kisérdnek lennie kell, hogy segitse

az utanfutéra valo felvezetést.

MEGJEGYZES: Hagyjon elég helyet a
permetezd, és a huzd jarmii k6z6tt a
megfordulashoz.

Engedje le a négy (4) légzsakot.

Rogzitse fel a permetez6t az utanfutéra,

az ajanlott rogziték hasznalataval (lasd

az utanfuté gyartéjanak hasznalati utmu-
tatojat).

Takarja le, vagy tavolitsa el az SMV -t

(lassu jarm() és a SIS-t (sebesség jelzd)

emblémakat, ha 55 km/h (35 mérfold/

6ra) sebességet meghalad6 sebesség-
gel halad.

N —~

© ©

10.
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Leszedés
; . II:||uzza 'e|1_z utéhn’fufé.t’eg)fleQ.Ietefilt?rlij’r?. , A BERENDEZES
. Hasznalja a huzé jarmi rogzité fékét, és -
kapcsolja LE a motort. FELEMELESE
3. Hasznalja a gumiabroncsok nyomasait
az utanfuté mozgasba tartasahoz.
4. Engedje le az utanfutd rampait, és allitsa
be a rampa tavkdzét a gép nyomtavja-
hoz képest. . —
5. Ovatosan oldja ki a biztonsagi régzits- N: eTelje fel ugiaﬂébbanlgz'ldobten a
ket gépet egy, vagy ketté emelési ponton.
6. Fujja fel ismét a négy (4) légzsakot Ennek elmulasztasa a gépet instabil
7. Egy kisérének lennie kell, hogy segitse ;a’lle;potba T‘OThﬁtji’ arrr:etly sdlyos serd-
az utanfutérdl valé levezetést. est, vagy halalt okozhat.
8. Takarja ki, vagy cserélje ki a SMV, és
SIS emblémakat.
Vontatas

Soha, semmilyen kériimények kozoétt se
vontassa a permetezégépet. Gépi
sérilések jelenhetnek meg, és ezért
ervénytelenné valik az eréatviteli
rendszer garancigja.

Ha a vontatas elkertlhetetlenné valik,

akkor kérjen Iépjen kapcsolatba a helyi John
Deere vevdszolgalattal.

Kiléndésen nagy figyelmet forditson ra,
ha a gép az emelési pontnal van megta-
masztva. A megfeleld hely, és emeld
berendezés hasznalatanak hianya a
gépetinstabil allapotba hozhatja, amely
sulyos sérilést, vagy halalt okozhat.

Ha a gépet felemeli, vagy ha levalasztja
a permetezd gémet, akkor a jarulékos
szerelvény esetleg instabil allapotot
okozhat. A gép felemelése elétt, vagy a
permetezd gém levalasztasa el6tt tavo-
litsa el az 6sszes jarulékos szerelvényt.

A gép fellletre valo emelését, csak meg-
felel teherbirasu berendezéssel
végezze.
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3. Az emeld hozza van igazitva az emelési
pont szorité gylrijéhez.

[LL]

S L212136 )

SERULESVESZELY A NEM
MEGFELELO EMELES MIATT.

NE KISERELJE MEG FELEMELNI A GEPET
ANELKUL, HOGY AZ EMELESI PONT
SZORITO GYURUIBE AZ EMELOK
MEGFELELOEN ILLESZKEDNENEK.

A gépen van négy (4) kijelolt emelési
pont. Ezek a pontok minden egyes labnal, a o
vazon helyezkednek el, és fel vannak - L= ] —
szerelve szorito gyriikkel, a biztonsagos lgazitsa az emeldrudat az emelesi

emelési helyeken. pont tamasz gy(rijére
— Tipikus nézet

4. Csatlakoztassa az emel6hdz a levegd
ellatast.

5. Huzza meg a levegbellatd kart és lassan
illessze az emel6rudat az emelési pont
tamasz gydrijére.

(a vazon vannak elhelyezve,
az egyes labak kdzelében)
— Tipikus nézet

A gép emeléséhez
(ipari hidraulikus emel6k)
1. Allitsa le a motort.

MEGJEGYZES: A régzité fék bR Y
automatikusan miikédésbe lép, ha a Az emelérudat illessze az

motor lekapcsol. emelési pont tdmasz gydrijére
2. Tegyen faéket az emelésre nem keruld — Tipikus nézet

kerekek elé, és moge.
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6. Amint az emeld teljesen bent van az
emelési pont szoritd gydlrijében, akkor GYORS-ZAR RENDSZER —
folytatasként nyomja le, és tartsa 2z z
PERMETEZO GEMEK

lenyomva a leveg® ellatas karjat, amig a

gép a kivant magassagot eléri.

Gy6z6djon meg rola, hogy a zard csap-
szegek az emel6 aljanal teljesen be van-
nak illesztve. Ne tekintse az emeld
leveg6 ellatast a megemelt gép tama-
szanak. A légnyomas hirtelen csékke-
nése a gépetinstabil allapotba hozhatja,
amely sulyos sérulést, vagy halalt
okozhat.

7. Helyezze el a zaré csapszegeket az
emel6 aljanal.

R('jgzit csapszeg elhelyezése
— Tipikus nézet

8. Forditott sorrendben engedje le a gépet.

A VIGYAZAT

Amikor pozicionalja vagy Uzemelteti a
gémeket, tartsa be a kévetkezd
biztonsagi évintézkedéseket. Ezek
elmulasztasa sériléshez vagy a
berendezés karosodasahoz
vezethetnek.

* Ne nyissa ki vagy hajtsa 6ssze a gém
toldalékait addig, amig a f6gém
tartonyeregben van.

* Ne mikodtesse a gépet, ha az egyik
permetez6 gémkar a tartényergen kivul
van, mig a masik gémkar a tartonyeregben
van.

» Miel6tt a berendezést atszallitana
gondoskodjon arrél, hogy a gémkarok
Osszecsukva a tartényeregben legyenek.

Ha a gémeket 6sszeallitja, vagy

szétszereli, akkor vegye figyelembe a

kovetkez6 biztonsagi 6vintézkedéseket:

* Felvigyazza a gém (tartd/szérokeret)
mindkét oldalat a szét-/0ssze- hajtasi
eljaras kdzben.

 Valasszon ki egy biztonsagos tertletet
amely szilard, és szintbe van, a gémek
szét-/6sszehajtasahoz.

+ Személyektdl mentes (lizem) terilet.

* Ellenérizze a fels6 akadalyokat.

 Elektromos (magasfeszultségii)
vezetékek kézelében ne hajtsa szét/6ssze
a gémkarokat. Az elektromos
(magasfeszultségi) vezetékekkel valo
kontaktus sulyos sérlléshez vagy
halalhoz vezethet.
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Kapcsolja KI a motort barmilyen tomlé,
vagy elektromos vezeték
csatlakoztatasa /levalasztasa soran.
Ennek elmulasztasa sulyos sértilést,
vagy halalt okozhat.

A gém Osszeallitasa
1. Allitsa a gémet egy szdgletbe.

%

&

J:é‘;, I

Y 4

N
N

I@I

2. Oldja ki a gyors-zar szerelvényt a rogzi-
técsapok kihuzasaval (a gép elulsé bal,
és jobb oldalan helyezkedik el) A Kl
helyzet azt jelenti, hogy egészen a ,zar-
nyitva” helyzetig kell kinyitni.

MEGJEGYZES: A LZar-nyitva” pozicié

megelbzi a vissza zarast, mikbzben

a kiegészité odacsatolasra, vagy
levélasztasra kerlil.

Zaro csapszeg (2)

(a gép elllsé bal, és jobb
oldalanal helyezkedik el)
— Tipikus nézet
* A kiengedett dllapotot mutatja

Lassan huzza oda a szerelékhez.
Emelje a szerelvény kampdit kell6en
magasra ahhoz, hogy azok elengedjék a
tartécsapokat.

Csatolmany szerel6csap
— Tipikus nézet

Ha szikséges, akkor slllyessze le a
gépet a megfeleld lég-felfliggesztd sze-
lepek (a bal kéz feléli elsd, és hatso lég-
zsakoknal helyezkedik el)
ORAMUTATO-JARASAVAL ELLENTE-
TESEN (leeresztés) torténd helyzetbe
valo forgatasaval.
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6.
7.

8.

Permetlé csatlakozoék

‘ ) o Permetlé és légtelenitd szelep
szelepek csatlakozé - normal

F

Lég-felfiiggesztd

(A bal kez fel6li els6 (a gép ellls6 jobb oldalanal helyezkedik el)
légzsaknal helyezkedik el) —Tipikus nézet
— Tipikus nézet * A DPS gépek nem rendelkeznek

légtelenitd szeleppel.
Huzza be a régzitéfeket.
Kapcsolja Kl a motort barmilyen
tomloé, vagy elektromos vezeték csat-
lakoztatasa soran!
Végezze el az sszes permetél, légtele-
nitd szelep (ha be van szerelve*), habje-
1616 (ha be van szerelve) és a NORAC® _ .
(ha be van szerelve), hidraulikus és . 24s - | permetle
elektromos alkotdelem csatlakoztatasat. . R ‘sa“a'mzas' :

Kettés cs6halézatu permetezd
rendszer csatlakozasok
-Ha van (ha fel van szerelve)

Permetezd rendszer csatlakozasok -
Kiilonallé/Kettés permetlé
(a munkagép elllsé bal és jobb oldalan)
— Tipikus nézet
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Habjelol6 csatlakoztatasa
— Ha fel van szerelve (el van latva)

Habjel616 csatlakoztatasa
(a gép elllsé jobb oldalanal helyezkedik el)
— Tipikus nézet

NORAC csatlakozas
- Ha fel van szerelve (el van latva)

NORAC csatlakozas
(a gép elllsé bal és jobb oldalan talalhato)
— Tipikus nézet

Gyors csatlakozasu multi-csatlakozé
(Alapfelszereltség)

* Helyezze el a hidraulikus/elektromos
Csatlakozasokat (a szerelék bal oldalan van
elhelyezve) a Multi-csatlakozé aljzatba (a gép
ellls®, bal részénél van elhelyezve), ezzel
biztositva a teljes 6sszekapcsolast.

Nyomja a Gyors Csatlakozo Karjat (a
hidraulikus/elektromos multi-csatlakoz6
Osszeszerelésnél van elhelyezve) Kl allasba, a
hidraulikus/elektromos csatlakozasok
Osszekapcsolasahoz.

e Gyors .
csatlakozasu
kar

Hidraulikus/elektromos
multi-csatlakoz6 0sszeszerelés

(a gép elulsé, bal oldalanal helyezkedik el)

Gyors csatlakoz6é multi kapcsolé
(120’-o0s hibrid permetezé gémek)

-Ha van (ha fel van szerelve)
» Tavolitsa el a hidraulikus/elektromos multi-

csatlakozét (A) a multi-csatlakozos tarold
csatlakozébdl (B) (a gém emelékarjanak bal
oldalan), és helyezze el a gép bal oldalanak
elején (ahogy az az abran lathato).
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Multi-csatlakozo tarolo szerelvény
(a gém emel6 karjanak bal oldalan)
— Tipikus nézet
* csak a 120’-as hibrid permetezé gémnél

» Helyezze bele a hidraulikus/elektromos
csatlakozasokat (a szerelvény bal oldalan) a
multi-csatlakozo6 aljzatba (a munkagép elils6
bal oldalan), ezzel biztositva a teljes
Osszekapcsolast.

» Nyomja a gyors csatlakozo karjat (a hidraulikus/
elektromos multi-csatlakoz6 6sszeszerelésnél
van elhelyezve) Kl allasba, a hidraulikus/
elektromos csatlakozasok
O0sszekapcsolasahoz.

Kettos csohalézatu elektromos
csatlakozasok
-Ha van (ha fel van szerelve)

Kettds cs6halozatu elektromos csatlakozas
(a munkagép jobb oldalanak elején)
— Tipikus nézet

9. Ha NORAC vezérlovel rendelkezik, for-
ditsa el a két (2) szintez6 munkahenger
zaroszelepet (egy-egy talalhato a bal és
jobb szintez6 munkahengeren) NYI-
TOTT allasba (6ramutaté jarasaval
ellentétesen).
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; 0
Szintez6 munkahenger zaroszelepe (2)
-90/100°’ gém
(egy-egy talalhaté a bal és
jobb szintez6 munkahengeren)

— Tipikus nézet

LN

Szintez6 munkahenger zarészelepe (2)
-120’-as hibrid gém
(A tamasztém( egyes oldalain, a szintezd
munkahenger kdzelében)
— Tipikus nézet

10. Inditsa el a motort.

11. Ha a légzsakok el6zéleg leeresztésre
keriltek, akkor emelje fel a gépet a meg-
feleld lég-felfliggesztd szelepek ORA-
MUTATO JARASAVAL EGYEZO (felfuijt)
iranyba valo forgatasaval.

Nyomija le, és tartsa lenyomva a tamasz-
tém( FEL kapcsoléjat (a hidrosztatikus
vezérlést iranyitd karon) a gém felemelé-
séhez, amig a szerelvény horog teljesen
be nem akad.

MEGJEGYZES: Nyomja le, és tartsa
lenyomva csak a tamasztomdii
kapcsolot, amig a szerelvény horog
teljesen be nem akad.

12.

Tamasztémi kapcsoldja - FEL
(a hidrosztatikus vezérlést iranyitd karon)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: A szerelék felemelése
lehetbvé teszi a gép sulyanak
szerelék horoggal val6 elhuzaséat a
szerel6csapok altal. Sulyvaltozast
fog tapasztalni, amikor a gép
alatamasztasa elkezddédik.

13. Kapcsolja dssze a gyors-zar rogzitésze-
relvényt a régzitécsapok BE allasba nyo-
masaval, ezzel biztositva a teljes
Osszekapcsolast.

MEGJEGYZES: Ha sziikséges, akkor a zaré
csapszegekkel szabadon allitsa be a
szintez6 munkahengereket.
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NE hasznalja a gémet, mikdzben a gép
allvanyzata a leengedett helyzetben
van. Ennek figyelmenkivil valé hagyasa
az eszkdz karosodasahoz vezethet.

A gém szétszerelése
|' Miel6tt szétszereli a gémet, hatarozza

meg a tarolas pontos helyét. Amennyiben a
gémnek tarolasi helyet valaszt, akkor harom
fontos dolgot kell figyelembe tartani:

. o Talaj kozeli?
VIGYAZAT! A talaj kdzeli elhelyezés segit
A TARTOZEKOKAT TILOS MUKODTETNI, HA J . . y . g <
A GYORSROGZITO NINCS TELJESEN megakadalyozni a szerelék felborulasat. A
ROGZITVE talaj kozeli elhelyezés minimalizalja a
Disengaged = Nincs jol illesztve szerelvény allvanyzataban lévé feszlltséget
Fully Engaged = (Jol) Egymasba illesztve a tarolas soran.

Van elég hely?

A szerelvényt részben nyitotta, a
megfeleld leallitasra készen kell elhelyezni,
de legyen kortltekintd a szerelvény hely
szikségletét, valamint a biztonsagos
szallitast illetéen.

Hozzaférhet6?

A szerelvényt ugy kell elhelyezni, hogy
kénnyen hozzaférhetd legyen. Gy6z8djon
meg roéla, hogy elég hely van, és hogy a
szerelvény nincs eltorlaszolva, vagy az nem
akadalyoz mas elemeket sem.

Ha csak id6szakosan tarolja a szerelvényt

N ___}7'- NN puha talajon (példaul filvén), akkor ajanlott
Z4r6 csapsze 2) - az allvanyzat labazata ala ronkoket, vagy fa
_ Tipikus nézet darabokat elhelyezni, megel6zve ezzel a
* Az ésszekapcsolt dllapotot mutatja szerelvény talajba valé beslippedését.
MEGJEGYZES: NEM ajanlott a tartozékot
14. Helyezze a gém allvanyokat SZALLITAS hosszabb ideig puha feliileten
helyzetbe. Ezen fejezetben a ,Gém all- tarolni, mert fennall a talaj
vanyok” részben tovabbi informacidkat rarakodasanak a kockazata még
talal. akkor is, ha fa vagy rénkéket rakott
alaja.
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A gém széthajtasa a tarolashoz

A munkagéprél levalasztasra kertld
gémet a stabil allapot végett csak
részlegesen kell szétnyitni. Hajtsa szét a
gémet korllbelll 10-20°-kal (a behajtott
helyzethez képest), kozben tartson fenn
elegend6 tavolsagot az ujbali
pozicionalashoz annak Ujbdli felszerelése
soran. Ezen pozicié lehetévé teszi azt, hogy
a gémek lehelyezésre kertljenek a
tamasztomavel, anélkul hogy kuléndsen
nagy feszlltség (terheléerd) érné barmelyik
részegyseéget is. Ez segit megdrizni a
sulyathelyez8dést mindkét iranyban
(hatrafelé, vagy el6refelé), amely a gém
eldélését, és/vagy a szerelvények
felcsatlakoztatasat/leszerelését
nehezithetik.

— Tipikus nézet

1. FEL pozicidba nyomja meg és tartsa
nyomva a megfelel6 bal és jobb gém
kapcsoldkat (a hidrosztatikus vezérlést
iranyité karon), hogy a gém karjai
kiemelkedjenek a tartonyeregbdl.

* Balg
gém
FEL

* Bal
fém KI

* Bal
gém
LE

Bal és jobb oldali gém kapcsoldk
(A hidrosztatikus vezérlést iranyitd karon)
— Tipikus nézet

2. Kl poziciéba nyomja meg, és tartsa
lenyomva a megfeleld bal, és jobb gém
kapcsolokat, a gém karjainak kihajtasa-
hoz, amig azok részben kinyitasra nem
keriilnek.

MEGJEGYZES: A gémeket csak kissé kell
kihajtani, a gém tartényergeinek
megtisztitasahoz, és leengedéséhez
(pl. elegendé az eliilsé kerekekhez,
és elég helyet hagy a géem
kormanyzas beigazitaséhoz). NE
nyissa ki teljesen.

3. Engedje le a gémet, és rogzitse a gém
allvanyokat (ha fel van szerelve) a LE
allasba.

Ezen fejezetben a ,Gém allvanyok” rész-
ben tovabbi informaciokat talal.

A FIGYELMEZTETES

Engedje le a gémet a talajra, miel6tt
kioldja gyors-zarat.
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4. LE pozicibba nyomja meg, és tartsa
lenyomva a megfeleld bal, és jobb gém
kapcsoldkat, a gém szakasz csatlakoza-
sok lefelé iranyitdsahoz (amig a hegyek
el nem érik a talajt).
Engedje a Gyors-zar szerelvényt (a gép
elllsé bal és jobb oldalan van elhe-
lyezve) Kl helyzetbe, amig a ,zar-nyitva”
helyzet elérésre nem kerdl.
MEGJEGYZES: A LZar-nyitva” pozicié
megelbzi a vissza zarast, mikbzben

a kiegészité odacsatolasra, vagy
levélasztasra kerlil.

MEGJEGYZES: Ha sziikséges, akkor a zaré
csapszegekkel szabadon allitsa be a
szintezé munkahengereket.

Zaré csapszeg (2)

(a gép elulsé bal, és jobb
oldalanal helyezkedik el)
— Tipikus nézet
* A kiengedett dllapotot mutatja

6. Ha szlikséges, akkor slllyessze le a
gépet a megfeleld lég-felfliggesztd sze-
lepek (a bal kéz feléli elsd, és hatsoé leg-
zsakoknal helyezkedik el)
ORAMUTATO-JARASAVAL ELLENTE-
TESEN (leeresztés) torténd helyzetbe
valo forgatasaval.

” %Jo;t\‘.‘l
AU

oldaliy

¥

Lég-felfiiggesztd szelepek
(A bal kéz feléli elsé
légzsaknal helyezkedik el)
— Tipikus nézet

Gy6z6djon meg rola, hogy a permetlé
szelep kapcsoldk (az oldalso vezérlépul-
ton helyezkedik el) KI helyzetben van-
nak.

Gém permetlé szelep képcsolék
(oldalso vezérlépulton)

— Tipikus nézet

Bontsa a permetlé, 1égtelenitd szelep
(ha be van szerelve*), habjeldld (ha be
van szerelve) és a NORAC® (ha be van
szerelve) csatlakozasat biztositva azt ne
hagyja szabadon azokat olyan helyen,
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ahol karosodhatnak vagy szennyez6d-
hetnek.

Permetlé csatlakozék

Permetlé és légtelenitd szelep
csatlakoz6 - normal
(a gép elllsé jobb oldalanal helyezkedik el)
—Tipikus nézet
* A DPS gépek nem rendelkeznek
légtelenits szeleppel.

Kettdés csohalozatu permetezd
rendszer csatlakozasok
-Ha van (ha fel van szerelve)

permetlé
‘satlakofas 3

Permetezd rendszer csatlakozasok -
Kilonallé/Kettés permetlé
(a munkagép elllsé bal és jobb oldalan)
— Tipikus nézet

Habjelol6 csatlakoztatasa
— Ha fel van szerelve (el van latva)

M » -
A
: <
: |
’ e

Habjeldls csatlakoztatasa
(a gép elllsé jobb oldalanal helyezkedik el)
— Tipikus nézet

NORAC csatlakozas

- Ha fel van szerelve (el van latva)

NORAC csatlakozas
(a gép elllsé bal és jobb oldalan talalhato)
— Tipikus nézet

9. Tegye a tamasztomi kapcsoléjat (a hid-

rosztatikus hajtas vezérlés karnal van
elhelyezve) LE helyzetbe, és lassan
engedje le a gém/tamasztomi dssze-
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szerelést, amig a szerelék horgok mas 11. Kapcsolja Kl a motort barmilyen
nem akadalyozzak a szerel6csapokat. tomld, vagy elektromos vezeték leva-

lasztasa soran!

12. Nyomja a gyorscsatlakozo kart (a hidra-
ulikus/elektromos multi-csatlakozo
Osszeszerelésnél van elhelyezve) BE
allasba, a hidraulikus/elektromos csatla-
kozasok 6sszekapcsolasahoz.

Tamasztom( kapcsolo - LE Hidraulikus/elektromos

(a hidrosztatikus vezérlést iranyito karon) multi-csatlakozo Gsszeszerelés
— Tipikus nézet (a gép ellilsé, bal oldalanal helyezkedik el)

MEGJEGYZES: Ha a légzsékok 13. Tavolitsa el a hidraulikus/elektromos
leeresztettek, akkor egy csatlakozasokat a multi-csatlakozo
,Visszapattand” hatas érzékelhetd, aljzatbol.
ha a gém sulya lekeriil a géprél. Ha a 14. Ha fel van szerelve a 120’-os hibrid
légzsakok mar hasznalatban vannak, gém, tavolitsa el a hidraulikus/elektro-
akkor a gépet be kell &llitani az uj mos multi-csatlakozot (A) a gép bal,
stlynak megfeleléen. elulsé részérdl, és helyezze vissza a

multi-csatlakoz6 tarolo aljzatat (B) (a
gém emel6kar bal oldalan.

Csatolmany szerelécsap
— Tipikus nézet

10. Huzza be a rogzitéféket.
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Multi-csatlakozo tarolo szerelvény
(a gém emel6 karjanak bal oldalan)
—Tipikus Nézet
* csak a 120’-as hibrid permetezé gémnél

15. Ha van, valassza le a kettés permetlé
elektromos csatlakozast (a gép jobb
oldalanak elején).

Kett6s permetlé elektromos csatlakozasok
- Ha van (ha fel van szerelve)
(a munkagép eliilsé bal és jobb oldalan)
— Tipikus nézet

16. Ha NORAC vezérlovel rendelkezik, for-
ditsa el a két (2) szintez6 munkahenger
zarészelepet (egy-egy talalhato a bal és
jobb szintezé munkahengeren) a ZART
allasba (6ramutaté jarasaval egyezéen).

Szintez6 munkahenger zaroszelepe (2)
-90/100’ gém
(egy-egy talalhato a bal és
jobb szintez6 munkahengeren)
— Tipikus nézet

)-

2@;]‘?1 s /=N :. L\ lﬁ j@:

Szintez6 munkahenger zarészelepe (2)
- 120’-as hibrid gém
(A tamasztém( egyes oldalain, a szintez8
munkahenger kdzelében)
— Tipikus nézet

17. Ha tovabbi szerelvény nem kerdl elhe-
lyezésre, akkor zarja vissza a gyors-
zarat, a zaro csapok Be helyzetbe vald
nyomasaval.

18. Inditsa el a gépet.

19. Engedje ki a kéziféket, és lassan tavo-
lodjon el a gémtél.

20. Ha a légzsakok el6zéleg leeresztésre
kerultek, akkor emelje fel a gépet a meg-
feleld lég-felfiiggesztd szelepek ORA-
MUTATOJARASAVAL EGYEZO (felfuijt)
iranyba valo forgatasaval.

Gém allvanyok

90°/100’-es permetezd gémek

A gémje harom gém allvannyal van
felszerelve - ebbél kett6 (2) a
tamasztomivon, és egy (1) pedig a belsd
gém részen talalhato.
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Gém allvanyok
(90’ gém)
— Tipikus nézet

Minden egyes gém allvany lab
rendelkezik egy ,talapzattal” az also részen,
és egy hat lapu csavarral a lab felsd
furataban, ezzel biztositva azt a kicsuszas
ellen, valamint van egy ,csat” szer( zar6
csap a furatban (kézvetlenll a tarté alatt van
elhelyezve), meg6rizve annak pozicidjat.

1/2" hatszdg- e
fejii csavar [ T &2

=

Gém allvany 6sszeszerelés
— Tipikus nézet

120’ hibrid permetez6 gém

A gém két (2) gém allvannyal van
felszerelve, melyek a tamasztomda aljarol
lefelé forognak.

Gémallvanyok
— Tipikus nézet

A gémallvanyok kinyujtasa

1. Vegye ki a hajcsatot (A) a régzitécsap
(B) végébdl (a gémallvany kulsé oldalan
talalhato) és tegye félre.

Rogzitécsap szerelvény
(a gémallvany kulsé oldalan talalhatd)
— Tipikus nézet

2. Mikbzben tartja a gémallvany alsé ,lab”
végeét, vegye ki a rogzitécsapot (B) és
lassan engedije le gémallvanyt.

3. Amikor le van eresztve a gémallvany
vegye ki a rogzitécsapot (B).

4. Tegye vissza a hajcsatot (A) a rogzit6-

csap (B) végébe.
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(leeresztés) torténd helyzetbe valé for-

N gatasaval.

+ Forgassa el a megfeleld lég-felfliggesztd

szelepeket az ORAMUTOJARASAVAL

: megegyezéen a felfujashoz.
B—»

| =
Visszaszerelt régzitbcsap
— Tipikus nézet

Ismételje meg az 1 - 4. Iépést a munka-
gep szemkozti oldalan.

6. Forditott sorrend elvégzésével kertilnek
a gémallvanyok ,szallitasi” helyzetbe.

LEGRUGO LEURITO

RENDSZER
(Légzsak)

A légrugd lelrité rendszer a légzsakok
leeresztéséhez/felfujasahoz kertil
hasznalatra a gépénél, ezzel biztositva az
egyenletes, konzisztens Uzemelési
min&séget. Szintén kdnnyebbséget jelent, ha
szerelékeket csatlakoztat ra, vagy valaszt le
réla.

MEGJEGYZES: Ellenérizze a légzsakok
szivargasait és/vagy repedéseit.

A légzsakok felfujasalleeresz-

tése

* Forgassa el a megfeleld 1ég-felfiiggeszt6
szelepek (a bal kéz feldli els6, és hatso

légzsakoknal helyezkedik el) 'ORAMU-
TATO-JARASAVAL ELLENTETESEN

Lég-felfliggesztd szelepek
(a bal kéz feldli elsé, és hatso
légzsakoknal helyezkedik el)
— Tipikus nézet
* Az els6, bal kéz felbli légzsak latszik

KEZMOSO RENDSZER

N313600

FIGYELMEZTETES!
Ne igyon ebbdl a tartalybal.
A tartaly esetlegesen szennyezett
lehet a permetezd vegyszerek miatt.
Csak tiszta vizzel toltse fel.
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ellatva a szennyez6dések miatt, valamint a
szivattyu élettartalmanak noveléséhez. A viz
= szivattyu bels® nyomaskapcsoldval van
A VIGYAZAT y yoméskap

A kézmoso rendszer nem alkalmas
személyi védéfelszereléshez valo
alkalmazashoz (PPE). Mindig
hasznaljon megfelel§ PPE-t (biztonsagi
szemiveg, arc védé, védd ruhazat,
stb.), ha mez6gazdasagi vegyszereket
kezel.

A kézmoso tartalyt mindig tartsa feltdltve
friss vizzel, az azonnal hasznalathoz,
amikor esetlegesen veszélyes
vegyszerekkel kertl kapcsolatba.

A kézmoso tartalyt csak friss vizzel toltse
fel.

A kézmoso rendszer az RV-tipusu
fagyallé hasznalataval kerult teszte-
Iésre. Toltse fel a kézmoso tartalyt friss
vizzel, és az els6 hasznalat el6tt eressze
le azt.

A gépe két kézi moso allomassal van
ellatva - az egyik a kézi mosotartaly aljanak
kozelében helyezkedik el, a masik pedig a
bal oldali korlatnal a flilke ajtajanak
kozelében van, igy kényelmesen le fogja
tudni débliteni a szennyez8dést, és a
permetszereket a kezérél, még mielétt a
fulkébe Iépne.

A rendszer membranos vizszivattyut
hasznal, amelynek teljesitménye 1 GPM (3.8
1/perc), amely vezeték iranyu szirdvel van

felszerelve, amely sziukség esetén a kézi
Oblit6é szelepek nyitasat biztositja. A
vizszivattyun van egy tapellaté kapcsolo,
amelyet hiba esetén (pl. szivargas, hibas
nyomas kapcsolo, stb.) le lehet kapcsolni.
MEGJEGYZES: A kézmosé rendszer
akkumulatoros tapellatasrol

muikodik, igy az akkor is tizemel, ha
a gép ki van kapcsolva.

+ Aram kapcsolé

e Viz !
szivattyu |

* Szintrerd -

tatott
sziiré

Kézmoso tartaly
(a hatso, bal oldali emelvény
alatt helyezkedik el)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Kézmosoé szlir6szita
eltavolitasa (A kézmoso tartaly
Aljanak kbzelében), valamint a
szlirészita tisztitasa rendszeres
id6koézbnként, ezzel elkeriilhets a
szennyezddés, és a térmelék
rendszerbe valo bejutasa.

A kézi viztartaly feltoltése

MEGJEGYZES: Kézmoso tartaly
kapacitasa = 4 gallon (15 L)
* Tavolitsa el a t6lt6 sapkat (a kézi viz tar-
taly oldalanal helyezkedik el) és
helyezze el oldalt.
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Kézmoso tartly
(a jaropallo alatt, a létra kdzelében)
— Tipikus nézet

+ Toltse fel a kézmoso tartalyt friss vizzel.

MEGJEGYZES: A szintméré a kézmosé
tartaly oldalan helyezkedik el, amivel
ellenérizni lehet a viz szintjét.

* Helyezze vissza a t6lt6 sapkat.

A friss viz kiosztasa

Friss viz kiosztas a fels6 viz kimenettol

* Nyomja meg, és tartsa lenyomva a kéz-
moso lab pedaljat (a gép bal oldalanal, a
lépcs6 korlat mentén helyezkedik el).

¢ Fentebbi viz
kivezetés

 Kézmoso
labpedal

Fentebbi viz kivezetés/Kézmoso lab pedal
(a gép bal oldalanal, a Iépcsd
korlat mentén helyezkedik el)
— Tipikus nézet

* Engedje ki a lab pedalt, ha végzett.

A friss viz kiosztas a lentebbi viz

kimenetnél

* Forgassa el a kézmoso szelepet (a kézi
viz tartaly aljanak kdzelében van elhe-
lyezve) az ,6ramutaté jarasaval meg-
egyezben” (nyitott) helyzet.

4
LT\

e Kézmoso

szelep

entebbi viz
kivezetés ~— Cay
S e

Lentebbi viz kivezetés/kézmoso szelep
(a kézi viz tartaly aljanak
kbzelében van elhelyezve)

— Tipikus nézet

«  Tegye ZARVA allasba a kézmoso szele-
pet, ugy hogy az “éramutat6 jarasaval
ellentétes iranyba” forgatja el.

MOTORHAZTETO
KEZELESE

Ne miikddtesse nyitott motorhaztetdvel
a gépet. Ennek figyelmen kiviil vald
hagyasa az eszk6z karosodasahoz
vezethet.
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Elektromos motorhazteté mozgatdelem-
mel van ellatva a hatsé motorhaztetd, mely
egy gomb megnyomasaval teszi lehetévé a
motorhaztetd nyitasat és zarasat.

A motorhaztet6 kinyitasa

» Nyissa ki a két motorhaztetd reteszt (a
motorhaztetd tetején, két oldalt helyez-
kedik el).

Hatso burkolat
(nyitott helyzet lathato)
-Tipikus nézet

A motorhaztetd zarasa

* Nyomja meg és tartsa megnyomva a
Motorhazteté miikddteté kapcsolot
ZART (Jobb) helyzetben, amig a motor-
haztet6 teljesen le nem zarédik.

Motorhaztetd retesz (2)
(a motorhazteté mindkét oldalan)
— Tipikus nézet

* Nyomja a Motorhaztet6 mikodteté kap-
csolét (a motorhaztetd elejének felsé
részének kdzelében talalhatd) a
NYITOTT (bal) allasba.

* Engedje el a motorhaztet6 kapcsolot, ha
a kivant helyzetig kinyilt a motorhaztetd.

Hatsoé burkolat
(zart helyzet lathato)
-Tipikus nézet

» Zarja le a két motorhaztetd reteszt.

Motorhazteté mikddtetd kapcsold
(a motorhaztetd elejének felsé részének
kbézelében talalhato)
— Tipikus nézet
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A motorhazteté miikodtetd
szerkezet meghajtasa

(attol figgden, hogy az akkumulatorok
mennyire vannak lemeriilve)

A kezelési utasitasokat és biztonsagi
ovintézkedéseket megtalalja a Motor és
hajtas rendszerek fejezetének ,Osszkerék
kormanyzas” részében olvashat.

LETRA - o
UZEMANYAGTOLTES

VIGYAZAT
BECSIPODES/ZUZUDAS VESZELYE
Tartsa kezeit és ujjait tavol
a becsipd/forgd alkatrészektdl.

A munkagép Uzemeltetése elbtt
ellenérizze, hogy teljesen felhuzott
(tarolasi) helyzetben van-e a létra.
Ennek figyelmen kivil valé hagyasa az
eszkoz karosodasahoz vezethet.

Uzemanyagtoltd Iétraval van ellatva a
munkagép az Uzemanyagtolté nyilas és a
gazolaj égéstermék katalizator folyadék
(DEF) tartaly megkozelitésének
megkdnnyitése céljabdl.

Létra leeresztése
1. Vegye ki a két (2) rogzitécsapot (a létra-
szerelvény két oldalan talalhatoak).

i b H

Rogzitécsapok (2)

(a létraszerelvény két oldalan talalhatdak)
— Tipikus nézet

2. Er6sen fogja meg az als6 |étra kart és
huzza LEFELE a létraszerelvényt, rész-
ben leeresztve a létrat.

~ Also létra kar
— Tipikus nézet

3. Az alsé létra kar tartasa kozben a masik

kezével erésen fogja a felsé létra kart és
a fényképnek megfeleléen huzza
KIFELE a létrat.
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_ Tipikusﬂnézet

4. Mindkét kezével huzza maga felé a lét-
rat, biztositva azt, hogy a felsé létra
mindkét oldalon a sin Utkdzéin fekldjon.

- |
A létra nem kapcsolédik a sintitk6z6hoz
(a létra bal oldala lathato)

— Tipikus nézet

A létra kapcsolédik a sintitkozéhoz
(a létra bal oldala lathato)
— Tipikus nézet

5. Huzza vissza a biztositocsapot (a behaj-
tott 1étra szerelvény jobb alsé részén
talalhato), majd forditsa el6re- vagy hat-
rafelé a csap helyén torténé reteszelé-
sére.

Biztositocsap
(a behajtott Iétra szerelvény
jobb alsé részén talalhato)
— Tipikus nézet

6. Folytassa a létra also6 részének a kihajta-
saval, tgyelve arra, hogy megfeleléen
felfekdjon a létra platform.

MEGJEGYZES: A stlyénal fogva
felfekiidhet a létra platform. Ha nem,
akkor kézzel segitse a felfekvési
helyzet elfoglalasaban.
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Létra platform
— Tipikus nézet

7. Fejezze be a létra also6 részének a kihaj-
tasat.

Uzemanyagtolts 1étra
(leengedett allapotot mutatja)
— Tipikus nézet

8. Allitsa a biztositécsapot a RETESZELT
helyzetbe.

Biztositocsap
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ellendrizze, hogy a létra
fels6 része mindkét oldalon a sin
litk6zo6in fekszik-e.

9. Most hasznalatra kész a létra.

Létra felhtizasa

Forditott sorrendben hajtsa végre a
|épéseket a létra tarolasi helyzetbe
huzasahoz.

Karbantartas

Tovabbi informaciokért olvassa el e
kezelési utmutaté Karbantartas fejezetének
LSzervizelés - Kenés” részét.

MAGAS KUKORICAHOZ
VALO CSOMAG -
TELEPITES

- Ha fel van szerelve (el van latva)

MEGJEGYZES: A telepités elétt gondos-
kodjon a helyes alvazvédelmi konfi-
guraciorol.
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-es burko-
dlemez

-es burko-
Hlemez

* 6-0s bur-
koldle- & - -as burko-
mez I | i blemez

. 5-0§ bur -es burko-
kolole-

 Surolas vedelmi
gumifiiggdény

Alvazvédelmi szerelvény telepitése

— Tipikus nézet
* A berendezés alulnézete

MEGJEGYZES: Két személy sziikséges a
magas kukoricahoz valé csomag
telepitéséhez.

Alvazvédelmi szerelvények

telepitése (1-3)

1. Telepitse a biztonsagi rogzitécsap
Osszeszerelést (fliggb csap, és bizton-

sagi rogzitécsap) minden egyes tamtar-
tora (a keret mentén helyezkedik el).

Tamtarto/biztonsagi
rogzitécsap dsszeszerelés
— Tipikus nézet

2. Kezdjen az 1-es burkolélemezzel, tele-
pitse a kampods tdmasztécsap dsszesze-
relést a megfeleld csuklés tavtartd
Huvelybe (a keret mentén helyezkedik
el).

3. Helyezze el a csapszeget az egyes kam-
pos tamasztocsap vegeére.

e Csuklos tévtﬁ

» Sasszeg

e Alvazvédelmi
szerelvény anyaki/
csavaro

— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Gondoskodjon réla, hogy
az alvazvédelmi anyék, és csavarok
ki legyenek lazitva.

4. A gép szemkozti oldalanal tavolitsa el az

elézbleg elhelyezett biztonsagi rogzits-
csapokat (a fliggé csapok felél).
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5. Emelje fel a burkolélemezt, és a fliggd
csapokat igazitsa a furatnyilasokhoz.
Végezze el a biztonsagi rogzitécsapok
ismeételt beillesztését.

Biztonséi rbgzitécsa
(a fugg6 csapba elhelyezve)
— Tipikus nézet

6. Hasznaljon 1/2"-0s csavarkulcsot, vagy
csbkulcsot az alvazvédelmi anyak, és
csavarok meghuzasahoz, ahogy az az
abran lathato.

— Tipikus nézet

7. Ismételje meg az el6z6 lépéseket a 2. és

3. burkolélemezek telepitéséhez.

Alvazvédelmi szerelvények (4-6)
és a termény surolas védelmi
gumifuggony felszerelése

1. Telepitse a biztonsagi régzitécsap
Osszeszerelést (fliggd csap és bizton-
sagi rogzitdcsap) minden egyes tamtar-
téra (a keret mentén helyezkedik el).

¢ Tamtarto

Tamtarto/biztonsagi
rogzitécsap dsszeszerelés
— Tipikus nézet

2. Kezdjen a 4. burkoldlemezzel, telepitse
a kampés tdmasztécsap 0sszeszerelést
a megfeleld csuklds tavtartd huvely (a
keret mentén helyezkedik el).

Helyezze el a hasitott csapot az egyes
kampds tamasztécsap végénél.

. Csuklés tavtartd

:--ue‘7 huvely

e Sasszeg

* Alvazvédelmi
szerelvény a
csavaro

— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Gondoskodjon réla, hogy az
alvazvédelmi anyak, és csavarok ki
legyenek lazitva.

4. Az 5. és 6. burkolélemez telepitéséhez
ismételje meg a 2-3. |épéseket, gondos-
kodjon réla, hogy az alvazvédelmi sze-
relvény anyai, és csavarjai ki legyenek
lazitva.

Helyezze el a fugg6csapokat a 4., 5. és
6. panel mentén.
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7. Emelje fel a 4. burkolélemezt, és a fliggd
csapokat igazitsa a furatnyilasokhoz.
Végezze el a biztonsagi rogzité csapok
ismételt beillesztését.

Biztonsagi ré')zl’técsap -
(a fugg6 csapba elhelyezve)
— Tipikus nézet

(szerelje fel a csapokat 8. Hasznaljon 1/2”-0s csavarkulcsot, vagy
a4., 5. és 6. panelre) csbkulcsot az alvazvédelmi anyak, és
— Tipikus nézet csavarok meghuzasahoz, ahogy az az

abran lathato.
MEGJEGYZES: Gondoskodjon réla, hogy
az egyes fliggé csap-nyilasok FEL (a
burkolélemez hossza felé) iranyba
nézzenek, ahogy az a kbévetkezd
abran lathato.

— Tipikus nézet

9. Emelje fel, és rogzitse az 5. és 6. burko-
I6lemezt, hasonlé médon huzza meg az
alvazvédelmi anyakat, és csavarokat.

Fliggb csap elhelyezése
— Tipikus nézet

6. A gép szemkdzti oldalanal tavolitsa el az
elézbleg elhelyezett biztonsagi rogzito-
csapokat (a fiiggd csapok feldl).
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Hatsé alvazvédelmi szerelvény telepitése
— Tipikus nézet

Surolasvédelmi gumifiiggony

osszeszerelése/telepitése:

10. Helyezze el a surolas védelmi gumifiig-
gobny szerel6 konzoljat (hajtas, oldalra,
felfelé) a surlodasvédelmi gumifiggdny
szegélye ala, igazitsa hozza az egyes,
el6re-kifurt furatokhoz.

11. Helyezze el a surlédasvédelmi gumifug-
gbny tdmaszté szalagjait a surlédasve-
delmi gumifiggdny szegélye mentén,
hozzaigazitva az eléfurt furatokhoz.

MEGJEGYZES: Gondoskodjon réla, hogy
az egyes surlédasvédelmi gumifiig-
gbny tamaszto szalagok rovatkai
befelé nézzenek (ahol kés6bb egy-
massal csatlakozni tudnak).

e Surolasvédelmi §

gumifiiggony
tamaszto
szalagjai

__4

Tipikus nézet

12. Kezdjen a szerelvény végénél, helyez-
zen be egy 1/8”-0s rozsdamentes acél
szegecset a gumifiiggony tdmaszto sza-
lagon, a surolasvédelmi gumifiggény, és
a surolasvédelmi gumifiiggdny szereld
konzoljanak tetején at.

MEGJEGYZES: Gondoskodjon arrél, hogy a
surolasvédelmi gumifliggbny szerel6
konzolja FELFELE keriiljén hajtésra,
ahogy az a kbvetkezd képen lathato.

Surolasvédelmi gumifiggony szerelvény
— Tipikus nézet

13. A rogzitéshez hasznaljon szegecs pisz-
tolyt.
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— Tipikus nézet

14. Ismételje meg a folyamatot a még fenn-
maradé 6sszeszerelés rogzitéséhez,
gondoskodjon rola, hogy a surolasveé-
delmi gumifliggbny tamaszté szalagjai-
nak rovatkai egymassal tudjanak
csatlakozni.

Helyezze el az 6sszeszerelt surolasve-
delmi gumifiiggdényt az el6zbéleg telepitett
fligg6 csapokra (a 4. és 5. burkoléleme-
zeken van elhelyezve).

15.

Surolasvédelmi gumifiggony telepités
— Tipikus nézet

16. Helyezze el a biztonsagi régzitécsapokat
az egyes fliggd csapokba.

MEGJEGYZES: El6szér a két kézponti csa-
pot helyezze el, majd ezt kbvetben
pedig a két kiilsé csapot.

Biztonsagi rogzitécsap
(a figgd csapba elhelyezve)
— Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ha el van ldtva hdtsé
gémmel, kbvesse a 17-20. Iépést.
Ha nincs hatsé gém, akkor a 21.
lépéssel folytassa.

17. Vegye le a hajcsatot, és a hajlitott huzo
aggato pecket a motorhaztetd (a motor-
haztet6 bal, és jobb oldalan helyezkedik
el) egyes oldalairdl, és tegye félre 6ket.

* Hajlitott huzoé
aggatoé pecek

Hajcsat/ Hajlitott huzé
aggato pecek szerelvény
(a motorhaztet6 bal-, és jobb
oldalan van elhelyezve)
— Tipikus nézet
* A rendelkezésre all6 eszkdzbktél
fliggben valtozhat a gépe megjelenése.

18. Tavolitsa el a négy (4) elllsé szerel6
csavart (a motorhaztetd tarto bal, és jobb
oldalan kett6 van beldle).
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Szerel6csavarok

(a motorhaztet6 tartd egyes
oldalain kett6 van bel6le)
— Tipikus nézet
* A rendelkezésre all6 eszk6z6ktol fiiggben
valtozhat a gépe megjelenése.

19. Helyezze be a csavarokat (oda, ahon-
nan kivételre kerilt) a surlédasvédelmi
gumifiggdny megfelel6 furataiba (a
gumifiggony aljanal helyezkedik el) és
helyezze vissza a csavarokat a motor-
haztet6 tartéba, ahogy az a kdvetkezé
abran is lathato.

A surolasvédelmi gumifiggdny
csatlakoztatasra kerllt a motorhaztetéhoz
(fel van szerelve hatsé gémmel)

— Tipikus nézet

20. Helyezze vissza a hajcsatot, és a Hajli-
tott huzé aggatd pecket a motorhaztets
egyes oldalaira.

21. Ha nincs hats6 gém felszerelve, akkor
szerelje fel a fuiggdnyrudat és négy (4)
fuggdnyrud régzitécsavart.

A surolas védelmi gumifuggony
csatlakoztatasra kerilt a motorhazteté6héz
(nincs hatsé gém)

— Tipikus nézet

S

22. Alvazvédelmi szerelvény, és Surldédas
védelmi gumifiiggdény telepités befejez6-
dott.

Homlokoldali termény
surlédasvédelem felszerelése

1. Szerelje jel a harom (3) surlédas védelmi
csovet (A) a szerelblapra (B) bilincscsa-
varokkal (C) rogzitse surlédas védelmi
szerelvény mindkét oldalan.

MEGJEGYZES: 1/2” csavarkulccsal vagy
dugobkulccsal huzza meg a
bilincscsavar anyakat.

MEGJEGYZES: Gondoskodjon arrél, hogy
kifelé nézzenek a szerel6lapon
talalhato bilincscsavarok.
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Surlédas védelmi csé/szerelblap szerelvény

— Tipikus nézet

2. Szerelje a harom (3) surlédas védelmi
csovet (D) a merevitétartora (E) és
bilincscsavarokkal (F) rogzitse azokat.

MEGJEGYZES: 1/2” csavarkulccsal vagy

dugobkulccsal hizza meg a
bilincscsavar anyakat.

Surlédas védelmi csé/
merevitétarté szerelvény
— Tipikus nézet

3. Szerelje a surlédas védelmi szerelvényt
(G) a bal és jobb oldali emel6karra (H),
majd négy (4) négyszdgletes bilincscsa-
varral (I) régzitse azokat - oldalanként
kett6.

MEGJEGYZES: Gondoskodjon arrél, hogy
kérilbelil 1” tavolsagra legyen az
emelbkar heveder (J) a
szerelblapoktdl.

MEGJEGYZES: 1/2” csavarkulccsal vagy
dugokulccsal hizza meg a
bilincscsavar anyakat.
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Rogzitétarté csavar szerelvény
— Tipikus nézet
2. 1/2” csavarkulcs vagy dugdkulcs
hasznalataval szerelje a két (2) rogzit6
forgdpantot (C) az ellilsé terelélemezre.
— Tipikus nézet
A bal oldali emelékarra
szerelt surlodas vedo 3. Szerelje a két (2) rogzit6 forgdpantot a
— Tipikus nezet perselyekbe (D) (a kereszttag bal és

jobb oldalan talalhato) és rogzitse azokat
sasszeggel (E).

Elulso alvazvédelmi szerelvény

telepitése

1. Szerelje a harom (3) szerel6tartd csavar
szerelvényt (A) az elulsé vaz (B)
meglévé rogzitétartoira.
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Roégzitd forgdpant/sasszeg szerelvény
— Tipikus nézet

4. Zarja be az elllsé terel6lemezt, majd
reteszelje harom (3) rogzitécsappal (F).

Elllsé terel6lemet/reteszel6csap szerelvény
— Tipikus nézet

Terménytereldk felszerelése

1. Helyezze el a két (2) fekete sapkat (a
négy terményterel6 egyes végein talal-
hato).

2. Csusztassa a terményterel6 szereld lap-
jat a lab folé, ahogy az a kdvetkez6 fény-
képen lathato.

Terménytereld szerelblap
— Tipikus nézet

Hozza egy vonalba a lab rogzit6csavart
és a terménytereld szerel6 lap furatait és
szerelje be a csavarokat, 3/4” csavar-
kulccsal vagy cs6kulccsal végezze a
meghuzast.

Labrogzité csavarok (4)
— Tipikus nézet

4. Szerelje fel a terményterelét a rogzi-
télapra, ahogy az a kdvetkez6 fényke-
pen lathato.

MEGJEGYZES: Gondoskodjon réla, hogy a
Terményterelé kampos vége kifelé
nézzen.
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Telepitett terméyterel6
— Tipikus nézet

5. Helyezzen el kettd (2) terménytereld
szerel6 csavart a terménytereld szerel6
lapon, és csoévon keresztll. 3/4”-os csa-
varkulccsal, vagy cs6kulccsal huzza
meg.

Terményterel6 rogzitécsavarok (2)
— Tipikus nézet

6. A lépéseket ismételje meg a még fenn-
marado terménytereldk telepitésénél.

Kerék fedlemezek telepitése

Tavolitsa el akkor a két (2) kerékrogzité
anyat a kerék csavarokroél, amikor a
kerékagy lemezsapkat rogzitd
szerelvény lemez kerUl telepitésre.

1. Tavolitsa el a két (2) kerékrogzité anyat
(2) a kerék csavarokrol, és tegye Oket
félre.

2. Helyezze el a kerékagy lemezsapkat
rogzitd szerelvénylemezt a két csa-
varra, ahogy az a kdvetkezd abran lat-
hato.

3. Helyezze vissza a két kerékagyrogzitdé
anyat a csavarokra, és huzza meg 6ket
33 mm-es csbkulccsal/légkulccsal.
Tovabbi informacidkért olvassa el e
kezelési utmutaté Karbantartas és taro-
las fejezetének ,Szervizelés - Csavar-
meghuzé nyomaték” részét.

w7

Kerékagy lemezsapkat rogzité
szerelvénylemez
— Tipikus nézet

4. Végezze el az 1-3 lépéseket a még meg-
marado szerelvénylemezek telepitésé-
hez, gondoskodjon réla, hogy egy
idépontban csak két (2) kerékrdgzitd
anya kerljon a kerék csavarokrol leve-
telre.
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Kerékagy lemezsapkat rogzité
szerelvénylemez telepitése
— Tipikus nézet

— Tipikus nézet

5. Helyezze el a kerékagy lemezsapkat
roégzitd szerelvénylemez hegesztést az
el6zbleg elhelyezett kerékagy lemezsap-
kat rogzit6 szerelvénylemez kulsé felére.

7. Helyezze el a kerék fedlemezt a keré-
kagy lemezsapkat rogzité szerelvényle-
mez Osszeszerelésre.

Kerékagy sapka adapter hegesztett
szerkezet rogzitd szerelvénylemez
— Tipikus nézet

— Tipikus nézet

6. Helyezze el a 1/27-0s csavart a kerékagy
lemezsapkat rogzité szerelvénylemez
Osszeszerelésen keresztil. Helyezze az
anyat a csavarhoz, de ne huzza meg.

8. Helyezze el az 1/2"-es szerel6csavart a
kerék fedlemezének homlokoldalan, és a
kerékagy lemezsapkat rogzitd szerel-
vénylemez hegesztés rogzitd furatain

MEGJEGYZES: Ismételje meg ezt a keré- keresztul.

kagy kériil az egyes szerelvényle-
mez 6sszeszerelési helyeken.
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Kerék fedlemez szerel6csavar telepités
— Tipikus nézet

9. Helyezze el az anyat a szerel6csavarra,
és huzza meg az 5/16”-0s, hatlapu csa- Kerékagy lemezsapka gyuri
varkulccsal. — Tipikus nézet

MEGJEGYZES: Ismételje meg ezt a keré-
kagy koériil az egyes szerelvényle-
mez 6sszeszerelési helyeken.

10. Helyezze el a még megmaradt 1/4”-es
csavart (3/8”-es csavarkulccsal meg-
hidzva) és az anyat (7/16”-es csavarkulc-
csal meghuzva).

11. Rdgzitse a kerékagy lemezsapkajat a
rogzité szerelvénylemezhez, majd
csUsztassa a kerékagy lemezsapkajat
egészen addig, amig a kuilsé szegély
hozza nem ér az abroncshoz, ezzel egy
sima atmenetet tud a kerék és a keré-
kagy lemezsapkaja kdzott biztositani.

12. 3/47-es csavarkulccsal huzza meg a
kerékagy lemezsapkat rogzité csavaro-
kat (melyek el6z6leg mar elhelyezésre Kerék fedlemez telepités
keriltek). — Tipikus nézet

13. Helyezze el a kerékagy lemezsapkaja-
nak gydrijét a kerék fedlemez kdzepé-
hez, gondoskodjon rdla, hogy az egyes
furat nyilasok megfeleléen kertljenek
illesztésre.

14. Helyezze el az 1/4”-es csavart a gy(rU-
vel, és a kerék fedlappal, majd huzza
meg 3/8”-es csavarkulccsal. A kerék fed-
lemez telepitése befejez6dott.
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Probléma

Motor nem indul

HIBAELHARITAS

Lehetséges ok

+ Ures akkumulator

» Hibas akkumulator
csatlakozasok

* Indité vagy indito relé

» Ténkrement biztositék a motor
elektromos dobozaban

» Akkumulator levalaszté
kapcsolo Kl allasban

» Rogzitd fék nincs
csatlakoztatva

Javasolt helyrehozatal

Toltse Ujra, vagy cserélje ki az
akkumulatort

Tisztitsa meg, és szoritsa ra
Tesztelés (Ujraépités, vagy
csere)

Ellendrizze a biztositékot
Valassza le az akkumulatort
Kapcsolja BE pozicioba
Kapcsolja be a rogzitéféket

Motor nem indul

+ Uzemanyag tartaly ires

* Eldugult Gzemanyag sz(ir6

» Hideg id6

» Vészleallitd kapcsoldé mikodik

» Alacsony inditasi sebesség

* Tonkrement biztositék a motor
elektromos dobozaban

Uzemanyag tank feltdltése
Uzemanyag szlirék cseréje
Hideg idében torténd inditashoz
forduljon a motor gyartéjanak
hasznalati utmutatojahoz
Vészleallité kapcsolé nem
mikodik

Ellenérizze az inditét, és az
akkumulatort

Ellenérizze a biztositékot

Motor tiimelegedés

* Motor tulterhelt

» Koszos radiator belsé/bordak/
racsok

 Hibas radiator sapka

» Ventilator Gzemzavar

» Hibas termosztat

» Alacsony hiitéfolyadék szint

Csokkentse a terhelést
Tavolitson el mindenféle idegen
anyagot, és tisztitsa meg az
Osszes elemet

Cseréje ki a sapkat

Ellenérizze a ventilator
sebességet

Cserélje ki a termosztatot
Toltse fel ujra a megfeleld szintig
az ajanlott hiitbkozeggel

Motor nem gyuijt: egyenletlen
Uzem/alacsony energia szint

* Viz van az lzemanyagban

» Koszos légtisztitd elem

+ Gyenge mindségi lzemanyag
+ Uzemanyag tartély eldugult

» Eldugult tzemanyag szir6

Engedje le, Oblitse at, cserélje ki
a szlir6t, toltse fel a rendszert
Cserélje ki az elemet

Rendszer leeresztése, cserélje
ki jobb minéségl Uzemanyagra
Nyissa ki az uzemanyag tank
szelepét (a sapkaban)
Uzemanyag sz({iré cseréje

Motor kopogas

» Alacsony olaj szint a karterben
» Hideg motor

Olaj hozzaadasa a tele jelig
Megfelel6 felmelegedésiidészak
kivarasa, erre hivatkozast talal a
motor gyarté hasznalati
utmutatéjaban
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Permetlé szivattyd nem adagol » Alacsony viz szint a » Gy6z6djén meg réla, hogy a
szivattyuban permetlé tartaly nem tres
* Levegd szivargas a szivé (permetlé szivattyu légtelenitése
vezetékben * Ellen6rizze, és hiizz meg az
* Permetlé tartaly szelep zarva Osszes szerelvényt a szivo
vezetéken

* Nyissa ki a permetlé tartaly
szelepét, lehetbveé téve ezzel a
levegb rendszerbdl vald

kidramlasat
Nyomasmérd egyenletlen * A kidmlé nyilds a mérd » Tavolitsa el a mérét, tisztitsa
leolvasasa hatoldalan eltémd6dott meg

» Hibas méré
* Levegd szivargas a szivo

Cserélje ki a mérét
Ellenérizze, és hizza meg az

vezetékben Osszes szerelvényt a szivo
* Permetlé sziir6szita el van vezetéken

tomddve * Ellenérizze a permetlé
* Glicerin szivargas a mér6bél szlrészitajat

Cserélje ki a mérét

Uzemzavar az elektromos + Hibas foldelés * Tiszta, és szoros alapzat
permetlé szelepben » Koszos csatlakozo terminalok |  Tiszta csatlakozo6 terminalok
* Huzalozas levalasztasa * Ellenérizze a folytonossagot, és
» Hibas kapcsolé cserélje ki a huzalt

* Rdvidzar a magnestekercsben
» Hibas szelep

Cserélje ki a kapcsolét
Cserélje ki a szelepet

Permetlé szivattyd normal » Eldugult vezeték, szlirészita » Tavolitsa el a kijelz6t, tisztitsa
nyomason nem mikédik * Levegd szivargas a szivattyu meg teljesen, szoritsa vissza a
szivd aramaban sz(ir6 sapkat, elkertilve ezzel a
 Korlatozott permetlé aramlas a leveg6 szivargast
szivattyuban * Ellenérizze, és huzz meg az
» Szivé tomlé ténkrement Osszes szerelvényt a szivo
* Hidraulikus hiba vezetéken

* Gy6z6djén meg réla, hogy a 6
tartaly szelep teljesen nyitva van
* Eltémo6dés a tdomld bemeneti
végénél a tomlében magas
vakuumot eredményez
Ha segitségre van sziiksége,
akkor vegye fel a kapcsolatot a
helyi John Deere
vevészolgalattal
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A gép nem mozog egyik iranyba | « Motor sebesség tul alacsony « Allitsa be a motor tizemi
sem * Olaj szint a tartalyban tul fordulatszamat (RPM) miel6tt a
alacsony gépet mozgatni prébalja
* Eldugult sziré » Toltse fel a tartalyt a megfeleld
* Hidrosztatikus rendszer hiba szintig a megfeleld olajjal (lasd

szerviz: Folyadékok, ezen
fejezet masik részben)
» TOIt6 szUr6 cseréje
Ha segitségre van sziiksége,
akkor vegye fel a kapcsolatot a
helyi John Deere
vevdszolgalattal

A gép csak egy iranyba mozog + Hidrosztatikus rendszer hiba Ha segitségre van sziiksége,
akkor vegye fel a kapcsolatot a
helyi John Deere

vevdszolgalattal

Hidrosztatikus rendszer lassan » Motor sebesseég tul alacsony « Allitsa be a motor tizemi
valaszol » Tul alacsony a tartalyban az fordulatszamat (RPM), miel6tt a
olaj gépet mozgatni prébalja
 Hideg olaj * Toltse fel a tartalyt a megfeleld
* Eltém6dott sz(ird szintig a megfelel6 olajjal (lasd
* Részben korlatozott szivé szerviz: Folyadékok, ezen
vezeték fejezet masik részben)
 Hidrosztatikus rendszer hiba » Hagyjon id6t a megfelel®
felmelegedésre
» Ellenérizze, és cserélje ki a
szUrét
* Ellentrizze, hogy a szivé témlé
tonkrement-e
+ Ha segitségre van sziksége,
akkor vegye fel a kapcsolatot a
helyi John Deere
vev@szolgalattal
Zajos hidrosztatikai rendszer » Hideg olaj » Hagyjon idét a megfelelé
» Alacsony motor sebesség felmelegedésre
» Olgj szint a tartalyban alacsony | < NoOvelje a motor sebességet
 Hidrosztatikus rendszer hiba » Toltse fel a tartalyt a megfelelé

szintig a megfelel6 olajjal (lasd
szerviz: Folyadékok, ezen
fejezet masik részben)

* Ha segitségre van sziiksége,
akkor vegye fel a kapcsolatot a
helyi John Deere
vevészolgalattal
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A teljes hidraulikai rendszer
funkcioja hibas

* Olaj szint a tartalyban tul
alacsony

» Kiegészitd hidraulikai rendszer
hiba

» Toltse fel a tartalyt a megfeleld
szintig a megfelel6 olajjal (lasd
szerviz: Folyadékok, ezen
fejezet masik részben)

» Ha segitségre van sziksége,
akkor vegye fel a kapcsolatot a
helyi John Deere
vev@szolgalattal

Zajos hidraulikus szivattyu

AZ AWS rendszer nem kapcsol
be

+ Olaj szint a tartalyban tul
alacsony

* Kiegészit6 hidraulikai rendszer
hiba

* AWS gomb (a gép kijelzéjén) Ki
allasban

* A gép nincs mezei
Uzemmaodban

+ Erzékeld, vagy érték
Uzemzavara

* Toltse fel a tartalyt a megfeleld
szintig a megfelel6 olajjal (lasd
szerviz: Folyadékok, ezen
fejezet masik részben)

* Ha segitségre van sziiksége,
akkor vegye fel a kapcsolatot a
helyi John Deere
vevészolgalattal

» Kapcsolja BE az AWS gombot

» Valtoztassa meg a gép
Uzemallapotat mezei
Uzemmodra

» Ha segitségre van sziksége,
akkor vegye fel a kapcsolatot a
helyi John Deere
vev@szolgalattal

AWS rendszer BE van
kapcsolva, de a hatso kerekek
nem kovetik az elsé kerekek
mozgasat

* Gép sebessége nagyobb, mint
az AWS leallitasi sebessége

+ Erzékel6, vagy érték
Uzemzavara

» Ez akezel6 koérlltekintésére van
bizva

* Ha segitségre van sziiksége,
akkor vegye fel a kapcsolatot a
helyi John Deere
vevészolgalattal

AWS rendszer nem m{kodik, a
gép csak lassu sebességgel
mozog

A teljes elektromos rendszer
leallt

- Erzékel6 lizemzavara

+ Ures akkumulator

* Hibas akkumulator
csatlakozasok

» Alacsony toltési arany

* Nincs toltési arany

* Akkumulator levalaszté
kapcsolo Kl allasban

« Allitsa a hidrosztatikus hajtas
vezérlé kart SEMLEGES
allasba, varjon amig a ,HIBA”
hajtasi Gzemmaod eltlinik a gép
kijelz6jérdl, és inditsa Ujra a
gépet
MEGJEGYZES: A kézdton a
hatsé kerekek zarolva vannak,
amig a gép mezei izemmodban
van.

» Cserélje ki az akkumulatort

* Tisztitsa meg, és huzza meg az
akkumulator csatlakozasokat

* Huzza meg a generator szijat

» Cserélje ki a generatort

» Valassza le az akkumulatort

» Bekapcsolas
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Vilagitasi rendszer nem mikodik

A gémkar szakaszok nem
hajtédnak be

+ Hibas foldelés

» Kiégett izz6

» Szakadas vagy zarlat a
huzalban

* Biztositék kifujasa

» Hibas kapcsold

» Gyujtas kapcsolo Kl van
kapcsolva

» Kézi gémkar kapcsolok
hasznalata akkor, amikor a
gémek allapota automatikus
maodban van

» Helyzetérzékeld hiba
(automatikus méd nem
mikodik)

* Tiszta, és szoros alapzat

» Cserélje ki az izzé6t

* Ellenérizze a folytonossagot, és
cserélje ki a huzalt

» Cserélje ki a biztositékot

» Cserélje ki a kapcsolot

» Kapcsolja BE a gyujtas kapcsolét

+ Akivalasztott gémkar allapothoz
hasznalja a megfeleld
kapcsolokat

» Hasznalja a kézi gémkar
kapcsolokat

 Forduljon segitségért a helyi
John Deere szakkereskedéshez.

A gémkar nem lesz ujratdltve

» Kozellét/helyzet érzékel6 hiba
* A program hibas futdsan
alapulé hiba

* A munkagép képerny6jén
ellendrizze a hibalzenetet

* Mindegyik szakaszt kihajtja kézi
vezeérlésben

» Forduljon segitségért a helyi
John Deere szakkereskedéshez.

A gémek nem Uzemelnek, ha a
kézi gém kapcsoldkat meg
vannak nyomva

* Nyugtazza a munkagép
képernydjén az elektromos
vezetékre valo figyelmeztetést

» Forduljon segitségért a helyi
John Deere szakkereskedéshez.

Gémek fel/le funkcidja
mikodésképtelen

« A NORAC rendszer nem
mikodik megfeleléen/
kommunikacids hiba

* Ellenérizze a NORAC rendszer
allapotat

+ Inditsa ujra a munkagépet

» Forduljon segitségeért a helyi
John Deere szakkereskedéshez.
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